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OPIS TECHNICZNY - SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

1. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE 100 RC SDR17 PN 10
srednicy 110/6,6 mm lokalizowanej w m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej w pasie drogowym drogi
gminnej na dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 przed przystgpieniem do
modernizacji jej jezdni wraz z podigczeniami do koncowek istniejacych sieci wodociggowych w
ulicach Kwiatowej dz. nr 178/7 1 drodze gminnej dz. nr 176/3. Celem niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego obejmujacego polaczenie koncowek istniejagcej sieci poprzez pobudowanie
projektowanej sieci w ulicy Lesnej jest stworzenie pierscieniowego uktadu przestrzennego sieci
wodociggowe] w obrebie miejscowosci Nowy Lubosz.

Powyzsze rozwigzanie zwigkszy niezawodno$¢ dziatania urzadzen wodociagowych , poprzez

umozliwienie dwustronnej dostawy wody do jej odbiorcow.

2. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z inwentaryzacja
istniejacego uzbrojenia podziemnego

2. Wizje terenowe, oraz uzgodnienia z wlascicielem obszaru objetego niniejsza
dokumentacja

3. Uzgodnienia branzowe

3. Charakterystyka terenu

Teren objety niniejsza inwestycji tj. dziatki nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13
potozone sg w obrebie geodezyjnym miejscowosci Nowy Lubosz i stanowig cze$¢ drogi gminne;j
posiadajacej] nawierzchni¢ tluczniowa. W pasie tej drogi zlokalizowana jest istniejaca siec
kanalizacji sanitarnej $rednicy 200 mm, kabel energetyczny 4 eN i linia telekomunikacyjna, raz
koncoéwka istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 110 mm z weztem hydrantowym.

Obszar objety niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym jest terenem zréznicowanym
wysokos$ciowo, opadajagcym w kierunku potudniowym i posiada rzedne terenu na poziomie od

74,02 m npm do 76,88 m npm.
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4. OKkreslenie wysokosci zapotrzebowania na wode

Z uwagi ze celem budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w ulicy Lesnej z uwagi na planowang
jej modernizacj¢ jest tylko rozbudowa uktadu przestrzennego istniejacej sieci wodociggowej w
m. Nowy Lubosz dla zwickszania niezawodnos$ci dziatania urzadzen wodociggowych przez
stworzenie pierScieniowych uktadow sieci nie okresla si¢ zapotrzebowania na wod¢ dla celow
bytowo — gospodarczych.

Zapotrzebowanie wody natomiast dla celéw p. pozarowych przyjeto zgodnie z normg nr PN-B-
02864 ,, Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne-Zasady obliczania zapotrzebowania na wod¢ do
celéow p. pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci:

- dla osiedli o ilo$ci mieszkancow do 2 000 os6b
Qp.poz= 5,0 dm3/s
- dla osiedli o ilo$ci mieszkancow do 2 001 — 5 000 osob
Qp.poz = 10,0 dm3/s

Zrédlem dostawy wody dla celow p. pozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 15.01.1999 r.(Dz.U nr. 7 /99) w sprawie okreslenia
szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, oraz
Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.(Dz..U nr. 124
poz.1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode winien by¢ projektowany
wodociag. Przedmiotowy jednak wodociag moze tylko czeSciowo pokrywaé zapotrzebowanie na
wode dla w/w celu z uwagi na wielko$¢ istniejacych srednic przewodéw podanych w warunkach
technicznych operatora, oraz mozliwosci technicznych istniejacych urzadzen wodociggowych w

zakresie wydajnosci i ci$nienia. wody.

5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia sieci wodociagowej

Dla ustalenia prawidtowego posadowienia rur wodociggowych na poziomie 1,5 m p.p.t. w celu
zagwarantowania ich niezawodnego dzialania wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych
przedstawione w opinii geotechnicznej wykonanej do przebudowy odcinkowe;j sieci kanalizacji

sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej w lutym tego roku.
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W przekrojach wykonanych 5 otworéw wyodrebniano gtownie ponizsze grunty

a/ otwor nr 1 - rzedna terenu 76,05, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 174/6.
-0,0-0,2mp.p.t. - thuczen

-0,2—-0,5m p.p.t -nasyp budowlany / piasek drobny /

-0,5-1,0m p.p.t. - piasek drobny

- 1,0-2,8m p.p.t. - piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego

b/ otwor nr 2 - rzedna terenu 76,09, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 179/2.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,5m p.p.t -nasyp niekontrolowany/ préchniczny piasek drobny /

-0,5-0,7m p.p.t. - piasek drobny z domieszka humusu

- 0,7-1,2m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim

- 1,2-1,6 m p.p.t. - glina piaszczysta

¢/ otwor nr 3 - rzgdna terenu 76,81, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 186/2/.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,3m p.p.t - nasyp niekontrolowany/ piasek drobny z domieszkg cegiet /.

-0,3-0,6 m p.p.t. - piasek drobny z domieszkg humusu

- 0,6-1,5m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim

- 1,5-24m p.p.t. - glinapiaszczysta

d/ otwor nr 4 - rzgdna terenu 76,60, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 190/.
-0,0-0,2mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,5m p.p.t - glina piaszczysta na pograniczu piasku grubego

-0,5-0,8m p.p.t. - piasek $redni na pograniczu piasku grubego

- 0,8—1,3m p.p.t. - glina piaszczysta

- 1,3-1,6 m p.p.t. - piasek $redni

- 1,6 -2,4m p.p.t. - glina piaszczysta

e/ otwor nr S - rzgdna terenu 73,97, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 191/.
-0,0-0,2mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,8m p.p.t - glina na pograniczu gliny piaszczystej

-0,8—1,7m p.p.t. - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- 1,7-2,1m p.p.t. - piasek drobny
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Poziom wody gruntowej w poszczegolnych otworach ksztaltowal si¢ jak ponizej

Poziomy zwierciadta rz¢dna otworu  Glgbokosé Glebokosé Rzedna
wody gruntowej w nawierconeg ustabilizowanego ustabilizowanego z.w.g.
poszczegdlnych 0 Z.W.g. z.w.g. [m p.p.t.] [m n.p.m.]
punktach zestawiono (saczenia)

w tabeli ponizej. Nr [m p.p.t.]

otworu

1 76,05 (3,2) 3,2 72,85

2 76,09 sucho do rzednej 71,09

3 76,81 3.3 3,3 73,51

4 76,60 3,8/52 3.8 72,80

5 73,97 39/45 3,9 70,07

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkos$ci jej wahan. W rejonie
planowanej budowy wykonywano w latach 2019 badania geotechniczne. W wigkszosci otworow
badawczych wykonanych w okresach suchych nie stwierdzono wody gruntowej, lokalnie
nawiercano niewielkie sgczenia w obrebie gruntow zwatowych. W stawku znajdujacym sie przy ul.
Ogrodowej/Sosnowej pomierzono wtedy lustro wody powierzchniowej, gdzie jego poziom na dzien
wykonywania badan ksztaltowal si¢ na rzednej 72,37 m n.p.m.

Majac na uwadze niniejsze badania oraz badania archiwalne, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia
okresowego wystepowania zwierciadta wody stagnujacej w obrebie plytszych warstw piaskow w
obrebie spoistych osadow zwatowych. Woda ta moze utrudnia¢ prowadzenie robdt ziemnych.

Z uwagi powyzsze nie jest mozliwe oszacowanie wahan zwierciadla wody poza zastrzezeniami
podanymi powyzej. Maksymalnych stanéw nalezy si¢ spodziewaé w czasie $nieznych roztopow
(luty — marzec - kwiecien) 1 dtugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad), natomiast
stanow minimalnych po suchych latach. Stan wody z lutego 2023 r. nalezy uzna¢ za $redni.

Na podstawie technologii realizacji robot wodociggowych zgodnie z &4 pkt.4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki
gruntowe uznane zostaty za II kategorii geotechnicznej tylko z uwagi na projektowane glebokosci
wykopow na poziomie 1,4-1,5mp.p.t

Z uwagi na wystepujace grunty na glgbokosci 1,5 m p.p.t. tj. na poziomie posadowienia rur i
armatury wodociaggowej oraz zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ ich uktadaniu na
podsypce piaskowej grubosci 0,1 m z gruntu rodzimego- miejscowego.

Po ulozeniu rurociggow jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ rodzime kruszywo mineralne.
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6. Koncepcja rozwiazania technicznego z charakterystyka projektowanej sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowa na czgSci dziatek nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13

m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej obejmuje

- sie¢ wodociggowa z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm

- montaz hydrantow nadziemnych $rednicy 80 mm

Sie¢ wodociggowa z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm z hydrantami

nadziemnymi lokalizowana w powyzszych dziatkach rozpoczyna si¢ od wlaczenia do istniejace;j

sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 110 mm w dz. nr 231 na wysokos$ci dz. nr 1/9 i konczy na

wysokosci dz. nr 173/11 wezlem hydrantowym.
Podtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 110 mm nalezy wykonaé
poprzez wiaczenie projektowanej sieci do istniejagcego trojnika przy wezle hydrantowym. Na
istniejagcym trdjniku nalezy zdemontowac¢ $lepy kotnierz DN 100 i wbudowa¢ zasuwe DN 100 z
zeliwa sferoidalnego. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i1 skrzynke uliczng kpl. ktérg
nalezy zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowaé tabliczka ,,Z,, z domiarami na shupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego - stupek w gruncie zabezpieczy¢ betonem.
Od powyiszego trdjnika wykonaé sie¢ wodociggowa z rur PE HD 100 RC SDR 17 PNI10
srednicy 110 x 6,6 mm lokalizujgc jg w pasie drogowym na podstawie wspolrzednych wezlow
wodociggowych.
Sie¢ zakonczy¢ na wysokosci dz. nr 173/11 trojnikiem Zeliwnym sferoidalnym $rednicy 100/80/100
mm. Trdjnik na odejsciu DN 100 zabudowaé kotnierzem $lepym X DN 100 z zeliwa sferoidalnego,
natomiast na odejsciu DN 80 wykona¢ wezet hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN 80 z zeliwa
sferoidalnego z kolumng ze stali nierdzewnej na ci$nienie PN 16. Hydrant zamontowa¢ na kolanie
stopowym z zeliwa sferoidalnego z odejsciem na kroccu FF DN 80 diugosci 500 mm. Z zeliwa
sferoidalnego. Wezetl hydrantowy wyposazy¢ nalezy w zasuwe¢ odcinajaca DN 80 z  zeliwa
sferoidalnego z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng kpl. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem
betonowym, hydrant i zasuwe¢ oznakowa¢ tabliczkami ,, Z 1 H ,, z domiarami na stupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego / stupek w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem /.
Projektowang sie¢ nalezy wyposazy¢ w 4 pozostale wezly hydrantowe z hydrantami nadziemnymi
DN 80 z zeliwa sferoidalnego z kolumnami ze stali nierdzewnej na ci$nienie PN 16. Hydranty

zamontowac na trojnikach z zeliwa sferoidalnego srednicy 100/80/100 mm z odej$ciem na kroccu

-5-
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FF DN 80 dlugosci 500 mm zeliwa sferoidalnego. Wezel hydrantowy wyposazy¢ nalezy w zasuwe
odcinajgcg DN 80 z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowsa 1 skrzynkg uliczng kpl. Skrzynke
zabezpieczy¢ elementem betonowym, hydrant i zasuwe oznakowacé tabliczkami ,, Z 1 H ,, z
domiarami na stlupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego / stupek w gruncie nalezy

zabezpieczy¢ betonem /.Ponadto nalezy wykona¢ ponizsze odcinki sieci.

Na projektowanej sieci wodociagowej Srednicy 110 mm w drodze gminnej ul. Lesnej dz. nr 231
przy granicy dzialki nr 190 z dzialkg nr 191 wbudowac¢ trdjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100 wyposazony w zasuwe odcinajaca DN 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w kierunku
odejscia — w dziatke nr 190 / obudoweg teleskopowa i skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke
zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac tabliczkg z domiarami. Za zasuwa nalezy
wykona¢ odcinek sieci wodociggowej z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 $rednicy

110x6,6mm , ktory nalezy zaslepi¢ w granicy z dziatka nr 190 kolnierzem $lepym.

Na wysokosci dzialki nr 180/5 wbudowaé réwniez trojnik zeliwny z Zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacag DN 100 mm z Zeliwa sferoidalnego
(w kierunku odejscia — w dziatke nr 180/5 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe
teleskopowaq 1 skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowaé
tabliczkg z domiarami. Za zasuwg nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociaggowej z rury PE HD 100
RC - SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm , ktory nalezy zaslepi¢ w granicy z dziatka nr 180/5
kotierzem slepym DN 100.

Na wysokoS$ci dzialki nr 178/7 wbudowac¢ nalezy takze tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacag Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w
kierunku odej$cia — w dziatke nr 178/7 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowa i
skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac¢ tabliczka z
domiarami. Za zasuwg nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE HD 100 RC -
SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm , ktéry nalezy potaczy¢ z istniejaca sieciag wodociggowa
PVC 110 mm z istniejgcym weztem hydrantowym na wysokos$ci dziatki nr 178/6 - w drodze

gminnej ul. Kwiatowe;j.
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Na wysokosci dzialki nr 176/5 wbudowa¢ tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego 100/100/100,
ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w kierunku
odejscia — w dziatke nr 176/3 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowaq i skrzynke
uliczng kpl.. Skrzynke¢ zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac tabliczka z domiarami.

Za zasuwa nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min.
PN 10 DN 110x6,6mm, ktory nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig wodociggowa PVC 110 z
istniejagcym weztem hydrantowym na wysokosci dziatki nr 176/5 - w drodze gminnej (dziatka nr
176/3).

Stosowaé armature wodociagowa z zeliwa sferoidalnego na ciSnienie min. PN 10,

Na odcinkach poprzecznych przejs¢ sieci wodociggowej pod drogami gminnymi sie¢ nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm.

Trase sieci wodociaggowej nalezy oznakowac tasma lokalizacyjna, uktadang na wysokosci 20-30 cm

nad projektowana siecig wodociggowa z rur PE $rednicy 110 mm.

7 .Zabezpieczenie p.pozarowe.

Sie¢ wodociggowa wyposazono w hydranty nadziemne i podziemne p. poz. srednicy 80 mm.

Wodociag pokrywa tylko czgsciowo wodne potrzeby p. pozarowe.
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8. Zakres rzeczowy zamierzenia inwestycyjnego

sie¢ wodociggowa z PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm

rura ochronna PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm

- 787,0 m

- 4/46,0 szt/m

- hydrant nadziemny $rednicy 80 mm - 5 szt
Nr wezla | Dlugos¢ odcinka Wykopy /odcinki m/ Przewierty R. OCHR.
reczny Mechan. M szt/m
szt/m
1 2 3 4 5 6
PE HD RC 100 SDR 17 PN 10 R.O. PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5S mm
Dz 110 x 6,6 mm
1-2 49,0 2,0 47,0
2-3 35,0 35,0
3-3.1 1,5 1,5
3-4 11,5 11,5 1/12,0
4-5 50,5 50,5
5-6 62,0 62,0
6-7 55,0 55,0
7-8 33,0 33,0
8-9 45,5 45,5
9-10 43,5 43,5
10-11 39,5 39,5
11-12 13,0 13,0
12-13 8,5 8,5
13-14 14,0 14,0
14-15 10,0 10,0
15-16 26,0 26,0
16-16.1 1,5 1,5
16-17 30,0 30,0 1/12,0
17-18 48,0 48,0
18-19 29,5 29,5 1/12,0
19-19.3 8,5 8,5
19-20 18,0 18,0
20-21 48,0 48,0 1/10,0
21-22 8,0 8,0
22-22.2 6,5 6,5
22-23 21,0 21,0
23-24 70,5 70,5
Razem 787,0 2,0 785,0 4/46,0
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9. Przeszkody i kolizje

Projektowana sie¢ wodociggowa koliduja z istniejacg infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
terenu jak kable energetyczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz  kablem telefoniucznym.
Przy prowadzeniu robdt w pasie drogi gminnej nalezy uzyska¢ zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego 1 odpowiednio oznakowac rejon prowadzenia robot, postepujac zgodnie z zezwoleniami

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie tych drog na wydanych przez Wojta Gminy Kos$cian.

10. Zastosowanie materialow .

Podstawowymi projektowanymi do zastosowania materiatami na budowe sieci wodociggowej sg

rury cisnieniowe PE 100 RC SDR 17 PN 10 srednicy 110 x 6,6 mm (w sztangach) Laczenie rur
przewidziano za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo. Na przewodach
wodociggowych, zamontowaé nalezy armatur¢ z zZeliwa sferoidalnego o nominalnym ci$nieniu
roboczym min. 1,0 MPa (10 bar) - PN 10 — m.in. zasuwy z obudowg teleskopowa kpl. , trojniki
kolana kierunkowe, kolana stopowe do hydrantow, krééce jedno i dwukolnierzowe, zwezki
dwukotnierzowe. Hydrant nadziemny z Zeliwa sferoidalnego z kolumng z stali nierdzewnej kpl. na
ci$nienie min. PN 16 montowane na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego 1 zasuwa
odcinajacg DN 80 z zeliwa sfero z obudowg teleskopowa 1 skrzynkg uliczng kpl. ktéra nalezy
zabezpieczy¢ elementem betonowym 1 oznakowaé tabliczka Z 1 H z domiarami na shupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego. Stupek w gruncie zabezpieczy¢ betonem.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych Iub technicznych aprobat europejskich elementy

1 materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.
Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztacza kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz taczniki

rurowe systemu producenta rur.
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Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociggowej
Zasuwy - kohierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie dtugiej
zgodnie z PN-EN 558 GR15:
ci$nienie nominalne PN10 lub PN16
gladki przelot bez gniazda migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem
Material klina: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN
1563, wewnatrz i zewnatrz epoksydowany,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub rownowaznej),
walcowanym 1 polerowanym gwintem
tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring wymienna w calym zakresie §rednic mosi¢gzna nakretka
klina, o zawarto$ci olowiu ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171
tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy
sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa
chronigc  przed korozja
kotierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng
grubo$¢  warstwy 250 um, przyczepnos¢ min. 12 N/mm?*, odporno$¢ na
przebicie metoda
iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajgcymi ze
znaku jakosci RAL 662
przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wi¢ksze niz :

Srednica

nominalna Moment zamykania
DN Nm

50 30

80 40

100 50

150 60

-10 -
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Obudowy teleskopowe do zasuw:
- trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,
- czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke potaczeniowg - dla zasuw sieciowych,
- rura ochronna HDPE 80,
- pierScien zaciskowy z elastomer
- pierscien hamujacy z elastomeru,
- rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
- teb do klucza — zeliwo sferoidalne,

- glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:

- korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,

- pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

- trzpien ze stali,

- ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem”
pokrywy,

-oznaczeniem ,,W” na pokrywie

- skrzynka klasy A15

- skrzynke zabezpiecz¢ elementem beto nowym o wymiarach 50 x 50 cm i grubosci 10 cm
/ element wykona¢ z betonu min B 20 /. /

Skrzynki naleiy zabezpieczy¢ plytg betonowq o wymiarach min. 0,5m x 0,5 m grubosci 0,10 m z

otworem. Element wykona¢ naleZy 7 betonu B20/ C16/20

D. Hydranty nadziemne:

- glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa na korpusie glowicy wyttoczone oznaczenie ze srednicg nominalng, ci$nieniem,
rodzajem materiatu,

- ci$nienie nominalne PN16
- uszczelnienie typu O-ring z EPDM,

- kolumna ze stali nierdzewnej,

-11 -
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stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,

trzpien ze stali nierdzewnej,

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powtoka elastomerows,

odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem

hydrant wyposazy¢ w typowa ostone odwadniacza hydrantu

Hydranty wyposazy¢ w skrzynke uliczng Zeliwng do hydrantéw kpl..

- skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykona¢ z

betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka.

Wezly zasuw i hydrantéow wodociagowych oznakowa¢ tabliczkami z domiarami.

Przy zakupie materiatow naleiy zwracaé uwage i domagacé si¢ od dystrybutorow aktualnych
swiadectw oraz decyzji dopuszczajgcych materialy do stosowania w budownictwie komunalnym.
Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelnosé kolektorow, studzienek przed infiltracjg
wod gruntowych oraz migracjg sciekow do gruntu.

Wymagane dokumenty do przedstawienia inwestorowi_dla stosowanych materiatow i armatury

- karty katalogowe oferowanej armatury

- instrukcje obstugi

- aktualne atesty PZH

- $wiadectwo dopuszczenia CNBOP dla hydrantéw

- certyfikaty zgodnosci wystawione przez notyfikowang jednostke

- certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001

- $wiadectwo nadania Znaku Jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

lub inny rownowazny dokument wystawiony przez niezalezng jednostke na:

a) proces
b) materiat
C) produkt

Zaprojektowane wezty zasuw 1 hydrantow 1 zasuw na przylaczach wodociggowych oznakowaé

tabliczkami z domiarami.

-12 -
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11 . Wytycezne wykonastwa robot.

11.1 Warunki gruntowo — wodne

Dla ustalenia prawidtowego posadowienia rur sieci wodociggowej wykorzystano wyniki badan
gruntowo — wodnych przedstawione w opinii geotechnicznej wykonanej do przebudowy
odcinkowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej w lutym tego roku na
podstawie wykonanych 5 otwordw . W wyniku badan wyodrgbniono gléwnie grunty jak :
piaski pylaste, piaski drobne, piaski ,Srednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste, Poziom wody

gruntowej stabilizowat si¢ na gltebokosci 3,2 — 3, 9 m ponizej powierzchni terenu.

11.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zleci wytyczenie trasy projektowanej sieci
wodociggowe] uprawnionemu geodecie na podstawie mapy zasadniczej do projektowania z
zaznaczong istniejgcg infrastrukturg podziemng i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkoéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot wszystkim wlascicielom

1 uzytkownikom uzbrojenia nad i podziemnego ustalajagc warunki wykonywania robot w strefie
tych urzadzen. na podstawie protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej

Nr GN 1..6630.346.2022 w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu. Termin zakonczenia narady 2022 — 08— 24. Lokalizacja Racot ul. Dworcowa dz. nr 320,

322/1, 321/1 zataczonego w Projekcie technicznym w czesci ,, zalgczniki.

11.3 Roboty ziemne.

Roboty reczne przewidziano tylko w poblizu istniejacej podziemnej infrastruktury podziemne;j tj.

w wezle nr W1 dla podiaczenia 1 wlaczenia projektowanej do istniejgcej sieci .Dla wykopow

pionowych recznych i mechanicznych przewidziano w cato$ci umocnienie szalunkami bez ich

odwadniania. Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych nie zainwentaryzowane

urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zawiadomi¢ uzytkownika tych

urzadzen w celu dokonania uzgodnien pozwalajagcych na kontynuowanie rob6t. Szczegolng uwage

nalezy zwrdci¢, aby przerwane podczas robdt rurociagi bezwarunkowo naprawi¢ przed zasypaniem

-13-



Projekt techniczny — Sie¢ wodociggowa rozdzielcza w m. Nowy Lubosz ul. Lesna dz. nr 231, 301, 178/7,
177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 gm. Koscian

wykopoéw. W przypadku prowadzenia prac w poblizu stupéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem lub obsunigciem. Rowniez nie nalezy wykonywaé prac sprzetem
mechanicznym bezposrednio pod liniami lub w odlegtosci blizej niz 3,0 m od linii niskiego napigcia
do 1KV i 5,0 m do linii $redniego napigcia 15 KV mierzac w pionie. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normg branzowg ,,Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-
83/8836-02 oraz Protokotem z Narady Koordynacyjnej / w zalaczeniu /.Z wzgledu na prowadzenie
robot w poblizu zabudowan 1 ciggéw komunikacyjnych zwraca si¢ szczegdlng uwage na wlasciwe
zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP, z powodu na zagrozenie, jakie one stanowiag dla
0soOb trzecich. W koniecznych miejscach z uwagi na dojazdy i dojscia do posesji nalezy ustawic
mostki przejazdowe 1 dla pieszych. W miejscach zblien i skrzyiowan z istniejgcq techniczng

infrastrukturq podziemngq roboty naleiy prowadzic¢ recznie.

Roboty instalacyjne.

Montaz  przewodéow  powinien  by¢  wykonany, zgodnie @z = wymaganiami

PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Glgbokos¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkéw
zabezpieczajacych podtoze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna wynosi¢ min. 1,4 — 1,5 m od
wierzchu projektowanego przewodu do powierzchni terenu. Przewod nalezy ulozy¢ na gotowym
podtozu, aby opierat si¢ na nim wzdluz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur unieruchomié przez obsypanie piaskiem po
srodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢. Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastepujacy:
- rury PEHD nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
- ksztaltki zZeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
- ksztaltki Zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kolnierzy $rubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu  odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowe;j pomiedzy faczonymi kotierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, a na odgalezieniach trdjniki
zgodnie z rysunkami weztow.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie na skutek parcia wody
wykona¢ bloki oporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat

si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
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przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Oprocz blokow oporowych mozna wykona¢ zabezpieczenia poprzez kotwienie lub opaski taczace
ztacza kielichowe.

Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony, na koniec zmiany

roboczej, przed zanieczyszczeniem.

Powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ jego odwodnienie na czas robot, natomiast przewod nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynieciem.

Uzyty materiat 1 sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna
wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i1 srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem rgcznym
poobu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- stopien zaggszcezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ W,=1,05Przed zasypaniem zmontowanych i
utozonych rurociaggdw nalezy wykonaé probe szczelno$ci zgodnie z PN-70/B-10715 ,,szczelnos¢
przewodoéw”. Odcinek poddawany probie nie moze by¢ dtuzszy niz 300 m, a ci$nienie probne 50 %

wyzsze od najwyzszego roboczego.
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P,= 0,600 x 1,5 = 0,900 MPa

Wode do wykonania prob szczelnos$ci nalezy pobiera¢ z istniejagcego wodociggu. Rurociggi
zaprojektowano z rur PE HD RC 100 SDR 17 $rednicy 110 x 6,6 1 ksztaltek PE HD 100 SDR 17
$rednicy 110 x 6,6 mm na ci$nienie 10 atm. Roboty montazowe rur PE nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewoddéw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu” wydana przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Departament
Budownictwa Komunalnego W-wa 1972 r. 1 normg branzowg nr BN-78/9192-02.Przewody
ci$nieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. tuki, trdjniki , koncowki sieci
wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Armatur¢ zeliwng montowaé zgodnie z
normg branzowg BN-81/9192-05. Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z normg BN-78/9192-

02. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy przeptukac i przechorowac.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Przy montazu rurociggéw nalezy zwraca¢ uwage, aby w uktadanych odcinkach nie byto lub nie
zostaly wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia. Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji 1
zaoszczedzi znacznie ilo$ci wody 1 chloru. Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ po
wykonaniu proby szczelnosci w trzech zasadniczych etapach:

- ptukanie wstepne,

- dezynfekcja wtasciwa

- plukanie wtérne.

Plukanie wstepne nalezy wykona¢ czysta woda wykorzystujac maksymalna szybko$¢ przeptywu w
poszczego6lnych odcinkach, az do ustania procesu wyplukiwania zanieczyszczen. Do dezynfekcji
mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu roboczym 14,5 %.

Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50 g C1 / m?* Catkowita pojemnos¢ dezynfekowanych

przewodoéw wynosi:

Vo110 mm=0,0lm>x 787,0 m -= 7,87 m’
Wymagana ilo$¢ wolnego chloru wyniesie:
DCI= 50x 7,8 m*=390 g =0,39kg
Objetos¢ podchlorynu sodowego:

V NaOCI 0,143/ 0,39 =0,367 dm?
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Po 24 godzinach kontaktu w sieci, roztwor dezynfekujacy nalezy zneutralizowac tiosiarczanem
sodowym 1 odprowadzi¢ do rowdw przydroznych.

Do neutralizacji potrzebna bedzie: 0,367x 3,5 = 1,28 kg tiosiarczanu sodowego.

Dezynfekcje sieci i dechloracje przeprowadzi¢ za pomoca specjalnego urzadzenia

1 przez przeszkolong obstluge.

Po wtornym przeplukaniu nalezy pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej.

Roboty nawierzchniowe

Po wykonaniu rob6t wodociggowych teren po wykopach nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego a w razie uszkodzen odtworzy¢ nawierzchni¢ w tym samym materiale i technologii

oraz prawidtowo zagescic.

12 . Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o geodezyjnym numerze ewidencyjnym :
obreb geod. Nowy Lubosz - dz.nr - 231,301, 178/7,177/1,176/3, 175/7, 174/7, 173/13
droga gminna
jednostka ewidencyjna : Ko$cian — obszar wiejski
1 miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zaprojektowana zostata przedmiotowa inwestycja

obejmujaca budowe sieci wodociggowej rozdzielcze;.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci wodociggowe;j z przylaczami nie wystapia zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obiektu. Projektowany zakres
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu. Projektowany zakres
sieci wodociggowe] nie jest zaliczany do przedsigwzi¢e¢ mogacych potencjalnie zagrazad

srodowisku.
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14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Obszar polozony na poludnie od drogi Koscian — Gostyn do krawedzi lasu objety jest

strefa ,,W,, ochrony archeologicznej w tym zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
Nowy Lubosz st.1AZP59-25/102, Nowy Lubosz st.2 AZP 59/25.103, ujetych w gminnej
ewidencji zabytkow. Przedmiotem ochrony w strefie ,,W,,zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych sgq znajdujace si¢ w niej zabytki archeologiczne stanowiace Swiadectwo zycia
i dzialalnoSci czlowieka. Przedmiotowa inwestycja pn. Budowa sieci wodociggowej w Nowym
Luboszu ul. Lesna na dz. 231,301, 178/7,177/1, 176/3, 175/7, 174/7,
173/13 obreb Nowy Lubosz zostata uzgodniona ; Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Poznaniu Delegatura w Lesznie pismem 7 dnia 01 lutego 2023 roku 7 stwierdzeniem
Ze nie wnosi on zastrzezen do projektu inwestycji, jednoczesnie proszqc ze wigedu na bliskosé
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych o zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas

prac ziemnych. |/ pismo w czesSci zalaczniki /.

15. Uwagi koncowe.

1. W czasie wykonania rob6t, nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP dotyczacych wykonywania

robdt budowlano — montazowych i rozbidorkowych.

2. Wszelka armature sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-8/B-09700. Tabliczki
umiesci¢ na wysokosci okoto 1,2 — 2,0 od terenu w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od oznaczone;j
armatury. 3. Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przez

uprawniong do tego jednostke.

opracowat
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ZALACZNIKI
Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ROZDZIELCZEJ
Lokalizacja : Nowy Lubosz
ul. Lesna

obre¢b geod. Nowy Lubosz —dz. nr 231,301, 178/7, 177/1, 176/3,

175/7, 174/7, 173/13

jednostka ewidencyjna : KoScian — obszar wiejski

Inwestor GMINA KOSCIAN
ul. Mlynska 15
64-000 Koscian

Branza : SANITARNA KOD CPV 45232410-9

Kategoria obiektu
budowlanego : XXVI
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Spis zalacznikow

Wojt Gminy Koscian - Decyzja nr 3/2023 z dnia 20.01.2023 roku

dot. zezwolenia na lokalizacje w drogach gminnych sieci wodociggowej
rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 $rednicy 110 mm w m. Nowy Lubosz
dz. nr 231,301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 gm. Kos$cian
Starostwo Powiatowe w Koscianie — Protokét z posiedzenia narady
koordynacyjnej Nr GN-I1..6630.465.2022 w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowane;j sieci uzbrojenia terenu. Termin zakonczenia narady 2023 — 01— 27.
Lokalizacja Nowy Lubosz dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13
Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkoéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie
Pismo z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. Budowa sieci
wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Le$na na dz. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3,

175/7, 174/7, 173/13 obreb Nowy Lubosz dot. nie wniesienia zastrzezen do
projektu inwestycji.

Uchwata NR XXIV 28721 Rady Gminy Koscian z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrebie miejscowosci Nowy Lubosz Gmina Ko$cian.

Warunki techniczne Nr ZWK 7053. W.3.2023 zdnia 13.01. 2023 1. .oovveneeeeeeennnnn.. 17-19

budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Nowy Lubosz ul. Lesna ,

dz. nr231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7,174/7, 173/13 / obreb geod. N. Lubosz /.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...........cceceeveevereivevienien e e .20-25

Wspohrzedne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
Lokalizacja : Nowy Lubosz
ul. Lesna

obreb geod. Nowy Lubosz —dz. nr 231, 301, 178/7,177/1,
176/3, 175/7,174/7,173/13

Inwestor : GMINA KOSCIAN

Opracowat : mgr inz. Henryk Pazdzior

upr. nr 1049/82/Lo

Koscian Luty 2023 r.
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Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji

robot budowlanych w ramach projektu:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Inwestor: GMINA KOSCIAN

Zakres opracowania jest zgodny z:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 21a;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Witoldowo obejmuja zakres robot:

1. zagospodarowanie terenu budowy

2. roboty ziemne,

3. roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

4. roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni

5. uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane s3 nastepujace obiekty 1 urzadzenia:
- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,
- budynki mieszkalne,
- droga asfaltowa, wjazd z ptyt betonowych szesciokatnych

- droga gruntowa
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastegpujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu

prowadzenie robot w ich poblizu,
- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaggtos$¢ ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w  bezposrednim  sgsiedztwie

wykonywanych wykopow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gltebokosci wigkszej niz
1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gigbokich komor kanalizacji,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe
1 montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) Prowadzenie rob6t w jezdni w bezpo$rednim sgsiedztwie poruszajgcych sie
pojazdow.

4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych.
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5) Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

b) prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastgpujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z  charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow
f)  Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdéb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,
— obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen
Przed przystapieniem do robot ziemnych zapoznaé si¢ z warunkami uzgodnien -wymienionymi w
projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, zwracajac uwage na zachowanie przepisow BHP.
Przewody uklada¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopdw. Przewody
zaleca si¢ uktada¢ bezposrednio na istniejacym, nienaruszonym podtozu.
Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczac
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesic¢
w sposOb zapewniajacy ich prawidtowa eksploatacje.
W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostoéw, zabezpieczen wykopow
barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.
Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;j.
W szczegblnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn
1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robdt oraz
wyposazenie w §rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegoblnie niebezpiecznymi,
Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
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6. Uwagi koncowe

oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

Zapewni¢ nadzor wihascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi

prowadzonymi w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow
gltownie przez stosowanie technologii, materiatow i1 substancji
niepowodujacych takich zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

Zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych,

Zapewni¢ wlasciwg organizacje¢ ruchu na drogach krajowych,

wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych na czas prowadzenia robot

budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny

umozliwiajace szybka ewakuacj¢ pracownikow w razie powstania

zagrozenia,

W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych

umiescic¢

niezbedny sprz¢t ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120

z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegotowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

opracowat
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Oswiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenie WOIIB projektanta.



