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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

-. W¢jt Gminy Koscian — Decyzja nr 14/2023 - UG.D.7230.2023 z dnia
20.22.2023 roku dot. zezwolenia na lokalizacj¢ w drogach gminnych w
celu wymiany istniejagcych przytaczy wodociggowych, wymiany istniejacego
wezla hydrantowego oraz budowy przytaczy kanalizacji sanitarnych i wymiany

studni na kanalizacji sanitarnej dz. nr ewid. 231, 174/7, 177/1, 301, w m. Nowy Lubosz

oraz w dz. nr ew. 1/5 w m. Stary Lubosz.

- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie ..................... 12
Pismo z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. Budowa sieci
wodociggowe] w Nowym Luboszu ul. Lesna na dz. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3,

175/7, 174/7, 173/13 obreb Nowy Lubosz dot. nie wniesienia zastrzezen do
projektu inwestycji.

-. Warunki techniczne Nr ZWK.7053.W.3A.2023 z dnia 13.01. 2023 roku dotyczace. ....13 -16
wykonania wymiany przytaczy wodociggowych i hydrantow i na wykonanie

przylaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang studni w m. Nowy Lubosz ul. Le$na

CZESC RYSUNKOWA
A. Przylacza wodociagowe

1. Mapa pogladowa w skali 1: 10 000

- rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania przytacza nr P1, P2, P3 i wymiany hydrantu H - rys. nr 2.1
3. Plan zagospodarowania przytgcza nr P4, PS5, P6 - rys. nr 2.2
4. Profil podtuzny przytaczy wodociggowych z rur PE $rednicy 40 mm - rys. nr 3
5. Studzienka wodomierzowa tworzywowa $rednicy 600 mm - rys. nr 4
6. Rozwigzanie wykonania przytaczenia — odejscie z boku - rys. nr 5.1
7. Rozwigzanie wykonania przytaczenia — odejscie z gory - rys. nr 5.2
8. Schemat wezta hydrantowego z hydrantem nadziemnym - rys. nr 6
9. Bloki oporowe - rys. nr 7
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B.. Przylacza kanalizacji sanitarnej

—

. Plan zagospodarowania przytacza nr S1 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przylacza nr S2 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przylacza nr S3 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przytacza nr S4 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przytacza nr S5 1 S6 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania wymiany studni nr 7

Plan zagospodarowania przylacza nr S8 z rury PCW $rednicy 160 mm

Plan zagospodarowania przytacza nr S9 z rury PCW $rednicy 160 mm

I B VP I

. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej z rur srednicy 160 1 200 mm -

10. Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej z rur $rednicy 160 i 200 mm -

11. Studnia kanalizacji sanitarnej $rednicy 600 mm z kineta rozgat¢zna
12. Studnia kanalizacji sanitarnej srednicy 425 mm z kinetg rozgat¢zna

13. Zwienczenie studni rewizyjnej DN 600 — zestaw naprawczy w jezdni

rys.
rys.
rys.

.nr2.a
.nr2.b
.nr2.c
.nr2.d
.nr2.e
.nr 2.f
.nr 2g
.nr 2h
rys. nr 3.1

nr 3.2
nr 4

nr 5

rys. nr 6
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OPIS TECHNICZNY

4.1 OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest wymiana istniejagcych przytaczy wodociagowych i hydrantu w ul.
Lesnej dz. nr 231 obreb geod. Nowy Lubosz oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang
istniejacych studni w zwigzku z planowang przebudowsg drogi gminnej w m. Nowy Lubosz w ulicy
Lesnej na dz. nr 231, 174/7, 177/1, 301. Istniejace przytacza wodociggowe wykonane z rur
stalowych ulegaja czgstym awariom powodowang korozja rur. Dla umozliwienia natomiast
przysztosciowego podiaczania si¢ nowych nieruchomos$ci do istniejacej w ulicy Lesnej sieci
kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ budowe przylaczy wraz z wymiang istniejagcych studni
srednicy 400 mm na studnie $rednicy 600 mm. Powyzsze roboty wykonywane begda przed
przystapieniem do modernizacji ulicy Le$nej co znacznie obnizy koszt ich realizacji. Ponadto
niniejsze przedsigwzigcie inwestycyjne zwickszy niezawodno$¢ dziatania urzadzen wodno —
kanalizacyjnych w zakresie dostawy wody do jej odbiorcow 1 zapewni mozliwo$¢ odprowadzania

sciekow bytowo — gospodarczych z ich nieruchomosci.

4.2 Podstawa i materialy wyvkorzystane do projektu

a/ Warunki techniczne Nr ZWK.7053.W.3A.2023 z dnia 13.01. 2023 roku dotyczace.
wykonania wymiany przylaczy wodociggowych i hydrantow i na wykonanie
przylaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang studni w m. Nowy Lubosz ul. Le$na
b/ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

¢/ uzgodnienia branzowe

4.3 Ogolna charakterystyka terenu inwestycji.

Teren objety niniejsza inwestycji tj. dziatki nr 231, 301, 177/1, 174/7,  polozone sa w obrgbie
geodezyjnym miejscowosci Nowy Lubosz i dziatka nr 1/5 w m. Stary Lubosz i stanowig czg$¢
drogi gminnej posiadajgcej] nawierzchni¢ tluczniowa. W pasie tej drogi zlokalizowana jest
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej  $rednicy 200 mm, kabel energetyczny 4 eN i linia
telekomunikacyjna, raz koncéwka istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC $rednicy 110 mm z

weztem hydrantowym.
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Obszar objety niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym jest terenem zrdznicowanym
wysokosciowo, opadajacym w kierunku potudniowym i posiada rzedne terenu na poziomie od

74,02 m npm do 76,88 m npm.

4.4  Opinia geotechniczna i sposob posadowienia

Dla ustalenia prawidtowego posadowienia rur przylaczy wodociaggowych i kanalizacji sanitarnej
wraz z wymiang istniejacych studni kanalizacyjnych na poziomie 1,5 — 6,07 m p.p.t.
wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych przedstawione w opinii geotechniczne;j
wykonanej do przebudowy odcinkowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy
Lesnej w lutym tego roku.

W przekrojach wykonanych 5 otworéw wyodrebniano gtownie ponizsze grunty

a/ otwor nr 1 - rzedna terenu 76,05, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 174/6.
-0,0-0,2mp.p.t. - thuczen

-0,2—-0,5m p.p.t  -nasyp budowlany / piasek drobny /

-0,5-1,0m p.p.t. - piasek drobny

- 1,0-2,8m p.p.t. - piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego

-2,8—4,0m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszkg zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym

b/ otwor nr 2 - rzedna terenu 76,09, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 179/2.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,5m p.p.t -nasyp niekontrolowany/ préchniczny piasek drobny /

-0,5-0,7m p.p.t. - piasek drobny z domieszkg humusu

- 0,7-1,2m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim

- 1,2-1,6 m p.p.t. - glina piaszczysta

- 1,6 -2,9 m ppt. - glina na pograniczu gliny piaszczystej
-29-42m ppt. - glina piaszczysta z domieszka zwiru
-29-42m p.p.t. - glinapiaszczysta z domieszkg zwiru
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¢/ otwor nr 3 - rzgdna terenu 76,81, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 186/2/.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,3m p.p.t - nasyp niekontrolowany/ piasek drobny z domieszkg cegiet /.

-0,3-0,6 m p.p.t. - piasek drobny z domieszkg humusu

- 0,6-1,5m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim

- 1,5-24m p.p.t. - glinapiaszczysta

-24-33m p.p.t. - glinapiaszczysta z domieszkg zwiru
-33-4,0m p.pt. - piasek Sredni przewarstwiony piaskiem drobnym
- 4,0-6,0m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszka zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym

d/ otwor nr 4 - rzgdna terenu 76,60, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 190/.
-0,0-0,2mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,5m p.p.t - glina piaszczysta na pograniczu piasku grubego

-0,5-0,8m p.p.t. - piasek $redni na pograniczu piasku grubego

- 0,8—1,3m p.p.t. - glina piaszczysta

- 1,3-1,6 m p.p.t. - piasek $redni

- 1,6 -2,4m p.p.t. - glina piaszczysta

-24-3,6m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszkg zwiru
- 3,6-4,0m p.p.t. - piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym
-4,0-52m p.p.t - glina piaszczysta z domieszka zwiru

- 52-6,0m p.p.t - piasek pylasty na pograniczu piasku drobnego

e/ otwor nr S - rzgdna terenu 73,97, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 191/.
-0,0-02mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,8m p.p.t - glina na pograniczu gliny piaszczystej

-0,8-1,7m p.p.t. - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- 1,7-2,1m p.p.t. - piasek drobny

- 2,1 -3,5m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszka zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym
- 3,5-42m pp.t  -pospdtka przewarstwiona piaskiem drobnym

-42-45m p.p.t. - piasek gliniasty z domieszkg zwiru

-45-50m p.p.t. - piasek sredni z domieszka zwiru

-3-
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Poziom wody gruntowej w poszczegolnych otworach ksztaltowal si¢ jak ponizej

Poziomy zwierciadta rzgdna otworu  Glebokosc Glebokos¢ Rzedna
wody gruntowej w nawierconeg ustabilizowanego ustabilizowanego z.w.g.
poszczegdlnych 0 Z.W.g. z.w.g. [m p.p.t.] [m n.p.m.]
punktach zestawiono (sgczenia)

w tabeli ponizej. Nr [m p.p.t.]

otworu

1 76,05 (3,2) 3,2 72,85

2 76,09 sucho do rzednej 71,09

3 76,81 3.3 3,3 73,51

4 76,60 3,8/52 3.8 72,80

5 73,97 39/45 3.9 70,07

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkos$ci jej wahan. W rejonie
planowanej budowy wykonywano w latach 2019 badania geotechniczne. W wigkszosci otworow
badawczych wykonanych w okresach suchych nie stwierdzono wody gruntowej, lokalnie
nawiercano niewielkie sagczenia w obrebie gruntow zwalowych. W stawku znajdujacym si¢ przy ul.
Ogrodowej/Sosnowej pomierzono wtedy lustro wody powierzchniowej, gdzie jego poziom na dzien
wykonywania badan ksztattowat si¢ na rzednej 72,37 m n.p.m.

Majac na uwadze niniejsze badania oraz badania archiwalne, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia
okresowego wystepowania zwierciadta wody stagnujacej w obrebie plytszych warstw piaskow w
obrebie spoistych osadow zwatowych. Woda ta moze utrudnia¢ prowadzenie robdt ziemnych.

Z uwagi powyzsze nie jest mozliwe oszacowanie wahan zwierciadta wody poza zastrzezeniami
podanymi powyzej. Maksymalnych stanéw nalezy si¢ spodziewaé w czasie $nieznych roztopow
(luty — marzec - kwiecien) 1 dlugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad), natomiast
stanow minimalnych po suchych latach. Stan wody z lutego 2023 r. nalezy uzna¢ za $redni.

Na podstawie technologii realizacji robot wodociggowych zgodnie z &4 pkt.4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki
gruntowe uznane zostaty za Il kategorii geotechnicznej tylko z uwagi na projektowane glebokosci
wykopow ponzej 1,4- 1,5 m p.p.t

Z uwagi na wystepujace grunty na poziomie posadowienia rur i armatury wodociggowej oraz
zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ ich uktadaniu na podsypce piaskowe;j
grubosci 0,1 m z gruntu rodzimego- miejscowego.

Po ulozeniu rurociggow jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ rodzime kruszywo mineralne.

4.
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4.5. Opis projektowanego rozwiazania technicznego.

4.5.1 Przvylacza wodociagowe

W ulicy Le$nej dzialce nr 231, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 mm
wybudowana w latach 80 natomiast przytacza zostalty wykonane z rury stalowej. Zgodnie z
wydanymi przez Urzagd Gminy Ko$cian warunkami technicznymi przewiduje si¢ wymianeg sze$¢
istniejacych przylaczy wodociagowych z rur stalowych na rury PE HD100 SDR 11 PN 16
srednicy 40 mm. Przylacza nalezy wyposazy¢ w opaski z zasuwkami $rednicy 32 mm do przyltaczy
domowych oraz wbudowa¢ w pasie ulicy Lesnej na kazdym przylaczu typowa tworzywowa
studni¢ wodomierzowa S$rednicy DN 600 mm w ktérej nalezy przygotowaé miejsce do
zamontowania wodomierza glownego DN 25 o przeptywie nominalnym 6,3 m’/h dostarczanego i
montowanego przez Urzad Gminy w KoScianie.

Rury przewodowe przytaczy nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej grubosci 0,10m.

Zasuwki $rednicy 32 mm nalezy wyposazy¢ w zasuwy, drazki i1 skrzynki uliczne 1 zabezpieczy¢
elementem betonowym oraz oznakowac tabliczka z domiarami okreslajacymi jej lokalizacje. Nad
przytaczami nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza.

W wezle wodomierzowym nalezy zamontowac

- zawory odcinajace przed i za wodomierzem gtownym na konsoli

- zawor antyskazeniowy za za wodomierzem gléwnym po stronie odbiorcy

Potagczenie projektowanego przylacza =z istniejacym wykonaé nalezy przy uzyciu ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo lub zlgczek rurowych wciskowych.

Na istniejgcej sieci z PVC w ulicy Lesnej na wysokosci dz. nr 116/23 nalezy wymienic¢ istniejacy
wezel hydrantowy /rys.nr 6 /.

Szczegotowa lokalizacja 1 sposob wykonania projektowanych przylaczy wodociggowych
przedstawiona zostata na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 /rys. nr 2/, oraz

rysunku nr 3 - 6.
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4.5.2 Zestawienie wymienianvch przvlaczy wodociagowyvch z wbudowaniem studni

wodomierzowych :

Przytacze Materiat | Dlugos¢ | Zakonczenie Zakonczenie

numer odcinka | przytacza przytacza

glebokos¢ przytacza | studnig korkiem PVC

posadowienia wodomierzowa

600 mm kpl

P1 -P1.1 wymiana PE 40 2,0 mb Studnia Potaczenie z
istniejacego mm wodomierzowa | ist. przylaczem

glebokosé przytacza na rur¢ PE kpl. DN 600

1,50m-1,4 m | 40mm SDR 11 RC mm

P2-P 2.1 wymiana PE 40 2,0 mb Studnia Potaczenie z
istniejgcego mm wodomierzowa | ist. przytagczem

glebokos¢ przylacza na rur¢ PE kpl. DN 600

1,5m-1,40m | 40mm SDR 11 RC mm

P3-P3.1 wymiana PE 40 3,0 mb Studnia Potaczenie z
istniejacego mm wodomierzowa | ist. przylaczem

glebokosé przytacza na rur¢ PE kpl. DN 600

1,50m-1,4 m | 40mm SDR 11 RC mm

P4 -P4.1 wymiana PE 40 4,50 mb Studnia Potaczenie z
istniejgcego mm wodomierzowa | ist. przytagczem

glebokos¢ przylacza na rur¢ PE kpl. DN 600

1,50m-1,4 m | 40mm SDR 11 RC mm

PS5 -P5.1 wymiana PE 40 4,50 mb | Studnia Potaczenie z
istniejacego mm wodomierzowa | ist. przylaczem

glebokosé przytacza na rur¢ PE kpl. DN 600

1,50m-1,4 m | 40mm SDR 11 RC mm

P6 -P 6.1 wymiana PE 40 4,0 mb Studnia Potaczenie z
istniejacego mm wodomierzowa | ist. przylaczem

glebokosé przytacza na rur¢ PE kpl. DN 600

1,50m-1,4 m | 40mm SDR 11 RC mm

- studnia wodomierzowa $rednicy 600 mm
- rura PE 40 mm SDR 11 RC - 20 mb + 6 mb na wiaczenie do ist. przytacza
- ksztattki, materialy tagczne i przylaczeniowe z rurg PVC 63 mm

- 6kpl.
- 26,0 m
- 6 kpl.
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4.5.3 Przvlacze Kkanalizacji sanitarnej

Na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z PCW — U $rednicy 200 mm w ulicy Le$nej dz. nr 231
projektuje si¢ wymiang istniejacych 6 szt. studni tworzywowych DN 400 / S1, S4, S5, S6, S7, S§ /
na nowe studnie tworzywowe zbiorcze S$rednicy 600 mm oraz nadbudowe 3 szt. studni
tworzywowych zbiorczych §rednicy 600 mm / S2, S3, S9 /. Studnie nalezy wyposazy¢ w teleskop,
krazek odcigzajacy (komplet) 1 zabezpieczy¢ wlazem zeliwno — betonowym (z otworami do
wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej
950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 w jezdni o nawierzchni bitumicznej w poboczu
zabezpieczy¢ studni¢ pierScieniem betonowym zabezpieczajagcym wilaz przed przesuni¢ciem). w
lokalizacjach na wysokosci dziatek nr 174/6, 176/3, 180/5, 185/6, 188/3, 189/2, 1/8, 190, 1/5.
Przylacza S1-S1.1, S4-S4.1, S5-S5.1, S6-S6.1, S8-S8.1 zakonczy¢ studniami  zbiorczymi
tworzywowymi S$rednicy 425 mm z rurg teleskopowa o dlugosci min 700 mm z elementem
odcigzajacym (pierscieniem betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) oraz wiazem
typu cigzkiego (komplet), a pozostate natomiast korkiem PVC s$rednicy 200 mm z uszczelka z
wyjatkiem studni S7 zbiorczej zabudowywanej bezposrednio na istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej $rednicy 200 mm . Po wymianie studni przeprowadzi¢:

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku 100m pojazdem specjalistycznym WUKO

- inspekcje TV (Kamerowanie)wymienianych odcinkéw wraz z studniami.

Przytacza S1-S1.1, S2-S2.1 S3-S3.1 S4-S4.1, S5-S5.1, S6-S6.1, S8-S8.1 nalezy podiacza¢ do
wymienianych studni kaskadami zewngtrznymi. Odcinki przytaczy zaprojektowane zostaty z rur
litych PCW — U SN 8 $rednicy 160x4,7 mm i 200x 5,9 mm.

Po zamontowaniu studni w ulicy Le$nej nalezy wykona¢ ich regulacje do poziomu projektowane;j
drogi.

Przytacza nalezy wykona¢ z spadkiem 15,0 o/oo w kierunku kolektora na glebokosci od 1,80 -
6,07 m / dolne dno kaskady / ponizej powierzchni terenu. Szczegdétowa lokalizacja 1 sposob
wykonania projektowanych przytaczy kanalizacyjnych przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1 : 500 /rys. nr 2a - 2h/, oraz rysunkach nr 3.1 -6 przedstawiajacych

profile podtuzne rurociggoéw i konstrukcje studzienek kanalizacyjnych.
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4.5.4 Zestawienie przylacza kanalizacji sanitarnej - wlaczenie do sieci kaskada zewnetrzna

lub bezposrednio do kinety studni:

Przytacze Materiat | Dlugo$¢ | Zakonczenie Zakonczenie
odcinka | przylacza przylacza
przylacza | studnig 425mm | korkiem PVC

ST -S1.1 wymiana istniejgcej PVC 5,5 mb studnig DN425

Kaskada studni DN 400 mm na | 200 mm kpl

Zew. studni¢ zbiorczg z rura trzonowa

tworzywa DN 600 kpl. SN8 z PP

glebokos¢ rura trzonowa SN8 z dwuscienna +

3,45m-1,8 m | PP dwuScienna + teleskop z

teleskop z wtazem wtazem D400
D400

S2-K2.1 nadbudowa studni PVC 5,5 mb Korek PVC

Kaskada zbiorczej z tworzywa | 200 mm 200 mm z

Zew. DN 600 kpl. rura uszczelka

trzonowa SN8 z PP

glebokos¢ dwuscienna +

3,77m-2,0m | teleskop z wlazem

D400

S3-K3.1 nadbudowa studni PVC 4,0 mb Korek PVC

Kaskada zbiorczej z tworzywa | 200 mm 200 mm z

ZeW. DN 600 kpl. rura uszczelka

trzonowa SN8 z PP

glebokos¢ dwuscienna +

4,54m-2,3 m | teleskop z wtazem

D400

S4 -S4.1 wymiana istniejgcej PVC 6,0 mb studnig DN425

Kaskada studni DN 400 mm na | 200 mm kpl

Zew. studni¢ zbiorczg z rura trzonowa

tworzywa DN 600 kpl. SN8 z PP

glebokos¢ rura trzonowa SN8 z dwuscienna +

5,63m-1,8 m | PP dwusScienna + teleskop z

teleskop z wtazem wtazem D400
D400

S5 -S5.1 wymiana istniejgcej PVC 4,0 mb studnig DN425

Kaskada studni DN 400 mm na | 160 mm kpl

ZeW. studni¢ zbiorcza z rura trzonowa

glebokos¢ tworzywa DN 600 kpl. SNS8 z PP

6,07m-2,0 m | rura trzonowa SN§ z dwus$cienna +

PP dwuscienna + teleskop z
teleskop z wlazem wlazem D400
D400

S6 -S6.1 wymiana istniejgcej PVC 4,0 mb studnig DN425

Kaskada studni DN 400 mm na | 160 mm kpl

ZeW. studni¢ zbiorcza z rura trzonowa

tworzywa DN 600 kpl. SNS8 z PP
glebokos¢ rura trzonowa SN§ z -8- dwuscienna +
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5,98m-2,0 m | PP dwusScienna + teleskop z
teleskop z wtazem wtazem D400
D400

S7 wymiana istniejgcej
glebokosé studni DN 400 mm na
5,49m studni¢ zbiorczg z
tworzywa DN 600 kpl.
rura trzonowa SN8 z
PP dwusScienna +
teleskop z wtazem
D400

S8 -S 8.1 wymiana istniejgcej PVC 7,0 mb studnig DN425
Kaskada studni DN 400 mm na | 160 mm kpl

Zew. studni¢ zbiorczg z rura trzonowa
tworzywa DN 600 kpl. SN8 z PP
glebokos¢ rura trzonowa SN8 z dwuscienna +
2,98m-2,0 m | PP dwuscienna + teleskop z
teleskop z wtazem wtazem D400
D400

S9-K9.1 nadbudowa studni PVC 18,0 mb Korek PVC
zbiorczej z tworzywa | 200 mm 200 mm z
glebokos¢ DN 600 kpl. rura uszczelka
2,70m-2,43 | trzonowa SN8 z PP
m dwuscienna +

teleskop z wlazem
D400

Materialy podstawowe

- studnia tworzywowa $rednicy 600 mm - 9kpl

- studnia tworzywowa §rednicy 425 mm - Skpl

- rura PVC — U SN 8 $rednicy 200x 5,9 mm - 39,0 m

- rura PVC — U SN 8 érednicy 160 x 4,7 mm -150m

- wlaz zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie
betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 - 9 kpl.
Material dodatkowy na wykonanie kaskad zewnetrznych dodatkowy srednicy 200 mm:

Nr Trojnik | Nasuwk | Rura Kolano Wktadka | Korek
Przytac | 200/200/ |a PVC 200 |45 stop. | insitu PVCz
za 45 stop mm uszczelka
200 mm 200 mm
S1-S1.1 1 4 2mb 2 1 4
S2-K2.1 1 4 2 mb 2 1 2
S3-K3.1 1 4 2 mb 2 1 2
S4-S4.1 1 4 2 mb 2 1 4
S7 - 3 3 mb - - -
S9-K9.1 1 3 - - - 1
Razem S szt 22 szt 11 mb 8 szt 4 szt 13 szt.
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Material dodatkowy na wykonanie kaskad zewnetrznych srednicy 160 mm:

Nr Trojnik | Nasuwk | Rura Kolano | Wktadka | Korek PVC
Przytacza | 160/160/4 | a PVC 45 stop. | insitu z uszczelka
5 stop 160 mm 200 mm
160 mm
S5-S5.1 1 4 | 2mb 2 1 4
S6-S6.1 1 4 |2mb 2 1 4
S8-S8.1 1 4|2mb 2 1 4
Razem 3 szt 12 szt | 6 mb 6 szt 3 szt. 12 szt

4.6 Przeszkody i kolizje

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej lokalizowane sg w pasie drogowym ulicy Lesnej w
ktérej w odrgbnej dokumentacji zaprojektowana zostala sie¢ wodociggowa rozdzielcza i
projektowane przytacza wodociggowe (wymiana ist. przylaczy) sa w pasie drogowym ulicy Les$nej
dz. 231. Podczas wykonywania robot zachodzi¢ beda bezposrednie kolizje z istniejaca
infrastrukturg techniczna. Szczego6lng ostrozno$¢ 1 uwage nalezy, wiec zachowaé w czasie
prowadzenia robdt ziemnych tj. przy wykonywaniu wykopdéw réwnoleglych do istniejacych sieci

kanalizacyjnych i kabla energetycznego $redniego napigcia, oraz sieci telekomunikacyjne;j.

4.7 Obiekty i urzadzenia na przylaczach wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

Dla pomiaru ilo$ci wody na projektowanych przylaczach wodociggowych  przewiduje si¢
zamontowanie kpl. studni tworzywowych $rednicy 600 mm z wlazami typu ci¢zkiego D400 w
obudowie betonowej 1 wentylacja w ktérych winny by¢ zamontowane wodomierze $rednicy DN
25 o przeptywie nominalnym 6,3 m’/h z zaworami odcinajgcymi i zaworami antyskazeniowymi., a
na przytaczach kanalizacji sanitarnej zainstalowanie studni tworzywowych srednicy 600 mm i 425
mm ktére nalezy wyposazy¢ w teleskop, wlaz typu ciezkiego z krazkiem odcigzajacym (komplet)
zabezpieczony wlazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w
obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu
C35/45 w jezdni o nawierzchni bitumicznej lub pierscieniem betonowym zabezpieczajacym wiaz

przed przesunigciem — w poboczach).
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4.8  Zakres rzeczowy zamierzenia inwestycyjnego

W mniejszym opracowaniu przewiduje si¢

- wykonanie (wymiany) przylaczy wodociagowych z rur PE HD 100 SDR 11 PN 10

srednicy 40 x 3,7 mm - 6/26,0 szt/m
- wymiana wezla hydrantowego - 1 kpl.
- montaz studzienek wodomierzowych tworzywowych srednicy 600 mm - 6 kpl

- wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PCW-U kl. SN 8

- Srednicy 160 x 4,7 mm - 3/15,0 szt/m

- Srednicy 200 x 5,9 mm - 5/39,0 szt/m

- demontaz tworzywowych studzienek kan. sanitarnej Srednicy 400 mm - 6 szt

- montaz tworzywowych studzienek kan. sanitarnej Srednicy 600 mm - 9 kpl.
w tym z kaskada zewng¢trzna 7 kpl

- montaz tworzywowych studzienek kan. sanitarnej Srednicy 425 mm - 5 kpl

4.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o geodezyjnym numerze ewidencyjnym :
obreb geod. Nowy Lubosz - dz.nr - 231,174/7,177/1,301 - droga gminna
obreb geod. Stary Lubosz - dznr - 1/5 - droga gminna
jednostka ewidencyjna : Ko$cian — obszar wiejski
1 miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zaprojektowana zostala przedmiotowa inwestycja
obejmujagca wymian¢ przylaczy wodociggowych i hydrantow wraz z budowe przylaczy

kanalizacji sanitarnej 1 wymiang studni. Studni kanalizacji sanitarne;j

4.10 Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacvch i przewidywanvch zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy realizacji 1 eksploatacji przylaczy wodociggowych 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej nie
wystgpig zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu. Projektowany zakres nie jest zaliczany do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie zagrazaé

srodowisku.
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4.11 Ochrona dziedzictwa Kulturowego i zabytkow

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na dziatkach dla ktorych migdzy innymi Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie pismem z dnia 01 lutego 2023
roku dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Le$na na
dz. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 obreb Nowy Lubosz wydat uzgodnienie z
z stwierdzeniem ze nie wnosi on zastrzezen do projektu inwestycji, jednoczesnie proszac ze
wzgledu na bliskos¢ zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych o zachowanie szczegélnej

ostroznos$ci podczas prac ziemnych. / pismo w czg$ci zalaczniki /.

4.12. Uwagi koncowe.

Na przytaczach wodociggowych nie stosowaé ksztaltek ocynkowanych tylko ksztattki mosiezne

wzmocnione

W czasie wykonania robot, nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP dotyczacych wykonywania robot

budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

Wszelkg armature przylaczy nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-8/B-09700. Tabliczki
umie$ci¢ na wysokosci okoto 1,2 — 2,0 od terenu w odlegtosci nie wigkszej

niz 10 m od oznaczonej armatury.

Przed zasypaniem zmontowanej przytaczy, dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przez uprawniong

do tego jednostke.

4.13. Materialy i ich charakterystyka techniczna

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu powyzszych robot powinny :
e odpowiada¢ wymaganiom norm przepisoOw wymienionych w niniejszej dokumentacji 1
na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow.
e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
e by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiadaé

roOwnowazne parametry.
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e Dbyc¢ tak dobrane aby nie powodowatly obnizenia trwatosci przytaczy

e aby nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody

e Przy zakupie materialdow nalezy zwracaé¢ uwage i domagaé sie od dystrybutoréow
aktualnych swiadectw oraz decyzji dopuszczajqcych materialy do stosowania w
budownictwie komunalnym.

e Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelnos¢ kolektorow, studzienek przed

infiltracjq wod gruntowych oraz migracjq sciekoéw do gruntu..

A. Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociagowej:

4.13.1 Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z mi¢kkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej zgodnie z

PN-EN 558 GR15:

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16A

gtadki przelot bez gniazda

mickko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem

Materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500

korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz
1 zewnatrz epoksydowany,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub réwnowaznej), z walcowanym

i polerowanym gwintem

tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawarto$ci cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring

wymienna w calym zakresie Srednic mosiezna nakretka klina, o zawartosci otowiu ponizej
2% wykonana zgodnie z EN 1171

lozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa chronigcg przed
korozja
kohierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa,
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnosé
min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ci
i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662
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e przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

¢ Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wigksze niz:

Srednica

nominalna Moment zamykania
DN Nm

50 30

80 40

100 50

4.13.2 Obudowy teleskopowe do zasuw:

e trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

e czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke potaczeniows - dla zasuw sieciowych,

e rura ochronna HDPE 80,

e pierscien zaciskowy z elastomeru,

e pierscien hamujacy z elastomeru,

e rura do klucza St 37-2 ocynkowana

e leb do klucza — zeliwo sferoidalne,

e glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

4.13.3 Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:
e korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,
e pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
e trzpien ze stali,
e ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem” pokrywy,
e oznaczeniem ,,W” na pokrywie
e skrzynka klasy A15
e skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonem o wymiarach 50x50 cm 1 grubosci 10 cm (element
wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobié¢

kostka
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4.14 Hydranty nadziemne:
e glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowsg na
korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze §rednicg nominalna, ci$nieniem, rodzajem materiatu,
e ci$nienie nominalne PN16
e uszczelnienie typu O-ring z EPDM,
e kolumna ze stali nierdzewnej,
e stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
e trzpien ze stali nierdzewne;,
e grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powloka elastomerowa,
e odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknigciu hydrantu,
e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem,
e ostona odwadniacza
Hydranty wyposazy¢ w skrzynke uliczng Zzeliwng do Hydrantow kpl..
e skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykonaé z betonu

min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka,

=  hydrant wyposazy¢ w ostone odwodnienia hydrantu

B. Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociagowej dla

przylaczy wodociagowych:

4.15 Opaski do nawiercania dla rur PE:

e ci$nienie nominalne PN16,

e gwint wewngtrzny o Srednicy 27,

e korpus i obejma dolna wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnosé
min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakos$ci i
odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662,

e Sruby i podkladki ze stali nierdzewnej A2, opaska skrecana na 4 sruby

nakretki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem,
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e uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,

e dolny i gorny korpus opaski z wklejong wktadka gumowa,

e uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O-ring osadzonej w gornej
czesSci opaski.

4.16 Zasuwy do przylaczy domowych ze zlaczka ISO:

e cisSnienie nominalne PN16,

e gladki i wolny przelot bez gniazda,

e mickkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

e Kkorpus i pokrywa wykonane z zywicy POM, konstrukcja nierozbieralna,

e gwint zewnetrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 2" do ztaczki przytaczeniowej 1SO dla
rur PE o 32- 50,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

e zewngetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna,

e system uszczelnienia klina zapobiegajacy $cieraniu elastomeru (brak konieczno$ci konserwacji
przez caly okres uzytkowania),

e pokrywa z przylaczem Srubowym do obudowy do zasuw.

-16 -

4.16.1 Obudowy teleskopowe do zasuw do przylaczy domowych

e trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

e czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z odwierceniem na

zawleczke potaczeniowg-dla zasuw sieciowych,

e przylacze Srubowe do zasuw do przylaczy domowych,

e rura ochronna HDPE 80,

e pierscien zaciskowy z elastomeru,

e pierscien hamujacy z elastomeru,

e rura do klucza St 37-2 ocynkowana,

e leb do klucza — zeliwo sferoidalne,

e glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80.
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4.16.2 Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw

e korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,

e pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

e trzpien ze stali,

e plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem” pokrywy,

e oznaczeniem ,,W” na pokrywie,

e skrzynka klasy A15.

e skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o wymiarach 50x50 cm i grubosci 10 cm
(element wykona¢ z betonu min B20) w poboczu 1 terenie gruntowym natomiast w chodniku

obrobi¢ kostka

4.17 Studnie wodomierzowe

Dla wymienianych przytaczy nalezy zaprojektowac typowe studnie wodomierzowe z tworzywa:,
DN 600 z wtazami dostosowanymi do warunkéw miejsca lokalizacji danej studzienki
wodomierzowe;j:

w ciggach drogowych - nalezy zastosowac typowe atestowane wiazy typu ciezkiego D400

w terenach zielonych nie utwardzonych typowe atestowane wiazy typu lekkiego D125

Wymagane dokumenty

1) karty katalogowe oferowanej armatury

2) instrukcje obstugi

3) aktualne atesty PZH

4) s$wiadectwo dopuszczenia CNBOP dla hydrantow

5) certyfikaty zgodno$ci wystawione przez notyfikowana jednostke

6) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001

7) s$wiadectwo nadania Znaku Jakos$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

lub inny rownowazny dokument wystawiony przez niezalezng jednostke na:

° proces
) material
. produkt
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4.14 .Wytyczne wykonastwa robot.

4.14.1 WarunKki gruntowo — wodne

Dla ustalenia prawidlowego posadowienia rur przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
wraz z wymiang istniejacych studni kanalizacyjnych na poziomie 1,5 — 6,07 m p.p.t.
wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych przedstawione w opinii geotechniczne;j
wykonanej do przebudowy odcinkowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy
Lesnej w lutym tego roku a podstawie wykonanych 5 otworéw . W wyniku badan
wyodrebniono gtownie grunty jak : piaski pylaste, piaski drobne, piaski ,srednie, piaski gliniaste 1
gliny piaszczyste, Poziom wody gruntowej stabilizowat si¢ na glgbokosci 3,2 — 3, 9 m ponizej

powierzchni terenu.

4.14.2 Roboty ziemne

Na terenie objetym projektem wystepujace grunty zaliczono do kat. II. Przy wykonywaniu robot
ziemnych dla montazu przylaczy wodociggowych przewiduje si¢ reczne i glbwnie mechaniczne
wykonywanie wykopow bez ich odwadniania.

Dla montazu natomiast przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wymiany studni przewiduje si¢ takze
reczne 1 gldwnie mechaniczne wykonywanie wykopow z ich odwadnianiem igtofiltrami $rednicy

50 mm wptukiwanymi w grunt bezposrednio bez obsypki wraz z pompowaniem wody.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac¢ pelne umocnienie pionowe - szalunki.

4.14. Roboty montazowe

Wystepujace w podlozu grunty nie nadaja si¢ one do bezposredniego uktadania przylaczy. Przy
przypadkowym uktadaniu rur przewodowych przytaczy bez podsypki nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na wyréwnanie dna wykopu. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podtozu, oprocz
wyrownania dna wykopu, rurociagi uktadaé na podsypce z piasku lub pospoiki, ktorg nalezy
doktadnie wyprofilowac i zagesci¢. Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto
jednolite na catej dtugosci z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. Warstwa
wyrownawcza (podsypka) dla przytaczy wodociggowych winna wynosi¢ 0,1 m a dla przytaczy
kanalizacji sanitarnej 0,15 m przy wypetnieniu dookota rury obsypka nie mogacych zawierad
czasteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego. Jezeli w

wykopie nie wystgpig grunty spoiste, kamieniste i podtoze jest jednorodne, nie musi by¢
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wykonywany wykop do poziomu podsypki. Normalna wysokos$¢ podsypki wynosi 10 cm i obsypki
20 cm powyzej powierzchni rury. Podczas montazu rur szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ w poziomie 1 pionie, podczas zageszczania gruntu,
wypetniania wykopu. Przy montazu studzienki kanalizacyjnej nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
poziom posadowienia studzienki, ktory wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi
rurociaggdw. Przy montazu rur i studzienek nalezy przestrzega¢ zalecen i warunkow zawartych w
instrukcjach producentow. Woda gruntowa moze wystapic tylko w postaci sgczen 1 to w okresie
wiosenno-jesiennym, lub w wypadku dtugotrwatych opadow. Wykopy ziemne pod przytacze
wykonywa¢ $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania i1 zaleceniami warunkoéw technicznych. Napotkane w czasie wykonywania
robot ziemnych nie zawiadomié¢ uZytkownika tych urzgdzen w celu dokonania uzgodnien
pozwalajgcych na kontynuowanie robot. Szczegolng uwage naleZy twrdcié, aby przerwane
podczas robot rurociggi bezwarunkowo naprawié przed zasypaniem wykopow. Lokalizacje
urzqdzen podziemnych podczas wykonywania robot ziemnych mechanicznie w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocg probnych przekopow. W rejonie zblizen i skrzyiowan 7 doziemna
infrastrukturq podziemna roboty ziemne naleiy wykonac recznie. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na istniejace podziemne uzbrojenie w drodze i na nieruchomosci objetej budowa przylacza,

z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacych sieci, a istniejace stupy energetyczne

zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem, obsuni¢ciem lub ztamaniem. Zastosowane do
budowy przylacza materialy winny spetnia¢ warunki aprobaty technicznej nr ZAT/97-01-001 Rury i
ksztattki z polietylenu /PE/ i elementy aczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Przytacza w
otwartym wykopie nalezy zainwentaryzowac 1 zgtosi¢ do Urzedu Gminy w Koscianie w celu

dokonania odbioru koncowego.

4.14.2 Roboty nawierzchniowe

Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ w tym samym materiale oraz prawidtowo

zagescic.

Opracowat
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5 . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodéw sieci wodociggowej nalezy przestrzegal przepisOw bezpieczenstwa i

higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach:

e Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

e Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
Budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem
robdt budowlanych.

-Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

- Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materialow, sprzetu 1 innych
przedmiotow.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla
pojazdow, miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na
publicznych.

- Na poboczach jezdni drog gtéwnych, przynajmniej po jednej stronie, powinien by¢
wydzielony ciag pieszy. Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.

- Przejs$cia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przej$cia w miejscu niebezpiecznym, np.
obok zaglebien, wykopow lub sktadowisk, przej$cie to powinno mie¢ przy ruchu
jednokierunkowym szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,75 m, a przy ruchu
dwukierunkowym nie mniejszg niz 1,2 m.

- Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
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ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

- Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

- Podczas mechanicznego zatadunku 1 roztadunku materiatow budowlanych, ziemi
itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas w/w czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow
budowlanych lub maszyn i1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi.

- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegltos¢ od urzadzen
zasilanych byta jak najkrétsza 1 nie wigksza niz 50 m.

- Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i napraw
zardwno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie bylo czynne przez okres jednego miesigca
lub dhuzej,
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

5.2 Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢
bezpieczng odleglos$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtos¢ te okresla
kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie

lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
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- W razie jakichkolwiek przewodow instalacji, o ktorych mowa wyzej, nalezy przerwaé roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot. -

Kopanie rowoéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddéw, jezeli  odspajanie

gruntu odbywa si¢ na glgbokosci wigkszej niz 40 cm, powinno
odbywac si¢ wylacznie sposobem recznym.

- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokoét wykopow
ustawi¢ porgcze ochronne 1 zaopatrzy¢ je w napis “osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatfa ostrzegawcze.

- Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

- Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do glebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie
gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac:

- umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub
gotowymi stalowymi szalunkami.

- W razie gtebienia wykopdéw w warunkach nie okreslonych, sposéb podparcia lub
rozparcia §cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.

- Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

-Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy

wykona¢ bezpieczne zej$cie (wyjscie) dla pracownikow.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.
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- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.
- Zabronione jest sktadowanie urobku i materialow:
1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany jego sa

obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg umocnione.
e Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu
gruntu.
- Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac

od dna wykopu, w miar¢ jego zasypywania.

- Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisow. Przebywanie os6b pomiedzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
jej postoju, jest zabronione.
e Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki jest
zabronione
- Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastapic¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

5.3. Ochrona osobista pracownikow.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami.
- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje¢ oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobiste;j.
- Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5. 4. Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
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- Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka.

- Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomoc;ji.

- Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy

adresy 1 numery telefonow: alarmowych Policji strazy pozarnej i pogotowia.

5.5 Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

opracowat
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A. Przylacza wodociagowe

1. Mapa pogladowa w skali 1: 10 000

- rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania przytacza nr P1, P2, P3 i wymiany hydrantu H - rys. nr 2.1
3. Plan zagospodarowania przytgcza nr P4, PS5, P6 - rys. nr 2.2
4. Profil podtuzny przytaczy wodociggowych z rur PE $rednicy 40 mm - rys. nr 3
5. Studzienka wodomierzowa tworzywowa $rednicy 600 mm - rys. nr 4
6. Rozwiazanie wykonania przytaczenia — odejscie z boku - rys. nr 5.1
7. Rozwigzanie wykonania przytaczenia — odejscie z gory - rys. nr 5.2
8. Schemat wezta hydrantowego z hydrantem nadziemnym - rys. nr 6
9. Bloki oporowe

- rys.nr 7
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B.. Przylacza kanalizacji sanitarnej

—

. Plan zagospodarowania przytacza nr S1 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przylacza nr S2 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przylacza nr S3 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przytacza nr S4 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania przytacza nr S5 1 S6 z rury PCW $rednicy 200 mm
Plan zagospodarowania wymiany studni nr 7

Plan zagospodarowania przylacza nr S8 z rury PCW $rednicy 160 mm

Plan zagospodarowania przytacza nr S9 z rury PCW $rednicy 160 mm

I B VP SIS

. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej z rur srednicy 160 1 200 mm -

10. Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej z rur $rednicy 160 i 200 mm -

11. Studnia kanalizacji sanitarnej $rednicy 600 mm z kineta rozgat¢zna
12. Studnia kanalizacji sanitarnej sSrednicy 425 mm z kinetg rozgat¢zna

13. Zwienczenie studni rewizyjnej DN 600 — zestaw naprawczy w jezdni

rys.
rys.
rys.

.nr2.a
.nr2.b
.nr2.c
.nr2.d
.nr2.e
.nr 2.f
.nr 2g
.nr 2h
rys. nr 3.1

nr 3.2
nr 4

nr 5

rys. nr 6
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

-. Wojt Gminy Koscian — Decyzja nr 14/2023 - UG.D.7230.2023 z dnia
20.22.2023 roku dot. zezwolenia na lokalizacj¢ w drogach gminnych w
celu wymiany istniejacych przylaczy wodociggowych, wymiany istniejagcego
wezta hydrantowego oraz budowy przytaczy kanalizacji sanitarnych i wymiany

studni na kanalizacji sanitarnej dz. nr ewid. 231, 174/7, 177/1, 301, w m. Nowy Lubosz

oraz w dz. nr ew. 1/5 w m. Stary Lubosz.
Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie
Pismo z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. Budowa sieci
wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Le$na na dz. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3,
175/7, 174/7, 173/13 obreb Nowy Lubosz dot. nie wniesienia zastrzezen do
projektu inwestycji.
Warunki techniczne Nr ZWK.7053.W.3A.2023 z dnia 13.01. 2023 roku dotyczace. ....13 -16
wykonania wymiany przylaczy wodociggowych i hydrantow i na wykonanie

przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang studni w m. Nowy Lubosz ul. Le$na



Projekt budowlany — Wymiana istniejqcych przytgczy wodociggowych i hydrantow wraz z wymiang
przylgczy kanalizacji sanitarnej i i studni w m. Nowy Lubosz ul. Lesna dz. nr 231, 174/7, 177/1, 301, i dz. nr
1/5 obreb. geod. Stary Lubosz

RYSUNKI



