Koscian, dnia 20.02.2023r.
WOJT GMINY
KOSCIAN
ul. Mlynska 15

UG.D.7230.5.1.2023
DECY ZJ A nr 14/2023

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2000 ze zm.), art. 39
ust.3 w zwigzku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2022 roku poz. 1693
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2023r. — ztozonego przez Gming Koscian, ul. Miynska 15, 64-000 Koscian,
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w celu wymiany istniejacych przylaczy wodociagowych, wymiany istniejgcego
wezta hydrantowego oraz budowy przytgczy kanalizacji sanitarnych i wymiany studni na kanalizacji sanitarnej w drogach
gminnych — dz. nr ew. 231, 174/7, 177/1, 301 w miejscowoéci Nowy Lubosz oraz w dz. nr ew. 1/5 w miejscowosci Stary
Lubosz.

zezwalam

1. na lokalizacj¢ w drogach gminnych w miejscowos$ci Nowy Lubosz:

-dz. nr ew. 231 - wymiana 6 szt. przytaczy wodociggowych z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy 40 mm na dlugosci
20,00m wraz z wbudowaniem 6 szt. studni wodomierzowych DN 600mm,

-dz. nr ew. 231 - wymiana we¢zla hydrantowego 1 kpl.,

- dz. nr ew. 231 - budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm na dtugosci 17,5m,

- dz. nr ew, 231 - budowa 3 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm na dtugosci 15,0m,

- dz. nr ew. 231 - wymiana istniejgcej studni zbiorczej DN 400 na studni¢ zbiorczg DN 600,

- dz. nr ew. 174/1 - budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm na dtugosci 3,0m,

- dz. nr ew. 177/1 - budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm na dtugosci 3,5m,

- dz. nr ew. 301 - budowa przylgczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm na dtugosci 3,0m,

na lokalizacj¢ w drodze gminnej w miejscowosci Stary Lubosz:
-dz. nrew. 1/5 - budowa przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm na dtugosci 12,0m,

przedstawionych na zalgczonym planie sytuacyjnym pod nastepujacymi warunkami:
- wykonaé zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym,
- po wykonaniu prac odtworzyé nawierzchni¢ w tym samym materiale oraz prawidlowo zageScic.

2. jeden miesigc przed planowanym zajgciem pasa drogowego nalezy przedstawié¢ zarzadcy drogi w celu wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego nastepujgce dokumenty:
a/ szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem i podaniem wymiardw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,
b/ zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzadca drogi, jezeli zaj¢cia pasa drogowego
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgce;j
organizacji ruchu pojazdow lub pieszych,
¢/ plan sytnacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robdt umozliwiajacy ich
wykonanie w okre$lonym terminie,
d/ o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pgsie drogowym lub
o zgloszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
3. Zarzadca drogi po otrzymaniu dokumentéw wymienionych w pkt. 2 wyda zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Uzasadnienie

Na mocy art.126 i w zwigzku z art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calo$ci zadanie strony.
Pouczenie

Niniejsza decyzja nie jest réownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.,

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za posrednictwem Wdjta Gminy Koécian w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania, kierujac
stosowne o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ tego prawa do Wdjta Gminy Koscian — w takiej sytuacji z dniem doreczenia
organowi I instancji o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna
i prawomocna. Jezeli w postepowaniu bierze udziat wigcej niz jedna strona,.decyzja stanie si¢ prawomocna i ostateczna
z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Ko$cian o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania. il

Decyzja podlega zwolnieniu od oplaty skarbowej na podstawie a(qi‘zﬁik (’6
listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz.U nr 225 z dnia 8 grudnia 2006g; m/%q @{ =

m—

I ust.44, pkt.8 ustawy z dnia 16

Zup, WOJTA

Otrzymuja za dowodem dor¢czenia:
1. Wnioskodawca
7 ala

Luliasz Mikoldjezyk
Sekretarz Gminy Koscian
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Leszno, dnia 01 lutego 2083

Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkéw \
w Poznaniu URZAD GMINY KOSCIAN \\
- wptynetno -
Delegatura w Lesznie
06 02 2023

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.165.2.2023

Gmina Koscian
Milynska 15
64-000 Koscian

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2023t. (data wptywu: 13.01.2023r) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. budowie sieci wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Lesna na dz.
nr. ewid. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 obr¢b Nowy Lubosz, gm.
Koscian, pow. koscianski, woj. wielkopolskie uprzejmie informuje, ze nie wnosz¢ zastrzezen
do projektu inwestycji — wg. planu zagospodarowania terenu stanowigcego zatgcznik
niniejszego pisma.

Jednoczednie ze wzgledu na Dblisko§¢  zewidencjonowanych  stanowisk
archeologicznych prosze o zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas prac ziemnych.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,1)
wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wdjta [...]".

Zup. V‘ﬁg’fi(;)gﬁsl%ego Wojewddzkiego
o PONSERAGE Zabytkiw |

g Paulid Gradys
Klarewuik Dalogbury MLes)z}nie

Zalaczniki:
1. Informacja o prywatno$ci (na odwrocie)
2. Projekt zagospodarowania terenu

a/aMW
Sprawe prowadzi: Michal Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

P




Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw.
Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sig na stronie WWW pod
adresem: hitp://poznan.wuoz. gov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0

Informacja o prywatnoS$ci: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informujemy, ze:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw z siedziba w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajgcych z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane
osobowe mogg by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych
osobowych, ktérymi mogg by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa;
2/ podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce).

5. Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przekazywane do panstw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego
wynikajacego z przepisOw prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przyshuguje
Pani/Panu prawo: dostgpu do tredci danych, do sprostowania danych, do usuniecia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami
prawa, na podstawie ktorych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z
zasadami wynikajacymi z kodeksu postgpowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych. .

9 Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w

Poznaniu i wynika 7 przepiséw prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu.




Kosécian, dnia 13.01.2023r.
ZWK 7053.W.3A.2023
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WARUNKI TECHNICZNE Nr 3A/2023
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej ul. Lesnej w miejscowosci Nowy Lubosz Budowy ul. Lesna (na
dziatkach: nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13, 300, 140/19 obreb geodezyjny Nowy
Lubosz nalezy zaprojektowaé przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang studni oraz zaprojektowaé

wymiang istniejacych przylaczy wodociggowych i hydrantéw.

Ponizej podajemy warunki techniczne na wykonanie wymiany przytaczy wodociggowych i hydrantow i

na wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang ist. studni.

I. Nalezy wykona¢ wymiane 6 istniejacych przylaczy wodociggowych z rur stalowych na rury PE 100
SDR 11 PN 16 srednicy max 63 mm. Przylacza wodociggowe wyposazyé w opaski z zasuwkami do
przylaczy domowych.

Na kazdym przebudowanym odcinku przylgcza nalezy:
a) dla nieruchomosci:
o ul. Lesna3A,3,517,
o ul. Lesna 9iul. Ogrodowa 44 i 66,
o ul. Ogrodowa 48 i ul. Leséna 17,
o ul. Lesna 19121,
e ul. Lesna 23125,
o ul. Ledna27291i31,

wbudowa¢ w pasie drogi ul. Lesnej typows studnie wodomierzows z tworzywa min. Dn 600 mm w

ktdrej nalezy przygétowaé miejsce do zamontowania wodomierza gléwnego (wodomierze gtéwne
dostarcza i montuje w miejscu przygotowanym przez wykonawce tut. Urzad Gminy - DN 25 o
przeplywie nominalnym -6,3 m%h)
b) zabudowaé kazdy wezet wodomierzowy zaworami odcinajgcymi przed i za wodomierzem
gléwnym na konsoli,
c¢) zamontowaé za kazdym wodomierzem gléwnym po stronie odbiorcy zawér
antyskazeniowy.
d) wykona¢ szczelne polaczenie przy uzyciu odpowiednich ksztattek zgrzewanych
elektrooporowo lub ztgczek rurowych weiskowych odcinka taczenia przytacza.

2. Na istniejgcej sieci PVC nalezy wymienié istniejacy kpl. wezel hydrantowy zlokalizowany przy
posesji - dziatce nr 116/23,




Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociggowej:
Zasuwy kolnierzowe, Zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej zgodnie z PN-EN 558

GRI15:
ciénienie nominalne PN10 lub PN16A

o gtadki przelot bez gniazda

« miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem

¢ Materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500

o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz
i zewnatrz epoksydowany,

o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Crl3 (lub réwnowaznej), z walcowanym i
polerowanym gwintem

o tuleja uszczelek z mosigdzu o malej zawartosci cynku, wielokrotne uszezelnienie uszczelkami
typu O-ring

o wymienna w calym zakresie $rednic mosigzna nakretka klina, o zawartosci ofowiu ponizej 2%
wykonana zgodnie z EN 1171

o lozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

o $ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows chronigcg przed
korozja

e kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa, w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubosé warstwy 250 um, przyczepno$¢ min. 12
N/mm?, odpornos¢ na przebicie metods iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakoSci i odbioru

wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

o przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

¢ Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wigksze niz:

Srednica

nominalna Moment zamykania
DN Nm

50 30

80 40

100 50

Obudowy teleskopowe do zasuw:

e trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

e czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke polaczeniows - dla zasuw sieciowych,

e rura ochronna HDPE 80,




e pierscien zaciskowy z elastomeru,

e piericien hamujgacy z elastomeru,

e rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
o teb do klucza — zeliwo sferoidalne,

o glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:
e korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,
e pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
e trzpien ze stali,
* plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem” pokrywy,
e oznaczeniem ,,W” na pokrywie
e skrzynka klasy A15
» skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonem o wymiarach 50x50 cm i grubodei 10 cm (element

wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobié kostka

Hydranty nadziemne:
* glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa na
korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze $rednicg nominalna, ci$nieniem, rodzajem materiatu,
¢ cisnienie nominalne PN16
e uszczelnienie typu O-ring z EPDM,
¢ kolumna ze stali nierdzewnej,
e stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
e trzpien ze stali nierdzewne;j,
e grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powloka elastomerowa,
¢ odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknigciu hydrantu,
e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem,
e ostona odwadniacza
Hydranty wyposazy¢ w skrzynke uliczng zeliwng do Hydrantéw kpl..
* skrzynkg zabezpieczy¢ elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykonaé z betonu min B20)

w poboczu 1 terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobié kostka,

= hydrant wyposazy¢ w oslone odwodnienia hydrantu




Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociggowej dla przylaezy

wodociagowych:

Opaski do nawiercania dla rur PE:

ci$nienie nominaine PN16,

gwint wewngtrzny o Srednicy 27,

korpus i obejma dolna wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJ S-400-18,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowsg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min 12
N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakoS$ci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662,

$ruby i podkladki ze stali nierdzewnej A2, opaska skr¢cana na 4 sruby

nakretki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem,

uszezelka siodtowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

dolny i gérny korpus opaski z wklejong wktadka gumows,

uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszezelki typu O-ring osadzonej w gornej czesci

opaski.

Zasuwy do przytaczy domowych ze ziaczka ISO:

ci$nienie nominalne PN16,

gtadki i wolny przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms S8 (lub réwnowazne), pokryty

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM, konstrukcja nierozbieralna,

gwint zewnetrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 4 do ztaczki przytaczeniowej ISO dla rur
PE @ 32- 50,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem ¢

uszczelnienie wrzeciona uszezelkami typu O-ring,

zewnetrzne uszezelnienie wrzeciona-uszezelka zwrotna,

system uszczelnienia klina zapobiegajacy $cieraniu elastomeru (brak koniecznosci konserwacji przez

caty okres uzytkowania),

pokrywa z przylaczem Srubowym do obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw do przylaczy domowych

trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z odwierceniem na

zawleczke potgczeniowa-dla zasuw sieciowych,

przylacze Srubowe do zasaw do przylaczy domowych,
rura ochronna HDPE 80,




e pierscien zaciskowy z elastomeru,

¢ pierscien hamujacy z elastomeru,

e rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
e feb do klucza — zeliwo sferoidalne,

o glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80.

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw

e korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,

e pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

e trzpien ze stali,

* plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem” pokrywy,

e oznaczeniem ,,W” na pokrywie,

e skrzynka klasy AlS.

o skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o wymiarach 50x50 ¢cm i grubosci 10 cm (element

wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobié kostka

Studnie wodomierzowe

Dla wymienianych przytgczy nalezy zaprojektowac typowe studnie wodomierzowe z tworzywa:, DN 600 z
wlazami dostosowanymi do warunkéw miejsca lokalizacji danej studzienki wodomierzowe;:
w ciggach drogowych - nalezy zastosowaé typowe atestowane wiazy typu ciezkiego D400

w terenach zielonych nie utwardzonych typowe atestowane wiazy typu lekkiego D125

Wymagane dokumenty

1) karty katalogowe oferowanej armatury
2) instrukcje obstugi
3) aktualne atesty PZH
4) $wiadectwo dopuszczenia CNBOP dla hydrantéw
5) certyfikaty zgodnosci wystawione przez notyfikowang jednostke
6) certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001
7) $wiadectwo nadania Znaku Jakodci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub
inny réwnowazny dokument wystawiony przez niezalezng jednostke na:
e proces
o material

e produkt




PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Le$nej nalezy:

a)

b)

d)

Istniejaca studnig tworzywowa DN 400 mm zlokalizowang w drodze gminnej ul. Lesnej na wysokosei
dziatki nr 174/6 o rzednych 76.07/72.62 nalezy wymienié¢ na nowa studnig zbiorczg z tworzywa f1 600
mm z teleskopem, wiazem typu cigzkiego i krgzkiem odcigzajgcym (komplet). Studnie zabezpieczy¢
whazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowej
tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm)- wykonanej z betonu C35/45. Od wymienionej
studni zaprojektowa¢ odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej o diugosci okoto 6 mb z rur litej PVC fi
160mmx4,7mm SN8 w drodze gminnej ul. Lesnej (dziatka nr 231). Wybudowany odcinek przyigcza
kanalizacji sanitarnej nalezy zakoficzy¢ przy granicy z dziatkg nr 174/6 studnig zbiorcza tworzywa fi
425 mm z rurg teleskopows o dlugoéci min 700 mm z elementem odciazajacym (piericieniem
betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) oraz wiazem typu ciezkiego (komplet),
Istniejaca studnie tworzywowa DN 400 zlokalizowang w drodze gminnej ul. Lesnej na wysokosci
dziatki nr 1/9 o rzednych 72.98/70,00 nalezy wymieni¢ na nowa studnig zbiorczg z tworzywa fi 600
mm z teleskopem, wlazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajacym (komplet). Studnie zabezpieczy¢
wlazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowej
(odpowiednio poprzez zastosowanie tzw. wlazow naprawczych w jezdni o nawierzchni bitumicznej lub
chodniku lub pierscieni betonowych zabezpieczajacych wiaz przed przesunigciem — w poboczach).Od
wymienionej studni zaprojektowa¢ odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o diugosci okoto 7 mb z rur
litej PVC fi 160mmx4,7mm SN8 w drodze gminnej ul. Lesnej (dziatka nr 231), Wybudowany odcinek
przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zakoficzy¢ przy granicy z dziatkg nr 1/9 studnig zbiorcza
tworzywa fi 425 mm z rurg teleskopowa o dtugodci min 700 mm z elementem odcigzajacym
(pierscieniem betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) oraz wlazem typu
cigzkiego (komplet),

Istniejacg studni¢ tworzywowg DN 400 zlokalizowang w drodze gminnej ul. Lesnej na wysokosci
dziatki nr 190 o rzednych 75.89/70.40 nalezy wymieni¢ na nowg studnig zbiorczg z jworzywa fi 600
mm z teleskopem, whazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajacym (komplet). Studnie zabezpieczy¢
whazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowe;j
tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 (do wymienionej
studni kanalizacji sanitarnej podiaczy¢ istniejacg kanalizacjg sanitarng),

Istniejaca studnie tworzywows DN 400 zlokalizowang w drodze gminnej ul. Le$nej na wysokosci
dziatki nr 189/2 o rzednych 76.63/70,65 nalezy wymieni¢ na nowa studnie zbiorcza z tworzywa fi 600
mm z teleskopem, wtazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajacym (komplet). Studnie zabezpieczy¢
wiazem Zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowej
tzw. zostaw noprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45. Od wymienionej
studni zaprojektowaé odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej o dhugosei okoto 4 mb z rur litej PVC fi
160mmx4,7mm SN8 w drodze gminnej ul. Lesnej (dziatka nr 231), Wybudowany odcinek przylgcza

kanalizacji sanitamej nalezy zakoficzy¢ przy granicy z dziatka nr 189/2 studnig zbiorczg tworzywa fi




g)

h)

425 mm z rurg teleskopowa o diugosci min 700 mm z elementem odcigzajacym (pierscieniem
betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) oraz wiazem typu ciezkiego (komplet),
Istniejaca studnig¢ tworzywowg DN 400 zlokalizowang w drodze gminnej ul. Lesnej na wysokosci
dziatki nr 188/3 o rzgdnych 76.97/70.90 nalezy wymieni¢ na' nowg studni¢ zbiorcza z tworzywa fi 600
mm z teleskopem, wlazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajacym (komplet). Studnie zabezpieczy¢
wiazem Zzeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowe;
tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45. Od wymienionej
studni zaprojektowa¢ odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o diugosci okoto 5 mb z rur litej PVC fi
160mmx4,7mm SN8 w drodze gminnej ul. Lesnej (dziatka nr 231), Wybudowany odcinek przylacza
kanalizacji sanitarnej nalezy zakoficzy¢ przy granicy z dziatkg nr 188/3 studnig zbiorcza tworzywa fi
425 mm z rurg teleskopowg o diugosci min 700 mm z elementem odcigzajacym (pierécieniem
betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) oraz wtazem typu cigzkiego (komplet),
Istniejgcq studnig tworzywowa DN 400 zlokalizowang w drodze gminnej ul. Le$nej na wysokosci
dziatki nr 186/7 o rzgdnych 76.81/71.18 nalezy wymieni¢ na nowa studnie zbiorczg z tworzywa fi 600
mm z teleskopem, wlazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajgcym (komplet). Studnie zabezpieczy¢
wiazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu ciezkiego w obudowie betonowe;j
tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45. Od wymienionej
studni zaprojektowa¢ odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o diugosci okoto 6 mb z rur litej PVC fi
160mmx4,7mm SN8 w drodze gminnej ul. Leénej (dziatka nr 231), Wybudowany odcinek przyltacza
kanalizacji sanitarnej nalezy zakoriczy¢ przy granicy z dziatkg nr 186/7 studnig zbiorczg tworzywa fi
425 7 teleskopem oraz wlazem typu ciezkiego i krazkiem odcigzajacym (komplet).

nadbudowaé na wysokosci dziatki nr 1/5 (obrgb geodezyjny Stary Lubosz) studnig zbiorcza z
tworzywa fi 600 mm z teleskopem, wiazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajgcym (komplet).
Studnie zabezpieczy¢ wlazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu ciezkiego w
obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45.
Od studni zaprojektowaé odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o dlugosci okolo 17 mb z rur
litej PVC fi 200mmx5,9mm SN8 w drodze gminnej ul. Lesnej (dzialka nr 231), Wybudowany
odcinek kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm w granicy z dziatkg nr 2/16 nalezy szczelnie zakorkowaé
—korkiem PVC z uszczelks.

nadbudowaé na wysokosci dziatki nr 180/5 (obrgb geodezyjny Nowy Lubosz) studni¢ zbiorcza z
tworzywa fi 600 mm z teleskopem, wiazem typu cigzkiego i krazkiem odcigzajacym (komplet).
Studnie zabezpieczy¢ wlazem Zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w
obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45.
Od studni zaprojektowaé odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o dlugosci okolo 5 mb z rur
litej PVC fi 200mmx5,9mm SN8 w drodze gminnej ul. Lesnej (dzialka nr 231), Wybudowany
odcinek kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm w granicy z dziatka nr 180/5 nalezy szczelnie

zakorkowa¢ — korkiem PVC z uszczelka.




D

),

k)

nadbudowaé na wysokosci dziatki nr 176/3 (obrgb geodezyjny Nowy Lubosz) studni¢ zbiorcza z
tworzywa fi 600 mm z teleskopem, wiazem typu ciezkiego i krazkiem odcigzajgcym (komplet).
Studnie zabezpieczyé wlazem zeliwno — betonowym (z otworami do wentylowania) typu cigzkiego w
obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45.
Od studni zaprojektowaé odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o dlugosci okolo 6 mb z rur
litej PVC fi 200mmx5,9mm SN8 w drodze gminnej ul. Les$nej (dziatka nr 231), Wybudowany
odcinek kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm w dziatce nr 176/3 nalezy szczelnie zakorkowaé —
korkiem PVC z uszczelka.

wykona¢ regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Le$nej do poziomu
projektowanej drogi,

na istniejacych studniach tworzywowych DN 400 zamontowaé wlazy zeliwno — betonowe (z otworami
do wentylowania) typu cigzkiego w obudowie betonowe] tzw. zestaw naprawczy (kwadratowe]

950x950mm) wykonanej z betonu C35/45.

1. Na wykonanie wymiany studni kanalizacji sanitarnej 1 przylaczy wodociggowych nalezy zlecic
wykonanie projektu technicznego i na etapie projektowania nalezy obowigzkowo uzgodnié projekt
z Urzedem (Dostawcg wody i Odbiorcg Sciekow).

2. Przylacza i Studnie moze wykona¢ tylko osoba uprawniona

3. W przypadku prowadzenia przytaczy poprzecznie pod drogg i terenami utwardzonymi sieci nalezy
utozyé w rurze ostonowe;.

4. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich giebokosci i spadkdw.

5. W przypadku prowadzenia przylgczy przez grunty nie bedace whasno$cia wnioskodawcy nalezy
uzyska¢ pisemna zgodg wiasciciela gruntu.

6. Gdy przebieg przytaczy znajduje si¢ w drodze publicznej wnioskodawca — inwestor zobowigzany

jest zwrécié sig do zarzadey drogi o wydanie uzgodnienia lokalizacji w pasach drogowych.

7. Wykonawca budowanych przylaczy wraz z wymiang studni ponosi pelng odpowiedzialnosé za
uszkodzenia sieci i przylaczy, ktére mogg powstaé w trakcie budowy w/w sieci oraz zobowigzany
jest do wynagrodzenia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem - budowg w/w sieci.

8. Wykonaé préby szczelnosci i ci§nienia.

9. Po wymianie studni kanalizacji sanitarnej wykonaé inspekcje TV (kamerowanie) kanalizacji
sanitarnej — odcinki ktére zostaty wymienione wraz z studniami
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10. Warunki wazne sa przez okres 24 m-cy od daty wydania.

/

Do wiadomo$ci:

1. Konserwator

2. ala







