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Uwaga:

a nastepnie zamontowa¢ zasuwke DN 40 mm

W miejscu istniejgcej nawierki zamontowa¢ opaske do nawiercania

Za Kazdq studniqg wodomierzowq wykona¢ podiqczenie nowego odcinka PE 840 mm do istniejqcego przylqcza wodociagowego PVC 63 mm
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Studnie wodomierzowg DN 600

wyposazy¢ w kpl. pokrywe
zelbetowg D400 i pierscien
odcigzajgcy pod pokrywa kpl.

Korpus studni

Korek
izolujacy

z izolacjg

Studnia wodomierzowa DN 600 z
tworzywa

1 zestaw wodomierzowy
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Studnia wodomierzowa DN 600 - kpl.

1. 1 Zestaw wodomierzowy zawiera:

- zawory wzmocniane odcine jace przed | zo wodomlerzem
- 1 wodomnierz Dn 25

- 1 zawdr antyskoalenlowytyp EA ( zo wodomierzem O
1 zowbr odpowietrza jocy

tacznikl wodomierzy ~ 1 kpl

ztaczki PE, nyple, kolana nyplowe -~ 1 kpl
wszystkle ksztoltki zamontowac masiezne

zawory odcinajgce wzmacniane PN 16, ztaczki

wciskowe PE - za studnig nalezy wigczy¢ do
istniejgcego przytacza

z uchwytem pod 1 zestaw
wodomierzowy

Nazwa obiektu [Wymina przylqezy wodociqgowych i hydratdw

w Nowym Luboszu, ul. Lesna

Adres Nowy Lubosz, obreb geod. Nowy Lubosz —
Lokalizacja: gm. Kos$cian dziatka nr 231,

Inwestor: GMINA KOSCIAN ul. Miyaska 15

64000 Koscian

Przedmiot rysunku Studnia wodomierzowa DN 800 mm

Data: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala
Styczen 2023
Opracowal: mgr inz, H. Pazdzior 1049/87 Lo
NR RYS.
4
Opracowat: mgr inz. W. Sobczak |  1556/92 Lo




Wiaczenie przylacza z rury PE 40 do sieci z PVC 110,

- odejscie z boku,

- zasuwa odcinajaca zlokalizowana bezposrednio przy sieci.

- skrzynke zabezpieczy¢ plyta betonowa o wymiarach min. 0,5 m x 0,5 m,
grubosci min 0,1 m z otworem

==
vz %,

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy sprawdzi¢ rzedne proj. i ist.
uzbrojenia podzimnego.

Mozna zastosowa¢ material innych firm
o podobnych, nie gorszych parametrach.

[T

Zestawienie podstawowych materiatéw:

zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacjg projektowa

oraz skrzynke zabezpieczy¢ plyta betonowa o wymiarach min. 0,5 m x 0,5 m,
grubosci min 0,1 m z otworem

Nazwa obiektu |Wymina przytqezy wodociqgowych i hydratéw

w_Nowym Luboszu, ul. Lesna

Adres Nowy Lubosz, obreb geod. Nowy Lubosz —
gm. Koscian dziatka nr 231,

Lokalizacja:
Inwestor: GMINA KOSCIAN ul. MiyAska 15
64—000 Koscian

Przedmiot rysunku Rozwiqzanie wykonania przytqczenia

Data: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala

Styczen 2023

Opracowat: mgr inz. H. Pazdzior 1049/87 Lo
NR RYS
5.1

Opracowat: mar inz. W. Sobczak 1556/92 Lo

W razie potrzeby wykona¢ prébne przekopy.




Wiaczenie przylacza 40 mm do sieci z PVC 110

- odejscie z gory, lub boku

- zasuwa odcinajaca zlokalizowana przy sieci lub przed

podianczang nieruchomoscia zgodnie z planem

zagospodarowania.

- skrzynke zabezpieczy¢ plytq betonowa o wymiarach min. 0,5 m x 0,5

m grubosci min 0,1 m z otworem

i, Wz

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy sprawdzi¢ rzedne proj. i ist.

uzbrojenia podzimnego.

W razie potrzeby wykona¢ prébne przekopy.
Mozna zastosowa¢ materiat innych firm

o podobnych, nie gorszych

&

Zestawienie podstawowych materiatow:

zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacjg projektowa

oraz skrzynke zabezpieczy¢ plytq betonowa o wymiarach min. 0,5 m x 0,5 m,

grubosci min 0,1 m z otworem

Nazwa obiektu |Wymina przytqczy wodociqgowych i hydratdw
w Nowym Luboszu, ul. Lesna

Nowy Lubosz, obreb geod. Nowy Lubosz —

Lﬁi:ﬁiszchw gm. Koscian dziatka nr 231,
Inwestor: GMINA KOSCIAN ul. Mtynska 15
64—000 Koscian
Przedmiot rysunku Rozwiqzanie wykonania przytqczenia
Data: Imig 1 Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Styczen 2023
Opracowat: mgr inz. H. Pazdzior 1049/87 Lo

Opracowat: mar inz. W. Sobczak 1556/92 Lo

parametrach.




wezel hydrantowy do wyminay H1
9 810

7 hydrant nadziemny

Nr NAZWA KSZTALTKI SREDNICA 1LOSC
1 TROJNIK KOLNIERZOWY REDUKCYJINY sfero.T Zeliwny |#100/80/100 1
2 ZASUWA KOLN. sfero Z OBUDOWA tel. + skrzynka tworz. @ 80 1
6 3 KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY zeliwo sfero. F—W 9100 1
4 KOLNIERZ SLEPY ZELIWNY — sfero. X $100 1
5 ZLACZKA DWUKIELICHOWA PVC/Nasuwka MM-W % 110 1
2 6 Kréciec zeliwny dwukolnierzowy — sfero. FF.-— S00mm | @ 80 1
3 5 7 KOLANO KOLNIERZOWE zel. sfero. ZE STOPKA N # 80 1
8 Kréciec zeliwny dwukolnierzowy — sfero. FF — 200mm % 80 1
H__1 9 HYDRANT NADZIEMNY DN 80 kolumna — stal nierdzewna ¢ 80 1
]l L 10 | OSLONA ODWADNIACZA Hydrantu kpl 1
| —?’ N e
PVC110
e
hydrant nadziemny,@80mm
kolumna ze stali nierdzewnej KO
Skrzynka uliczna teleskopowa zabezpicczona
plyta betonows min 0,5 m x 0,5 m gruboé¢ min. 0,1 m
\ 7

NN N7 M 7 NN NN
RN LRI
% \/\/\/ RO R
P
NN | N | NN

e

Obudowa teleskopowa

Ostona odwadniacza hydrantu / 4

krbciec dwukotnierzowy Zeliwny sfero. FF . .
dn8) Digoé L min 00 DT sp 17
Wykonaé zgodnie 2 schematami weztéw Trojuik redukeyjay zel.sfero. 90°,100/100
ety Zweika redukcyjna 100/80
Wykonaé zgodnie z schematami weztow

Kolano geliwne sfero. koln. ze stopg
pod hydrant typ N, dn80

rura PE d790%5.4 SDR 17,

tuleja kolnierzowa 90/80 s7t.2 gﬂ}g\;ggmi%%wng;fm, kohiggﬂd;)watypwdhga

1ec dwukolni AR Z leniem, of
it dhnkolncrtogy 2oy set0. FE 4l ekopowa;sdzynka iz piytabetonowa g, min. 10 e,
Wykonat zgodnie z schematami wezlow

Nazwa obiektu [Wymina przylqczy wodociqgowych i hydratéw
w_Nowym Luboszu, ul. Lesna

Adres Nowy Lubosz, obreb geod. Nowy Lubosz —
Lokalizacja: gm. Koscian dziatka nr 231,

GMINA KOSCIAN ul. Mtynska 15

Inwestor: 84—000 Koscian

SCHEMATY WEZLOW  WODOCIGOWYCH
|_WEZEL — HYDRANT NADZIEMNY

Data: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala
Styczen 2023

Przedmiot rysunku

Opracowat: mar inz. H. Pazdzior 1049/87 Lo
NR RYS.

Opracowat: mar inz. W. Sobczak 1556/92 Lo




