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INSPEKTOR

Koscian, dnia 20.01.2023r.
WOJT GMINY

KOSCIAN Wt TR, Wi
ul. Mlynska 15 L T FT T TR
“'.‘ﬁ'”}l}ﬂl'.\ YO8 AL
UG.D.7230.1.1.2023 AT e g
DECYZJA nr3/2023

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2000 ze zm.), art. 39
ust.3 w zwigzku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2022 roku poz. 1693
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2023r. — ztoZonego przez Gming Koscian, ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian,
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ budowy sieci wodociagowej zrur PE 100 SDR 17 o srednicy 1 10mm w drogach
gminnych —dz. nr ew. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 w miejscowosci Nowy Lubosz.

zezwalam

1. na lokalizacje¢ w drogach gminnych w miejscowo$ci Nowy Lubosz:
- dz. nr ew. 231 - sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na dhugosci 274,0m,
- dz. nr ew. 301 - sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na dhugo$ci 324,5m,
- dz. nr ew. 178/7 - sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na dlugosei 52,5m,
- dz. nr ew. 177/1 - sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na diugo$ci 31,0m,
-dz. nr ew. 176/3 - sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na dlugosci 37,5m,
- dz. nr ew. 175/7 - sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na dtugosci 14,5m,
- dz. nr ew. 174/7 - sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o §rednicy 110mm na dtugosci 14,5m,
- dz. nr ew. 173/13 - sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm na dtugo$ci 38,0m,
przedstawionej na zalaczonym planie sytuacyjnym pod nast¢pujgcymi warunkami:
- wykonaé zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym,
- po wykonaniu prac odtworzy¢ nawierzchni¢ w tym samym materiale oraz prawidlowo zagescic.

2. jeden miesigc przed planowanym zajeciem pasa drogowego naieZy przedstawi¢ zarzadcy drogi w celu wydania

E.f zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nastgpujace dokumenty:
m—:j a/ szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem i podaniem wymiaréw planowanej
48 = powierzchni zajecia pasa drogowego,
%‘«2&_ b/ zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzadca drogi, jezeli zajecia pasa drogowego
b % R wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos$é na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej
TEN r’;’ organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,
- < ¢/ plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robdt umozliwiajacy ich
5:?‘ - S wykonanie w okre$lonym terminie,
P ™~ d/ oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub

E o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

w)

[=]

" 3. Zarzadca drogi po otrzymaniu dokumentdw wymienionych w pkt. 2 wyda zezwolenie na zajgcie pasa drogowego.

u »

o i% Uzasadnienie
S R
g’\ Na mocy art.126 i w zwigzku z art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
% 8 w catosci zadanie strony.
g Q Pouczenie
. ¥
;8 8 Niniejsza decyzja nie jest r6wnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym.
:.\g{\ Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
o L W Lesznie za posrednictwem Wéjta Gminy Ko$cian w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
J TR W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania, kierujac

~ gosowne o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ tego prawa do Wojta Gminy Koscian — w takiej sytuacji z dniem dorg¢czenia

l@rganowi [ instancji o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna
¥ prawomocna. Jezeli w postepowaniu bierze udzial wigcej niz jedna strona, decyzja stanie si¢ prawomocna i ostateczna
z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Koscian o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania.

Decyzja podlega zwolnieniu od oplaty skarbowej na podstawie zalgcznika Cze$é I ust.44, pkt.8 ustawy z dnia 16
listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz.U nr 225 z dnj tia 2006r, poz.1635).

Otrzymuja za dowodem doreczenia:
1.  Wnioskodawca
2. ala

Zup WOITA
/_/“D> <

Lukasz Mikolq jezvk
Sekretarg Gminy Koscian




GN-1.6630.17.2023
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Koscianskiego za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koscianie, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakonczenia narady: 2023-01-27

Znak sprawy: GN-1.6630.17.2023

Whnioskodawca: Henryk Pazdzior

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Nowy Lubosz, ul. Lesna, dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13
Rodzaj i funkcja przewodu: projekt sieci wodociaggowej

Informacje uzupeiniajace:

projekt sieci wodociagowej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru [ Gospodarki

Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmiotv wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i Stanowisko/tres¢ uwagi:
nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |DUON Dystrybucja Sp. z o.0. nie dotyczy
Arkadiusz Walczak Nie dotyczy
2. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag

Dystrybucji Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag
Dystrybucji Wrzesnia

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4, |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Poznan Rejon Oswietleniowy Koscian .
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |Gmina Koscian pozytywne z uwagami
Leszek Nowak UZGODNIENIE

'W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzef wodociagowych
i urzadzen kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy wykona¢
recznie.

Uwaga!

1. Na 7 dni przed przystapieniem do robét pisemnie powiadomic¢
Urzad Gminy Koscian, ul. Miyfiska 15 - Wiasciciela sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej o rozpoczgciu prac na
uzgadnianym odcinku.

6. |HAWE TELEKOM Sp. zo.0. w nie dotyczy

restrukturyzacji

Nie dotyczy

Mariusz Kochariski

'-:lu.bm.a.—'w\(p.uk
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7. |INEA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |Internet Wielkopolska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10. [LUBONET SWIATEOWOD Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11. |Operator Gazociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
12. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13. |PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w pozytywne bez uwag
Zielonej Gorze
Brak uwag
Marek Bartkowiak
14. |PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18. |Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Lesznie [Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
19. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Sremie Brak uwag
Andrzej Slenzak *
20. [Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
21. |Przedsigbiorstwo Gospodarki nie dotyczy
Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0. (Dzial
wodociggowo-kanalizacyjny) INie dotyczy
Agata Nowak-Bucher
22, |RWE Energie Odnawialne Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23. |TK TELEKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
24, |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa pozytywne bez uwag,

S.A.

== wolh e s
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[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

25. |Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
26. |Zaktad Komunalny w Smiglu Sp. z o0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27. |Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie pozytywne bez uwag

Sp. z o.0.

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28. |Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

Wait/burmistrz wedlug wlasciwosci mieiscowei:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imi¢ i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

Burmistrz Gminy Czempin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |Burmistrz Miasta Kosciana pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Burmistrz Smigla nie dotyczy
Michalina Dudziak Nie dotyczy
5. |Wéjt Gminy Koscian pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Uwaga wiasna nrzewodniczacego:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i
nazwisko

Stanowisko/tres¢ uwagi:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

|Paulina Dubska-Fraczek

Brak uwag.

Whniosek o koordynacj¢ robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt Slit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono** **,
#Hozogot ¥ ¥*,
****kniewlasciwe skreslié

Integralng czgécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem przez projektanta =z nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady

aktualnej mapy zasadniczej
przedstawiong na
koordynacyjnej.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw

komunikacji elektroniczne;j. ~ oo
¢ Trpan
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Podpis i piecze€Piréwodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DzU. z 2021r poz. 1990),

nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie e  stanows przeszkody  do

jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ‘ten ‘nie sktada z_a.sgggier'\ do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

(- . e

2. Zgodnie z § 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23lipca 2021r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatowa bazg GESUT aktvalizuje si¢ w drodze czynnosci

materialno-technicznej na podstawie wynikéw narad koordynacyjriych, o ktorych mowa w art 28b ust. 1ustawy (Ustawa z dnia

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) ' .

3. Zgodnie z art. 1Sust. |w zwiazku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17 maja 19891 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj

DzU. z 2021t  pozl990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne  podlegaja

ochronie; kto wbrew przepisom art. 1S niszezy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i

urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu,

uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny

4. Zgodnie z art 277 Kodeksu kamego, kto znaki graniczne niszozy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub kizewoéw  kolidujacych z  przebiegiem projektowanej  inwestycji  nalezy

wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 20041 o ochronie  przyrody (tj

Dz.U.2018 1614 z pézn. zm.),

1R {15 ¥ e S A
LTI A T, :
MEESTEIROY Y ey

AL A AT I 5

Ty
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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

; 7;("6:)\(@
,_7[,/’/7

Leszno, dnia 01 lutego 2083

\
w Poznaniu URZAD GMINY KOSCIAN \ j
- wptyneto -
Delegatura w Lesznie n
08 02 2073
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
N sasisenes A069........

Le-WA.5183.165.2.2023
Gmina Koécian
Milynska 15
64-000 Koscian

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2023r. (data wptywu: 13.01.2023r) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. budowie sieci wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Le$na na dz.
nr. ewid. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 obrgb Nowy Lubosz, gm.
Ko$cian, pow. koscianski, woj. wielkopolskie uprzejmie informuje, ze nie wnoszg zastrzezen
do projektu inwestycji — wg. planu zagospodarowania terenu stanowiagcego zalacznik
niniejszego pisma.

Jednoczesnie ze wzgledu na blisko§¢  zewidencjonowanych  stanowisk
archeologicznych prosze o zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas prac ziemnych.

Ponadio uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,1)
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkoéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkoéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta [...]".

Zup. ‘ﬁﬂerkoparski;sgo Wojewddzkiego
&H_ﬁ@_gwi@j Zabytkow |
?

s

mgr Pauling Grod,
Klerawain f.}nlpgTEvy w(ic:‘;-;;jie

Zalaczniki:
1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)
2. Projekt zagospodarowania terenu

a/aMW I PP ¥ 4
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Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18




Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw.
Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq si¢ na stronie WWW pod
adresem: http.//poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0)

Informacja o prywatnosci: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewo6dzki
Konserwator Zabytkoéw z siedziba w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajgcych z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4=W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane
osobowe mogg byé udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych
osobowych, ktérymi'moga by¢:

1/ * podmioty -upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisébw prawa;
2/ podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace).

5. Pani/Pana dane osobowe nie begdg przekazywane do pafstw  trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe begda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego
wynikajacego z przepisdw prawa.

7. W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usuniecia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami
prawa, na podstawie ktorych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z
zasadami wynikajacymi z kodeksu postgpowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9 Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:
1/° warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu i wynika Z przepisow prawa,
2/ dobrowolne, jednak niezb¢dne do zatatwienia sprawy w Wojewo6dzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.
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WARUNKI TECHNICZNE Nr  3/2023
Budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Nowy Lubosz, ul. Lesna (na dziatkach: nr 231,

301, 178/7, 177/1, 176/3,175/7, 174/7, 173/13 obrgb geodezyjny Nowy Lubosz.
Ponizej podajemy warunki techniczne na wykonanie budowy sieci wodociggowe;j:

1. Przytaczenie do istniejacej w drodze gminnej ul. Lesnej (dziatce nr 231) na wysokos$ci dziatki nr 1/9
(obreb geodezyjny Stary Lubosz), sieci wodociggowej PVC o $rednicy 110 mm wykonaé poprzez
wlaczenie do istniejagcego tréjnika przy wezle hydrantowym. Na istniejacym trdjniku nalezy
zdemontowac kolnierz §lepy Dn 100 a nastgpnie wbudowac zasuwe z zeliwa sferoidalnego Dn. 100 mm.
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopows i skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem
betonowym 1 oznakowaé tabliczkg ,,Z” z domiarami na stupku malowanym proszkowo koloru
niebieskiego (stupek w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem). Od zasuwy pobudowaé odcinek sieci
wodociggowej okoto 790 mb w dziatkach nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 (obreb
geodezyjny Nowy Lubosz z rury PE 100 RC SDR17 PN 10 o $rednicy 110 mm (w sztangach 12 lub
13 m zgrzewanych doczolowe lub elektrooporowo) i zakonczy¢ na wysokosci dziatki nr 173/11
trdjnikiem zeliwnym sfero. 100/80/100. Trojnik na odejsciu DN 100 nalezy zabudowaé koinierzem
Slepym X Dn 100 z zeliwa sfero, natomiast na odejsciu DN 80 mm nalezy zaprojektowac i wykonaé
wezel hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN 80 z zeliwa sferoidalnego z kolumng ze stali
nierdzewnej na cisnienie min PN16. Hydrant nalezy zamontowaé na kolanie stopowym z zeliwa sfero z
odej$ciem na kroécu FF DN 80 dbf. 500mm z zeliwa sfero. Wezet hydrantowy wyposazy¢ w zasuwe
odcinajaca DN 80 z zeliwa sfero, z obudowg teleskopowsg 1 skrzynkg uliczng kpl., skrzynke i hydrant
zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac tabliczka Z 1 H z domiarami na stupku malowanym
proszkowo koloru niebieskiego (stupek w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem).

Projektowang sie¢ wodociaggowg nalezy wyposazy¢ w wezly hydrantowe z hydrantami
nadziemnymi kpl. z Zeliwa sferoidalnego z kolumng ze stali nierdzewnej. Hydranty zamontowac
na tréjnikach zZeliwnych z zeliwa sferoidalnego 100/80/100 z odejsciem na kréécu z zeliwa sfero. FF
Dn 80 dtugosci 500 mm. Wezty hydrantowe wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca DN 80 z zeliwa sfero, z
obudowsg teleskopowa i skrzynka uliczng kpl., skrzynke zabezpieczyé elementem betonowym i
oznakowa¢ tabliczka Z i H z domiarami na stupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego (stupek
w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem). Na projektowanej sieci wodociggowej PE o srednicy 110
mm w drodze gminnej ul. Le$nej (dzialce nr 231) przy granicy dzialki nr 190 z dzialkg nr 191
(obreb geodezyjny Nowy Lubosz) wbudowaé nalezy tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktéry nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacg Dn 100 mm z Zeliwa sferoidalnego (w




kierunku odejscia — w dziatke nr 190 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowa i skrzynke
uliczna kpl.. Skrzynke zabezpieczyé elementem betonowym i oznakowaé tabliczka z domiarami. Za
zasuwg nalezy wykonaé odcinek sieci wodociagowej z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 DN
110x6,6mm dtugosci okoto 1,5 m, ktory nalezy zaslepi¢ w granicy z dziatka nr 190 kotnierzem slepym
Dn 100.

Na projektowanej sieci wodociagowej PE o §rednicy 110 mm w drodze gminnej ul. Le$nej (dzialce
nr 231) na wysokosci dzialki nr 180/5 (obreb geodezyjny Nowy Lubosz) wbudowa¢ nalezy trojnik
zeliwny z zeliwa sferoidalnego 100/100/100, kt6ry nalezy wyposazy¢ w zasuwg odcinajaca Dn 100 mm
z zeliwa sferoidalnego (w kierunku odejscia — w dziatke nr 180/5 obrgb geodezyjny Nowy Lubosz)
obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i
oznakowaé tabliczkg z domiarami. Za zasuwa nalezy wykonaé odcinek sieci wodociggowe) z rury PE
HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm dtugosci okoto 1,5 m, ktory nalezy zaslepi¢ w
granicy z dziatka nr 180/5 kolnierzem slepym Dn 100.

Na projektowanej sieci wodociagowej PE o Srednicy 110 mm w drodze gminnej ul. Le$nej (dzialce
nr 231) na wysokoéci dzialki nr 178/7 (obreb geodezyjny Nowy Lubosz) wbudowa¢ nalezy trojnik
zeliwny z zeliwa sferoidalnego 100/100/100, ktory nalezy wyposazy¢ w zasuweg odcinajacg Dn 100 mm
z zeliwa sferoidalnego (w kierunku odejscia — w dziatke nr 178/7 obreb geodezyjny Nowy Lubosz)
obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i
oznakowa¢ tabliczka z domiarami. Za zasuwa nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE
HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm dtugosci okoto 7,5 m, ktéry nalezy potaczy¢ z
istniejaca siecig wodociagowa PVC 110 mm z istniejagcym wezlem hydrantowym na wysokosci dziatki
nr 178/6 - w drodze gminnej ul. Kwiatowej.

Na projektowanej sieci wodociagowej PE o §rednicy 110 mm w drodze gminnej ul. Lesnej (dzialce
nr 176/3) na wysokosci dzialki nr 176/5 geodezyjny Nowy Lubesz) wbudowaé nalezy trojnik
zeliwny z zeliwa sferoidalnego 100/100/100, ktéry nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacg Dn 100 mm
z zeliwa sferoidalnego (w kierunku odejécia — w dziatkg nr 176/3 obrgb geodezyjny Nowy Lubosz)
obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna kpl. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym 1
oznakowaé tabliczkg z domiarami. Za zasuwa nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociagowego z rury PE
HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm dtugosci okoto 6,5 m, ktory nalezy potgczy¢ z
istniejaca siecig wodociagowa PVC 110 z istniejagcym wezlem hydrantowym na wysokosci dziatki nr
176/5 - w drodze gminnej (dziatka nr 176/3).

Armature wodociggowa nalezy zaprojektowaé z zeliwa sferoidalnego na ciSnienie min. PN 10,

W przypadku prowadzenia sieci wodociggowej poprzecznie pod droga sie¢ nalezy utozy¢ w rurze
ostonowe;j.

Trase sieci wodociagowej nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjng, ukiadang na wysokosci 20-30 cm nad

rurg siecig wodociagowa PE 110 mm.




Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociggowe;j:

Zasuwy kolnierzowe, Zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej zgodnie z PN-EN 558

GR15:

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16A

gtadki przelot bez gniazda

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem

Materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500

korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz
1 zewnatrz epoksydowany,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Crl3 (lub réwnowaznej), z walcowanym i
polerowanym gwintem

tuleja uszczelek z mosiadzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring

wymienna w calym zakresie Srednic mosi¢zna nakre¢tka klina, o zawartosci otowiu ponizej 2%
wykonana zgodnie z EN 1171

lozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

$ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows chronigeg przed
korozja

kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydows, w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 pum, przyczepno$é min. 12

N/mm?, odporno$¢ na przebicie metods iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru

wynikajacymi ze znaku jakoSci RAL 662

przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wieksze niz:

Srednica

nominalna Moment zamykania
DN Nm

50 30

80 40

100 50

Obudowy teleskopowe do zasuw:

trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na

zawleczke potaczeniows - dla zasuw sieciowych,

rura ochronna HDPE 80,




e pierscien zaciskowy z elastomeru,

e pierscien hamujacy z elastomeru,

e rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
e leb do klucza — zeliwo sferoidalne,

e glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:
e Kkorpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,
e pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
e trzpien ze stali,
e plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajgca przed ,,stukaniem” pokrywy,
e oznaczeniem ,,W” na pokrywie
e skrzynka klasy Al5
o skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonem o wymiarach 50x50 cm i grubosci 10 cm (element

wykonaé z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka

Hydranty nadziemne:
o glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowg na
korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze Srednicg nominalng, ci$nieniem, rodzajem materiatu,
o cisnienie nominalne PN16
e uszczelnienie typu O-ring z EPDM,
o kolumna ze stali nierdzewnej,
e stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
e trzpien ze stall nierdzewnej,
o grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powtoka elastomerows, *
¢ odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,
e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem,
e osfona odwadniacza
Hydranty wyposazy¢ w skrzynke uliczng Zeliwng do Hydrantow kpl..
o skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykona¢ z betonu min B20)

w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka,

*  hydrant wyposazy¢ w oslong odwodnienia hydrantu

Wymagane dokumenty

1) karty katalogowe oferowanej armatury

2) instrukcje obstugi




3)
4)
3)
6)
7

aktualne atesty PZH

$wiadectwo dopuszczenia CNBOP dla hydrantow

certyfikaty zgodnosci wystawione przez notyfikowang jednostke

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z [SO 9001

$wiadectwo nadania Znaku Jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub

inny réwnowazny dokument wystawiony przez niezalezna jednostke na:

e proces

e material

e produkt

1. Na wykonanie sieci wodociggowej nalezy zleci¢ wykonanie projektu technicznego i na etapie
projektowania nalezy obowiazkowo uzgodni¢ projekt z Urzedem (Dostawca wody i Odbiorca
Sciekdw).

2. Sieci moze wykonad tylko osoba uprawniona

3. W przypadku prowadzenia sieci poprzecznie pod drogg i terenami utwardzonymi sieci nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej.

4. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich giebokosci i spadkdw.

5. W przypadku prowadzenia sieci przez grunty nie bedace wtasnosciag wnioskodawcy nalezy uzyskac
pisemna zgode wiasciciela gruntu.

6. Gdy przebieg sieci znajduje si¢ w drodze publicznej wnioskodawca — inwestor zobowiazany jest
zwr6ci¢ sie do zarzadey drogi o wydanie uzgodnienia lokalizacji w pasach drogowych.

7. Wykonawca budowanej sieci ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia sieci i przylaczy,
ktore moga powsta¢ w trakcie budowy w/w sieci oraz zobowigzany jest do wynagrodzenia
ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem - budowg w/w
sieci.

8. Wykona¢ préby szczelnosci i ciSnienia. .

9. Wybudowany odcinek sieci wodociagowej poddaé chlorowaniu i wykonaé¢ badania wody pod
wzgledem bakteriologicznym.

10. Po wymianie studni kanalizacji sanitarnej wykona¢ inspekcje TV (kamerowanie) kanalizacji
sanitarne;j.

11. Warunki wazne sg przez okres 24 m-cy od daty wydania.
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