Przedmiar robo6t:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do budynkéw na ul. Jana Kazimierza w Lopusznej

Numer Podstawa Opis Jedn. llos¢ Krotn. Obliczenia cena wartosé:z
jedn.zt t
1 2 3 5 6 7 9
1 Rozdziat Rozdziat Kolektory Dn 200 DN 160 SST 0.00, SST 1.00 XXX XXX XXX XXX XXX
1.1 Grupa Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze SST 0.00,SST 1.00, (
SST1.1, SST1.1.1) XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.1 Element Rozbidrka elementéw drég i placow
1111 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km 0.42 1](313,1+60,0+46,7)*0,001=
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym 0,419800
1.1.1.2 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno- m 149 1.6|Asfalt Kolektor DN 200 :
asfaltowych, gtebokos$¢ 5-cm do 8 cm (33+29)*2+3=127,000000
Asfalt Kolektor DN 160 :
11*2=22,000000
1.1.1.3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2 109.5 1|Kol.DN 200 :
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm (33,0+29)*1,5=93,000000
Kol.DN 160 : 11*1,5=16,500000
1.1.1.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2 109.5 5
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm do 5 ciu cm
1.1.1.5 KNR 401/108/3 Wywodz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii |m3 8.76 1/109,5*0,08=8,760000
IV wraz z utylizacjg asfaltu
1.1.1.6 KNR 401/108/4 Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za |[m3 8.76 3
kazdy nastepny 1-km do 4-ch km
1.1.1.7 KNNR 1/529/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl 2 1
kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m
1.1.1.8 KNNR 1/529/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl 2 1
kanatéw, demontaz: rozpietosc¢ 4,0-m
1.1.1.9 KNNR 1/527/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 8 1
energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4-m
1.1.1.10 [KNNR 1/527/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 8 1
energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz -
element rozpietosci 4-m
1.1.1.11 |KNNR5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80-mm, zabezpieczenie kabli m 16 1|8*2,0=16,000000
1.1.2 Grupa Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.00, (SST 1.2) XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.2.1 Element Wykopy XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.2.1.1 [KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 234.74 1|Podsypka, obsypka, :
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 234,74=234,740000
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV
1.1.2.1.2 [KNNR 1/208/2 (1) Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1  |m3 234.74 3(234,74=234,740000
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5-t do 4-ch km
1.1.2.1.3 [KNNR 1/210/3 (2) |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 439.65 1|Kol.DN 200
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m, SR.gtebokos¢:1,85+0,1=1,95-
kategoria gruntu Ill-1V 80 % 0,6=1,35:
(313,1+60)*1,35*1,0%0,8=
402,948000
Kol.DN 160 Sr.gt.1,75+0,1-
0,56=1,3:
46,7*1,3*%0,9*0,8=43,711200
- odwdz gruzu : -8,76*0,8=-
7,008000
1.1.2.1.4 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z [m3 108.16 1]549,56*0,2=109,912000
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci - odwoz gruzu : -8,76*0,2=-
do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V 20% 1,752000
1.1.2.1.5 [KNNR 1/313/4 Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami m?2 1618.54 1|kanat DN 200 : (313,1
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, +60,0)*1,95*2=1 455,090000
szerokos¢ do 1-:m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll- Kanat.DN 160 :
IV, gtebokos¢ do 3-:m 46,7*1,75*2=163,450000
1.1.2.1.6 [KNR 228/501/9 (1) |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek podsypka [m3 234.74 1|Kanat DN 200 :
,0bsypka kanatu (313,1+60,0)*0,6*%1,0=223,860
Kanat DN 160 :
46,7*0,56*0,9=23,536800
-373,1*3,14*0,01=-11,715340
-46,7*3,14*0,0064=-0,938483
1.1.2.1.7 |[Kalkulacja Odspojenie skat w wykopach grunt kat.VI-VII przyjeto 10 % m3 54.96 1]549,56*0,1=54,956000
indywidualna wykopow
1.1.2.2 Element Zasypy XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.2.2.1 |[KNNR 1/214/2 (1) |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3 594.56 1
punktowych, rowoéw, wykopdw obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
1.1.2.2.2 |[KNNR 1/408/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii Il {m3 594.56 1
1.1.2.3 Grupa Roboty inzynieryjne SST 0.00, SST 1.00, (SST 1.3) XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.2.3.1 |Element Budowa kanatéw XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.2.3.1. [KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC f3czone na wcisk, Fi-200-mm SN 8- lite m 313.1 1
1
1.1.2.3.1. [KNNR 4/1009/9 (2) |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m 60 1
2 Fi-200-mm - kanalizacyjne
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1.1.2.3.1. [KNRW 218/110/9 (2)|Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD ztgcze 10 1

3 metodg zgrzewania czotowego, Fi 200-mm, z agregatem

1.1.2.3.1. [KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-160-mm SN 8 - lite  |m 46.7 1

4

1.1.2.3.1. [KNNR 4/1413/1 (1) |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, [szt 7 1

5 Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m

1.1.2.3.1. [KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, [0.5 m -10 1

6 Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci

1.1.2.3.1. [KNR 228/408/1 (1) |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mmz |szt 5 1

7 gotowych elementow z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do

2,0-m, kineta typ | przeptywowa, PE 160-mm analogia pkrywa
zeliwna

1.1.2.3.1. |Kalkulacja Studnie kanalizacyjne DN 600 zamkniecie rura teleskopowg szt. 8 1

8 indywidualna

1.1.2.3.1. [KNR 218/804/2 (1) |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm ,DN m 419.8 1|313,1+60+46,7=419,800000

9 160

1.1.2.3.1. |Kalkulacja Kamerowanie Kanatéw CCT m 419.8 1

10 indywidualna

1.1.2.3.2 |Element Przekroczenia przeszkéd - przewierty XXX XXX XXX XXX XXX

1.1.2.3.2. |KNR 218/409/2 (1) |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci [m 23 1]|5+8+10=23,000000

1 20-m, rury Dn-300-600-mm, grunt kategorii llI-IV

1.1.2.3.2. |[KNR 228/401/1 Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 50-t, 2 ptyty szt 3 1

2

1.1.2.3.2. [KNR 228/403/6 (1) |Przecigganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych, |m 23 1

3 rurocigg Dn-250-mm bez kosztu rury koszt rury poz montazu

rur

1.1.2.3.3 |Grupa Odtworzenie nawierzchni XXX XXX XXX XXX XXX

1.1.2.3.3. |Element Element

1 XXX XXX XXX XXX XXX

1.1.2.3.3. |[KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po m2 367.5 1|Asfalt :

1.1 zageszczeniu 20-cm (33+29+4+7)*1,5=109,500000
Droga zwirowa :
86*3,0=258,000000

1.1.2.3.3. |[KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po m2 109.5 1|asfalt : 109,5=109,500000

1.2 zageszczeniu 15-cm

1.1.2.3.3. [KNNR 6/308/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa |m2 109.5 1

1.3 wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6-cm,

masa grysowa, samochdéd do 5-t
1.1.2.3.3. [KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa |m2 109.5 1
1.4 Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,

masa grysowa, samochéd do 5-t

1.1.2.3.3. |[Element Roboty towarzyszace

2 XXX XXX XXX XXX XXX

1.1.2.3.3. [Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpl. 1 1

2.1 indywidualna
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