	                                                                                                                  znak sprawy:3/D/2021	 
załącznik nr 5 do Zaproszenia
..............................................................
 Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. monitorów mocy dawki i skażeń radioaktywnych
dla Zakładu Medycyny Nuklearnej przy Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku-Białej przy ulicy Wyzwolenia 18. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Zakup i dostawę monitorów mocy dawki i skażeń radioaktywnych do Zakładu Medycyny Nuklearnej BCO-SM w Bielsku-Białej. 
b) Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata 
(24 miesiące) oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
c) Zapewnienie w cenie monitorów mocy dawki i skażeń radioaktywnych nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów (w tym wzorcowania aparatów w pełnym zakresie, dokonywanych przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji z wymaganą częstotliwością, tj. nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy ( Dz. U. 2002 r, poz. 2032) przez cały okres gwarancji i rękojmi.
d) Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia (w języku polskim) dla minimum 3 pracowników użytkownika, w zakresie obsługi 
i eksploatacji dostarczonego Sprzętu, w miejscu dostawy.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Miejsce dostawy: Zakład Medycyny Nuklearnej zlokalizowany w budynku przy ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko Biała.  
5. Monitory mocy dawki i skażeń radioaktywnych należy dostarczyć i uruchomić do 2 miesięcy 
       od podpisania umowy. 
6. Monitory mocy dawki i skażeń radioaktywnych po dostawie i uruchomieniu muszą być gotowe 
       do realizacji pomiarów bez koniecznego zakupu dodatkowego wyposażenia, czy oprogramowania.
7. Oferowane monitory mocy dawki i skażeń radioaktywnych muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza zakupu Sprzętu używanego, tzw. Demonstracyjnego (z wystaw, pokazów, itp.). Rok produkcji monitorów mocy dawki i skażeń promieniotwórczych nie wcześniej niż 2021.
8. Monitory mocy dawki i skażeń radioaktywnych oznakowane znakiem CE (potwierdzone Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE). 
 












ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH 
MONITORÓW MOCY DAWKI I SKAŻEŃ RADIOAKTYWNYCH
	L.P.
	
OPIS PARAMETRU / WARUNKU

	Parametr wymagany
	Parametr oferowany/
podać
	Parametr
oceniany

	I
	DANE OGÓLNE - Monitor skażeń radioaktywnych - 6 szt.

	1.
	Pełna nazwa i model oferowanego  
	podać
	

	2.
	Producent/kraj pochodzenia
	podać
	

	3.
	Rok produkcji - 2021
	podać
	

	4. 
	Sprzęt fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	Tak
	

	II
	PARAMETRY TECHNICZNE MONITORA SKAŻEŃ RADIOAKTYWNYCH

	1
	Wymagany zakres pomiarowy:
· moc dawki od 0,01 do 1000 µSv/h (±10%)
· skażenie powierzchni: od 0,1 do 10000 Bq/cm2 (±10%)
· częstość impulsów: od 0,1 do 10000 cps (±10%)
	Tak, podać
	
	bez oceny

	2
	Jednostki pomiarowe: min. Bq/cm2, cps, µSv/h
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3
	Zakres energetyczny pomiaru: 
· dla X i gamma: od 50 keV do 1,5 MeV, ± 30 %
od 20 keV przy otwartej przesłonie 
(w odniesieniu do Cs-137) 
·  promieniowanie beta: powyżej 100 keV
· promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV
	Tak, podać
	
	bez oceny

	4
	Podstawowy błąd pomiaru promieniowania:
· dla X i gamma: nie większy niż ±15% 
(w odniesieniu do Cs-137)
· dla promieniowania alfa i beta: <±50% 
(dla izotopów wymienionych w Karcie Badania) 
	Tak, podać
	
	

	5
	Możliwość pomiaru powierzchni roboczych - blatów, powierzchni 
w komorach, podłogi
	Tak
	
	bez oceny

	6
	Detektor: okienkowy licznik Geigera - Mullera
	Tak
	
	bez oceny

	7
	Możliwość zadawania progów alarmów
	Tak
	
	bez oceny

	8
	Alarm wizualny i głosowy
	Tak
	
	bez oceny

	9
	Wyświetlacz z analogowym i cyfrowym odczytem
	Tak
	
	bez oceny

	10
	Wewnętrzna pamięć wyników pomiarów na min. 4000 wyników pomiaru 
	Tak, podać
	
	

	11
	Praca na akumulatorach, ładowanie bez konieczności ich wyjmowania z miernika, czas pracy ciągłej min: 38 godzin
	Tak, podać
	
	

	12
	Wymiary miernika: 90 mm x 160 mm x 75 mm (mierzona z uchwytem) - dla wszystkich wielkości tolerancja wymiarów 
± 20mm 


	Tak, podać
	
	

	13
	Warunki pracy miernika min:  
· temperatura: -10oC do 40oC,
· wilgotność względna: do 80% przy temperaturze 30oC
	Tak, podać
	
	

	14
	Masa aparatu max: 700 g (+20%) 
	Tak, podać
	
	bez oceny

	16
	Funkcja odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego  
	Tak
	
	bez oceny

	17
	Funkcja uśredniania wyniku pomiaru
	Tak
	
	bez oceny

	18
	Współpraca z komputerem PC (w zakresie wysyłania danych pomiarowych) wraz z odpowiednim oprogramowaniem do rejestracji danych pomiarowych na zewnętrznym komputerze   
	Tak, opisać 
	
	bez oceny

	19
	Funkcje sygnalizacji min.:
· przekroczenia zakresu pomiarowego,
· podwyższonego poziomu promieniowania,
· niskiego napięcia zasilania,
· zakończenia procesu ładowania akumulatorów aparatu.
  
	Tak, podać
	
	bez oceny

	20
	Walizka transportowa i pasek do przenoszenia miernika, ładowarka sieciowa w zestawie z miernikiem, kabel USB z interfejsem sprzętowym  
	Tak 
	
	bez oceny 

	II
	INNE

	1
	Kopia deklaracji zgodności CE (potwierdzająca, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważne deklaracje zgodności CE) – dołączyć do oferty.
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej 
i elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia.
	Tak
	
	bez oceny

	3
	Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla Sprzętu. (podać)
	Tak
	
	  24 miesięcy- 0 pkt.
36 miesięcy i więcej -5 pkt
48 miesięcy i więcej  -10 pkt.

	4
	Wykonanie w cenie oferty  obowiązkowych przeglądów z wymaganą przez producenta częstotliwością, ale  nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy – Dz. U. 2002 r., poz. 2032) przez cały okres  gwarancji. 
	Tak
	
	bez oceny

	5
	Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział 11 – używanie i utrzymywanie wyrobów) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. Ust. Nr 107 poz. 679 z późn zm.), w okresie udzielony Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 
	Tak
	
	bez oceny

	6
	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.
	Tak
	
	bez oceny

	7
	Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 14 dni. W przypadku przedłużenia czasu naprawy powyżej  14 dni konieczność wstawienia aparatu zastępczego tej samej klasy.
	Tak
	
	bez oceny

	8
	Nieodpłatne przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej 
i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu (minimum 3 pracowników 
- w miejscu dostarczenia Sprzętu. 
	Tak
	
	bez oceny

	9
	Wszystkie monitory powinny posiadać aktualne świadectwo wzorcowania w pełnym zakresie wykonane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) z terminem ważności nie krótszym niż 10 miesięcy od daty dostawy mierników do Zamawiającego (moc dawki Cs-137 i skażenia beta Sr90/Y 90 oraz alfa Am-241) 
	Tak
	
	bez oceny


UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert ma prawo do ewentualnego żądania od oferentów przedstawienia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia przez oferowane urządzenie wymaganych parametrów technicznych. 
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 
Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w Zaproszeniu, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.							                                                                                                         ..................................................................                          ....................................................


Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

