SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale.

Wykonywanie tynkéw renowacyjnych zewngtrznych wg wy-
tycznych WTA, fragmentu zawilgoconej elewacji budynku ra-
tusza w Nowej Soli ul. Moniuszki 3 (segment ,,A”)



1. Postanowienia ogodlne
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
tynkow renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z wytycznymi WTA, w technologii
materiatlowej firmy Remmers lub innej rownowaznej pod warunkiem, ze bedzie posiadata certyfi-
kat WTA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i1 kontrak-
towych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie
tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Systemy tynkdéw renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wy-
rownawczg, magazynujaca szkodliwe sole. Moga by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki te
zalecane sa do wykonania robot renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegol-
nie w obiektach zabytkowych.

Obecnos¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe
sole, ktére krystalizujac rozsadzaja strukture cegiet, kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza
tym woda stanowi niezbedny warunek rozwoju glonéw, mchéw 1 grzybow.

Glowne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- Wilgo¢ gruntowa wnikajaca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez
nieszczelng izolacje pozioma.

- Podciaganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do su-
chych partii muru, wbrew sile cigzkosci. Z woda przenoszone sg sole i inne szkodliwe
substancje.

- Wilgo¢ higroskopijna. Niektore sole wigza wilgo¢ znajdujaca si¢ w powietrzu. W przy-
padku wysokiej zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet

po wykonaniu hydroizolacji poziomych i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujaca si¢ w powietrzu moze si¢ skraplac zaréw

no na uszczelnionych $cianach jak i na $ciankach kapilar materiatu budowlanego (we -
wnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaja si¢ wykwity solne, przebarwienia i ztuszczenia po-
wiok malarskich, destrukcja tynkéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych po-
woduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach 1 przez to umozliwia wysychanie mu-
réw. Z wysychaniem murdéw wigze si¢ niestety wynoszenie soli znajdujacych si¢ w murze na po-
wierzchnie. Sole krystalizujac mogg zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowa¢ materiaty,
ktore sa odporne na sole, moga magazynowac krystalizujace sole w swojej strukturze oraz umozli-
wiajq szybkie wysychanie podtoza. Wymagania takie spetniajg tynki o wlasciwosciach zgodnych z
wymaganiami instrukcji WT A (Naukowo Techniczny Zespdt Roboczy d/s Zachowania Budowli i
Ochrony Zabytkow).

WLASCIWOSCI TYNKU PODKEADOWEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA
KONSYSTENCIJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5 cm



ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 20% obj.

ZAPRAWA STWARDNIALA

opdr dyfuzji pary wodnej p ponizej 18

wytrzymatos¢ na Sciskanie Bg wieksza niz tynku renowacyjnego
kapilarne podciaganie wody Wa4 powyzej 1,0 kg/m?

glebokos¢ wnikania wody h powyzej S mm

porowatosc powyzej 45% obyj.

WLASCIWOSCI TYNKU RENOWACYINEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCIJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5 cm
gestos¢ objetosciowa brak wymagan
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 25% obj.
zdolnos¢ zatrzymywania wody powyzej 85%
urabialnos¢ (rozptyw po 15 min) najwyzej o 3 cm mniejszy niz rozptyw po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIALA

gestos$¢ objetosciowa ponizej 1,4 kg/dm’
opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 12
wytrzymatos$¢ na zginanie Py, =
wytrzymatos$¢ na Sciskanie By 1,5-5MPa
stosunek wytrzymatosci Bq/ P ponizej 3
kapilarne podciaganie wody W24 powyzej 0,3 kg/m*
glebokos¢ wnikania wody h ponizej 5 mm
porowatosc powyzej 40% ob;.
odpornos¢ na sole odporny

Poza systemem tynkow renowacyjnych nalezy zastosowac preparaty blokujace szkodliwe sole oraz
farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiega¢ w nastgpujacy spo-
sob:

- skucie istniejacych tynkéw co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen
(wysolen, plam)

- usunigcie spoin w murze na gtebokos$¢ min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli np. preparatem SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub SULFATEX
FLUSSIG (siarczany),

- uzupetnienie ubytkow w murach, wyréwnanie nieréwnosci §cian z uzyciem zaprawy tynkarskie;
podktadowej np. GRUNDPUTZ WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy np. VORSPRITZMORTEL,

- wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujacego sole np. GRUNDPUTZ WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego np. SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub SANIERPUTZ
-stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawg np. FEINPUTZ,

- malowanie farbami silikatowymi (krzemianowymi), otwartymi dyfuzyjnie.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami



technicznymi oraz zaleceniami producentow.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy (na przykladzie technologii firmy Remmers)

2.1. SALZSPERRE
Wodorozcienczalny srodek impregnujacy przeciw szkodliwym solom wystepujacym w murze,
zwlaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

Dane techniczne:

Odczyn pH: ok. 11,5

Gestosé: 1,1 g/em’

Lepko$é: ok. 11,0 sek. (kubek wypltywowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wyptywowy 2 mm)
Kolor: czerwony

Nasigkliwosé: W ~ 0,2 kg/m®

Grubos¢ dyfuzyjnie rownowaznej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (warto$¢ obliczeniowa dla gte-
bokosci wnikania ok. 5 mm)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.

Trwato$é podczas sktadowania: W zamknietych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chfodnym 1
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.

Preparat Salzsperre posiada atest higieniczny PZH.

2.2. SULFATEX FLUSSIG
Wodny roztwor zwiazkéw baru nie zawierajacy chlorkow i azotandéw. Preparat Sulfatex flissig
przeprowadza fatwo rozpuszczalne siarczany w zwiazki stabo rozpuszczalne.
Dane techniczne:
Gestosc: ok. 1,04 g/cm3
Odczyn pH: ok 25
Lepkos¢ (kubek wyptywowy 2 mm): ok. 45 sek.
(kubek wyptywowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Sulfatex fliissig zawiera miedzy innymi zwiazki baru, ktore w reakcji ze znajdujgcymi sig
w murze rozpuszczalnymi siarczanami tworzg, nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata.
Chroni¢ przed mrozem
Preparat Sulfatex fliissig posiada atest higieniczny PZH.

2.3. VORSPRITZMORTEL

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkiad zwigkszajacy przyczepnos¢ naktadanych
pozniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,7 kg/dm’

Kolor: szary

Nadzoér jakosciowy: nadzor nad sktadem 1 jakoScig

Odporno$¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h> 5 mm



Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.4. GRUNDPUTZ WTA

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w
pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:

Gestosé nasypowa: ok. 1,5 kg/dm’

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos$¢ na sciskanie: ok. 6 MPa

Nasiakliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m’

Gleboko$¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18

Porowatos¢: > 50% obj.

Odpornos$¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. SANIERPUTZ SPEZIAL WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wiokna, do zastosowan wewnetrznych i ze-
wnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy 1 wierzchni. Kolor: szary.

Dane techniczne:

Gesto$é nasypowa: ok. 0,9 kg/dm’

Kolor: szary

Ilos¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 MPa

Nasiakliwos¢ kapilarna: > 0,3 kg/m’

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

Zaprawa SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. SANIERPUTZ -stara biel- WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wtokna, do zastosowan wewnetrznych i ze-
wnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.

Dane techniczne:



Gestosé nasypowa: ok. 0,9 kg/dm®

Kolor: star biel

Tlos¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odporno$¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatosé podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

Zaprawa SANIERPUTZ -star biel- WT A posiada atest higieniczny PZH.

2.6. FEINPUTZ

Mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca si¢ do
filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm’

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad skladem i jako$cig

Skitad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwos¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m*h"

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): s¢ <0,5 m

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwato$é podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknigtych opakowaniach min. 12 miesigcy.

Zaprawa FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.7. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacq wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laborato-
ryjnych mozna stosowaé wodociagows wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet 1 narzedzia:

- do przygotowania podfoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mto-
ty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z poje-
dynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mie-
szadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania preparatow antysolnych - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pe-
dzel,
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- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca gab-
kowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakladania maszynowego nalezy stosowa¢ odpowied-
nie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht
S 48.3 lub S 58 z mieszarka,

- do naktadania preparatu gruntujacego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek lub nisko-
ci$nieniowe urzadzenie natryskowe,

- do naktadania powtok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. Transport

Materialy sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych
oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedna osob¢. Mozna
je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Ma-
teriaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznos$ci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymy-
wano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie podloza

Usunag¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia, tacznie z pasem co naj-
mniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do glebo-
kosci 2 cm. Usunaé zanieczyszczenia z powierzchni $cian, w tym stare powtoki malarskie oraz osy-
pujace sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac duzych ilosci wody, zale-
ca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych powierzch-
ni nalezy przecierac $ciany szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie

Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowac do rodzaju soli, ktorych obecno$¢ stwierdzono w mu-
rze. W zalezno$ci od rodzaju soli nalezy wybrac jeden z preparatéw antysolnych albo zastosowac
obydwa. Preparaty antysolne nalezy naktada¢ natryskowo (np. opryskiwaczem), mozliwe jest takze
naktadanie pedzlem lub szczotka.

a) W przypadku stwierdzenia obecnosci siarczanéw nalezy nanies¢ gotowy do uzycia preparat Sul-
fatex fliissig, do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej 2
dni.

Zuzycie: 0,5 kg/m® Sulfatex fliissig

b) W przypadku stwierdzenia azotanéw i chlorkéw nalezy zastosowa¢ gotowy do uzycia preparat
Salzsperre i "$wieze na $wieze" wykonywac nastegpny etap prac.

Zuzycie: 0,5 kg/m* Salzsperre

5.3 Wyréwnanie podloza

Zamkna¢ spoiny i wyréwna¢ nierowne powierzchnie materiatem Grundputz -WTA-.

Wla¢é najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min.,
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az do uzyskania wlasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich usta-
wié odpowiednig ilo$¢ podawanej wody w zaleznoséci od zastosowanego podajnika Slimakowego.
Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w
warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si¢ 1 cm tynku jako warstwe kon-
taktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwiazata i uzupetnia do przewidzianej gru-
bosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pézniejszym naktadaniem tynku renowacyjnego Sa-
nierputz oraz w przypadku warstw wyrownawczych wymaga si¢ aby minimalna grubos¢ warstwy
wynosita 10 mm.

Zaprawa wyrOwnawcza nie musi by¢ naktadana na cata powierzchni¢ podtoza, a jedynie na po-
wierzchnie wymagajace wyrownania. PozZniej na cala tynkowana powierzchnig narzuca si¢ obrzut-
ke. W przypadku naktadania warstwy wyréwnawczej na cata powierzchnig, po stezeniu tynku nale-
zy nada¢ mu szorstko$¢ grzebieniem do tynku lub paca z nabitymi gwozdziami. Przy takim wykori-
czeniu powierzchni nie wykonuje si¢ obrzutki.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekac co najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci
warstwy wyrOwnawcze;.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m” Grundputz -WTA-

5.4 Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujac materiat Vorspritzmortel.

Wlaé najpierw ok. 6 I wody do czystego pojemnika, wsypac¢ 30 kg materiatu Vorspritzmortel 1 wy-

mieszaé za pomoca mieszadia, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowa-
nia.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke Vorspritzmortel cienka
warstwa. Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

Zuzycie: ok. 3 kg/m® Vorspritzmortel.

5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Uklad warstw systemu tynku renowacyjnego nalezy dostosowac do stwierdzonego stopnia zasole-
nia podtoza. Stopnie zasolenia okreslane s nastepujaco:

niskie srednie wysokie
chlorki <0,2% 0,2-0,5% |>0,5%
azotany <0,1% 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany <0,5% 0,5-1,5 % >1.5%

Za ogblny poziom zasolenia muru przyjmuje si¢ najwyzsza kategori¢ jaka osigga ktorakolwiek z
soli.

W zalezno$ci od stopnia zasolenia stosowane sa nastepujace uktady warstw tynku renowacyjnego:

stopien zasolenia podloza warstwa tynku magazynujacego | warstwa tynku renowacyjnego
sole Grundputz WTA nawierzchniowego Sanierputz
Spezial WTA lub Sanierputz -
stara biel- WTA
niski - min. 2 cm
sredni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia $redniego lub wysokiego stopnia zasolenia podloza, jako tynk magazy-
nujacy sole nanies¢ tynk Grundputz -WTA- w warstwie o grubosci co najmniej 10 mm.
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Wilac¢ najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypa¢ 20 kg Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min.,
az do uzyskania wtasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich usta-
wi¢ odpowiednig ilo§¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Zaprawg naktada si¢ recznie lub za pomocsa agregatu tynkarskiego w warstwie o grubosci min. 10
mm. Po stgzeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstko$¢ grzebieniem do tynku lub paca z nabitymi
gwozdziami. Przed przystgpieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynujacej sole
nalezy odczekac co najmniej 7 dni.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci:

9,5 kg/m? Grundputz -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub
Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubosci (co najmniej 20
mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 mm w przypadku
stwierdzenia sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wila¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Sanierputz Spezial
WTA lub (Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/ mieszadta
srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego
podajnika §limakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podloza naktada si¢ zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego.
Tynk renowacyjny nanosi sie¢ w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm.

Swiezo natozona zaprawg tynkarska $ciaga si¢ w jedng strone zwilzong tatg zabkowang a w druga
fata aluminiowa, pozostawiajac szorstka powierzchnig. Po zmatowieniu powierzchni, mozna ja
ostroznie wykonczy¢ paca pokryta migkka gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza si¢ ostatecz-
nie powierzchni¢ ta sama paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarniste;
faktury, po wystarczajacym stwardnieniu przeciera si¢ powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem,
najwczesniej po 3 dniach mozna naktada¢ tynk drobnoziarnisty Feinputz.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocowa¢ na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawia¢ ich w tynku. Usuwa sig je, gdy
tynk stezeje a $lady zaciera si¢ odpowiednig zaprawg tynkarska.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sig, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gladkiej, drobnoziarnistej faktu-
Iy.

Wilac¢ najpierw 6,0 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypac 25 kg Feinputz. Intensywnie
wymiesza¢ za pomocg mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty, az
do uzyskania wlasciwej jednorodnej konsystencji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podloze musi by¢ wystarczajaco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Feinputz nalezy je
zmoczy¢ woda z dodatkiem srodkow powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania podtoze
powinno by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podfoza, wymieszang zaprawe rozciaga si¢ recznie za pomoca faty zabkowanej
lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm.

Po 30 - 60 minutach zaprawe Feinputz mozna filcowac. Pracowa¢ swieze na $wieze - unikajac po-
zostawiania $ladow taczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m? na kazdy mm grubosci

5.7 Wykonanie powloki malarskiej
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Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchnig naktadajac barwna, otwarta dyfuzyjnie
farbe silikatowa (krzemianowa) po wczesniejszym zagruntowaniu odpowienim $rodkiem. Obydwa
materialy sa gotowe do uzycia.

Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym
wietrze, w przeciagu, podczas deszczu, na rozgrzanych podiozach. W razie potrzeby powierzchnie
ostaniac¢ plandekami.

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat antysolny Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwiazkach kwasu
krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody 1 zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy

Stosowane materiaty mineralne nalezace do systemu tynkow renowacyjnych zawieraja cement,
ktéry w polaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory 1 oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projek-
tem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztuka bu-
dowlana pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego

System tynkow renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunkdw technicznych 1 kli-
matycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji po-
szczegOlnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstgpéw czasowych pomigdzy naktadaniem
poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu ko-

nieczne jest aby spetnione zostaly nastepujace warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowa-
nia, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w do-
brym stanie technicznym.

e  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych
prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowied-
nim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniong jednostke. W razie jakichkol-
wiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgod-
nie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
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e  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i wa-
runkoéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia
tej dokumentacji powinna by¢ czescia dokumentacji powykonawcze;.

Badania tynkow, w tym takze tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ oceng pod katem nastgpujacych wymagan:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidlowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnos¢ tynkow do podloza,

- grubosci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wlasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi warstwami,
- wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

Powierzchnig tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stro-
pu. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza
sie¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ po-
wierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

Tlos¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podloze oczy-
scic.

8.2. Odbioér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zali-
czy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢
roboty tynkowe.

Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Zaleca si¢ aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii III.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwume-
trowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni Sciany.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wigk-
sze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchy-
tek.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbioér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawy platnoS$ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m? wykonania tynkow wedhug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Czg$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie pro-
bek zapraw do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 7. Okreslenie zawarto$ci powietrza
w $wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszone]
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika ab-
sorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika prze-
noszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowa-
nia

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-65/B-10101
PN-88/B-32250

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw

.
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