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1. Identyfikacja obiektu.

Zespot zabudowy Ratusza w Nowej Soli polozony przy ul. Moniuszki 3, w sklad ktdrego
wchodza budynki dawnego Urzedu Solnego wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa
lubuskiego pod nr rejestru L-726/A decyzjq z dnia 08.09.20216 r
Jest to jedna z najstarszych budowli w Nowej Soli, jego poczatki siegajg lat 1574-1575 i byt
siedzibg cesarskiego urzedu solnego. W kolejnych wiekach byt przebudowywany. Funkcje Ratusza
peini od 1820 r wowczas tez zostat rozbudowany, kolejne prace byly prowadzone w 1879 . Obecny
wyglad Ratusza to efekt prac remontowych prowadzonych w latach 30 XX wieku.

2. Cel i zakres opracowania.

W zwiazku z planowanym remontem elewacji ratusza zaistniala potrzeba przygotowania
programu prac konserwatorsko restauratorskich.

Na jego podstawie zostang przeprowadzone dziatania majace na celu zabezpieczenie $cian obiektu
przed postepujaca erozja oraz prac ktére poprawia ogélng estetyke zabytkowej budowli.

W zwiazku ze zgloszonym przez Zamawiajacego zakresem planowanego remontu, niniejszy
program dotyczy dzialai w obrebie dolnych stref elewacji Ratusza. Tam zaobserwowano
wystepowanie najbardziej niekorzystnych zmian erozyjnych warstwy tynkarskiej, ktére
pozostawione, mogg w przysziosci doprowadzi¢ do powstania rozleglejszych zniszczen.

3. Opis stanu zachowania.

Analizowany budynek zachowat walory uzytkowe, jego stan mozna okresli¢ jako dobry. W
roku 2009 poddano go kompleksowej modernizacji, wlacznie z remontem wnetrz i elewacji. Obiekt
jest zadaszony, ogrzewany, zabezpieczony przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz
dostgpem os6b postronnych. W obrebie jego muréw nie zaobserwowano wystepowania rozlegtych
spekan, ubytkéw ani innych zagrozen konstrukcyjnych.

Budowla, jest zadbana niemniej jednak na skutek proceséw wietrzeniowych uszkodzeniu
uleglo poszycie tynkarskie dolnych stref elewacji. Ubytki, odspojenia i spekania tynku mozna
zaobserwowac na wszystkich elewacjach budynku.

W najgorszym stanie znajduje sie tynk na elewacji pétnocnej. Tam, na skutek erozji
nastapito ostabienie jego wlasciwosci mechanicznych, wystapily ubytki, a wierzchnia warstwa
poszycia, lokalnie, na skutek utraty przyczepnosci do podltoza odpadta.

Na pozostatych $cianach uszkodzenia tynku wystepuja gtéwnie w przyziemiu oraz w strefie,
do wysokosci ok 2 m mierzac od poziomu gruntu. Pod wplywem zmian wietrzeniowych
wywotanych zawilgoceniem i zasoleniem muréw, opracowanie tynkarskie i warstwa malarska
ulegly erozji, pojawily sie peéherze i ubytki tynku. Obserwuje sie takze biate naloty woké} ubytkéw

tynku, najpewniej s to sole mineralne, ktére sa najbardziej destrukcyjnym czynnikiem w procesie



erozji tynkow.

Historyczne detale sztukatorskie, zachowaty sie w dobrym stanie.

4. Wnioski i zalecenia konserwatorskie.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nalezy stwierdzi¢, ze budynek utrzymal
pochodzacy lat 30 XX wieku w, ksztalt architektoniczny.

Budynek nalezy podda¢ pracom remontowym i konserwatorskim ktérych celem bedzie
polepszenie ogélnego stanu zachowania, poprawa waloréw ekspozycyjnych oraz uzytkowych.
Kluczowa sprawa bedzie uporzadkowanie elewacji, najbardziej charakterystycznej dla wygladu
zabytkowego budynku.

W dolnych partiach elewacji, w miejscach najbardziej dotknietych erozjg, niezbedne bedzie
usuniecie, stabo zwigzanych z podlozem nawarstwien tynkarsko malarskich (Uwaga!!! w trakcie
usuwania warstw tynku nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski), nastepnie wprowadzi¢ tynki
restauratorskie zgodne z systemem WTA. Odpowiednio wzmocni¢ podioze i pokryé je nowa,
nawierzchniowg warstwg tynku oraz zacierang na szorstko cienkowarstwowa szpachléwka z
niewielkim uziarnieniem np. 0,5-0,6 mm. Detal zrekonstruowa¢ jezeli bedzie taka potrzeba wg
ukladu form oryginalnych.
5.Program prac.

5.1 Dokumentacja fotograficzna obiektu przed rozpoczeciem prac.

5.2. Sondazowe badania stratygraficzne opracowania tynkarsko malarskiego w obrebie tych czesci
elewacji ktére majg zosta¢ wyremontowane (usuniete i zastapione nowym tynkiem). (Badania
pozwolg okresli¢ czy pod warstwa tynku wspélczesnego zachowaly sie warstwy historycznych
nawarstwien technologicznych)

5.3.Rozpoznanie przyczyn zawilgacania $cian obiektu, w formie pisemnej ekspertyzy
przygotowanej przez firme wykonujaca tego typu badania.

5.4. Badania stopnia zasolenia $cian obiektu jako$ciowo i ilo§ciowo.

5.5. W zaleznosci od uzyskaﬁych wynikéw badan (p 6.2,6.3,6.4) podjecie decyzji co dalszego toku
postepowania z obiektem.

5.6. W wypadku braku uznanych za warto$ciowe, z punktu widzenia konserwatorskiego,
nawarstwien technologicznych, usuniecie mechaniczne zerodowanych tynkéw (zgodnie z
zaleceniami stosowanymi przy pracy z tynkami w systemach WTA). (Patrz p.6.0).

5.7.Wykonanie nowej warstwy tynkarskiej w systemie tynkéw renowacyjnych z certyfikatem WTA.

5.8. Scalenie kolorystyczne $cian ratusza po zakonczeniu remontu.
5.9. Dokumentacja opisowo fotograficzna z prac remontowych prowadzonych przy Scianach

Ratusza,



6.0.Przykladowa technologia opracowania tynkarskiego stosowana na ob zabytkowych.

Ponizsze zestawienie oparto o ogélne zasady doboru materiatéw do konserwacji zabytkéw
architektury wg wytycznych osrodkéw konserwatorskich jak UMK w Toruniu oraz o wiasne do§wiadczenia
firmy Hufgard-Optolith przy podobnych obiektach. Konieczne jest jednak uszczegélowienie zadar
technologicznych oraz dodatkowe badania, lub ekspertyzy. Nieznana jest np. dokladna przyczyna zniszczen
w strefie przyziemia, —dlatego zalecamy dodatkowa ekspertyze, ktéra jednoznacznie wskaze czy obok prac
elewacyjnych beda konieczne dziatania uszczelniajace budynek — np. izolacje poziome, pionowe, drenaz itd.
Konieczne jest takze ustalenie czy w zawilgoconych tynkach cokohu s obecne szkodliwe zwiazki soli

1/ Przygotowanie podloza

Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odstoniete miejscowo ostabione cegly moga wymagac¢
wzmocnienia przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwrdci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie
hydrofobizowat w takim przypadku podtoza! Ze wzgledu na réznorodno$é podiozy oraz réznego stopnia i
przyczyn degradacji zalecamy wykonanie wczesniejszych prob na wybranym $rodku wzmacniajacym. Moze
sig tez okazac konieczna dezynfekcja podtozy zaatakowanych przez grzyby i glony.

a/ wzmacnianie podloza

* Optogrunt AquaForte — cegla - wodny preparat na bazie poliakrylanéw; bardzo dobra penetracja i
wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegla; nie tworzy ,,filmu”.

alternatywnie

e Optogrunt SiliMal — tynk - grunt krzemianowy szczegélnie do wzmocnier zdegradowanych
(zwietrzatych) wypraw tynkarskich; pozostawia podtoze chtonne bez wyblyszczer

b/ przekrycie stabilnych rys

e Optosan RissGrund - biata lub na zyczenie barwiona, silikatowa warstwa sczepna pod tynki
koncowe z wypelniaczami o zdolno$ciach przekrywania stabilnych rys skurczowych; réwniez jako
koricowa powloka scalajaca przy pozostawieniu starych, nosnych tynkéw bez koniecznosci
dodatkowego szpachlowania powierzchni; w zalezno$ci od sposobu naktadania i konsystencji
umozliwia uzyskiwanie r6znych faktur.

¢/ dezynfekcja
¢ Optogrunt Fungith — aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybéw i glonéw
2/ Wyprawy tynkarskie

Technologie zapraw (z wyjatkiem tynkéw cokotowych) oparto przede wszystkim na bazie wapna z
dodatkiem trassu reniskiego, w réznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametréw
zapraw.

Technologia zapraw z dodatkami trassu, pucolan to historyczne receptury Starozytnych Rzymian
wykorzystujacych ten materiat przy wszystkich swoich obiektach. W pézniejszych epokach takze ten rodzaj
materiatu byt stosowany glownie w regionach gdzie wydobywano ten surowiec.

Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wlasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto
wiazac ,wolne” fatwo rozpuszczalne wapno (stabilizacja spoiwa) istotnie zmniejsza ryzyko
powstawania biatych wykwitéw wapiennych i wielokrotnie zwieksza odporno$¢ wypraw na
wylugowywanie i wymywanie. Zaprawy wapienno-trasowe wiaza nie tylko pod wplywem
dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Sq wiec historycznie jednymi z najstarszych spoiw



hydraulicznych. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny, to lekka porowata skata (zastygla lawa) -
zaprawa wapienno-trassowa — zachowuje doskonalq paroprzepuszczalnosé, jest lekka i elastyczna,
dzigki czemu posiada skurcz prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych
wypraw (badania laboratorium PKZ w Toruniu).

Dzigki tym zaletom proponowane produkty spelniajg najwazniejsze aktualne wymagania
konserwatorskie. Sa tez powszechnie polecane do stosowania przy obiektach zabytkowych.

a/ tynki podkladowe

Dobér materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach naprawczych uzupelniajacych
braki, zaprawa musi mie¢ szczegélnie wysoka elastyczno$¢ i przyczepnos¢ do podioza ze wzgledu
na niewielkie powierzchnie obrabiane z reki. Przy wiekszych powierzchniach, lub wymianach
catkowitych starych tynkéw na nowe, zaprawy muszg posiada¢ optymalny skurcz i nie moga by¢
zbyt mocne w stosunku do starego podtoza. Niezbedne jest tez zachowanie bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci — najbardziej optymalny zalecany wspétczynnik paroprzepuszczalno$ci p<
15

* Optosan RenoPutz (HMT) - zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recepturze;
posiada mikrowlékna — szczegdlnie do lokalnych napraw w grubo$ciach 1-2cm;
wytrzymatos¢ ok. 4-5MPa; mozliwo$¢ fabrycznego barwienia w masie

Prace uzupelniajgce

Zabezpieczenie poziomych wystepow muru bez obrébek blacharskich
e Optostop AquaFlex 2K — gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na
poziome wystepy muru

b/ Tynki cokolowe

w zalezno$ci od wynikéw ewentualnych ekspertyz — przy ,,zdrowym murze” wystarcza tradycyjne
tynki cokotowe, jednak przy obecnosci soli budowlanych konieczne sg tynki WTA, jednak pod
warunkiem ustalenia przyczyn obecnosci soli i likwidacji przyczyn ich dostepu np. przez
dodatkowe izolacje lub odwodnienia itp.

¢ Optosan TrassKalk : Optosan TrassZement — spoiwa wigzace - wapno hydrauliczne i
cement z trassem — do samodzielnego przygotowania zaprawy murarskiej lub mocniejszej
tynkarskiej pozwalajace na dobdr marki zaprawy zaleznie od proporcji spoiw i kruszywa

alternatywnie — przy obecnosci szkodliwych zwigzkoéw soli budowlanych:

tynki renowacyjne WTA

e Optosan HSB, ASP i USP,,, — konieczne przy zwiazkach soli obecnych w murze — ich
uktad oraz kolejno$¢ warstw jest uzalezniona od stopnia zasolenia oraz do mozliwej
grubosci warstw. Mimo, ze materiat jest juz powszechnie uzywany to jednak niezbedne jest
duze doswiadczenie réwniez serwisu producenta ze wzgledu na wiele uwarunkowania w
stosowaniu — W zatgczeniu tabele ukazujace uwarunkowanie uktadu tynkéw w stosunku do
stopnia zasolenia:



Klasyfikacja obcigzenia solami wg WTA 2-9-04

Rodzaj soli

Stopien zasolenia %

Azotany (NO3) <0,1 0,1-0,3 >0,3
Siarczany (SO4%) <0,5 0,5-1,5 >15
Chlorki (Cl ) <0,2 0,2-0,5 >0,5

Uklad warstw tynkow renowacyjnych w zaleznosci od stopnia zasolenia

stopien zasolenia uklad warstw grubos¢ [mm]
Wymiana spoin Optosan ASP > 20
Obrzutka Optosan HSB £5
tynk renowacyjny Optosan USP > 20
Wymiana spoin Optosan ASP > 20

| Obrzutka Optosan HSB <5
tynk renowacyjny Optosan USP > 10-20

| tynk renowacyjny Optosan USP >10-20

| Alternatywnie

| Wymiana spoin Optosan ASP > 20

| Obrzutka Optosan HSB zh

| tynk podktadowy Optosan ASP >10

: tynk renowacyjny Optosan USP >15

¢/ zabezpieczenie styku tynku z gruntem
zaleznie od ingerencji w otoczeniu; przy wykopach i np. wymianie nawierzchni mozna wykonac
izolacje pionowa z wywinieciem na poziom gruntu do ok. 10cm; jednak przy pracach tylko w
obrebie tynkéw nalezy wykona¢ odciecie na styku i wprowadzenie warstwy izolacyjne;
» Optostop Duralith lub AquaFlex 1K — mineralna mikrocementowa zaprawa
uszczelniajaca do wypeknienia styku tynku z gruntem jako zabezpieczenie przed
podcigganiem wody bezposrednio z gruntu

Do malowania $cian budowli proponuje sie wykorzystanie technologii krzemianowej firmy Keim:

Przed pomalowaniem elewacji nalezy zalozy¢ wykonanie préb kolorystycznych.
KONSERWATOR DZIEL 8ZTUKI

LY. On UMK 2004
mgr Tomasz
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