Renowacja zawilgoconych $cian elewacji ratusza w Nowej Soli

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.|] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Renowacja zawilgoconych $cian elewacji ratusza w Nowej Soli
1 Tynki renowacyjne na scianach zewnetrznych
11 KNR 19-01 | Roboty przygotowawcze - odbicie cementowych tynkow m2
d.1] 0701-05 | elewacji. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
analogia | nawierzchni z kostki kamiennej
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
2| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie scierne murow gtadkich z cegly ze Sladow m2
d.1] 0737-01 zaprawy cementowej
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
3| KNR-W 4-01| Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach m2
d.1| 0736-03 | gtadkich z cegly ceramicznej
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
4] KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ 2-3 cm, oczyszczenie m2
d.1[ 0829-01 powierzchni muréw szczotkami stalowymi
analogia
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
5 KNR 0-40 | Zabiegi antysolne oraz odgrzybianie - dziatanie biobdjcze. | m2
d.1] 0208-02
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
6| KNR BC-02 | Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow m2
d.1] 0121-03 renowacyjnych - wyréwnanie powierzchni oraz
wypetnienie spoin
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
7| KNR 0-40 | Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; m2
d.1] 0209-02 [ wykonanie obrzutki recznie, naktadanie zaprawy
brodawkowato
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
8| KNR BC-02 | Naprawa wyréwnanie podtoza, tynk renowacyjny m2
d.1] 0121-03 | podktadowy wysocesolochtonny wykonanie w dwdch
warstwach. Pierwsza gr. 1,0cm jako zabezpieczenie
wiasciwych warstw tynku nie liczona do grubosci systemu
z uwagi na wysokie zasolenie. Druga tez 1,0cm jako
systemowy podktad tynku renowacyjnego.
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
9 KNR 0-26 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie grubosci 1,5cm m2
d.1] 0637-03
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
10| KNR AT-50 | Reczne natozenie warstwy tynku uszczelniajgcego o m2
d.1[ 0305-01 grubosci do 3 cm - w strefie cokotowe;j.
0305-02
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
11] KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy m2
d.1] 0212-01 nawierzchniowej - szpachlowanie. Z wykonaniem osciezy
okiennych oraz wymiang opasek okiennych ze
styropianowych na zaprawe tynkarskg. Umycie cokotu
granitowego, uzupetnienie spoiniwania, szlamowanie
poziomych elementéw nieobjetych blacharka.
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
12| KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki m2
d.1| 0212-02 malarskie
300 m2 300,000
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RAZEM 300,000
13| KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej | m2
d.1| 0212-04 | - dwukrotne
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
14 Przyjecie gruzu na sktadowisku miejskim wraz z t
d.1 170101, transportem
170102
100,80 * 0,035 *2,1*3 t 22,226
RAZEM 22,226
15 Renowacja zgodnie z projektem mgr inz. arch. Barbara szt
d.1 Mikofajczak drzwi zewnetrznych elewaciji frontowe;j
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16 Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe nowe na wzor i kolor szt
d.1 istniejacych zgodnie z projektem mgr inz. arch. Barbara
Mikotajczak
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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