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AZP1 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
AZP2 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
AZP3 ELEWACJA POENOCNA 1:100
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNGO PRZY UL. PIASKOWA 2,
DZIALKA NR: 632, 0B. ZBROSLAWICE

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana
w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

AUTOR

OPRACOWANIA: i .
projektant: mgr inz. arch. Marek Chmura

upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1l

UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

| OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | DOPUSZCZENIA.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYLACZNIE DO UZYTKU INWESTORA. ZASTOSOWANE
ROZWIAZANIA TECHNICZNE ORAZ AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE DOTYCZACE OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. ZADNA CZESC TEJ DOKUMENTACJI NIE MOZE BYC POWIELANA ANI ROZPOWSZECHNIANA ZA
POMOCA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJACYCH, NAGRYWAJACYCH | INNYCH BEZ
UPRZEDNIEGO WYRAZENIA ZGODY AUTOROW.

KATOWICE, GRUDZIEN 2020






[ZBA ARCHITTRKTOW
RZECZYIDSPOLILEL POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/13 Katowice, dnia 13 stycznia 2015r.

DECYZJA nr 42/SLOKK/2014/1l

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
2 2013r. poz.932 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn.
zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Piotr Chmura
urodzony w dniu 4 maja 1984 w Tychach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
P ze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykon nia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
I sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski g m ‘ W
dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk /

prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski /ﬁ.@ T ;
drinz. arch. Zygmunt Konopka 7 "/ / U

dr inz. arch. Michat Tomanek s I (7 ( ¢

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

mgr inz. arch. Dorota Wrébel | ALY = |

mgr inz. arch. Walenty Wrobel

Marek Chmura, 42-582 Rogoznik, ul. 1 Maja 11

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ala

POV



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PIOTR CHMURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42/SLOKK/2014/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-1688.

Cztonek czynny od: 07-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1688-3A46-58E4-881A-42DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

OPIS TECHNIGZNY

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Zbrostawicach przy ul. Piaskowej 2, na dziatce nr; 632.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:

Inwentaryzacje budynku w zakresie elewacji, dachu i charakterystycznego przekroju
ocene stanu technicznego istniejacego budynku
projekt remontu elewacji wraz z izolacjg termiczng, remontu pokrycia dachu oraz pozostatych
elementéw zewngtrznych budynku wymagajacych remontu
( stolarka, elementy odwodnienia dachu, parapety, obrobki blacharskie).
projekt izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.
Demontaz istniejgcych zadaszen

CHARAKTERYSTYKA TERENU | OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr: 632 jest nieogrodzona, uzbrojona oraz zabudowana. Budynek bedgcy w zakresie
opracowania petni funkcje mieszkalng. Wpisany jest do gminnej ewidenciji zabytkoéw. Na dziatce
zlokalizowane sg takze budynki gospodarcze i wiaty. Istnieje dostep do drogi publicznej ulicy
Wyzwolenia.

DANE PODSTAWOWE BUDYNKU

Budynek mieszkalny, wybudowany w latach 30-tych XX wieku
Budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym oraz poddaszem nieuzytkowym.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

kawy fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej

Stropy drewniane

Dach w konstrukcji drewnianej

Sciany zewngtrzne murowane z cegly petngj z pustka powietrzng

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej

Schody wewnetrzne drewniane

Schody zewnetrzne betonowe i murowane z cegly petnej

Kominy murowane z cegty petnej, ponad dachem tynkowane lub murowane z cegly
klinkierowej

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke

Pokrycie dachu nad czescig gospodarczg budynku kryte papg

Rynny z blachy, rury spustowe z PVC

Podtogi i posadzki betonowe lub drewniane

Stolarka drzwiowa drewniana

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne



1.3.4.

1.3.5.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

OGRODZENIE

Teren inwestycii jest nieogrodzony.

INSTALACJE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

° Instalacje wewnegtrzne: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, C.0. indywidualne dla
poszczegblnych mieszkan.
° Instalacje zewnetrzne: przytgcz elekiryczny, przytgcz wodociggowy, przytgcz kanalizacii

sanitarnej do zbiornika bezodptywowego.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

ELEWACJA

Oktadzina tynkarska opisywanego budynku jest w wigkszosci budynku w ztym stanie. Na elewacji
wystepujg ubytki i spekania tynku. Tynk jest zabrudzony i zawilgocony. W miejscach ubytkdw i
spekan proponuje sie uzupenic te fragmenty zaprawg tynkarska naprawczg. Nastgpnie planuje sie
wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych w systemie BSO, ktory tworza:

. materiat termoizolacyjny (oktadziny z formatowanych ptyt polistyrenu ekspandowanego EPS
040 o grubosci 18cm.

Stosowaé co najmniej ptyty klasy E reakciji na ogieri wg PN-EN 13501-1:2004

UWAGA

Wszystkie materiaty izolacyjne musza posiadac klasyfikacje w zakresie reakciji na ogiert NRO

(nierozprzestrzeniajgce ognia), badz tez zostaé uzyte w odpowiednim systemowym uktadzie warstw

zapewniajgcym NRO potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.

. warstwa wzmacniajgca system (elastyczna siatka — wtokno szklane, wzglednie tworzywo
sztuczne)

° warstwa zewnegtrzna (cienkowarstwowa wyprawa tynkarska + farba elewacyjna).

Kolor tynku na elewaciji NCS S0500 N.

FUNDAMENTY | COKOk

W celu renowacji cokotu i fundamentow projekt przewiduje odkrycie scian fundamentowych. Prace
przeprowadzaé odcinkowo nie dopuszczajac do zalania fundamentow wodg opadowg. Odspojone
fragmenty tynku od $ciany nalezy sku¢, pozostate oczyscié a nastepnie uzupetni¢ brakujgce
fragmenty. Podtoze przygotowac z zastosowaniem ptynnego preparatu gruntujgcego
krzemionkujgcego stosowanego w systemach uszczelniania i renowacii budowli. Nastepnie Sciany
zabezpieczy¢ za pomoca mineralnej zaprawy uszczelniajgcej ( szlam uszczelniajgcy) do izolacji
powtokowych — warstwa szczepna. Hydroizoalcje wykonaé jako grubowararstwowg bitumiczno-
polimerowg typu KMB. Nastepnie fundamenty dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS w
systemie BSO:

° materiat termoizolacyjny (polistyren ekstradowany XPS o grubosci 12cm.
Stosowac co najmniej ptyty klasy E reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2004

UWAGA

Wszystkie materiaty izolacyjne musza posiadac Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia), badz tez zostac uzyte w odpowiednim systemowym uktadzie warstw
zapewniajacym NRO potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.

° warstwa wzmacniajgca system (elastyczna siatka — wtékno szklane, wzglednie tworzywo
sztuczne)



1.4.3.

. warstwa zewnetrzna (cienkowarstwowa wyprawa tynkarska + farba elewacyjna).
Kolor tynku na elewacji NCS S2000 N.

Pod powierzchnig terenu zastosowac folie kubetkowa natomiast nad powierzchnig terenu
zastosowac tynk mineralny w ciemniejszym odcieniu NCS S2000N

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne projektuje sie do wymiany ze wzgledu na ich zty stan oraz niedostosowanie do
wymogow wspotczynnika przenikania ciepta. Dodatkowo drzwi zewngtrzne nalezy ujednolici¢ co do
wzoru, podziatu i koloru. Proponuje sie zastosowanie drzwi stalowe w kolorze szarym z
przeszkleniem do mieszkan i drzwi stalowych, petnych do pomieszczen gospodarczych.

sty |
Gteboko$¢ zabudowy — 77mm, skrzydto o grubosci 78mmz blachy stalowej i wypetnienia z

ekstradowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego. Szyby w panelu dwukomorowe
bezpieczne o grubosci 72mm, U=0,5W/m?K z cieptg ramkg. Warto$¢ wspotczynnika przenikania
ciepta U dla drzwi = 1,5 W/m’K



1.4.4.

Gteboko$¢ zabudowy — 77mm, skrzydto o grubosci 78mmz blachy stalowej i wypetnienia z
ekstradowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego. Warto$¢ wspotczynnika przenikania
ciepta U dla drzwi = 1,5 W/m’K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL | SZEROKOSC (cm ) | WYSOKOSC (cm) | SZTUK
D1 94 200 2
D2 83 200 1
D3 248 200 1
D4 94 230 1
D5 110 200 4

UWAGA! PRZED ZAM()WIENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKEADNE POMIARY.
UWAGA! TABELE NALEZY ROZPATRYAC Z RYSUNKAMI ELEWACJI

STOLARKA OKIENNA

Okna w budynku sg niejednolite. Czes$¢ okien zostata wymieniona na nowe PVC. Ze wzgledu na
planowang termomodernizacje projekiuje sie wymiane starych okien na nowe spetniajace
obowigzujgce wspotczynniki termiczne. Okna do wymiany zostaty wskazane na rysunkach elewacji.
Proponuije sig zastosowanie okien PVC w kolorze biatym z wktadem szklanym dwukomorowych o
wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U dla okna = 1,1 W/m’K




1.4.5.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL | SZEROKOSC (cm) | WYSOKOSC (cm) | SZTUK
01 121 125 4
02 58 136 2
03 105 136 7
04 195 136 2
05 90 55 8
06 105 224 1
07 75 70 2
08 100 69 1
09 60 125 2
010 121 62 1
011 50 50 4
012 122 124 2
013 90 55 3
014 155 125 2
015 71 51 1

UWAGA! PRZED ZAM()WIENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC DOKEADNE POMIARY
UWAGA! TABELE NALEZY ROZPATRYAC Z RYSUNKAMI ELEWACJI

DACH

Ze wzgledu na dobry stan wigzby dachowej zaleca sig jej zachowanie. Przekrycie dachu ( dachowka
ceramiczna, karpidwka ) jest w ztym stanie technicznym i wizualnym , kwalifikuje sie do wymiany.
Podczas prac przy wymianie dachowek nalezy zabezpieczyC elementy wigzby Srodkami
przeciwogniowymi i przeciw korozji biologicznej. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne
elementy konstrukcji pod wzgledem zuzycia i elementy zuzyte wymieni¢ na nowe. Dachowke
nalezy utozy¢ analogicznie jak stan istniejgcy tzn. uktadac¢ podwojnie w koronke.

Zgodnie z zapisami § 219 pkt 2 WT nalezy zabezpieczy¢ mieszkania na poddaszu od palnej
konstrukcji dachu przegrodg w odpornosci ogniowej EI30. W tym celu planuje sig zastosowac
oktadzing w systemie suchej zabudowy. Wejscie na poddasze nieuzytkowe powinno by¢ zamykane
drzwiami lub klapg o odpornosci ogniowej EI15. Na dachu projektuje sie wymiane taw i stopni
kominiarskich oraz wymiane wytazéw dachowych na nowe o wymiarach 54x83 ( zewnetrzny wymiar
oscieznicy ). Lukarny nalezy ociepli¢c w przestrzeni konstrukcji wetng 12cm. Od zewnatrz $ciany
lukarn zostang zabezpieczona ptytg OSB zabezpieczona do NRO i wykoriczone nowg obrobka
blacharska. Od wewnatrz zostanie wykonana folia PCV i system suchej zabudowy ( ptyty GK na
stelarzu systemowym. Na lukarnach projektuje sie wykonanie rynien i rur spustowych
sprowadzajgcych wode na gtowny dach.



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

PIONY WENTYLACYJNE | DYMOWE

Zaréwno wymiana pokrycia dachowego jak i remont elewacji pozostang bez wptywu

na istniejgce kanaty wentylacyjne, spalinowe i dymowe budynku. W cze$ciach elewacyjnych kominy
zostaty wyremontowane. Ze wzgledu na wymiang pokrycia nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie
komingw.

ODWODNIENIE DACHU

Elementy blaszane obrdbek, rynny i rury spustowe w stanie znacznego zuzycia, w niektorych
miejscach wykazujg slady nieszczelnoSci.

Wszystkie opierzenia nalezy wymieni¢ na nowe z blachy w kolorze jasnoszarym. Rury spustowe
nalezy wymieni¢ na nowe stalowe ocynkowane o srednicach jak dotychczas.

Nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowac do grubosci $cian. Obrébki powinny wystawaé poza
lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczac elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.
Potgczenia obrdbek blacharskich ze $ciang powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili
systemowych, w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i
temperaturg na tynk.

Po wykonczeniu Scian rury spustowe nalezy odsungc na zewnatrz tak, aby rura spustowa nie stykata
sie bezpos$rednio z tynkiem.

Rynny odprowadzac¢ bedg wode deszczowg jak dotychczas na teren dziatki.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne wymagajg naprawy i zabezpieczania. Spekania i ubytki nalezy uzupetnic. Schody
zaizolowac zaprawg uszczelniajacg wg wytycznych systemodawcy. Na stopniach i spoczniku planuje
sie wytozenie plytek gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych. Czota schodow wykonczy¢
tynkiem cienkowarstwowym w Kolorze NCS S2000 N. Balustrady nalezy oczyscic¢ i pomalowac na
kolor grafitowy. Nad schodami projektuje sie zadaszenie systemowe na profilach stalowych o

konstrukcji wspomikowe;.
=
(5) (1)~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.8.

1 — Obrbébka blacharska

2 — lzolacja termiczna

3 — Profile aluminiowe

4 — Szkfo ckrylowe o gr. 4 mm

5 — Dyble mocujgce
Nad wejsciem projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne w postaci oprawy oswietleniowej LED 5W
4000K 450Im IP54 z czujnikami zmierzchu i ruchu.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

SP0OSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowany zakres prac nie narusza intereséw 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO.

GOSPODARKA SCIEKAMI.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

ODPADY STALE.

Planowana zakres prac nie ma wptywu na dotychczasowg gospodarke odpadami statymi. Odpadki
bytowe sktadowane sg selektywnie w pojemnikach zewnetrznych w wyznaczonym na ten cel w
istniejgcym $mietniku. Nastepnie Smieci wywozone s3 przez wyspecjalizowang jednostke.

OCHRONA ATMOSFERY.

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje skazenia atmosfery.

HAEAS.

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje dodatkowego hafasu, negatywnie wptywajacego na
otoczenie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy nie wykracza poza dziatke inwestora.
Obszar oddziatywania inwestycji ograniczac si¢ bedzie do dziatek nr ewid.: 632. Remont nie
zaktada wptywu na sasiednie dziatki. Mozliwe czasowe zajecie terenu sgsiednich dziatek
przy pracach bedzie chwilowe i po zakonczeniu prac teren zostanie doprowadzony do
porzadku a inwestycja nie zmieni obecnego wptywu na dziatki sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie powoduje zacieniania ani przestaniania obiektow znajdujgcych
sie na

dziatkach sgsiednich oraz nie stwarza ucigzliwosci projektowych na terenach przylegtych.



Podstawa prawna:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.9. UWAGI O0GOLNE | WYTYCZNE WYKONAWCZE

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.

0 wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac projektantow w celu uniknigcia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych.

Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzic i zweryfikowa¢ na budowie.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg branzy architektonicznej, a
dokumentacjami pozostatych branz nalezy niezwtocznie, przed przystgpieniem do prac
wykonawczych, zgtosié projektantowi do wyjasnienia.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi rysunkami, opisem, zatgcznikami oraz
opracowaniami innych branz.

Jezeli nie ma innych wytycznych, dokumentacja rysunkowa branzy architektonicznej ma
pierwszenstwo przed innymi dokumentacjami.

1.10.  PRZEGRODY — WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U

$ciana zewnetrzna

Nazwa przegrody Sciana o budowie niejednorodne;
Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodne;
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy ( w kierunku Srodowiska zewnetrznego

Materiat A u d(cm) R [(M?K)W]
[W/(mK)]

Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej ( poziomy strumien ciepta ) 0,130

Mur z cegty petnej na zaprawie 0,77 7,5 12 0,156

cem.-wap.

powietrze 0,03 1 5 1,667

Mur z cegty petnej na zaprawie 0,77 7,5 12 0,156

cem.-wap.

Styropian EPS 0,040 80 18 4,5

Tynk mineralny 1 86,7 0,5 0,005

Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej( poziomy strumien ciepta ) 0,04

Catkowita grubosé i opdr cieplny ‘ 47,5 6,648

Wyniki obliczen

Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta ‘ 0,150 [W/(mK)]




przegrody

W tym:

wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0,150 [W/(mK)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0 [W/(mK)]
Poprawka z uwagi taczniki mechaniczne 0 [W/(mK)]
Inne poprawki 0 [W/(mK)]

UWAGA! W obliczeniach pominigto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Dach sko$ny

Nazwa przegrody

dach

Typ przegrody Dach skosny
Pofozenie przegrody -
Kierunek przenikania ciepta W gére
Warstwy (w kierunku Srodowiska zewnetrznego
Materiat A [V d(cm) R [(MZK)W]
[W/(mK)]
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej ( poziomy strumien ciepta ) -
System suchej zabudowy - - 1,25 -
powietrze - 1 5 -
Wetna mineralna 0,038 1 5 -
Wetna mineralna 0,038 1 10 -
Pokrycie dachowe 1 - 3 -
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej( poziomy strumien ciepta ) -
Catkowita grubo$¢ i opdr cieplny 24,25 -
Wyniki obliczen
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta 0,269 [W/(mK)]
przegrody
W tym:
wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0,269 [W/(mK)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0 [W/(mK)]
Poprawka z uwagi faczniki mechaniczne 0 [W/(mK)]
Inne poprawki 0 [W/(mK)]
UWAGA! W obliczeniach pominigto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%
Strop poddasza nieuzytkowego
Nazwa przegrody strop
Typ przegrody Strop poddasza nieuzytkowego
Potozenie przegrody -
Kierunek przenikania ciepta W gore
Warstwy (w kierunku Srodowiska zewnetrznego
Materiat A [V d(cm) R [(M2K)W]

[W/(mK)]




Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej ( poziomy strumien ciepta ) 0,1
System suchej zabudowy 0,210 10 1,25 0,06
powietrze - - 5 -
Wetna mineralna 0,040 1 5 1,25
Wetna mineralna 0,040 1 10 2,5
Plyta 0SB 0,13 50 2,5 0,192
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej( poziomy strumien ciepta ) 0,04
Catkowita grubosé i opdr cieplny ‘ 18,75 4142

Wyniki obliczen

Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta 0,241 [W/(mK)]
przegrody

W tym:

wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0,241 [W/(mK)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0 [W/(mK)]
Poprawka z uwagi faczniki mechaniczne 0 [W/(mK)]
Inne poprawki 0 [W/(mK)]

UWAGA! W obliczeniach pominigto poprawki do wspdtczynnika U mniejsze niz 3%

1.11. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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INFORMACJA DOTYGZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.12.

1.13.

1.14.

ZAKRES ROBOT | OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Zakres robdt obejmuje remont elewacii oraz dachu budynku mieszkalnego w Zbrostawicach przy ul.
Piaskowej 2 na dziatce nr 632

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAG

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1.15.

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania okreslonego typu robdt budowlanych takich jak wykopy,
prace na wysokosci, montaz i pokrycie dachu oraz wykorzystania maszyn i urzadzen
technologicznych mogacych w razie niewtasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla os6b
wykonujgcych prace budowlane jak i spowodowac niebezpieczenstwo osdb postronnych, nalezy
Zwrdcic¢ szczeg6lng, uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem
0s0b trzecich. Ponadto nalezy dokonac niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami BHP)
czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz wtasciwej organizaciji placu budowy z
wykorzystaniem wszystkich dostepnych $rodkéw ostroznosci majgcych na celu eliminacje
mozliwych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

o dbac o sprawnosc Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

o organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku

pracy
o wykazu prac szczegolinie niebezpiecznych



okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

O

O

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi $rodkami.

1.15.1.  Przewidywane zagroZzenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlano-instalacyjno-

montazowymi:

O O O O O 0] o O O O

o

O

Mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu zardwno ludzi jak i sprzetu zmechanizowanego;
Zawalenie sig $cian wykopow;

Zawalenie sig Zle zabezpieczonych lub przecigzonych deskowar lub rusztowan;
Zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, gazowej, elektryczne;j itp.

Pojawienie sig 0s0b trzecich na terenie objetym pracami budowlano-instalacyjno-
montazowymi;

Upadek z wysokosci podczas prac budowlano-instalacyjno-montazowych;

Zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym elementow konstrukcyjnych;
Porazenie prgdem oraz zagrozenie wybuchem podczas prac spawalniczych;

Mozliwos¢ poparzenia ciata, wzroku i drég oddechowych wapnem budowlanym;
Mozliwosé zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby, lakiery,
rozpuszczalniki etc.

Zagrozenie pozarem na skutek zapalenia si¢ substancji tatwopalnych lub na skutek
stosowania otwartego ognia, jezeli wymaga tego technologia, lub zaprdszenia ognia;
Zagrozenie zsunigcia sie z dachu materiatow tam sktadowanych podczas prac dekarskich.

1.15.2.  Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

— niewfasciwa ogolna organizacja pracy:

O

O 0 O 0 O O

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

niewtasciwe polecenia przetozonych

brak nadzoru

brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

— niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

O

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,



o
o

nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

1.15.3.  Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

— niewlasciwy stan czynnika materialnego:

O

o 0O O O O

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego

brak lub niewfasciwe urzgdzenia zabezpieczajace

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

— niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o
o

zastosowanie materiatow zastepczych
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

— wady materiatowe czynnika materialnego:

@)

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

— niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o
(©]
o

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
niedostateczna konserwacija czynnika materialnego
niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

1.16. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:

(©]
o
o

O

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Pracodawca powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

O 0O O O o0 O

bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osab,
odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegélnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

o szkolenie wstepne
o szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.



Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcije bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

o udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP. Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACY M Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnos¢ komunikacyjng umozliwiajacg, sprawng,
ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sasiedztwa). Nalezy zwrdci¢ uwage
na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen i zabezpieczen gwarantujgcych
bezpieczenstwo wykonywania prac budowlanych oraz ewakuacji pracownikéw, w tym urzgdzenia
zabezpieczajgce (ppoz.), i 0znaczenia.

Wymagania dotyczace Srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych, z péZzniejszymi zmianami. Wymagania dotyczgce
srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla
rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

— Usunigcie wszelkich przedmiotéw znajdujacych sie w gruncie przed rozpoczeciem rob6t
ziemnych.

— W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposredniej blisko$ci jakichkolwiek instalaciji, nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty.

— (Odeskowanie $cian wykopdw i wykonanie bezpiecznych zejs¢ dla pracownikow
— Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym.

— Zabezpieczy¢ otwory w Scianach, stropach lub inne, ktdrych dolna krawedz znajduje sig ponizej
0,8m od poziomu stropu lub pomostu.

— Umocnic $ciany dotéw na wapno i zabezpieczy¢ barierami ochronnymi.

— Zaopatrzy¢ miejsce budowy w sprzet przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju uzywanych
Srodkow.

— Koniecznie opracowac instrukcje montazu przy prowadzeniu prac montazowych elementow
konstrukcyjnych.

— Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

— Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzic¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

— Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudniac¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

— Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

— Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktory w razie
konieczno$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;



— Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzgdzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i
PPOZ;

— Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sig na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakfadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

— Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

— Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na placu budowy;

— Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania przepisow
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu

podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegoInosci:

zapewnic bezpieczenstwo przy komunikaciji pionowej i dojscia do stanowiska pracy
— zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia

— przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odregbnych przepisach.

— Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

— Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczeg6lnosci: przed rozpoczeciem prac sprawdzic
stan techniczny konstrukcji lub urzadzen , na ktorych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich
stabilnos$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukeji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

— zapewnic stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak:

— - szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukgji,

— - szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach , masztach itp.)

— zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
Wysokosci.

— Zapewnic sprzet ochrony osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice i fartuchy
skorzane) dla pracownikéw wykonujgcych prace spawalnicze.

— Materiaty tatwopalne przechowywac w suchym i zabezpieczonym przed wilgocig miejscul.

— Zapewnic¢ dostateczng wymiang powietrza i sprzet ochrony osobistej podczas robot izolacyjnych
wykonywanych wewnatrz zbiornikéw, studni i pomieszczen zamknigtych.



— Podjac inne przewidziane prawem i przepisami BHP dziatania, ktére majg na celu skutecznie
zapobiec mozliwym niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlano-
montazowych.

1.16.1.  KOLEJNOSC WYKONYWANYCHROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty naprawcze elewacji

demontaz starej stolarki

montaz nowej stolarki

roboty budowlane — wykonanie izolacji termicznej
roboty budowlane — demontaz pokrycia dachu

roboty budowlane — wykonanie nowego pokrycia dachu
roboty wykorczeniowe

O 0O OO0 OO0 O0OO0oOOo

1.16.2.  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wiasciwej wentylacii,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

O O O O O O O O O

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$é ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkdéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz
pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc o$wietlone i 0znakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejcia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w
sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w kiérej istnieje
zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.



Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrob6w i materiatow
lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddow, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV

5,0 m — dIa linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV
15,0 m — dIa linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
30,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV

O O O O O

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kiére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig
na terenie budowy nalezy zabezpieczyC przed dostepem 0sob niepowasnionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byc
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

o przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

o przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

o przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

O
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych roznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

o 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku Korzystania z natryskéw,
o 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskéw,
o 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.
O
Niezalenie od ilosci wody okreslonej w powyzszych podpunktach nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie
ucigzliwych nalezy zapewnic:

o positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych



o napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujacym prace:

o zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,

o wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10st.C lub powyzej 25st.C. Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie
positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Na terenie budowy powinny
by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno
— sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byc stosowane tawki, jako miejsca siedzgce,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sig z dwoch czesci:

o jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek
o pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykonac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub

spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byc utozone w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

o 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
o 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrob6w o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien byc¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
llo$¢é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac¢
doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.



1.16.3. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

o zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigZenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopuy),

o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elekiroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokat wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian
wykopdw powinno byc okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokos$ci wykopu
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych

gtebokosc wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m

O O O 0 O

Jezeli wykop osiggnie gtebokosc wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢
20,0 m. Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegoinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrob6w jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3 obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do

tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
§cianach pionowych i na gteboko$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowanag.



1.16.4. ROBOTY BUDOWLANE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na plyty balkonowe);

o przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony o0 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,Bi0Z” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie 0s0b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwadch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacija, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
o przy ztej widoczno$ci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi czgsciami
konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:

o przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sig przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatéw i wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu
whbudowania. W czasie zaktadania stezenn montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac
wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotdw, materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

0Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
o pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych)

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzié¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymatosé i sposob zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi
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konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwiaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy
ustalié¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robgt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70",
»STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane
s3 do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny byC uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz
zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytgczyc instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

o gogle lub przytbice ochronne
o hetmy ochronne,
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1.17.

1.18.

o rekawice wzmocnione skdrg
o obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

o pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tySka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne))

o porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, utyskujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, oraz ostonigte w okresie
zimowym.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacii technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na terenie objetym pracami remontowo-budowlanymi bezwzglednie nie mogg przebywac osoby
nieupowaznione.

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢é szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe. Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé
pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z
2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003 .

Podstawa prawna opracowania:

o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21p0z.94 z
pozn.zm.)

o art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z p6zn.zm.)

o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321z pdz.zm.)



rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegollnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)






