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  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 STRONY: 

I.  OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW, DOKUMENTY   

   Oświadczenia projektanta  

  Uprawnienia i zaświadczenie z izby projektanta  

    II.  OCENA STANU TECHNICZNEGO   

    

IV.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

                 
Numer 

Tytuł rysunku Skala 

K1 ELEWACJA PÓŁOCNA 1:100 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja 
projektowa dla inwestycji polegającej na: 
 
OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNGO PRZY UL. PIAS KOWA 2, DZIAŁKA 
NR: 632, OB.  ZBROSŁAWICE   
 
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi 
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 
 

AUTOR 
OPRACOWANIA:            

  

projektant: mgr in ż. Aleksander Krupa  
upr.bud.nr: SLK/1450/PWOK/06 

 

 
UWAGA:  
WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ  
I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY 
I DOPUSZCZENIA. 
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. 
NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU 
INWESTORA.  ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ORAZ AUTORSKIE 
PRAWA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.  ŻADNA 
CZĘŚĆ TEJ DOKUMENTACJI NIE MOŻE BYĆ POWIELANA ANI ROZPOWSZECHNIANA 
ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJĄCYCH, 
NAGRYWAJĄCYCH I INNYCH BEZ UPRZEDNIEGO WYRAŻENIA ZGODY AUTORÓW. 

KATOWICE, GRUDZIEŃ 2020 
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1. OCENA STANU TECHNICZNEGO  

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• wizja lokalna 
• inwentaryzacja budowlana 
• projekt części architektonicznej  
• aktualne przepisy i normy związane z tematem 

1.2. Przedmiot , cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest sprawdzenie stanu technicznego 
budynku mieszkalnego w Zbrosławicach. 
Celem opracowania jest w szczególności ocena konstrukcyjno budowlana stanu 
elewacji 
Zakres obejmuje uszkodzenia powstałe na elewacji. 

1.3. Opis techniczny obiektu – stan istniej ący  

Działka nr. 632 nieogrodzona, uzbrojona oraz zabudowana. Poza budynkiem na 
działce znajdują się budynki gospodarcze. Dostęp do drogi publicznej. 
Budynek mieszkalny z lat 30-tych XX wieku, niepodpiwniczony, parterowy z 
poddaszem użytkowym i nieużytkowym. 
Dane techniczne: 

•  ławy fundamentowe z cegły ceramicznej 
• ściany fundamentowe z cegły ceramicznej 
• stropy drewniane 
• konstrukcja dachu drewniana 
• pokrycie dachu z dachówki ceramicznej 
• ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej wraz z pustka powietrzną 
• ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej 
• kominy murowane z cegły pełnej 
• podłogi i posadzki betonowe lub drewniane 
•  stolarka drzwiowa drewniana 
• tynki zewnętrzne cementowo wapienne 
• tynki wewnętrzne cementowo wapienne 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, C.O. 

1.4. Ocena stanu technicznego  

Ściany zewnętrzne bez oznak zawilgocenia. Brak rys oraz pęknięć na większości budynku. 
Więźba dachowa w dobrym stanie technicznym. Fundamenty bez oznak nadmiernego 
osiadania. 

1.5. Wnioski i sposoby naprawy  

Stan budynku określa się na dobry. Na ścianach od strony północnej nad oknami 
spękania powstałe w wyniku braku belki nadprożowej. 
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W celu eliminacji rys: 
Należy zamontować belkę nadprożową np. L 100x10x8. Naciąć bruzdę w celu 
wsunięcia w nią półki kątownika drugą półkę zlicować ze ścianą . Kątownik 
zatynkować siatką na kleju. Długość nadproża po 10cm od krawędzi okna. 

 

                      

Fot1. Pęknięcie nad oknem. 
 
 
 
 
 
 
 


