SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DROGI | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Kod CPV:
GRUPY ROBOT: 451,452
KLASY: 4511, 4523
KATEGORIE: 45112,45233



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
drég wewnetrznych i chodnikdw z jednoczesnym projektem zagospodarowania terenu zielenig,
przy realizacji zadania ,, Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdbw w m. Kamieniec, gm.
Kamieniec”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot w/w.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
(opis, rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujagcymi normami i S.T.
zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, S.T. i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.
"Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami:

- piasek i zwir zwykty na podsypki

- piasek do betonéw

- cement portlandzki 35

- cement portlandzki zwykty

- krawezniki 20 x 30 x 100 cm

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm

- beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15

- deskiiglaste obrzynane 25 mm ki IlI

- krawedziaki iglaste ki II

- woda przemystowa

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".
Do wykonania robét drogowych nalezy uzyé sprzetu:

- spycharka ggsienicowa o mocy 100 KM

- réwniarka samojezdna 74 kW/100 KM

- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny samojezdny

- wibrator powierzchniowy

- samochdd dostawczy do 0,9 t



- samochdd samowytadowczy do 5t

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawczy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST.00. , Wymagania ogdlne”

5.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z
uzyciem spycharki ggsienicowe;.

5.1.2 Krawezniki, fawy betonowe

Pod krawezniki i tawy betonowe nalezy wykonaé¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyrownanie dna i scian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego
profilu. Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej na tawie
betonowej z oporem lub bez oporu. tawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z
recznym rozdzieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. tawy nalezy
pielegnowac przez polewanie woda. Krawezniki betonowe na obramowaniu drogi ustawiaé
nalezy na podsypce cementowo - piaskowej. Krawezniki nalezy ustawiac i wyregulowa¢ wedtug
osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetnia¢ zaprawa cementowq. Zewnetrzne
Sciany kraweznika zasypac ziemig, ktorg nalezy ubic.

5.1.3. Podbudowy

Podbudowe nalezy wykonaé¢ ze stabilizacji cementowo - piaskowej. Warstwe zagescic
mechanicznie.

5.2. Szczegétowe wymagania robot drogowych

5.2.1. Konstrukcja drogi i chodnika na terenie oczyszczalni

Konstrukcje jezdni zaprojektowano nastepujgco:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu o grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo -
piaskowej zageszczonej o grubosci 4,0 cm

- stabilizacja cementowo — piaskowa grubosci 30 cm na warstwie nasypu budowlanego z
piaskéw drobnych / $rednich grubosci 20 cm

- nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 20 x 30 x 100 cm na podsypce
cementowo - piaskowe] grubosci 5,0 cm i fawie betonowej z oporem 10 x 35 x 25 cm,
beton B15.

- Powierzchnia drég i chodnikéw — 740 m?

5.2.2 Projekt zagospodarowania terenu - zielen izolacyjna

Projekt przewiduje nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci 2,0 m wzdtuz wewnetrznej
strony ogrodzenia terenu oczyszczalni oraz nasadzenie kep zieleni dekoracyjnej wewnatrz



ogrodzenia w postaci drzew i krzewdw, jak réwniez w miejscach wolnych od urzadzen
wykonanie zieleni niskiej w postaci trawnikéw obsianych mieszanka traw.

=  Woytyczne do sadzenia drzew, krzewéw:
Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, sieciowych i instalacyjnych teren
oczyszczalni nalezy oczysci¢, zniwelowac i roztozy¢ rdwnomiernie ziemig urodzajng odtozong
wczesniej /z wykopdw pod obiekty/w pryzmy. Po wytyczeniu miejsc pod drzewa w pasie zieleni
izolacyjnej oraz miejsc wysadzen kep krzewow, nalezy wykona¢ wykopy dotéw odpowiednio
duzych, aby swobodnie roztozy¢ korzenie. Gtebokos$¢ dotéw 70 x 70 cm. Dno dotéw nalezy
spulchni¢ i zaprawi¢ humusem. Ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej
wysokosci do powierzchni na jakiej rosta w szkétce. Po zasypaniu ziemig do potowy dotu nalezy
ziemie udeptaé. Po catkowitym zasypaniu ziemig dotu, uformowac tzw. mise i podla¢ 10 |
wody/sztuke. Wokét sadzonych drzew i krzewow nalezy wykonac¢ podsypke z kory sosnowej w
celu zakwaszenia gleby.

= Zaktadanie trawnikow:
Po dokfadnym oczyszczeniu terenu, wyréwnaniu go i przekopaniu, nalezy wysia¢ mieszanke
traw w iloéci 30 - 40 dkg na 10 m?, nastepnie posiang mieszanke traw przykry¢ 1,0 cm warstwa
ziemi z torfem i uwatowacd.

= Materiat do sadzenia:
Zaprojektowano nastepujgcy materiat do sadzenia:
(1) Drzewa iglaste - Swierk pospolity, sosna, modrzew
(2) Krzewy lisciaste

- deren roztogowy

- rokitnik zwyczajny

- ztotokop zwyczajny

- tawuta wierzbolistna
(3) Krzewy iglaste - zywotnik sptaszczony i kulisty

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i S.T. oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéow i uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowa, S.T. i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- warstwy odsaczajacej, podbudowy i nawierzchni drogi i chodnika

- liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3a:
- m?: utozenia nawierzchni, podtoza i podbudowy
- mb: ustawienia kraweznikéw i obrzezy

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega
wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni drég. Odbidér robot zanikajacych, nalezy zgtaszac
Inspektorowi z wyprzedzeniem, aby nie powodowad przestoju w realizacji rob6t. Odbioru robét



nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Ptatnosci

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot wymienionych w S.T. w
oparciu o faktyczny odbiér zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych
materiatdw. Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup i dowiezienie materiatdw na miejsce robot

- wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem

- transport wewnetrzny w obrebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i

badan
- uporzadkowanie miejsca robot

10. Przepisy zwigzane

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN - 75/5- 96015 Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego

BN - 80/6775 -03-03 Elementy nawierzchni drég, ulic

Krawezniki i obrzeza chodnikowe
PN - 84/S- 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z nawierzchnig z ttucznika

kamiennego



