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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich,  które  zostaną  wykonane  w  
projekcie: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec”. 

1.2.  Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.3.    

1.3. Zakres robót objętych ST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy obiektu 
wymienionego  w  punkcie  1.1.  i  obejmują  pomalowanie  ścian  i  sufitów  w pomieszczeniach 
wznoszonych budynków i budowli. 

1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY   

2.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub  
producenta  w  aktualne  świadectwo  kontroli  lub  atest.  Użyte  farby,  rozpuszczalniki,  itp.,  muszą 
odpowiadać  wymaganiom  aktualnych  norm  państwowych  lub  świadectwom  dopuszczenia  ich  do 
stosowania w budownictwie.  
          Woda  używana  do  rozcieńczania  farb  emulsyjnych  powinna  odpowiadać  normie  PN–75/C–
04630.  Inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać  odpowiednim  normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z 
zakresem ich stosowania. 

2.2. Rodzaje materiałów   
Do  malowania  powierzchni  należy  zastosować farby  emulsyjne  akrylowe. Przed przystąpieniem  do  
malowania  kolorystykę  i  próbki  farb  należy  przedstawić użytkownikowi obiektu i inspektorowi 
nadzoru.  
Szpachlowanie  ścian  należy  wykonać  gipsem  szpachlowym,  przed przystąpieniem  do  malowania  
zagruntować środkiem  gruntującym  zalecanym  przez producenta farb.  
Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych  oraz wymaganiom  
norm   

2.3.  Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze 



 
 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna,  
benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowy,  inne  rozcieńczalniki przygotowane  fabrycznie,  
środki  do  odtłuszczania  mycia  i  usuwania  zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i 
wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą    mieć 
własności  techniczne  okreś  lone  przez producenta  lub  odpowiadaj ce  wymaganiom  odpowiednich  
aprobat  technicznych  bądź PN. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  
- pędzle i wałki  
- mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania kompozycji 

składników farb  
- agregaty malarskie ze sprężarkami  
- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport i składowanie materiałów. Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  
uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  
środkami  transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót. Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić po 
całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży 
pod malowanie i kontroli materiałów. Robot malarskie należy rozpocząć od wykonanie powłok 
gruntujących o ile te prace nie zostały wykonane na etapie realizacji prac tynkarskich.  
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,  
- zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,  
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych  
- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń,  

jednak przed:  
- wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin 

dywanowych  
- osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego 



 
 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną  do  
malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie.  Następnie  należy 
powierzchnię zagruntować.  
          Wilgotność  powierzchni  tynkowych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi 
powinna  być  nie  większa,  niż  4%  masy.  Drewno,  sklejka,  płyty  pilśniowe  twarde  powinny  mieć 
wilgotność nie większą niż 12%.  
          Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:  

- powierzchnia tynków zależnie od rodzaju powinna odpowiadać wymaganiom właściwych 
specyfikacji technicznych,  

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do      
malowania  przez  wypełnienie  zaprawą  uszkodzonych  miejsc  i  zatarcie  równo  z  
powierzchnią tynku,  

- tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a 
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane,  

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń     
mechanicznych  i  chemicznych  oraz  osypujących  się  ziaren  piasku,  a  w  przypadku  tynków 
uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej,  

- po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 
 
5.3. Wykonywanie robót malarskich  
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi  
1)  Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 
śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się  obecności  spękań,  łuszczenia  się  i  odstawania  powłoki  od 
podłoża  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki odpowiadającą  
rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Powłoka  nie  powinna  ścierać  się  przy pocieraniu tkaniną 
oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.  
2)  Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia.  
3)  Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.  
4)  W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na 
spoiwie klejowym z dodatkiem środków przeciwpleśniowych.  
5)  Powłoki  powinny  być  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących  (z 
wyjątkiem  spirytusu)  oraz  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  ma  szorowanie,  a  także  emulgację. 
Powinny on dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
6.2. W  czasie  wykonywania  robót  malarskich  powinna  być  prowadzona  kontrola  międzyfazowa 
dotycząca:  

- sprawdzenia jakości materiałów malarskich,  
- sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków,  
- sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,  
- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 
Zbadanie  jakości  materiałów  i  podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony 



 
 
świadectwami  dopuszczenia  do  stosowania  nowych  materiałów,  a  w  przypadku  ich  braku  w 
instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości 
materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2.  Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Przy robotach malarskich elemente  m ulegaj cym  
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed rozpoczęciem robót malarskich.  
8.3.  Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne  wykrycie  ewentualnych  
usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięciu przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy   
dokonywany  jest  przez  inspektora nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  
częściowego  jest podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  umowa  taką  formę 
przewiduje.   
8.4. Odbiór ostateczny końcowy – stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

   odniesieniu do ich zakresu ilo ci jako ci. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana  przez  
Zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów  oraz dokonanej  oceny  wizualnej.  
Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej działania  powinna  określa umowa.  Z  
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  
wykonawcy.  Protokół  powinien zawierać:  ustalenia  podjęte  w  trakcie  prac  komisji,  wykaz  wad  i  
usterek  ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania  robót  malarskich  z  zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest podstawą  do  
dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności   
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   
 
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami 
emulsyjnymi.  
PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
BN–77/6701-04.  Materiały  wykończeniowe  stosowane  w  budownictwie.  Oznaczenie  trwałości  
barwy metodą przyśpieszoną. 
 

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


