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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét murowych wykonywanych z cegty i pustakdw ceramicznych, betonowych i
gipsowych, pustakéw z betonu wibroprasowanego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Wykonywanie robot murowych z cegty i pustakdéw ceramicznych, betonowych i gipsowych,
pustakow z betonu wibroprasowanego

- Zbrojenie murdéw stalg zbrojeniowa.

- wykonywanie rdzeni scian z pustakdéw wibroprasowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajy:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Cegta i pustaki

Cegta w zaleznosci od rodzaju itypu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadaé
wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001.
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W stupach i filarach stosowanie potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych ponad ilos¢
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana wodg).

Zaprawy do wykonania robét murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podifoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robdt murarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy murarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST - 00.
Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéow zwyktych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
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agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.

Transport materiatéw

Transport cegty i pustakdw powinien odbywac sie srodkami transportowymi zgodnie z
wymogami norm dla danego rodzaju materiatu $ciennego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢c w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét podano w ST - 00.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych powinny byé zakoriczone wszystkie
roboty ziemne oraz fundamenty.

Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatkéw do zapraw przeciwmrozowych nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty murowe jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Wykonywanie robét murowych

Przy wykonywaniu robét murarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-68/B-
10020 p. 2.

Uktad cegiet i pustakow powinien odpowiadac¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania
murow
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- Styki muréw i naroznikébw - warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerwy, a znajdujgca sie w tym samym poziomie
warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna dochodzi¢ do styku.

- Ksztatty i wymiary konstrukcji murowych:

- dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé¢ 20 mm w
wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci kondygnacji i 50 mm w wymiarach
poziomych i pionowych catego budynku

- dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw otwordéw okiennych nie
powinny byc wieksze jak:

- dla otworéw o wymiarze do 100 cm - +6 i -3 mm na szerokosci, +15 i -10 mm na
wysokosci

- dla otworéw o wymiarze ponad 100 cm - +10 i -5 mm na szerokosci, +15i-10 mm na
wysokosci

- grubos¢ spoin w murach niezbrojonych winna wynosic:
- spoina pozioma 12 mm z dopuszczalna odchytkg +5 i -2 mm
- spoina pioniowa 10 mm z dopuszczalna odchytkg +5 i -5 mm

- w murach zbrojonych poprzecznie grubos$é¢ spoin w ktorych ma by¢ utozone zbrojenie
powinna by¢ wieksza o co najmniej 4 mm niz grubosc¢ zbrojenia

- w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoin w ktérych ma by¢ utozone zbrojenie powinna
by¢ wieksza o co najmniej 5 mm niz grubos¢ zbrojenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane normami badania
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cegty, pustakdw, cementu, wapna, wody
oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot murowych powinny wynikac z normy PN-68/B-10020

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania wykonanych muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
68/B-10020 p. 3.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

grubosé muru

prawidtowos¢ wigzania w murze
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- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi muru

- wymiary obiektu, pomieszczen, wysokosci oraz otworow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie muréw oblicza sie w metrach kwadratowych.

llos¢ muru w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Sciany murowane poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczernstwu uzytkowania i trwatosci muru,
obnizy¢ wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, rozebra¢ wykonane mury i
ponownie wykonaé roboty murarskie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 9.

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,

ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci do 4 m,

- wykonanie rob6t murarskich,

- obsadzenie drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Roboty murarskie, wydanie ITB -
2003 rok
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