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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  pokrycia  dachu,  które  zostaną  wykonane  w  
projekcie: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec”. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.3.    

1.3. Zakres robót objętych ST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

 pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej budynku mechanicznego oczyszczania 
ścieków,  

 pokrycia dachowego z warstw papy termozgrzewalnej budynku technicznego; 
 wykonanie rynien i rur spustowych budynków technicznego oraz mechanicznego oczyszczania 

ścieków; 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania wykładzin i okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin 
chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY   

2.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych bitumicznych oraz 
blachodachówkowych powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich,  
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  



 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót pokrycia dachu.  

2.2.  Rodzaje materiałów   
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Do wykonania zadania należy stosować materiały:  

- blacha dachówkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powłoką ochronną; 
powłoka ochronna grubości minimum 200 mikronów matowa; profilowanie o wysokości od 40 
– 60mm, wzór tłoczenia przypominający dachówkę esówkę; szerokość  arkuszy  blachy  –  min.  
1,0m,  długość  arkuszy  =  długości  połaci  dachowej –  nie  dopuszcza  się  łączenia  arkuszy  na  
długości  spadku  dachu; gwarancja producenta blachodachówki – minimum 15 lat. 

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki w 
kolorze jak blach dachówkopodobna; blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha 
dachówkopodobna j.w.; 

- systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć blachodachówką takie jak: kołnierze do okien 
dachowych, taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu,  

- farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach 
powlekanych,    

- papa podkładowa gr. min. 3mm, samoprzylepna, z wywinięciem na zagruntowane i ocieplone 
(płyty styropianowe) ścianki attyki,  

- papa wierzchniego krycia, gr. min. 5,2 mm, z wywinięciem na ścianki attyki, 
- rynny  o  średnicy  15cm  oraz  rury  spustowe  o  średnicy  min. 10cm  z  blachy  stalowej 

cynkowanej lub blachy cynkowotytanowej; 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania pokryć dachowych z blachy dachówkopodobnej to:  -  śruby,  
wkręty,  elementy  złączne  do  blach  –  zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej 
blachodachówki, - Spoiwo cynowo – ołowiowe, kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, - 
elementy do montażu rynny i rur spustowych;  inne,  niezbędne  dla  skompletowania  elementów,  wg  
zestawienia  dostawców lub  producentów.   
Materiały pomocnicze do wykonywania pokryć dachowych bitumicznych to:  kołki  teleskopowe  -  
przeznaczone  do  mocowania  mechanicznego  papy  podkładowej;  
Przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje dotyczące  źródła  
wytwarzania  lub  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  
spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania pokryć dachowych: roboty  można  wykonać  przy  użyciu  
dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez Inspektora.  Stan  techniczny  użytego  sprzętu  
musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 



 
 

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport i składowanie materiałów. Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  
uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  
środkami  transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót   
1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin dachowych powinny być zakończone prace 
związane ze wznoszeniem konstrukcji dachowych: konstrukcji drewnianych z wykonaniem łat, kontrłat 
izolacji powłokowych czy konstrukcji żelbetowych z montażem warstwy izolacyjnej 
2) Sprawdzenie  geometrii  dachu  i  dokładności  wykonania  więźby  dachowej.  Należy zmierzyć 
przekątne, które powinny być sobie równe. 
3)  Roboty okładzin dachowych należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC.  
5.3. Układanie pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej: 
 Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 

podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 
rozpoczynając  od  prawego  dolnego  rogu.  Pierwszy  szereg  arkuszy  musi  być  ułożony  pod 
prawidłowym  kątem  ze  względu  na  niebezpieczeństwo  skręcania  arkusza.  Pomocne  jest  w 
tym  przypadku  zamocowanie  deski  przy  okapie  co  wymusza  prawidłowy  kąt  montażu.  Po 
zamocowaniu  deski  można  kilka  pierwszych  arkuszy  ułożyć  bez  przykręcania,  w  celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 

 Montaż  blach  dachówkowych  polega  na  mocowaniu  arkuszy  do  łat  przy  użyciu  wkrętów 
samowiercących,  tzw.  farmerskich,  o  wymiarach  4,8x35mm  z  uszczelką  z  gumy  EPDM 
odpornej  na  promieniowanie  słoneczne  i  zmiany  temperatury.  Arkusze  blach  miedzy  sobą 
należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której 
rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby oraz 
montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, 
wówczas  następny  arkusz  podkładany  jest  pod  poprzedni  (arkusz  nie  zsuwa  się  z  dachu). 
Wkręty  należy  wkręcać,  w  co  drugą  falę  na  okapie  i  w  co  trzecią  fale  na  długości  arkusza. 
Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie 
mocujemy  wkręcając  wkręty  w  każde  przetłoczenie.  Całkowita  ilość  wkrętów  na  1m2 połaci 
wynosi 6-7 szt. i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich. 

 Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 

 Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu  
połaci  dachowej  do  30  stopni  zaleca  się  stosowanie  uszczelek  wzdłuż  całej kalenicy  i  okapu  
zapewniając dostęp powietrza przy  okapie oraz  wylot  w kalenicy. Kalenice dachu  o kącie 
nachylenia  powyżej  30 stopni można  pozostawić bez  uszczelek,  zaginają go góry dolne części fali. 

 Wszystkie  uszkodzenia  powłoki  powstałe  w  transporcie  i  montażu  należy  zamalować  farbą 
zaprawkową. 

5.4. Montaż obróbek dachu z pokryciem z blachodachówki: 
 Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są one z 

tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z blach 
płaskich przez blacharzy na budowie. 

 Rynny  i  rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  elementów  systemu  jednego  producenta.  
Rynny  powinny  być  mocowane  do  konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie 



 
 

większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane  do  ścian  uchwytami  o  rozstawie  
nie  większym  niż  2m.  Do  podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury 
spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 
spustowych. 

 Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za  
zadanie  skierowanie  wód  opadowych  do  rynny  oraz  zamknięcie  przerwy  pomiędzy podkładem 
(kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę. 

 Pasy  podrynnowe.  W  celu  zasłonięcia  deski  czołowej  służącej  od  montażu  orynnowania 
stosowane są pasy podrynnowe. 

 Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 
Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.   W kalenicy dachu 
oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany jest gąsior. Mocowany jest 
wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 
40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie 
uszczelki. Przy montażu kalenicy należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy 
blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu. 

5.5. Prace końcowe obróbek dachu z pokryciem z blachodachówki: 
 Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 

wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie 
powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku 
stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do 
zaprawek. 

 
5.6. Układanie pokrycia dachowego z warstw bitumicznych: 
 Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podkładowej mocowanej mechanicznie i zgrzanie 

papy nawierzchniowej należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 
opierzenia podrynnowego.  

 Aplikacje papy zaczynamy od najniższego punktu (okapu) przesuwając stopniowa w stronę 
najwyższego punktu; 

 Papę podkładową należy rozwinąć („na sucho") w miejscu, w którym będzie układana, a następnie 
po przymiarce  (z  uwzględnieniem  zakładu)  i  ewentualnym  koniecznym  przycięciu  -  mocujemy  
kołki teleskopowe na zakładach wzdłużnych i czołowych poprzez termoizolację do nośnego 
podłoża; 

 Po  zamocowaniu  kołków  należy  dokładnie  zgrzać  łączenia  papy  podkładowej,  w  taki  sposób,  
aby całkowicie zakryć kołki - w ten sposób uzyskujemy całkowicie wodoszczelną powłokę; 

 Szerokość zakładów przy papie podkładowej wynosi: zakłady czołowe min. 15 cm, zakłady 
wzdłużne min. 14 cm; 

 Papa podkładowa powinna mieć odpowiednią wypływkę na zakładach, która świadczy o szczelnym 
połączeniu zakładów wzdłużnych i czołowych; szerokość wypływki nie mniejsza niż 0,5 cm; 

 Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu - 
zwinąć ją z dwóch końców do środka; 

 Zgrzewanie  polega  na  podgrzaniu  spodniej  powierzchni  papy  płomieniem  z  palnika  gazowego  
do momentu nadtopienia masy powłokowej; 

 W  trakcie  zgrzewania  palnik  na  gaz  propan-butan  powinien  być  tak  ustawiony,  aby  płomień 
podgrzewał  jednocześnie  podłoże  i  wstęgę  papy  od  strony  przekładki  antyadhezyjnej  (folii 
łatwotopliwej); 

 Papę zgrzewamy cofając się, jednocześnie ją rozwijając 
 Poszczególne  arkusze  papy układamy  tak,  aby  zachować  układ  tzw.  cegiełki,  czyli  przesuwając  

w górę  przesuwamy  jednocześnie  początkowy  arkusz  papy  o  Vz  rolki,  tak,  aby  zakłady  
czołowe  i wzdłużne nie pokrywały się (taka sama zasada obowiązuje przy montażu kołkami papę 
podkładową), dodatkowo papę nawierzchniową należy w taki sam sposób przesunąć względem 
papy podkładowej; 



 
 
 Papę  nawierzchniową  w  kolorze  czerwonym  zgrzewamy  zachowując  odpowiednie  szerokości 

zakładów : czołowe - min. 12 do 15 cm, wzdłużne - min. 10 cm; 
 Jednocześnie  używamy  wałków  szer.  5  -  15  cm,  którymi  dociskamy  złącza  papy,  dzięki  czemu 

uzyskujemy tzw. wypływkę, która świadczy o dobrym połączeniu zakładów wzdłużnych i czołowych. 
Szerokość wypływki powinna wynosić 0,5 cm; 

 Wypływ asfaltu z boku rolki posypujemy taką samą posypką która znajduje się na wierzchniej 
warstwie papy nawierzchniowej, a jest dostarczona razem z papą na plac budowy przez producenta 
lub należy ją dodatkowo zakupić; 

 
5.7. Montaż obróbek dachu z pokryciem z warstw bitumicznych: 
 W skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są one z tych samych blach, co 

blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z blach płaskich przez blacharzy na 
budowie. 

 Rynny  i  rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  elementów  systemu  jednego  producenta.  
Rynny  powinny  być  mocowane  do  konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie 
większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane  do  ścian  uchwytami  o  rozstawie  
nie  większym  niż  2m.  Do  podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury 
spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 
spustowych. 

 
5.8. Montaż obróbek dachu z pokryciem z warstw bitumicznych: 
 Należy wykonać obróbki dachowe krawędziowe z kapinosem. 
 Poziomy fragment obróbki dachowej winien się znajdować pomiędzy warstwami papy podkładowej 

oraz papy wierzchniego krycia. 
 Zaleca się montaż stelaża obróbek dachowych z płyt wiórowych, wodoodpornych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót pokrycia blachodachówką: 
Zakres i warunki wykonywania badań: Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny 
czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych 
blachodachówkami, w szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (szczegółową) wraz z  wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania 
podkładu, prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia: należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachy dachówkopodobnej. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić w okapie dla każdej z połaci dachu.  
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów: należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 
w niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia: należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ponadto 



 
 
należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia.  
Sprawdzenie zabezpieczenia arkuszy blachy dachówkopodobej na okapach: należy przeprowadzić 
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów: należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 
m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy: przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 
sprawdzenie szczelności.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich: należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia z blachy dachówkopodobnej przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót pokrycia powłokami bitumicznymi: 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej jak również zaleceniami producenta pap, w szczególności należy zwrócić 
uwagę na:  

- przyczepność papy do podłoża (sprawdzenie czy są niedogrzania papy -tzw. pęcherze, w 
których może gromadzić się para wodna),  

- szerokość wypływki i sprawdzenie czy łączenia papy (zakłady) są dobrze zgrzane,  
- kontrola zgrzania papy przy okapach,  
- sprawdzenie miejsc takich jak : obróbki blacharskie, kominy, przejścia instalacji dachowych 
- ogólna estetyka wykonania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Zasady obmiarowania                                                                                                            
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. Powierzchnie połaci oblicza się według 
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia 
dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu                                                                



 
 
Elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i 
obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia 
(odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek 
blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego 
przedmiotu zamówienia. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 
podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania 
pokrycia.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy                                                                                                                                              
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)                                                                                               
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

 projekt budowlany,  
 projekty wykonawcze  
 dokumentacje powykonawcza,  
 szczegółowe specyfikacje techniczne,  
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów,  
 protokoły odbioru podłoże,  
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w  niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachówką opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  pokrycia 
blachodachówką  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  



 
 

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i 
szczelności  pokrycia  zamawiający może  wyrazić  zgodę na dokonanie odbioru  końcowego  z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,    
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką 

zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia blachodachówką z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.  „Odbiór ostateczny (końcowy)".  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawca  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  lub  
okładzinowe  może  być dokonana według następujących sposobów:  

  rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych  

 na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  
 rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  

w  dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty pokrycia dachu obejmują:  

 robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,  



 
 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu,  

 wartość pracy sprzętu z narzutami,  
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),                                                 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np., rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych pokryć, wykonanie zaplecza 
socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 
zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone 
w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE   

10.1. Normy   
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania ogólne”,  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) Arkady, Warszawa 
1990 r.  

   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

  

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


