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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtdg, posadzek z betonu i zaprawy cementowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

- wykonywanie podsypki z materiatow sypkich,
- wykonywanie podtég betonowych pod posadzki,
- wykonywanie warstw wyréwnawczych i posadzek z zaprawy cementowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- -roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- -wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- -procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- -ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.
Beton

Posadzki z betonu powinny by¢ wykonane z betonu zwyktego odpowiadajgcego wymaganiom
ustalonym w PN-B-06250.

Zaprawy do wykonania warstw wyréwnawczych i posadzki cementowej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub
aprobatom technicznym.

Woda

- Do przygotowania zapraw i skrapiania podtég stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

- Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réwnych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0, 25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST - 00.

Sprzet do wykonywania posadzek betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolno spadowej,
pompy do zapraw i betondw,

przenosnych zbiornikow na wode.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.

Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek betonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego.

Podktady pod podtoza, a i posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne wypoziomowane lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie.

Roboty bez stosowania do zapraw i betonéw dodatkdw przeciwmrozowych najlepiej wykonywac w
temperaturze nie nizszej ni,; +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

ST.05_str. 3



Budowa i przebudowa oczyszczalni sSciekow w miejscowosci Kamieniec
ST.05. POSADZKI

Wykonywanie robot

- Przy wykonywaniu robdt nalepy przestrzegac zasad podanych w normie PN-62/B-10144 p. 2.

- Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe, powierzchnia powinna by¢ zatarta wg wymagan projektu
- Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wtoskowate.

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna, dopuszczalne odchylenia sprawdzane tatg o dtugosci 2
m nie powinno przekracza¢ 3 mm (przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki).

- Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadkdéw mierzone tatg nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia i nie powinno powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wymagane normami badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci betonu, cementu, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejsze] specyfikacji.

Badania w czasie roboét
- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny wynika¢ z normy PN-62/B-10144

- Wyniki badan materiatéow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania wykonanych podtozy i posadzek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-
62/B-10144 p. 3. i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- -zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- -jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- -wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki

- -réwnosc i spoziomowanie powierzchni

- -grubos¢ podtoza, posadzki,

- -sprawdzenie przylegania do podkfadu

- -sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania
- Powierzchnie podtozy i posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych.

- llo$¢ podtozy i posadzek w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- podtoge, posadzke poprawic i przedstawié do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu ubytkowania i trwatosci podfoza lub
posadzki, obnizy¢ wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwijania, rozebraé¢ wykonane podtoza i posadzki i
ponownie wykonac roboty.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

Ptaci sie za wykonanie i odebranie ilosci m2 powierzchni podtogi i posadzki wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuga sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do
4m,

- wykonanie robot posadzkowych,
- obsadzenie drobnych elementdéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego ubytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczlce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Posadzki, wydanie ITB - 2003 rok.
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