SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OGRODZENIE

Kod CPV: 45342000-6



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przy realizacji ogrodzenia przy realizacji zadania ,,Budowa i przebudowa oczyszczalni
sciekdw w m. Kamieniec, gm. Kamieniec”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot w/w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
(opis, rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i S.T.
zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, S.T. i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.
"Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.1. Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu oczyszczalni z siatki drucianej ocynkowanej na stupkach stalowych z rur o ér.
51/Amm w rozstawie co 250 cm. Siatka z drutu o §r. 2,8 mm o oczkach 50x50 mm. Wysokos¢
ogrodzenia 1,50 m. Fundamenty pod stupki z C20/25, o wymiarach 40x40x80 cm, do glebokosci
posadowienia 0,8 m.p.p.t. Zaglgbienie stupa w fundamencie min 60 cm. Zabezpieczenia
antykorozyjne elementow stalowych przez dwukrotne miniowanie i dwukrotne malowanie farbg
olejng po uprzednim nalezytym oczyszczeniu powierzchni. Dlugo$¢ ogrodzenia — 36 m.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochdd dostawczy



5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST.00. , Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod
stupki narozne i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkédw prostych na mniejsze
odlegtosci.

5.3. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B25.

5.4. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i S.T. oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje
Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowa, S.T. i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki
poprawnos$¢ ustawienia stupkow
prawidtowos$¢ montazu, wysokosci ogrodzenia
rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano ST.00. ,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3:
- m?: utozenia nawierzchni, podtoza i podbudowy
- mb: ustawienia kraweznikéw i obrzezy



8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST.00. ,Wymagania ogodlne". Odbiorowi podlega
wykonanie stopy betonowe] stupkdow ogrodzenia. Odbidr robot zanikajgcych, nalezy zgtaszad
Inspektorowi z wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét. Odbioru robodt
nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Ptatnosci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot wymienionych w S.T. w
oparciu o faktyczny odbior zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych
materiatow. Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup i dowiezienie materiatdw na miejsce robot

- wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem

- transport wewnetrzny w obrebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i

badan
- uporzadkowanie miejsca robdt



