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INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetlione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacyjnych i armatury oraz niezb¢dne dla wtasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 5 ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.

W warunkach technicznych sg stosowane okre§lenia zgodne z PN-B-01411. Ponizej podano

podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

4.1. Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgséci, majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego
1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

4.2. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja begdaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch

4.3. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

4.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdéw i wywiewnikow, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

4.5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow



4.6. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

4.7. Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

4.8. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

4.9. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

4.10. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

4.11. Nagrzewnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

4.12. Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

4.13. Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewodd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

4.14. Nawiewnik

Element lub zesp6t, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.

4.15. Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

4.29. Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie sktadajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewngtrznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wentylacyjnych,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych instalacji wentylacyjnych
Dokumentacje robot montazowych instalacji wentylacyjnych stanowia:

e projekt budowlany i techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,



o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e protokoly odbiorow czeSciowych, koncowych i robot zanikajagcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje¢ Europejskg lub

*  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

1. Wymagania og6lne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
1.1. Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
1.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.
1.3. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi 1 uszkodzen
powtok ochronnych.
1.4. Szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
1.5. Nalezy zapewni¢ tatwy dost¢p do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany.
1.6. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
1.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
1.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2. Przewody wentylacyjne

2.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nast¢pujacych materiatow:
a) blacha stalowa ocynkowana;



b) przewody zPVC;
2.2.  Wykonanie
2.2.1. Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
2.2.2. Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
2.2.3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
2.2.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
2.2.5. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miegjscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speli¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze
niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armatur¢ wentylacyjng nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie materiatow
4.3.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem



Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

4.3.2. Sktadowanie armatury

Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych i1 temperaturze nie nizszej niz 0° C. W

pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowa¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjnej nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow wentylacyjnych.

5.2.  Montaz przewodow
5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polgczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiard6w zewngtrznych przewodow lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wihasciwosciach.
5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
W sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
5.2.4. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce
Z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatlu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.

thumikow, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
€) osoby lub osob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

5.2.5. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
5.3 Wentylatory
5.3.1. Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie lgcznikdéw
elastycznych.
5.3.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢é w taki sposéb, aby Srodek cigzkosci
wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci pomiedzy amortyzatorami.
5.3.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.
5.3.4. Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L < 250 mm.
5.4.5. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt Iacznika
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podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacjg.
5.4.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
— rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
— ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowsa).
5.4.7. Wentylatory ttoczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
5.4.8. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

5.5.1. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy dtugosci L
wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane migdzy ich kré¢cami wlotowymi wylotowymi a siecig
przewodow.

5.5.2.Sposob doprowadzenia powietrza zewng¢trznego powinien umozliwia¢é jak najbardziej
rownomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.
5.5.3.Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewngtrzne powinny by¢ po stronie
ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odcigecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wylaczeniu wentylatora.

5.6. Wymienniki ciepta

5.6.1. Nagrzewnice

5.6.1.1. Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np.
z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

5.6.1.2. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy calkowity spust czynnika grzejnego
1 odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
5.6.1.3. Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwiac ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien
by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob
przylaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

5.6.1.4. Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

5.6.1.5. Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury
zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamrozeniowego.

5.6.1.6. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy
powinien zabezpieczaé przed wlgczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora
instalacji.

5.7. Nawiewniki, wywiewniki,

5.7.1. Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

5.7.2. NawiewnikoOw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wpltyw na ksztatt i zasigg



strumienia powietrza.

5.7.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
5.7.4. Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikoéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody.

5.7.5. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych.

5.7.6. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.8. Czerpnie 1 wyrzutnie

5.8.1. Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkoéw ochronnych itp.

5.8.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.8.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejsécia przez dach.

5.9. Przepustnice

5.9.1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji.

5.9.2. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwag zmian¢ potozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknigtego.

5.9.3. Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.9.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrolg wykonania instalacji wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,,Instalacje wentylacyjne" (zeszyt nr 5)
6.2. Odbidr robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Umowa na wykonanie instalacji powinna okre$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktoére powinny byc
zamontowane (np. przez powotanie si¢ na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadaé tym
wymaganiom.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot



Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie-przedmiarze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 5 WTWiO Instalacji wentylacyjnych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacyjne;j.

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg.. Zakres tych badan okreslony zostal w pkt. SWTWiO.

8.1.2. Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599
1. Sprawdzenie kompletnoséci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace dzialania:
a) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zarowno w
zakresie materiatlow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czeSci
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
¢) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.
W szczegodlnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:
1.1. Badanie og6lne
a) Dostepnosci dla obshugi;
b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;
e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
f) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;
g) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukeji i wlasciwos$ci (np. podwdjna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
e) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
f) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
g) Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
ZNnamionowej.
1.3. Badanie wymiennikow ciepla



a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogigte lamele);
d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;
e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;
g) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku
ciepta.
1.4. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
1.5. Badanie przepustnic jednoptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia
1.6. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
1.7. Badanie nawiewnikow 1 wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
1.8. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
— umiejscowienia, dostgpu;
— rozmieszczenia czg$ci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
— systemu zabezpieczen;
— wentylacji;
— o0znaczenia;
— typow kabli;
— uziemienia;
— schematow potgczen w obudowach.

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢
zamontowane (np. przez powolanie si¢ na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegdlnych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.
8.2. Odbiodr techniczny koncowy instalacji wentylacyjne;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

e zakonczeniu wszystkich robét montazowych

e dokonaniu badan odbiorczych czegsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie

wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréow zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,
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e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu peilnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe¢ rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wentylacyjnych uwzgledniajg:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
e wykucie otworé6w w $cianach
e montaz przewodow wentylacyjnych

montaz elementdw wentylacji: czerpnie, zaluzje, wentylatory, przepustnica, wyrzutnia dachowa
wywietrzaki dachowe, automat nawiewny, nagrzewnica elektryczna, kratka wentylacyjna i klapa
zwrotna

e wykonanie prob

e usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676 z pézn. zmianami)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z
pozn. zmianami)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w rojektowaniu
PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
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PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

1 badania
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania
i badania
Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentyla-

cyjnych blaszanych

Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne

koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajacych

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewoddéw ulatwiajagce konserwacje sieci
przewodow

Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe

12



