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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét pokrycia dachu, ktére zostang wykonane w
projekcie: ,Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kamieniec”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycia dachowego z blachy dachdwkopodobnej budynku mechanicznego oczyszczania
Sciekow,
— pokrycia dachowego z warstw papy termozgrzewalnej budynku technicznego;
— wykonanie rynien i rur spustowych budynkdw technicznego oraz mechanicznego oczyszczania
Sciekow;
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin

chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdét pokrywczych bitumicznych oraz
blachodachéwkowych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot pokrycia dachu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

- blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powtokg ochronng;
powtoka ochronna grubosci minimum 200 mikronéw matowa; profilowanie o wysokosci od 40
— 60mm, wzér ttoczenia przypominajgcy dachowke esdwke; szerokos¢ arkuszy blachy — min.
1,0m, dtugos¢ arkuszy = dtugosci potaci dachowej— nie dopuszcza sie taczenia arkuszy na
dtugosci spadku dachu; gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 lat.

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrébki w
kolorze jak blach dachdwkopodobna; blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha
dachéwkopodobna j.w.;

- systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ blachodachowkg takie jak: kotnierze do okien
dachowych, tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

- farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach
powlekanych,

- papa podktadowa gr. min. 3mm, samoprzylepna, z wywinieciem na zagruntowane i ocieplone
(ptyty styropianowe) scianki attyki,

- papa wierzchniego krycia, gr. min. 5,2 mm, z wywinieciem na $cianki attyki,

- rynny o S$rednicy 15cm oraz rury spustowe o S$rednicy min. 10cm z blachy stalowej
cynkowanej lub blachy cynkowotytanowej;

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania pokry¢ dachowych z blachy dachowkopodobnej to: - Ssruby,
wkrety, elementy ztgczne do blach - zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
blachodachdéwki, - Spoiwo cynowo — otfowiowe, kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki, -
elementy do montazu rynny i rur spustowych; inne, niezbedne dla skompletowania elementéw, wg
zestawienia dostawcéw lub producentow.

Materiaty pomocnicze do wykonywania pokry¢ dachowych bitumicznych to: kotki teleskopowe -
przeznaczone do mocowania mechanicznego papy podktadowej;

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce 7Zrddta
wytwarzania lub wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania pokry¢ dachowych: roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowac¢ wykonanie zamodwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatdw. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
sSrodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin dachowych powinny by¢ zakonczone prace
zwigzane ze wznoszeniem konstrukcji dachowych: konstrukcji drewnianych z wykonaniem tat, kontrfat
izolacji powtokowych czy konstrukcji zelbetowych z montazem warstwy izolacyjnej

2) Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢
przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

3) Roboty oktadzin dachowych nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +52C.
5.3. Uktadanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobnej:

= Ukfadanie blachodachdwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz pasow
podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidiowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

= Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretéow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM
odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg
nalezy tgczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktérej
rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wiezby oraz
montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od lewej strony,
wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu).
Wkrety nalezy wkreca¢, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dfugosci arkusza.
Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie
mocujemy wkrecajgc wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilos¢ wkretéw na 1m? potaci
wynosi 6-7 szt. i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilo$ci obrébek blacharskich.

= Pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

= Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachoéw pfaskich o pochyleniu
potaci dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu
zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawié bez uszczelek, zaginajg go gory dolne czesci fali.

=  Woszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farba
zaprawkowa.

5.4. Montaz obrdbek dachu z pokryciem z blachodachdowki:

=  QOprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg réwniez obrdbki blacharskie. Wykonywane sg one z
tych samych blach, co blachy dachoéwkowe. Obrdébki moga by¢ wykonywane réwniez z blach
ptaskich przez blacharzy na budowie.

= Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie



wiekszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian uchwytami o rozstawie
nie wiekszym niz 2m. Do podstawowych elementdw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury
spustowe, ksztattki, kolanka, elementy fgczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i rur
spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowac¢ pasy nadrynnowe. Majg one za
zadanie skierowanie wéd opadowych do rynny oraz zamkniecie przerwy pomiedzy podktadem
(kontrtaty i taty) a blachg. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastoniecia deski czotowej stuzgcej od montazu orynnowania
stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od géry do arkusza blachy. W kalenicy dachu
oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany jest ggsior. Mocowany jest
wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowan wynosi max.
40cm, (co drugi grzbiet blachy dachowkowej). Pomiedzy ggsiorem a blachg zaleca sie stosowanie
uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.

5.5. Prace kornicowe obrébek dachu z pokryciem z blachodachowki:

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatngé dach z
wszelkich pozostatosci z ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowacé uszkodzenie
powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku
stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowaé farbg do
zaprawek.

5.6. Uktadanie pokrycia dachowego z warstw bitumicznych:

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowej mocowanej mechanicznie i zgrzanie
papy nawierzchniowej nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakdw rynnowych oraz pasow
opierzenia podrynnowego.

Aplikacje papy zaczynamy od najnizszego punktu (okapu) przesuwajgc stopniowa w strone
najwyzszego punktu;

Pape podkfadowg nalezy rozwing¢ (,,na sucho") w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu - mocujemy
kotki teleskopowe na zaktadach wzdtuznych i czotowych poprzez termoizolacje do nosnego
podtoza;

Po zamocowaniu kotkdow nalezy dokfadnie zgrza¢ taczenia papy podktadowej, w taki sposob,
aby catkowicie zakry¢ kotki - w ten sposdb uzyskujemy catkowicie wodoszczelng powtoke;

Szerokos¢ zaktadow przy papie podktadowej wynosi: zaktady czotowe min. 15 cm, zaktady
wzdtuzne min. 14 cm;

Papa podktadowa powinna mie¢ odpowiednig wyptywke na zaktadach, ktdra swiadczy o szczelnym
potgczeniu zaktadow wzdtuznych i czotowych; szerokos¢ wyptywki nie mniejsza niz 0,5 cm;

Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu -
zwingc jg z dwdch koncow do srodka;

Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowej;

W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien by¢ tak ustawiony, aby ptomien
podgrzewat jednoczesnie podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (folii
tatwotopliwej);

Pape zgrzewamy cofajac sie, jednoczesnie jg rozwijajac

Poszczegdlne arkusze papy uktadamy tak, aby zachowaé uktad tzw. cegietki, czyli przesuwajgc
w gore przesuwamy jednoczesnie poczatkowy arkusz papy o Vz rolki, tak, aby zaktady
czotowe i wzdtuzne nie pokrywaty sie (taka sama zasada obowigzuje przy montazu kotkami pape
podktadowg), dodatkowo pape nawierzchniowg nalezy w taki sam sposéb przesung¢ wzgledem
papy podktadowej;



= Pape nawierzchniowg w kolorze czerwonym zgrzewamy zachowujgc odpowiednie szerokosci
zaktadéw : czotowe - min. 12 do 15 cm, wzdtuzne - min. 10 cm;

= Jednoczes$nie uzywamy watkow szer. 5 - 15 cm, ktorymi dociskamy ztgcza papy, dzieki czemu
uzyskujemy tzw. wyptywke, ktéra Swiadczy o dobrym potgczeniu zaktadow wzdtuznych i czotowych.
Szerokos¢ wyptywki powinna wynosic¢ 0,5 cm;

=  Wyptyw asfaltu z boku rolki posypujemy takg samg posypka ktéra znajduje sie na wierzchniej
warstwie papy nawierzchniowej, a jest dostarczona razem z papg na plac budowy przez producenta
lub nalezy jg dodatkowo zakupié;

5.7. Montaz obrébek dachu z pokryciem z warstw bitumicznych:

= W sktad dachu wchodzg rowniez obrobki blacharskie. Wykonywane sg one z tych samych blach, co
blachy dachéwkowe. Obrébki moga by¢ wykonywane rowniez z blach ptaskich przez blacharzy na
budowie.

= Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta.
Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie
wiekszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian uchwytami o rozstawie
nie wiekszym niz 2m. Do podstawowych elementdw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury
spustowe, ksztattki, kolanka, elementy fgczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i rur
spustowych.

5.8. Montaz obrébek dachu z pokryciem z warstw bitumicznych:

= Nalezy wykonac¢ obrdbki dachowe krawedziowe z kapinosem.

= Poziomy fragment obrobki dachowej winien sie znajdowacé pomiedzy warstwami papy podktadowe;j
oraz papy wierzchniego krycia.

= Zaleca sie montaz stelaza obrdbek dachowych z ptyt wiérowych, wodoodpornych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robdt pokrywczych blachodachdowka polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.3. Badania w czasie odbioru robét pokrycia blachodachéwka:

Zakres i warunki wykonywania badan: Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny
czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych
blachodachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowsy i specyfikacjg
techniczng (szczegdotowg) wraz z  wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania
podktadu, prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu robdt i po opadach deszczu.

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia: nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachy dachowkopodobnej. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ w okapie dla kazdej z potaci dachu.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow: nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone
W niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelnosci pokrycia: nalezy przeprowadzié
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto




nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia arkuszy blachy dachéwkopodobej na okapach: nalezy przeprowadzié
wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow: nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3
m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy: przeprowadzi¢ przez porownanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich: nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia z blachy dachowkopodobnej przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢é pordownane z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt pokrycia powtokami bitumicznymi:

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej jak réwniez zaleceniami producenta pap, w szczegdlnosci nalezy zwrdcié
uwage na:

- przyczepnos¢ papy do podioza (sprawdzenie czy sg niedogrzania papy -tzw. pecherze, w
ktorych moze gromadzic sie para wodna),

- szerokos¢ wyptywki i sprawdzenie czy taczenia papy (zaktady) sg dobrze zgrzane,
- kontrola zgrzania papy przy okapach,
- sprawdzenie miejsc takich jak : obrébki blacharskie, kominy, przejscia instalacji dachowych

- 0golna estetyka wykonania robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie pokrycia dachow oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia
dwodch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdébki blacharskie. Odbidr podktadow i
obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia
(odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrdbek
blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamoéwienia. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze
podktady i obrdébki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowsy) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania
pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesSciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana
przez zamawiajgcego na podstawie przedfozonych dokumentdow, wynikdw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i

wyrobdw,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachdwkg opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty

pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci pokrycia
blachodachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieracé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachdwka
zamoéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowkg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia blachodachdwkg z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachdéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe Iub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robét okreslonych

— na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty pokrycia dachu obejmuja:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,



— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np., rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych pokryé, wykonanie zaplecza
socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych
zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone
W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,Wymagania ogélne”,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é¢ 111) Arkady, Warszawa
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



