SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt malarskich, ktére zostang wykonane w
projekcie: ,Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kamieniec”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotyczg zasad prowadzenia robdt w czasie budowy obiektu
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg pomalowanie scian i sufitdbw w pomieszczeniach
wznoszonych budynkow i budowli.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”

Uzyte materiaty powinny byc¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza
odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

Woda uzywana do rozcieniczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C—
04630. Inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z
zakresem ich stosowania.

2.2.Rodzaje materiatéw

Do malowania powierzchni nalezy zastosowad farby emulsyjne akrylowe. Przed przystgpieniem do
malowania kolorystyke i prébki farb nalezy przedstawi¢ uzytkownikowi obiektu i inspektorowi
nadzoru.

Szpachlowanie S$cian nalezy wykona¢ gipsem szpachlowym, przed przystgpieniem do malowania
zagruntowac srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom
norm
2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze



Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna,
benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekdw i
wykwitdw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialy muszg miec
wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajlce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pedzle i watki

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb

- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatdw. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot. Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod malowanie i kontroli materiatdow. Robot malarskie nalezy rozpoczgé od wykonanie powtok
gruntujacych o ile te prace nie zostaty wykonane na etapie realizacji prac tynkarskich.

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,
jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych

- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego



Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny miec
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw zaleznie od rodzaju powinna odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
specyfikacji technicznych,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z
powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

5.3. Wykonywanie robét malarskich
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i
Sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od
podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning
oraz wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem srodkdow przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje.
Powinny on dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. W czasie wykonywania robdét malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa
dotyczaca:

- sprawdzenia jakosci materiatdw malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw,

- sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposdb okreslony normami
panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony



Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producentéw uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo — badawczg. Badanie jakosci
materiatow i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowg jest m? pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy robotach malarskich elementem ulegajll cym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunieciu przed odbiorem korncowym. Odbidér czesciowy
dokonywany jest przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny koncowy — stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich zakresu iloll ci jakoll ci. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla umowa. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot malarskich z zamdwieniem. Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

BN—-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci

barwy metodg przyspieszona.

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



