PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Ob- Lazory 90 37-413 Harasiuki
stuga Inwestycji Mieczystaw Podpora

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI : Przylgcz wodociggowy do budynku kancelarii lesnictwa Szklary

ADRES INWESTYCJI : Szklary dziatka nr 1785 gm. Hyzne

INWESTOR . Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadles$nict-
wo Kanczuga

ADRES INWESTORA : ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Mieczystaw Podpora upr. nr PDK/0249/PWOK/16
DATA OPRACOWANIA : 2023-11-10

SPORZADZIt :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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p. wa spe
(8
tec
hn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 |1 Rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0807-01 Z wypetnieniem spoin piaskiem
3,0*1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
2|KNR 2-31 |1 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
3/KNR 2-31 |1 Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-01 +
KNR 2-31
0802-02
poz.1 m2 4,500
RAZEM 4,500
4/ KNR-W 4-|1 Demontaz rurociggu PE o $r. 16-32 mm - demontaz istnieja- |m
d.1]02 0121- cego fragmentu przytacza
03
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR1 |2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tycze- |km
d.2|0111-02 nie przytagcza wodociggowego
analogia
39,390,001 km 0,039
RAZEM 0,039
6/|KNR 2-01 |2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- /m3
d.2/0218-02 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
36,39*0,90*1,80 m3 58,952
RAZEM 58,952
7|KNR 2-01 |2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do | m3
d.2/0307-02 10 m (kat.gr.1ll)
3,0*0,90*1,60 m3 4,320
RAZEM 4,320
8/KNR 2-01 |2 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o |m?2
d.2/0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
39,39%1,60*2 m?2 126,048
RAZEM | 126,048
9|KNNR 4 |2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 m3
d.2|1411-01 cm
39,39*0,90*0,10 m3 3,545
RAZEM 3,545
10)KNNR 4 |2 Obsypka rurociggu gruntem piaszczystym grub. 30 cm m3
d.2|1411-04
39,39*0,90*0,30 m3 10,635
RAZEM 10,635
11/KNR 2-01 |2 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.2|0320- gruntach kat.llI-1V; gtebokos$é do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0201
36,39*0,90*1,50+3,0*0,90*1,30 m3 52,637
RAZEM 52,637
12/KNR 2-01 |2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- | m3
d.2/0236-01 kie kat. I-1ll
poz.i1 m3 52,637
RAZEM 52,637
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13|KNR-W 2-|2 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 |m3
d.2|01 0409- ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il|
02
p0z.6+p0z.7-poz.11 ms3 10,635
RAZEM 10,635
14/KNR 2-21 |2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll |m2
d.2/0401-05 Z nawozeniem
36,39*0,90 m?2 32,751
RAZEM 32,751
15 2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2 kalk.
witasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY MONTAZOWE
16/KNR 2-18 |2 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej DN110 poprzez |szt.
d.3/0902-02 zastosowanie tréjnika siodtowego z nawiertkg lub nawiertki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-18 |2 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne [szt.
d.3/0909-01 kielichowe owalne o sr. 40 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-18 |2 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD PN 16 m
d.3/0907-01 SDR 11 tgczonych metoda zgrzewania - srednica DN40
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
19/KNR 2-19 |2 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozonegow |'m
d.3|0219-01 ziemi tasma lokalizacyjng z tworzywa sztucznego
39,39 m 39,390
RAZEM 39,390
20|KNR 2-19 |2 Oznakowanie zasuwy na przytgczu kpl.
d.3/0134-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-|2 Montaz - rury ochronne (ostonowe) z PE o ér. nom. 90 mm m
d.3/19 0306- wraz z przebiciem otworu
04
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
22|KNNR 4 |2 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy |kpl.
d.3/0123-05 skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z two-
rzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 |2 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm  |kpl.
d.3/0140-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 |2 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3/0130-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 |2 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.3/0130-02 8r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
26|KNR 2-15 |2 Reduktor cisnienia o $sr.nom. 20 mm szt.
d.3/0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 2 Podtgczenie przytacza wodociggowego do istniejgcej instalacji [kpl
d.3|kalk.
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 0-31 |2 Préba szczelnosci przytgcza wodociggowego - ptukanie, czyn- |m
d.3/0116-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
analogia
41,0 m 41,000
RAZEM | 41,000
29/KNR 0-31 |2 Préba szczelnosci przytgcza wodociggowego - proba wodna |m
d.3/0116-04 cisnieniowa
analogia
poz.28 m 41,000
RAZEM | 41,000
30|KNR-W 2-12 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej |odc.
d.3/18 0707- do 150 mm 200
01 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
4 ROBOTY BUDOWLANE
31/KNNR 6 |3 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane reczniew  |m?2
d.4/0103-01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3,0"1,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
32/KNNR 6 |3 Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m
d.4/0404-01 sypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg - obrzeza wczesniej rozebrane
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
33/KNNR 6 |3 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych (kliniec) gr. /m2
d.4/0112-05 10 cm
poz.31 m?2 4,500
RAZEM 4,500
34/ KNNR 6 |3 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.4/0502-01 sypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka wczesniej zdmontowana
poz.31 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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