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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przylaczy wodociggowych realizowanych w ramach zadania:
»Budowa sieci wodociggowej w m. Szklary — przysiélek Przykopy” w miejscowosci Brzezowka,
Gm. Hyzne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przylaczy wodociggowych w m Szklary,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
Polskie Normy, obowiazujace przepisy i literatura techniczna.

3. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

3.1 Trasa i material

Projektowane przylacza bedg mialy za zadanie doprowadzenie wody do budynkéw miejscowosci
Szklary.  Projektuj¢ si¢ 16 przylaczy o tacznej dlugosci 734,67 m zgodnie
z zalgeznikiem tabelarycznym. Miejsce wlaczenia stanowi istniejacy wodocigg DN110 PE100 RC
oraz DN63 PE100 RC.

Przylacz wodociggowy nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tréjnika siodlowego z nawiertka lub
nawiertki do przylaczy domowych z zasuwg i opaskg zeliwng DN110/40 w przypadku rurociggu
DN90 oraz DN63/40 w przypadku rurociagu DN63.

Projektowane przylacze nalezy wykonaé z rur PEHD PN 16 SDR 11 o Srednicy DN40.

Spadek rurociggu wykona¢ zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego.

Opaski do nawiercania, tréinik siodlowy z nawiertka - w przypadku realizowania odgalezieri pod
przylgcza nalezy stosowaé opaski do nawiercania lub trojniki siodlowe z nawiertka do rur PE
umozliwiajace bezposredni montaz zasuw lub kompletng opaske z zasuwa.

e Przeznaczone do nawiercania rur PE,
Srednice nominalne: zgodna z Dokumentacja Projektowa,
Ci$nienie nominalne: PN 16,
Korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563,
Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyijnej, zapewniajgce minimalng grubo$é warstwy
250pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odpornoéé na przebicie metodg iskrows nie
mniej niz 3000 V,
e Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitne;j,
e Sruby i podkladki ze stali nierdzewne;.

WEJSCIE DO BUDYNKU:

Projektowang instalacje wprowadzi¢ do budynku pod fundamentem do pomieszczenia. W tym
celu nalezy wykona¢ wykop od strony zewnetrznej budynku i wykué otwér. W otworze
zamontowa¢ rur¢ ochronng ¢90 PE, w ktérej nalezy zamontowaé rurg wodociggowsa. Wolng
przestrzen na poczatku i kofcu tulei uszczelnié trwale. W budynku, w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed zamarznieciem, zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy wraz
z zaworem antyskazeniowym oraz zaworami odcinajgcymi — rysunek nr6

Ze wzgledu na panujgce w sieci ciSnienie, za zaworem antyskazeniowym nalezy koniecznie
zamontowa¢ reduktor ci$nienia. Chronié on bedzie instalacje domowsg przed wzrostem ciénienia
oraz przed uszkodzeniem urzadzen domowych zamontowanych na instalacji. Reduktor
powinien by¢ nastawiony na maksymalnie 5 atmosfer.



3.2 Gleboko$¢ ulozenia i spos6b posadowienia przewodow

Glebokos¢ posadowienia przewodow zgodnie z zaprojektowanym profilem pokazanym na rys. nr 4.
Na catej dlugosci rurocigg ulozy¢ zostanie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, na podiozu
catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po ulozeniu rurociggu wykona¢ osypke gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm
nad wierzch rury, na ktérej nalezy ulozy¢ tasme znacznikows z wkladka metalowg. Montaz
i utozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producenta oraz PN-B-10735.

3.3 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

3.3.1 Skrzyzowanie z siecig kanalizacyjna
Sie¢ wodociggows zaprojektowano z uwzglednieniem minimalnej odleglosci do rurociggéw sieci
kanalizacyjnej. W przypadku glebokich wykopéw rure kanalizacyjna nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. W przypadku uszkodzenia rurociggu,
nalezy o tym fakcie powiadomic¢ operatora. Odkryta sie¢ przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru.

3.3.2 Skrzyzowanie z siecig gazows
Skrzyzowania nalezy rozwigzaé zgodnie z normg PN-91/M-34501 — »Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi — wymagania”
Wszelkie prace budowlane w poblizu istniejacej sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie.
Wykonawca prac budowlanych, prowadzonych w sasiedztwie istniejacej sieci gazowej, powinien
powiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu prac odpowiedni Oddzial PGNiG.
Zachowac kat skrzyzowania zblizony do 90° ale nie mniej niz 60°.

3.34 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Prace budowlane prowadzone w rejonie stupéw energetycznych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Skrzyzowanie projektowanej inwestycji z istniejgcymi kablami SN i nN wykonaé¢
zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Na kable nalezy zalozy¢ ostony rurowe dwudzielne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robét budowlanych winien osobiscie zglosié sie 7
dni przed planowanym rozpoczeciem robét na Posterunku Energetycznym, celem ustalenia warunkéw
prowadzenia robot, prowadzenia odplatnego nadzoru i szczegOlow zabezpieczenia sieci energetyczne;.
Wykonane skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci wodociggowej z liniami SN i nN podlegaja
odbiorowi robét zanikowych przez przedstawiciela energetyki. Z czynnosci odbiorowych winien
zosta¢ spisany protokot.

3.3.5 Skrzyiowanie z drogami gminnymi
Przy przekraczaniu drég wewnetrznych gminnych nalezy zastosowaé si¢ do ponizszych warunkéw:
- przy przekraczaniu drogi o nawierzchni bitumiczne;, betonowej lub z prefabrykatéw betonowych —
roboty nalezy wykonaé przewiertem chroniac istniejgcg nawierzchnie, lub rozkopem utwardzajac
istniejace warstwy utwardzone (tylko w przypadku, gdy nie ma technicznej mozliwosci wykonania
przewiertem) umieszczajac przylacz w rurze ochronnej na calej szerokosci drogi, min. 120 cm ponizej
Jezdni/terenu;
- Przy przekraczaniu drogi o nawierzchni thuczniowej — wykonaé metodg rozkopu, nastgpnie wykop
prawidlowo zagescié, odtworzyé warstwy nawierzchni utwardzonej, w przypadku nawierzchni
gruntowej jezdnig utwardzi¢ na dlugosci rob6t warstwa kruszywa grubo$ci min. 10 cm, przewéd
umiescié¢ w rurze ochronnej na calej szerokoéci drogi, min. 120 cm ponizej jezdni/terenu.

4 WYTYCZNE REALIZACJI

Calo$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10

4.1.Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewodéw wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych przekopow
kontrolnych. Usytuowanie trasy przewodéw na terenie, gdzie brak jest stalych punktéw dowigzania
Wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejaca siatke kwadratéw.




4.2.Roboty ziemne

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié¢ statecznosé $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny
by¢ wykonywane odcinkami, jako wasko przestrzenne.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu trasy przewodu z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie
z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopéw balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Wykopy w warunkach wystepowania wody gruntowej wykonywaé z zastosowaniem $cianki szczelnej.
Ewentualne odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejacych rowdw lub ciekéw.

W miejscach przejsé i przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane
mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Kladki i mostki powinny byé zabezpieczone
barierami ochronnymi z porgczami, listwa srodkowa i kraweznikiem Nalezy zwrécié szczegdlng
uwagg na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

4.3. Roboty montazowe .
Rurociagi nalezy montowaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wéd gruntowych wykonaé podsypke zwirowo-piaskows.

Przewody montowaé w sposéb whasciwy dla danego rodzaju materialu oraz w temperaturze otoczenia
zalecanej przez producenta rur.

Po zamontowaniu przewodéw stosowaé zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé urobkiem wydobytym uprzednio z wykopu. Jezeli grunt wydobyty
z wykopu nie bedzie spelniat koniecznych wymogéw lub nie mozliwe bedzie jego odpowiednie
zageszczenie, wykop nalezy uzupelni¢ piaskiem. Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej
najpierw zasypuje si¢ miejsca polaczeri dobrze ubijajgc ziemig warstwami grubosci 20 cm, nastepnie
zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z ubijaniem na grubo$ci 1,0 m ponad wierzch
rury. W ulicach i drogach grunt nalezy ubija¢ do samego wierzchu terenu.

4.4. Préby szczelno$ci przewodu

Wymagania przy odbiorze (w tym préby szczelnosci rurociggéw) okreslone zostaty w PN-81/B-10725
Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Probe hydrauliczng (ci$nieniowa) nalezy przeprowadzié po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczeniem sig rurociggu. Wszystkie tacza powinny byé odkryte.

Probe wykona¢ wg podanej wyzej normy. Probe szczelnosci przeprowadzié nalezy przy obecnosci
przedstawiciela administratora sieci wodociggowe;.

Wykonane przylgcze wody zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej (szkic geodezyjny) uprawnione;j
Jjednostce geodezyjne;.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokona¢ phukania przewodu woda wodociggows, az
do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeplukaniu przewodéw wode z rurociggu nalezy poddaé¢ ocenie bakteriologicznej, ktérg na
zlecenie wykonuje terenowy oddzial Sanepidu.

4.5. Zasypka wykopu

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu rurociggéw piaskiem wraz
z zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami
o grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, nastepnie thuczniem na warstwie piasku o grubosci 0,30 m.
Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

4.6. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktérym byly wykonywane roboty
doprowadzajac go do stanu nie gorszego niz pierwotny. Nalezy obsiaé trawg tereny zielone, odtworzyé
zjazdy z drég do posesji prywatnych, odtworzy¢ chodniki i dojécia do budynkéw.

4.7. Ochrona istniejgcej zieleni
Trasy projektowanego przylacza wyznaczono w taki sposdb, aby nie kolidowaly z istniejagcym
drzewostanem, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Roboty ziemne,
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wykonywane w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié recznie bez naruszenia systemu
korzeniowego.

4.8. Warunki BHP _
Wszystkie prace nalezy prowadzié przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych
w Dz.U. nr 22/53 poz. 89 ,BHP - Transport reczny" - Dz.U. nr 13/72 w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy.
- BN-62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.- kan. warunki

techniczne wykonania
- PN-68/B-0605 roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania
- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE
- instrukcja wykonawstwa producenta rur kamionkowych
- wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi przy kazdym rodzaju robét
Szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy pracach ziemnych i montazowych w sasiedztwie
istniejagcego uzbrojenia terenu (zwlaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

5 UWAGIKONCOWE

. Wytyczenie trasy przewodéw  naleiy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,

istniejgcych obiektéw stalych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan
zagospodarowania terenu.

. Wszystkie roboty zwigzane z budows przedmiotowych przewodéw naleiy wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano-
Montazowych, Polskqg Normg PN-EN 1610:2015-10, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami przedstawicieli
Zakladu Ustug Komunalnych w Hyiznem.

. Planowang budowe przylgcza nalezy zglosi¢ w siedzibie ZUK w Hyznem w terminie min. 14 dni

przed planowang budows przylgcza.

. Budowg przylgezy nalezy zleci¢ wykonawey, posiadajgcemu odpowiednig wiedze¢ oraz

doswiadczenie w tym zakresie. Prace powinny byé realizowane zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami i normami.

. Wigczenie do sieci, odbiér czgsciowy robét ulegajgcych zasypaniu oraz plombowanie urzgdzen

pomiarowych wykonuje ZUK w Hyznem. Czynnosci potwierdzane 83 protokolem.

. Po wykonaniu przylgcza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej.

. Po zakoficzonej budowie i dostarczeniu kompletu dokumentéw nalezy zglosi¢ si¢ do siedziby

ZUKiR ,,GOSIR” w Hyznem celem odbioru protokolu koricowego i zawarcia umowy na dostawe
wody (i/lub) odprowadzanie $ciekow.

. Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie budowy, zwlaszcza nie przewidziane w projekcie

powinny by¢ skonsultowane z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

mgr inz. Agnieszka Guzik
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s projektewanial Lie_ro:.'ar‘wa‘v
arameren v epecjainasc
ii1urzadzen
1, wodociggowych

yjnep W
¢ ‘(.p]-.y!h, e nt\"



N/
ks

/
e~ ok —
/g

285.64/™
2834 2855
%8367 N

S

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:1000
Nazwa miejscowosci: SZKLARY

1781



