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Ogolna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45000000 Roboty budowlane - wymagania ogélne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdélne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajéw

robot.

1.4. Podstawowe okreslenia

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

A Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

A Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
7 przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

A Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako

odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.



Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalez przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugose, szerokos$¢ badz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



A Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych roboét.

A Materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

A Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreS§lone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

A Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

A Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

A Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

A Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
A dostarczong przez Zamawiajacego,

A sporzadzona przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowag i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng

umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) S$rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoScig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j

zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef: i inne odno$ne dokumenty.



2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale  materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okre§lone normami

zharmonizowanymi, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwosdcia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie zZ umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

10



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawcg.

6.6. Europejskie certyfikaty, deklaracje i aprobaty techniczne

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw.
2. Posiadaja deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
A normami zharmonizowanymi
A europejska aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej
lub Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

P T .

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

>

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> > - >

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
2. Ksigika obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do

celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilodci robdt i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

13



Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeéciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajacych i robét poprawkowych.
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W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiniajace lub
zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  zapewnienia
jakosci (PZ)).

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktére ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ustalenia ogdlne

Wedtug umowy zawartej z wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

16



Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 1

Grupa robét: 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z ,przylaczem wodociggowym do

budynku kancelarii le$nictwa Szklary (nr inw. 165/7)”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu budowe
przylacza wodociagowego do budynku kancelarii le$nictwa Szklary (nr inw. 165/7), tzn.:
A Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
A Rozebranie obrzezy,

A Rozbidrka podbudowy.

1.4. Podstawowe okreSlenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

SO Wymagania ogélne (kod 45000000).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SO Wymagania ogolne (kod

45000000).

2.  Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw w SO Wymagania ogélne pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Gruz kamienny, betonowy i ceglany, pltyty zelbetowe prefabrykowane w blokach, drewno, bloczki
gazobetonowe, szkto, papa asfaltowa, przewody aluminiowe elektryczne, osprzet elektryczny, przewody wod—kan oraz

centralnego ogrzewania, armatura i osprzet.
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3.  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka budynku moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

A spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ci¢zarowe,
zrywarki,
mloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

S T S -

koparki,
oraz narzedzia:

A tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod 45000000).

Samochéd samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie skladowiska.

Materiaty pochodzace z rozbidrki przewozone §rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

Materiaty rozbiérkowe, poza uznanymi przez zamawiajacego za nadajace si¢ do wykorzystania, wykonawca
wywiezie i zagospodaruje na wlasny koszt. Przyjeto odlegto$¢ odwiezienia do 1km. Wigksza odleglo$¢ odwiezienia i

zwigzany z tym koszt wykonawca skalkuluje wg wlasnego rozeznania i uwzgledni w kosztach posrednich.

5.  Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

Trwale i w bezpieczny sposéb nalezy odlaczy¢ zasilanie w energi¢ elektryczna przez osob¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

Odlaczy¢ zaopatrzenie w wode.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Zdemontowa¢ wszystkie instalacje wod-kan., c.0. oraz czg$¢ instalacji elektrycznej przeznaczonych do
wymiany.

Rozbiérka posadzki betonowej przy uzyciu mtotéw pneumatycznych.

Teren wokét prowadzonych rozbidrek zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi poprzez ogrodzenie i
oznakowanie tablicami informacyjnymi o wykonywanych robotach.

Prace na wysokosci prowadzi¢ za pomocg rusztowan. Rusztowanie zabezpieczy¢.
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegaé przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:

o stosowa¢ odpowiednie narzg¢dzia i sprzet,

o stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

o stosowac §rodki zabezpieczajace pracownikow,

o zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, taki jak: kaski, rekawice.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7.  Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

Jednostki obmiarowe zgodne z rodzajem rozbieranych (demontowanych) elementéw budynku.

Podstawowe Katalogi Naktadéw Rzeczowych wykorzystywane przy przedmiarowaniu robét rozbiérkowych
posiadaja oznaczenia: KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 4-04. Wg nich przyjeto zasady przedmiarowania i
jednostki obmiarowe.

Ilo§¢ robo6t okredla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiodr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena wykonania robdt obejmuje:

A Rozbidrkg oraz demontaz elementéw budynku, wg. Dokumentacji projektowej,

A Segregacja materiatow z rozbiorki i sktadowanie zgodnie ze wskazaniami zamawiajacego,

A Wywiezienie materiatéw z rozbiérki na wskazane przez zamawiajacego miejsce,

A Wywiezienie pozostatych materiatéw z rozbiérki wraz ze wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie itp.)

na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Inne dokumenty i instrukcje
A Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajqcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62 poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(DzU Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47, poz. 401).

20



Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 2

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
Budowlanych
Kod Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane

z budow3 rurociaggow

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociagowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem

przylacza wodociggowego:
*  wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi,
*  wykopy reczne,
*  wykopy koparkami podsi¢gbiernymi z wywézka ziemi,
* szalowanie wykopdw,
. armatura,
* odtworzenie nawierzchni,

* rury wodociggowe ci$nieniowe z PEHD PN 16 SDR 11, o §rednicy 40 mm.

1.4. Podstawowe okreslenia i definicje wedlug
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" zeszyt 3 wydanie COBRTIINSTAL
-09.2001r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SO

Wymagania ogélne pkt. 1.5. (kod 45000000).
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2.  Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogélne

pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Przewody zewnetrzne

Do wykonania przytagcza wodociggowego wykorzystano: rury PEHD PN 16 SDR 11, o $rednicy 40 mm.

2.2. Roboty ziemne

Dla poszczegdlnych elementéw robdt uzyto nastepujacych materiatéw:
* bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy IIT wedtug BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
* drewno iglaste, okragle nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
*  stupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
*  stupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
*  piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

2.3. Armatura

Do wykonania przytacza stosowa¢ ksztattki o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1 Mpa. Na trasie przewidziano
miekkouszczelniajace zasuwy kotnierzowe klinowe o $rednicy 40 mm. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i
teleskopowe skrzynki uliczne. W budynku zestaw wodomierzowy: wodomierz o §rednicy 20 mm. Przed i za odcinkiem
pomiarowym powinny znajdowac si¢ odcinajace zawory kulowe dn 20 mm. Za zestawem wodomierzowym nalezy

zamontowa¢ zawor antyskazeniowy o Srednicy 20 mm.

2.4. Sktadowanie materialéw

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza. Rury sktadowaé na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i w odstgpach od 1 do 2 m. Wysoko$¢ sktadowania 1 m. Rury o
réznych $rednicach sktadowaé oddzielnie. Konce rur zabezpiecza¢ deklami.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

Sprzgt do wykonania rob6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przewidzianych w projekcie

powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

* niwelatory,

¢ dalmierze,

e tyczki, laty, taSmy stalowe i ruletki,

*  koparka podsigbierna

e ciagnik kolowy

e samochdd skrzyniowy

*  sprezarka spalinowa
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e spycharka gasienicowa

* zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h
* weciagarka rgczna 3-5 t

e zuraw samochodowy do 4 t

*  betoniarka wolnospadowa elektryczna

e drobny sprzet montazowy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ §rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢.

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego pdzniejszego
wykorzystania.

Grunty z wykopéw nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewoznego materiatu na
droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania
drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia materialu oraz
uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie

stuzby lub innych Wykonawcow.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ nastepujace srodki transportu:
e samochdd samowyladowczy do 5t
*  samochdd skrzyniowy do 5t

*  $rodek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
Iub zniszczeniem. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne konce
wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dituzsze niz 1 m. Rury o dlugosci 12 m powinny by¢ przewozone
pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozié
W pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed

przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca kolkéw i klinéw drewnianych. Przy
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wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Ksztattki w
opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Na materiatach z
polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materialéw. W lecie transport materialéw powinien by¢ tak wykonany, aby

zapobiec na§wietlaniu i nagrzewaniu rur i Iacznikéw.

4.3. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S§rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej

granic¢ okre§long w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie z BN-88/6731 -08

5.  Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Podczas robét przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w

jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowa przytacza wodociggowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejacych na tym
terenie. Przed przystapieniem do robdt nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczy¢ tras¢ projektowanych

przylaczy. Oznaczenie wykona¢ za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé za pomoca koparki podsigbiernej o poj. tyzki 0,6 m3 oraz r¢cznie. Urobek odktada¢ na
pobocze wykopéw. Czgs¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce. Projektuje si¢
wykopy otwarte o §cianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku
tradycyjnego z wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie
Iub demontaz od dolu w miar¢ wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
poglebiania. Dno wykopéw powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szeroko$¢ wykopu
powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podloze wykona¢ z podsypki z
piasku o grubosci 10 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego. Rury nalezy

uktada¢é tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20
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mm oraz ostrych kamieni lub innego materialu tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke z piasku do
wysokosci co najmniej 30 cm nad powierzchnig rury. Wielkos$¢ czastek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni. Nast¢pnie
wykona¢ zasypke¢. Do zasypki wykopu wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywa¢ si¢ warstwami o grubosci 10 - 30 cm, réwnomiernie po obu
stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany stopien zagg¢szczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypelniania i zaggszczania wykopu. Cigzkie urzadzenia dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1,0 m. Wykopy i ich
zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed zalewaniem woda. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Roboty obejmuja
wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:

*  punktéw osi trasy,

*  reperéw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw i zaloZenie reperéw roboczych przy tych obiektach,
Humus nalezy zdja¢ na gleboko$¢ jego zalegania, to jest $rednio 30 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na peing gleboko$¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania Robét ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposéb odwodnienia wykopéw oraz

sprzet do tego przewidziany.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywac¢ recznie ze
szczegélna ostrozno$cig. W miejscach skrzyzowah z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy te kable
zabezpieczy¢ oslong rurowa z tworzywa sztucznego, dzielona. Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Zaktad Energetyczny. Nalezy bardzo doktadnie zagesci¢
zasypke pod krzyzujacym si¢ uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli energetycznych nalezy uzupetni¢ lub

ulozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Roboty montazowe przylacza wodociagowego

Przytacze wodociagowe do budynku projektuje si¢ za wodomierzem gtéwnym. Przylacze wykona¢ przewodem
ciSnieniowym z PEHD PN 16 SDR 11, o $rednicy 40 mm. Powyzej przylacza nalezy umiesci¢ taSme¢ ostrzegawczo -

lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

5.6. Roboty zwigzane

Po zasypaniu przewodéw nalezy teren pozostawi¢ dla brygady drogowej ktéra wykona nawierzchnie.
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6.

Kontrola jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslonymi w przepisach szczegélowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora. Nalezy sprawdzic:

6.2

wytyczenie osi przewodu,

sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
szeroko$¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,
rodzaj podioza,

sktadowanie rur i ksztattek,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,

sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodéw, sprawdzenie prawidlowosci utozenia

i uszczelnienia przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej

niz +- 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,
odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé +- 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okre§lony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢

zgodny z projektem,

Obmiar roboét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

®* m - dla montazu rur i préb szczelnosci z doktadnoscia do 0,01
® szt - dla armatury i ksztaltek z doktadnoscia do 1
* m’- dla wielkosci wykopéw z doktadnoscig do 0,01

*  m’- dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscig do

8.  Odbiodr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
A pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
A inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia rob6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

Cena wykonania rob6t obejmuje:
®* wytyczenie geodezyjne
*  zakup wszystkich materiatéw z transportem
* wykonanie wykopéw, obsypki, zasypki i zageszczenie poszczegdlnych warstw,
* zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych
* wykonanie podioza pod przewody
* ulozenie rurociaggéw z PE
* dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbioréw branzowych
*  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,
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* wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie,
* oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rob6t i jego utrzymanie.
*  oplaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych; Warunki
techniczne wykonania

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewng¢trzne - Wymagania i badania

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociagowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czg¢$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czg¢$¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okredlenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3

Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzadzen

28



Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 3

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych

D 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D 05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kod Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania

nawierzchni drég

1.  Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski

odwadniajacej wokét budynku leSniczéwki, z czgécia przeznaczong pod ruch pieszych (obciazenie ruchem lekkim)

1.4  Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujacymi w budownictwie w zakresie rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w

SO Wymagania ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).
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2.  Materialy

Materiaty stosowane do uktadania nawierzchni z kostki brukowej powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

® deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o

grubosci 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosza:
A na dhugosci £ 3 mm,
A na szeroko$ci + 3 mm,

A na grubosci + 5 mm.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.
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Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc¢
Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 28 dniach, [MPa], co najmniej:
1. | a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwo$¢ woda w PN-EN-206-1:2003, [%], nie wigcej niz: 5
Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN-206-1:2003:
a) peknigcia prébki brak
3. | b) strata masy, [%], nie wigcej niz: 5
c¢) obnizenie wytrzymatoS$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie
zamrazanych, [%], nie wigcej niz: 20
4. | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 12371, [mm], nie wigcej niz: 4

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz 32,5.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-

1:2002.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.

Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania opaski odwadniajacej z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na

szynie lub kraweznikach.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogélne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalo$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i

poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i SST Podbudowy i ulepszone podioze z gruntu i kruszyw stabilizowanych
cementem.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek i cement w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy
uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji, moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest

wyrobu lub aprobate techniczng.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
A glebokosci koryta:

- o szerokoscido3 m: =1 cm,

- o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

A szerokos$ci koryta + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoS$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

A sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
A sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
A

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie

powinny przekracza¢ 8 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé

+]cm.
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6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niS + 5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiardw

Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3.,
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.3. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7.  Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8.  Odbiodr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Sposdb odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

S

wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogélne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostawa i roztozenie podsypki piaskowo-cementowej,

S

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
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przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

uprzatniecie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 12371 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-EN-206-1:2003 Beton — cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.
PN-EN 12620 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg¢$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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