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Wyniki modelowania odwrotnego wskazuja, ze przy spadku wytrzymatos$ci na $cinanie

do wartosci resztkowej dla warstwy poslizgowej (warstwa I1I) doszto do utraty statecznosci

i osunigcia si¢ zbocza (FS<1,0). Poszerzanie si¢ osuwiska nastgpowato sutkiem utraty oparcia
przez grunty wokot pierwotnego obrywu przy cieku, a takze doszto do zapadnigcia si¢ gruntu

wyzszej partii zbocza (podtoza drogi) i uszkodzenia drogi powiatowe;j.
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Wyniki modelowania statecznosci obecnego zbocza wskazuja, ze dolna partia zbocza nie jest
WYNIKI KOMPUTEROWEGO

MODELOWANIA STATECZNOSCI
ZBOCZA WZDLUZ PRZEKROJU I -T'

FS - wskaznik stateczno$ci przy
resztkowej wytrzymato$ci

na $cinanie warstwy III

stabilna. Na przekroju wygenerowano najbardziej rozlegta ptaszczyzng poslizgu przy wartosciach
wskaznika stateczno$ci FS<1,50. Plaszczyzny pomiedzy krawedzig skarpy nad potokiem

a najdalszym przedstawionym zasi¢giem charakteryzuja si¢ nizszym wskaznikiem statecznosci.
Wynika stad, ze moze dochodzi¢ do dalszych osuni¢é¢ skarpy przy potoku, a co za tym idzie réwniez

dalsze poszerzanie si¢ zasiggu osuwiska i postgpujace uszkodzenie drogi skutkiem zapadnigcia gruntu.
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