Karta rejestracyjna osuwiska

1. Numer ewidencyjny: Il|8|-|0]3l-|0|6|5!—| I
Numer roboczy osuwiska: 0j1(1]2
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Migjscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Jaworze Dolne Pilzno debicki podkarpackie
5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godlo, nazwa): 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspolrzedne geograficzne:
M-34-79-B-a-4 1002 — Pilzno 21°21’6,5”E  49°57° 18’ N
8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:
Kotlina Pilznienska jednostka skolska Wisloka
11. Inne dane lokalizacyjne:
Okolo 100 m na NE od Lesniczowki w Jaworzu Dolnym, kolo remizy strazackiej, na prawym
brzegu prawego doplywu Wisloki.

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:
stok — cze$¢ dolna insekwentne
3. Rodzaj materiatu: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
skalno-zwietrzelinowe ZSUwW aktywne

6. Krotki opis slowny:

Osuwisko polozone w dolnej czesci stoku. Osuwisko powstalo w obrebie skarpy drogowej i
skarpy potoku w 2010 i 2012 r. Sklada si¢ ze skarpy o wysokosci 0,5 - 7,0 m, licznych szczelin i
peknig¢é gruntu oraz przemieszczonych koluwiow. W dolnej czesci osuwiska koluwia (w postaci
jezora osuwiskowego) schodza do potoku. NE cze$¢ osuwiska spowodowala zniszczenie drogi
powiatowej. Glowna przyczyna powstania osuwiska bylo uplastycznienie si¢ gruntu
przepojonego woda. Nastapilo to w wyniku infiltracji wody opadowej po obfitych opadach
atmosferycznych. Do powstania osuwiska przyczynilo si¢ rowniez zle odprowadzenie wod ze
stoku i korpusu drogowego oraz nieszczelna kanalizacja.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogdlne:
1. Powierzchnia: 2. Dlugos¢: 3. Szerokosc¢: 4. Wysoko$¢ maks.: | 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpigtos¢ pionowa
0,76 ha 117 m 86 m 221 m n.p.m. 199 m n.p.m. 22 m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
11° 260°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokos¢ skarpy  [10. Nachylenie skarpy|11. Szczeliny powyzej [12. Skarpy wtorne:

glownej: glownej: skarpy gtéwnej:

7 m 35° brak swieza (2012 r.) skarpa: 0,5 m wys., 55° nach.
szczeliny i pekniecia gruntu

c. jezor i koluwium:

B. Wysokos¢ czola: 14. Dlugos¢ powierzchni |15. Nachylenie 16. Miazszos¢ koluwium:
koluwium: powierzchni koluwium: |mierzona: Iszacowana
— 115 m 8° i >5m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugosc¢: 21. Wysokos¢:
wklesly 5 SW 360 m 30 m
5. Podloze osuwiska:
L Rodzaj utworow: .| 2, Wiek utwordw: __________| 3. Zaleganic warstw: ___ | 4. Tektonika:
Mutowce, itowce i piaskowce — miocen skosne do nachy-
s . Strefa uskokowa.
warstwy grabowieckie lenia stoku

6. Material koluwialny:
| gliny Z rumoszem I




7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

wysieki

2. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
wysieki

3. Stoku ponizej osuwiska:
ciek powierzchniowy

4. Stoku po bokach osuwiska:
brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: Opis/uwagi:

b. d.

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2. Rozwdj osuwiska w czasie: | Opis/uwagi:

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2010, 2012 Peknigcia drogi powiatowej i naturalna — infiltracja wéd opadowych i

osuniecia skarpy

roztopowych, wyplywy wéd na zboczu,
sztuczna — zile odprowadzenie wéd ze stoku,
nieszczelna kanalizacja

9. Uzytkowanie terenu w obrg¢bie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: | 3. Laki i pastwiska: | 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
X X — — X
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
11. Zabytkowa/sakralna: 12. Inna:
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
droga powiatowa —
d. linie przesytowe:
15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
X — X
19. Gazociagi: 20. Inne:
10. Powstale szkody i zagrozenia:
1. Uprawy: 6. Uprawy:
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

3. Infrastruktura komunikacyjna:
zniszczony odcinek drogi powiatowej

8. Infrastruktura komunikacyjna:
mozliwos¢ dalszego niszczenia drogi

4. Linie przesylowe:
nie stwierdzono

9. Linie przesylowe:
wodociag, kanalizacja

5. Inne:

10. Inne:

zablokowania koryta potoku




11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

Istnieje mozliwo$¢ wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych po dlugotrwalych lub katastro-
falnych opadach atmosferycznych oraz w wyniku zlego odprowadzenia wody i nieszczelnej
kanalizacji. Uplastycznienie utworéw koluwialnych moze powodowaé powstawanie kolejnych
powierzchni Scigcia, a w konsekwencji dalszy rozwoj osuwiska. Stwarza to zagrozenie

calkowitego zniszczenia drogi powiatowej oraz zablokowania koryta potoku co moze
doprowadzi¢ do lokalnych podtopien.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

FAk | NIE | opis: Dorazne prace zabezpieczajace, naprawa drogi i czg¢$ciowe zdrenowanie
korpusu drogowego

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
| FAK | NIE | opis: —

]

Marciniec P., Zimnal Z. 2009 - Objasnienia do szczeg6towej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Pilzno
(1002). Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.

Marciniec P., Zimnal Z. 2009 - Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Pilzno (1002).
Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.

13. Stan badan:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

19254

Odcinek niszczonej drogi
[[] Obszar aktywny osuwiska

“T»  Skarpa osuwiskowa

15. Przekroj geologiczny osuwiska:
(nie jest obowiazkowy)

Brak danych geologicznych do sporzadzenia przekroju.




Skarpa glowna we wschodniej czgsci osuwiska

16. Fotorafi -e oswiska

i skar

Widok na zniszczon

a droge.
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17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Istnieje duze ryzyko, ze przy kolejnych ruchach osuwiskowych, spowodowanych opadami
atmosferycznymi, droga moze zosta¢ calkowicie zniszczona. Osuwisko jest czynne,
prawdopodobnie mozliwe do stabilizacji przez wykonanie zabezpieczenia skarpy, przebudowe
korpusu drogowego, uszczelnienie instalacji sanitarnej oraz odprowadzenie wody splywajace ze
stoku i wzdluz drogi poza obszar osuwiska. Rowy odwadniajace wzdluz drogi powinny byé
szczelne. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane na podstawie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (obszar osuwiskowy — III kategoria geotechniczna gruntu) w ktorej bezwzglednie
okresli¢ nalezy gleboko$¢ wystepowania powierzchni poslizgu w obrebie osuwiska. Polozenie
powierzchni poslizgu powinno byé¢ potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory te w
caloSci musza by¢ rdzeniowane (rdzeniowka podwdjna, pluczka, rdzen o nienaruszonej
strukturze). Jest to podstawowa metoda dla rzetelnego okreslenia powierzchni poslizgu, co
pozwoli na zaprojektowanie skutecznego zabezpieczenia osuwiska. Ostateczng decyzje¢ o
pracach zabezpieczajacych mozna bedzie podja¢ po wykonaniu dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. Ze wzgledu na wspolczesnie zachodzace procesy osuwiskowe oraz ze wzgledow
ekonomicznych (koszt realizacji zabezpieczenia do mozliwych do osiagnigcia korzys$ci) nalezy
wykona¢ symulacje kosztow i ocenié¢ oplacalnos¢ inwestycji.

19. Kategoria 21. Data

18. Autor karty: i numer uprawnien 20. Instytucja: L
: wypelnienia:

geologicznych:

Pawel Marciniec VIII-0137 Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy, 20.12.2012
Oddzial Karpacki
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