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PRZEKRÓJ MODELOWANIA

STATECZNOŒCI ZBOCZA W REJONIE

USZKODZONEGO FRAGMENTU

DROGI POWIATOWEJ

I - I'

Skala pozioma 1:500

Skala pionowa 1:100

OTW.3 nr otworu badawczego
211,7 rzêdna terenu [m npm]

N
Grunty antropogeniczne
(nasypy budowlane i niebudowlane)

H
Powierzchniowa warstwa gleby
(humus)

IA
Piaski drobne powy¿ej zwierciad³a
wód podziemnych, w stanie
œredniozagêszczonym (ID=0,50)

IB
Piaski drobne poni¿ej zwierciad³a
wód podziemnych, w stanie
œredniozagêszczonym (ID=0,50)

IC
Piaski drobne - koluwium,
w stanie luŸnym (ID=0,32)

ID
Piaski drobne wy¿szej partii
zbocza poza osuwiskiem,
w stanie zagêszczonym (ID=0,68)

II
Grunty ma³ospoiste i niespoiste: py³y
przewarstwione piaskiem, mokre,
w stanie twardoplastycznym (IL=0,25)

III
Gliny zwiêz³e, wilgotne,
w stanie twardoplastycznym (IL=0,20)

IV
I³y miocenu, wilgotne i ma³owilgotne,
w stanie pó³zwartym i zwartym (IL=0,0)

W E

droga powiatowa

Analizê statecznoœci zbocza przeprowadzono po linii najniekorzystniejszego

przekroju przechodz¹cego przez uszkodzony fragment drogi powiatowej i

schodz¹cego do potoku. Wykonane analizy przeprowadzono dla 3 wskazanych

p³aszczyzn poœlizgu (dolna, œrodkowa i górna czêœci zbocza) przyjmuj¹c wartoœci

wskaŸnika statecznoœci (FS>1,5) jako bezpieczn¹. Przeprowadzono równie¿

modelowanie odwrotne dla okreœlenia granicznych parametrów przy których dosz³o

do osuniêcia zbocza i dalszej propagacji kolejnych osuniêæ wy¿szej partii zbocza.

Modelowanie przeprowadzono w programie GeoSlope1.2 dla parametrów gruntów

podanych w poni¿szej tabeli (na czerwono parametry graniczne przy poœlizgu):

OZNACZENIE

WARSTWY

CIÊ¯AR

OBJÊTOŒCIOWY

g [kN/m3]

SPÓJNOŒÆ

cU [kPa]

K¥T TARCIA

WEWNÊTRZNEGO

F [O]

IA 18,0 0 33

IB 20,0 0 30

IC 20,0 0 27

ID 18,0 0 35

II 18,8 16 16

26 10,5
III 18,4

13 5,2

IV 20,5 75 16
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