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PRZEKROJ MODELOWANIA
STATECZNOSCI ZBOCZA W REJONIE
USZKODZONEGO FRAGMENTU
DROGI POWIATOWEJ

I-T

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

OTW.3 nr_otworu badawczego
211,7 rz¢dna terenu [m npm]

Grunty antropogeniczne
SXRRRRKN  (nasypy budowlane i niebudowlane)

Powierzchniowa warstwa gleby
(humus)

Piaski drobne powyzej zwierciadta
1A wod podziemnych, w stanie
sredniozageszczonym (Ip=0,50)

Piaski drobne ponizej zwierciadta
IB wod podziemnych, w stanie
$redniozageszczonym (Ip=0,50)

Piaski drobne - koluwium,

Ic w stanie luznym (Ip=0,32)

Piaski drobne wyzszej partii
ID zbocza poza osuwiskiem,
w stanie zageszczonym (Ip=0,68)

Grunty matospoiste i niespoiste: pyly
1T przewarstwione piaskiem, mokre,
w stanie twardoplastycznym (I;=0,25)

Gliny zwigzle, wilgotne,

1t w stanie twardoplastycznym (I;=0,20)

Ity miocenu, wilgotne i matowilgotne,

v w stanie polzwartym i zwartym (I;=0,0)

Analiz¢ stateczno$ci zbocza przeprowadzono po linii najniekorzystniejszego
przekroju przechodzacego przez uszkodzony fragment drogi powiatowej i
schodzacego do potoku. Wykonane analizy przeprowadzono dla 3 wskazanych
ptaszczyzn poslizgu (dolna, srodkowa i gorna czgsci zbocza) przyjmujac wartosci
wskaznika statecznos$ci (FS>1,5) jako bezpieczng. Przeprowadzono réwniez
modelowanie odwrotne dla okre$lenia granicznych parametréw przy ktorych doszto
do osunigcia zbocza i dalszej propagacji kolejnych osunig¢ wyzszej partii zbocza.

Modelowanie przeprowadzono w programie GeoSlopel.2 dla parametrow gruntow

podanych w ponizszej tabeli (na czerwono parametry graniczne przy poslizgu):

CIEZAR SPOJNOSC KAT TARCIA
OZNACZENIE OBJETOSCIOWY WEWNETRZNEGO
WARSTWY 3 o
v [KN/m’] cu [kPa] @[]
1A 18,0 0 33
IB 20,0 0 30
IC 20,0 0 27
ID 18,0 0 35
I 18,8 16 16
26 10,5
11 18,4
13 5,2
v 20,5 75 16

ZAL.17.1




