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TABELE WYNIKOW OZNACZE N LABORATORYJNYCH

Wyniki oznaczen wilgotnosci naturalnej prébek gruntow

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu . )

Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu|  Wilgotsé [%]
OTW.1 0,4-0,7 Pd 7,5
oTW.1 2,3-2,6 Pd 9,9
OTW.1 5,1-54 Pd 6,3
OTW.1 75-78 Pd 7,2
OTW.1 9,5-99 Pd 16,4
OTW.1 9,9-10,4 I 25,0
OTW.2 1,3-1,7 Pd 8,7
OTW.2 3,5-39 Pd 7,7
OTW.2 5,4-5,7 Gz 28,7
OTW.2 72-74 | 215
OTW.3 14-1,7 Pd 9,5
OTW.3 2,9-3,2 Pd 13,0
OTW.3 4,7 -5,0 T 26,7
OoTW.3 54-57 Gz 26,0
OTW.3 75-7,8 | 21,2
OTW.3 8,4-8,6 | 17,9
OoTwW.4 1,3-1,6 Pd 15,2
OoTW.4 2,1-23 Gz 31,4
OoTW.4 23-24 Gz 28,5
OoTwW.4 4.4 -4.6 | 22,5
OoTwW.4 5,7-6,0 | 19,7
OoTW.4 7,7-8,0 I/ltotupek 21,7
FVT-1 1,7-21 Pd 21,0
FVT-1 2,6-2.8 Grz 39,1

odstoniecie | 0,6 m powyej | 292

naturalne dna potoku




Wyniki oznaczen gestosci objetosciowej gruntu p

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN — 88/B-04481
( Grunty budowlane. Badania probek gruntéw )

Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu| GeStas¢ objtosciowa
[Mg/m’]
OoTW.1 51-54 Pd 1,85
OTW.2 72-7/4 I 2,08
OoTW.3 4,7-5,0 Tt 1,92
OoTW.3 54-57 Gz 1,91
OTW.3 8,4 -8,6 I 2,05
OoTW.4 23-24 Gz 1,84
FVT-1 26-28 Gz 1,84
odstonigcie | 0,6 m powyej
I 1,87
naturalne dna potoku

Wyniki oznaczen spéjnasci ¢ i kata tarcia wewngtrznego @,
w aparacie bezpéredniegoscinania AB .
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu )

Spoéjnosé K at tarcia
Opis probki wewnetrznego

wg. metryczki Cu Py
[kPa] [9]

O —3/NNS/8.00-9.00 75,2 15,8

O-4/NNS/220-24b | 294 | 14,1

Odstoniecie naturalne z potoku 25 8 105
~ 0.6 m powyej dna potoku2 ' ’

Uwagi:
1_ Podczasicinania i konsolidaciji prébka oddaje wod ( ilosé mata dla  wszystkich stopni obejzei), wystepuje wyciskanie gruntu z karetki.
2_ Podczasicinania i konsolidaciji prébka oddaje wod ( ilosé mata/ srednia dla wszystkich stopni obcizen), oraz wyskpuje wyciskanie gruntu.



Wyniki oznaczen granicy plastyczngci Wp i ptynnosci W

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN — 88/B-04481

( Grunty budowlane. Badania prébek gruntow )

Nr otworu / Wilgotnos¢| Granica Granica Wskaznik Stopie
rodzaj probki / naturalna | plastycznéci| ptynnaici | plastycznéci | plastycznéci
gtebokosé pobrania Wi Wp W, lp =
[m ppt] [Yowag] | [%wag] | [%wag] | [% wag] [
OTW.2/NNS/75-7,8 20,6 31,2 58,4 27,2 -0,39
OTW.4/NNS/2,1-2,3 31,4 28,6 54,8 26,2 0,10
FVT-1/NW/25-2,8 39,1 33,3 56,2 22,9 0,25

Wyniki oznaczen pecznienia gruntu
w aparacie Wasiliewa

Wn =17.94 %
Wy =32.27 %

Probka :

Vp=22.47% - Grunt silnie peczniejacy

Wn = 20.63 %
Wy =29.57 %

Vp=18.75% - Grunt srednio peczniejacy

Prébka :

Jaworze Dolne
O +BNS/8.00 —9.00 m ppt

Jaworze Dolne
O+RBNS /7,50 - 7,80 m ppt

Klasyfikacja gruntow ze wzgtlu na wskgnik pecznienia Vp. (wg Niedzielskiego — ITB).

= stabo gczniegce - <10 %

= $rednio pczniegce — 10 - 20 %

= silnie peczniegce — 20— 30 %

= bardzo silnie jpczniegce - > 30 %




