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Wstep.

Podstawa opracowania ekspertyzy jest Zlecenie Nr SA.270.100.2018 z dn.
11.10.2018r. Nadle$nictwa Maskulinskie z/s w Rucianem Nidzie.

Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego dwoch
nasypow w lokalizacji: km ok. 3+520 oraz w km ok. 6+695 wraz z wykonaniem
niezbgdnych badan geotechnicznych oraz sformutowaniem zaleces co do
naprawy uszkodzeri.

Ocena stanu technicznego zostanie sporzadzona w oparciu o wizje lokalng w
terenie 1 analiz¢ wykonanych badan geotechnicznych.

Ekspertyza bedzie zawieraé zalecenia dotyczace naprawy uszkodzen.



1. Informacje ogélne o terenie badan.

Teren objety badaniami to odcinek drogi — dojazdu pozarowego nr 21 i 28
zlokalizowany na nasypach w km ok. 3+520 oraz w km ok. 6+695 na
terenie NadleSnictwa Maskulinskie. Pierwotnie droga posiadata
nawierzchnig zwirowa. Zostata przebudowana w latach 2006 - 2007
(protokét odbioru koficowego z dn. 15.06.2007), uzyskujac nawierzchnie
bitumiczng szerokosci 4,50 m wraz z poboczami utwardzanymi
kruszywem tamanym szerokos$ci po 1,00 m.

2. Oméwienie realizacji prac rozpoznawczych

Przed wykonaniem prac terenowych odbylo sie spotkanie z
przedstawicielami  Nadlesnictwa Maskulinskie celem oméwienia
probleméw oraz wykonania rozpoznania w terenie.

Prace w terenie polegaty wykonaniu odwiertéw i dokonaniu sondowania
otworéw badawczych ponizej poziomu istniejacej nawierzchni MMA na
nasypie a takZe u jego podstawy.

Lokalizacja oraz giebokosci wykonanych badan wskazane przez
zleceniodawce badan.

Prace wykonano wiertnica geologiczna mato $rednicowa przy uzyciu
$widrow rurowych zakonczonych koronkami widiowymi.

Grunty podioza rodzimego rozpoznano metodami polowymi, oraz na
okresleniu ich miazszosci, charakterystyce sktadu oraz ocenie stanu
zaggszczenia. Grunty nasypowe oraz niespoiste okre§lono na podstawie
sondowania sonda typu SD-10.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie
badaf polowych, oraz laboratoryjnych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty
geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.
Grupg nosnoéci podioza oceniono zgodnie z zatacznikiem nr 4 |
rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

oraz metoda ,,Kalifornijskiego Wskaznika Nosnosci Podtoza” Metoda
CBR.



3. Terenowe prace rozpoznawcze

Nasyp w km ok. 3+520:

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono :

Grunty rodzime (znajdujg si¢ pod nasypem) w postaci humusu, piaskow
drobnych.

Grunty nasypowe (znajduja si¢ w nasypie) jako piaski drobne barwy
Zofte;.

Woda gruntowa ustabilizowana jest na okoto 0,9 m.p.p.t u podstawy
nasypu.

W podtozu pod warstwa nasypu na calym badanym odcinku wystepuja
grunty nieno$ne w postaci warstwy humusu i nalezy je zakwalifikowaé do
grupy no$nosci ,,G4”. Ponizej warstwy gruntow nieno$nych zalegaja
piaski drobne ,,G1".

Na omawianym nasypie wystgpuje nawierzchniaz MMA od 12 - 15 ¢m,
podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci od
10 do 15 cm.

Nasyp tworza grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych w stanie
$rednio zaggszczonym oraz zaggszczonym. W podiozu pod badana
budowlg stwierdzono wystgpowanie gruntéw stabonosnych w postaci
gruntéw préchniczych oraz piaskéw drobnych.

Nasyp w km ok. 6+695:

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono :

Grunty rodzime (znajduja si¢ pod nasypem) w postaci humusu, piaskow
drobnych oraz torfu barwy ciemne;.

Grunty nasypowe (znajdujg si¢ w nasypie) jako piaski drobne barwy
z6hej.

Woda gruntowa ustabilizowana jest na okoto 2,3 do 2,5 m.p.p.tu
podstawy nasypu.

W podtozu pod warstwa nasypu na catym badanym odcinku wystepuja
grunty nieno$ne w postaci warstwy humusu oraz torfu i nalezy je
zakwalifikowaé do grupy no$nosci ,,G4”.

Na omawianym nasypie wystepuje nawierzchnia z MMA gr.ok. 16 cm,
podbudowa wykonana z frezowiny asfaltowej o grubosci ok. 18 cm.
Nasyp tworzg grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych w stanie
sfabo oraz Srednio zageszczonym.
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4. Ocena przyczyn uszkodzen nasypow

Nasyp w km ok, 3+520:

Zgodnie z zapisami operatu geotechnicznego, utrata statecznoéci skarp i
zboczy powoduje osuwanie si¢ mas ziemnych. Zjawisko spowodowane
jest przekroczeniem wytrzymato$ci gruntu na $cinanie.

Przyczynami zaistnialej sytuacji moga by¢:

» Uzycie do wykonania gornej cze$ci nasypu materiatu o wskazniku
réznoziarnisto$ci ponize;j 5.

Drgania wywotane ruchem drogowym

Niewtasciwe wykonanie nachylenia skarpy nasypu.
Niekontrolowane dociazenie naziomu.

Nawodnienie naziomu przy braku drenazy opaskowych.

Wypor wody 1 ci$nienie spltywowe w zboczu.

Nasigkanie gruntéw na skutek opadéw atmosferycznych co
powoduje pgcznienie gruntu a tym samym zmniejszenie
wytrzymato$ci na $cinanie.

VVVVY VY

Z wieloletnich obserwacji autora opracowania wynika, ze osuwisko
zaczgto powstawac w 2015 roku, tj. osiem lat po oddaniu drogi do
uzytku.

Strona prawa drogi pomigdzy lasem a nasypem w ciagu tego okresu
zostata wypetniona korzeniami po wykonywaniu karczowania drzew
oraz piaskiem i humusem. Tym samym stworzono zastoisko wody bez
mozliwos$ci odptywu lub odparowania.

Drugim waznym elementem majacym wplyw na uszkodzenie nasypu
jest ruch samochodéw cigzarowych wywozacych drewno.

Po przebudowie drogi znacznie wzrosto natezenie ruchu na tym
odcinku. Przy jednoczesnym, nagminnym, przetadowywaniu $rodkéw
transportowych w sposéb niekontrolowany docigzany byl nasyp, co
wraz z znacznymi drganiami spowodowanymi ruchem skutkowato
zmniejszeniem wytrzymato$ci gruntu na Scinanie.

Nasyp w km ok. 6+695:

Zgodnie z zapisami operatu geotechnicznego, utrata statecznosci skarp i
zboczy powoduje osuwanie sie mas ziemnych.
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Karta nr 1

Fot. 1. Nasyp w km ok. 3+520

I'?o-t-. 2. Nasyp w km ok. 3+520
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1. Informacje ogélne

Dokumentacj¢ opracowano na zlecenie firmy Przedsiebiorstwo
Inzynierii Komunalnej Pik Krzysztof Bronislaw Leniec,

Maldanin 18a, 12-200 Maldanin.

Zadaniem zleconych badan byto:

Wykonanie wiercen oraz sondowan badawczych z powierzchni istniejgcej
nawierzchni MMA w nasypie , oraz u podstawy nasypu.

Opracowanie profili geotechnicznych oraz wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych prébek gruntéw zalegajacych w konstrukeji
istniejgcej drogi.

Prace wykonano dla potrzeb ustalenia przyczyny osiadania oraz niszczenia
istniejagcego nasypu oraz nawierzchni na drodze le$Snej w Nadle$nictwie

Ruciane Nida (nasyp w km okoto 3+ 520).

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia24 wrze$nia 1998r.- w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
( Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998).

- PN-81/B-03020- Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie

budowli.
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- PN-B-02481 -Geotechnika- Terminologia podstawowa symbole literowe i
jednostki miar,

- PN-B-02479 - Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady
ogolne,

- PN-B-04452 z maja 2002r - Geotechnika- Badania polowe.

-Eurokod 7, cze$¢ 3 - Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem badan
polowych,

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych -
cze$¢1i 1l GDDP Warszawa 1998r.

W oparciu o art. 4, pkt. 4 oraz art. 6, pkt 3 Ustawy Prawo Geologiczne i
Gornicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 27, poz. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 wraz
Z pézZniejszymi zmianami) prace powyzZsze nie podlegajg przepisom tego

aktu prawnego.
2. Opis wykonanych Prac

Prace terenowe polegaly na odwierceniu oraz sondowaniu otworéw
badawczych ponizej poziomu istniejgcej nawierzchni MMA w gérnej czesci
nasypu oraz u podstawy nasypu.

Lokalizacja oraz glebokosci wykonanych badan wskazane przez
zleceniodawce.

Prace wykonano wiertnicg geologiczng mato $srednicowa przy uzyciu

$widrow rurowych zakonczonych koronkami widiowymi.
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Grunty podioza rodzimego rozpoznano metodami polowymi, oraz na
okreslono ich migzszo$¢, charakterystyke sktadu oraz stan zageszczenia.
Grunty nasypowe oraz niespoiste okre$lono na podstawie sondowania

sondg typu SD-10.
3.Warunki wodne

W trakcie przeprowadzenia wiercen badawczych nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w korpusie nasypu. Natomiast woda

gruntowa ustabilizowana jest na okoto 0,9 m.p.p.t. u podstawy nasypu.
4.Warunki geotechniczne

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych, oraz laboratoryjnych. Parametry geotechniczne wyznaczono na
podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly geotechniczne gruntu

wydzielono zgodnie z normga PN-81/B-03020.

» Warstwa I- Piasek drobny Pd,
» Warstwa II - Humus (grunt préchniczy) H,
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W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono :
» Na calym odcinku badanej drogi mozemy stwierdzi¢ :
1. Grunty rodzime (znajduja sie pod nasypem)

» Grunty rodzime reprezentujg twory w postaci humusu, piaskéw

drobnych.
2. Grunty nasypowe (znajduja si¢ w nasypie)
» Grunty nasypowe reprezentowane s3 jako piaski drobne barwy zottej.
3. Ocena no$nosci podioza
Grupe nosnos$ci podtoza oceniono zgodnie z zatgcznikiem nr 4,
rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz 430).

Oraz metoda ,Kalifornijskiego Wskaznika Nosno$ci Podloza”

Metoda CBR.
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A. Grunty rodzime

» W podiozu pod warstwa nasypu na calym badanym odcinku
wystepuja grunty nienos$ne w postaci warstwy humusu i nalezy
j je zakwalifikowac¢ do grupy nosnosci, G4". Ponizej warstwy

gruntéw nieno$nych zalegaja piaski drobne ,G1”.
4. Whnioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr
126, poz.839) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
poniewaz podtoze rodzime badanego terenu posiada prosta budowe

) geologiczna.

» Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie:

Na catosci badanego terenu wystepuje nawierzchnia Mineralno
Asfaltowa o grubosci od 12 do 15 cm, podbudowe tworzy stabilizacja
gruntu z cementem o grubosci od 10 do 15 cm.

Nasyp tworza grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych w stanie

J $rednio zageszczonym oraz zageszczonym. W podlozu pod badang
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budowlg stwierdzono wystepowanie gruntow stabono$nych w postaci

gruntéw préchniczych oraz piaskéw drobnych.

W tym przypadku widoczna jest utrata statecznos$ci skarp i zboczy bedaca
przyczyng osuwania si¢ mas ziemnych. Nastepuje ona w przypadku

przekroczenia wytrzymatosci gruntu na $cinanie.
Przyczynami zaistniatej sytuacji moga byc¢:

Niewlasciwe zaprojektowanie nachylenia skarpy nasypu.
Niekontrolowane docigZenie naziomu.
Nawodnienie naziomu przy braku drenazy opaskowych.

Wyp6r wody i ci$nienie splywowe w zboczu.

AL B e

Nasigkanie gruntéw na skutek opadéw atmosferycznych co powoduje
pecznienie gruntu a tym samym zmniejszenie wytrzymatosci na
$cinanie.

6. Drgania wywotlane np. (ruchem drogowym)

W przypadku dalszego wyeliminowania osuwiska zaleca si¢ pilne

zabezpieczenie skarpy nasypu u podstawy poprzez mur oporowy np.

masywne- zelbetowe lub wspornikowe tzw. stalowe $cianki szczelne.

Nastepnie zaleca sie rozebranie istniejgcego nasypu na okoto 2 m.p.p.t

(warstwy niezageszczone) z powierzchni nawierzchni MMA.

Zaleca si¢ odbudowe z materiatow naturalnych gruboziarnistych

zageszczane warstwami do Is = 1,00 , podbudowe nalezy wykonaé z
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kruszywa tamanego 0/31,5 C 9073 wbudowujac je na E2> 140 Mpa i
E2/E1 <2,2.
Zaleca si¢ wykonanie prawidlowego odwodnienia np. (drenaz opaskowy).

Naprawe nalezy wykona¢ stosujac sie do podstawowych zasad budowy

nasypow.

¢ Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, gdzie grubo$¢ pojedynczej
warstwy powinna by¢ dostosowana do sprz¢tu zageszczajacego max 30-40

cm.

¢ Wbudowanie kolejnej warstwy nasypu powinno nastapi¢ po uprzednim
osiggnigciu projektowanych parametréw mechanicznych warstwy

wykonanej.

¢ G6rng warstwe(odbudowe) nasypu o migzszosci minimum 2,0 m nalezy
wykonaé z gruntéw niewysadzanych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

k10 > 6 x10-5 [m/s] i wskazniku réznoziarnisto$ci Cu > 5.
¢ Nie nalezy wykonywac robét ziemnych przy budowie nasypéw

w warunkach zimowych, a przede wszystkim wbudowywac gruntu

zamarznigtego, zbrylonego.
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UWAGA:

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci roboét ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzié nast¢pujace badania niezb¢dne do zapewnienia wymaganej jakosci robét

ziemnych:

— odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopdw budowlanych

— kontrole zageszczenia zasypki nad przewodami lub gruntu po wymianie przy uzyciu sondy
DPL

= kontrol¢ uziamienia zasypki lub wymiany gruntu poprzez zbadanie skladu

granulometrycznego

Ze wzgledbéw bezpieczenstwa wszelkie prace wykopowe glgbsze niz 1,20 m p.p.t. nalezy prowadzié
w obudowie z grodzic stalowych lub obudowie typu berliniskiego.
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LAB-TECH Niezaletne Laboralorium Drogowo-Budowlane Sp.J. Michal
L AB TE: H Sunkiewicz, Wojciech Tomaszewski
vl. Makowa 28, 18-400 Lomza NIP: 718-213-53-00
W Laboralorium w Zambrowie ui, Legionowa 9A,
18.300 Zambroéw tel ffax 86 277-10-93

Zambréw dn:  16.10.2018
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zaggszezenia 1D sondg dynamiczng lekks SD 10
Nr sprawozdania: 3 /SD-10/NRN/LENIEC/2018

Przedsigbiorstwo Inzynierii Komunalnej Pik Krzysztof Bronislaw Leniec, Maldanin 18a,

Nazwa i adres klienta: 12-200 Maldanin

Budowa: Nadlesnictwo Ruciane Nida, droga lesna

Miejsce badania: PKT 3 okolo kilometra 3+512 str. Lewa {(nasyp)

Data badania: 16.10.2018 Nr laboratoryjny: 3 /SD-10/NRN/LENIEC/2018
Wg.PN. 74/B-04452 l Pki. Pomigrowy Iﬁ I Rodzaj gruntu ]' plisek =5| Zaktadana gl. Sondowania | Wi 7.0047
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Wyniki 0dnoszq sig wylacznie do badanej prdbki. Sprawozdanie z badania bez pisemnaj zpody laboratorium nie mote byé powielane inaczej, jak tylko w catodel
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6,1 095 |15]058 6.1 L
62 | 095 |15[058| 1o |0 t
6,3 0,95 15]0,58| @ |63 s i ____‘r i i
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1 T
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Stan grunsdw niespoistych: Niezagesscr (1pi0.00 - 0,33)), $r, mgeszezony (1p)0.33-0.67)), Zageszezony (Ipj0.67-40.80)).  B. zageszezony (1,>0.80)
Omaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej glebokodci; # - przerwanie badania z powodéw geotechnicznych: ! - zak badania z innych przyczyn
1D= 0,429 Lg N10 + 0,071 Is = 0,818/0,958-0174 1,
Uwagi: -

Opratovat Zatwierdzit:
LAB TECH "
" LAB-TECH Niztiaing iaboraiosum
AE-TECH hpsce i 1ahgFarm Fragow s luatawune s GROTES
2-UA KIEROWRIKA ABORATORIUM

ind. PlotriGildiewski
Epzemplarznr 1: .........

Egzemplarznr 2. .........

Egzemplarz nr 3: .........

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badania bez pisernnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosei
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LAB-TECH Niczalezne Laborastorium Drogowo-Budowlane SpJ. Michal
L AE T E :H Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski
ul, Makowa 28, 18-400 Lomza NIP; 718-213-53-00
i acinghem e Laboratonum w Zambrowie ul. Legionowa GA,
18-300 Zambréw telffax 86 277-10-93

Zambréw dn:  16.40.2018
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszezenis [D sondg dynamiczng lekkq SD 10
Nr sprawozdania: 4 /SD-10/NRN/LENIEC/2018

Nazwa i adres klientas Przedsi¢biorstwo inzynierii Komunalnej Pik Krzysztof Bronistaw Leniec, Maldanin 18a,

12-200 Maldanin

Budowa: Nadleinictwo Ruciane Nida, droga lesna
Miejsce badania: PKT 4 okolo kilometra 3+528 str. Lewa (nasyp)
Data badania: 16.10.2018 Nr laboratoryjny: 4 /SD-10/NRN/LENIEC/2018
wePN-148-0452 | PkiPomismowy [477 ]  Rodzajgrune |7 Upiasek |  Zakladana gl Sondowania | 50000
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Whyniki cdnoszq sig wylacznie do badanej probki, Sprawozdanie z badania bez pisemngj 2gody laboraterium nie mode by¢ powielang inaczej, jak tylko w calpdei,
Stronaiz2
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Stea gruntdw nespoistych; Niesagesace, (15]0.00 - 03313, $r. zageszezony (Ip10.33-0.671), Zageseczony (1,00.67-0.801),  B. mageszczony (15>0.80)
Omaczenia:
X - zak. badania na preewidziane] glebokodci; # - przerwanic badania z powodéw geotechnicznych: 1 - zak. badania z innych przyczyn
1D= 0,429 Lg N10 + 0,071 Is = 0,818/0,958 - 0174 1,
Uwagi:
Opracowat: Zatwierdzil:

LAB-4 TECH wm,,"‘“'af
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Wyniki odnosz4 sig wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badania bez pisamne) zgody laberatorium nia moze byé powielane inaczej, jak lylko w catosci
Stonp2z2



F12-P15 wyd2 EQZEMPAAIZ +.ovvvorrrrerasrvennnns

LAB-TECH Niczaletne Laboratorium Drogowo-Budowlane Sp b, Michal
LA B TECH Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski
ul, Makowa 28, 13-400 Lomza NIP: 718-213-53-00
mﬂ Wﬂ Sowk Laboratonum w Zambrowie ul. Legionowa 9A,
18-300 Zambréw tel ffax 86 277-10-93

Zambréw dn:  16.10.2018
SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia 1D sondg dynamiczng lekkg SD 19

Nr sprawozdania: 5§ /SD-10/NRN/LENIEC/2018

Przedsi¢biorstwo Inzynierii Komunalnej Pik Krzysztof Bronistaw Leniec, Maldanin | 8a,

Nazwa i adres klienta: 12-200 Maldanin

Budowa: Nadlesnictwo Ruciane Nida, droga lesna
Miejsce badania: PKT 5 okoto kilometra 3+520 str. Prawa (nasyp)
Datn badanis: 16.10.2018 Nr laboratoryjny: 5 /SD-10/NRN/LENIEC/2018
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Wyniki odnoszg sig wytacznie do badane] prébhi. Sprawozdanie 2 badania bez pisemnej zgody laboralonum nie moze byt powielang inaczej, jak fylko w calosc.
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Stanp 6w niespoisiych: Niezag (Il0.00 - 0.33)). $r. mageszczony (1510.33-0.67)), Zageszczony (1,10.67-0.80)), B. zmageszczony (1,>0.80)
Oznaczenin:
X - zak. badaria na przewidzianej glebokosci; # - przerwanie badania z powoddw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn
1D= 0,429 Lg N0 + 0,071 1s = 0,818/0,958-0174 1,
Uwagi: -
S Opracowal: Zarwierdzil:
. LAm£
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Epzemplarz nr 1: Protr Earlsy
Egzemplarz nr I: [
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Wyniki odnoszq $i@ wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badania bez pisemne] zgody laboralorium nie moze byd powielane inacze], jak fylko w calosci
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LAB-aTECH

NiezaleZzne Laboratorium

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 05

Drogowo-Budowlane

data wiercenla 16.10.2018
—— —
Zlecenlodawea: L o t .. 14 ferli ! :ru‘.'f of
Br Lenlec, 18a,12:200 M i pigbokodé wiercenia: 50mppL
Bud: Nadlefnictwo Ruck Mida, droga leéna
Lokalizac]a: PKT S okelo kil 2 3+512 str Lewa [nasyp}
Data badania 16.10.2018 Otwér nr S
|Data opracowanla: 17.10.2018
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Omaczenia do profiléw geotechnicznych
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LAB-&TECH

NiezaleZzne Laboratorium
Drogowe-Budowlane

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 07

dats wiercenla 16,10.2018
Przadskhiorstwo Intynierli Komunalngj Pik Krzysziof
Zlecenlodawen: o 1 taw Leniec, Maldantn 18a, 12200 Mald giehokott wiercenia: S0mppt
Bud Nadlefni Ruciane Nida, droga leina
Lokaltzacja: PKT 7 okolo kilometra 34528 str. Lewa (nasyp}
Data badanla 15.10.2018 o a7
|Data opracowania: 17.10.2016
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Oumaczenia do profiléw geotechnicznych
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LAB-TECH

Niezalezne Laboratorium

Drogowo-Budowlane
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 06
data wiercenia 16.10.2018
Zlecenlod Przedsit wo Intynlerii K {ne] Pik Krzysziof
B Lenlec, Maldanin 18a, 12-200 Maldani glebokodé wiercenia: 50mppL
Budowa: Nadlednktwe Ruciane Nida, droga l#$na
Lokalizacja: PKT 6 okolo kilometra 3+520 str. Prawa [nasyp)
Data badania 16.10.2¢18 it
LData opracowania: 17.10.2018 b,
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Omaczenia do profiléw geotechnicznych
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LAB-&-TECH

Niezalezne Laboratorium

Drogowo-Budowlane
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 08
data wiercenla 16.10.2018
Przedskh Ingynieri § Inej Pik Krzysztof
Zleceniodawca: \ Maldan aldant
eeemacawe® Bron) Leniec, 18a.12-200 gleboko$t wiercenka: 20mppt
Bud Nadlef R Nida, droga ledna
Lokatlzacja: PKT B okoto kilomelra 34528 str. Lewa (podtote u podstawy nasypu)
Pata badapla 16.10.2018 Orwor nr 8
[|Data opracowania: 17.10.2018
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Omaczenta do profiliw geotechnlcznych
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LAB--TECH

Niezalezne Laboratorium
Drogowo-Budowlane

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 09

data wiercenia 16.10.2018
Przedsiebi Inzynierl K inej Plk Krzysztol
zl lod; o Mald Maldani
renlodame Leniec, 18a,12-200 glebokosé wiercenta 20mppL
Budowa: Nadlesnictwo Ruclane Nida. droga ledna
Lokalizacja; PKT 9 okolo kilometra 3+520 str. Lewa {podloze u podstawy nasypu)
Data badanka 16.10.2018 Otwér nr 9
Data opracowania: 17.10.2018
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Pomiar powykonawczy di
Ruciane Nida — Lesnictwo Czapla

skala 1 : 1000

Arkusz nr 5

Woj . : warminsko ~ mazurskie
Powiat : piski
Gmina : Ruciane Nida

Y reb : Szeroki Bor
g Nr. ks. zam. MBG - 71/ 2007
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