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Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko

ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo
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- istn. krawężnik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm (regulacja wysokościowa)

- proj. ściek z kostki betonowej szer. 20 cm

- istn. obrzeże drogowe betonowe o wym 8x30 cm (regulacja wysokościowa)

- proj. oś jezdni

- proj. nieograniczona krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza

- istn. kanał KD Ø600 mm (wymiana na nowy)

- proj. obrzeże drogowe betonowe o wym 8x30 cm

- proj. kanał KD Ø600 mm

- proj. kanał KD Ø400 mm

- istn. kanał KD Ø400 mm (oczyszczenie)

LEGENDA - branża drogowa

- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf.

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. zieleń przydrożna

- istn. zjazdy o naw. z kruszyw łamanych do przebudowy na naw. z kostki betonowej

- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (przebudowa)

- proj. pobocze gruntowe Is>=0,98

- proj. opornik drogowy betonowy o wym 10x30 cm

- istn. jezdnia o nawierzchni z min.-asf. (przebudowa)

- istn. zjazd o nawierzchni z kostki betonowej (przebudowa)

- proj. krawężnik drogowy betonowy o wym. 15x30 cm

- istn. ściek z kostki betonowej szer. 20 cm (regulacja wysokościowa)

- istn. opornik drogowy betonowy o wym 10x30 cm (regulacja wysokościowa)

- proj. wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. przyłącze KD Ø200 mm

- proj. przyłącze KD Ø200 mm

- istn. studnia rewizyjna KD (wymiana na nową)

- proj. studnia rewizyjna KD

- istn. koryto wpadowe wraz z studnią rewizyjną  (wymiana na nowe)

- istn. studzienka deszczowa wraz z wpustem jezdniowym (regulacja wysokościowa)

- istn. studzienka deszczowa wraz z wpustem jezdniowym (likwidacja)

- proj. studzienka deszczowa wraz z wpustem jezdniowym

- istn. przepust drogowy (wymiana na nowy)

- proj. umocnienie z kamienia na zaprawie betonowej

- istn. ścianka czołowa wraz z obrukowaniem z kamienia (wymiana na nową)

- istn. rów przydrożny (do konserwacji)

- proj. latarnia doświetlająca przejście dla pieszych

- proj. separator węglowodorów ropopochodnych wraz z piaskownikiem

- istn. drzewa przeznaczone do wycinki


