Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-03 | trasa drég w terenie rGwninnym
0,110 km 0,110
RAZEM 0,110
2| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
221* 0,045 m3 9,945
RAZEM 9,945
3| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1] 0813-01 podsypce piaskowej
221 m 221,000
RAZEM 221,000
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |[nagt 6-10cm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1| 0801-02 | mechanicznie wraz z wywozem przez Wykonawce
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
6] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1| 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
9,945 + (221 * 0,15 * 0,30) m3 19,890
RAZEM 19,890
7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
9,945 + (221 * 0,15 * 0,30) m3 19,890
RAZEM 19,890
8] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-05 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
9,945 + (221 * 0,15 * 0,30) m3 19,890
RAZEM 19,890
2 D-04.00.00_PODBUDOWY
9] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
55+ 290 m2 345,000
RAZEM 345,000
10| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 14 cm
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
12| KNNR 6 | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.2| 0106-02 |cm
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
3 D-05.00.00_NAWIERZCHNIE
13| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 [ nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
warstwa Scieralna
810 m2 810,000
RAZEM 810,000
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14] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm
810 m2 810,000
RAZEM 810,000
15| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-01 na zimno podbudowy thuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2 -
wartswa wigzaca
810 m2 810,000
RAZEM 810,000
16/ KNR 2-31 | Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni - $r 75kg/m2- warstwa | m2
d.3| 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
810 m2 810,000
RAZEM 810,000
4 D-07.00.00_OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
17] KNR 2-31 | Przestawienie istniejgcego oznakowania szt.
d.4| 0703-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| Kalkulacja | Oznakowanie pionowe D-6 aktywne
d.4| wilasna
2 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.4| 0210-04 | odblaskowe (PEO) w obudowie kompozytowej, solar, LED
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach m2
d.4| 0706-05 | dla pieszych farbg chlorokauczukowg
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
21] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor | m2
d.5| 0502-03 | czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - nowa nawierzchnia
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
22 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypemieniem spoin
piaskiem - przetozenie nawierzchni
243 m2 243,000
RAZEM 243,000
23] KNNR#6 Nawierzchnia z ptytek 40x40x6 dla niewidomych m2
d.5| 0502-03
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
24| KNR 2-31 | Ustawienie opornika betonowego 12x25cm na tawie z m
d.5| 0403-05 | oporem z betonu C12/15
18 m 18,000
RAZEM 18,000
25| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
18 ¥ 0,045 m3 0,810
RAZEM 0,810
26| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
221 m 221,000
RAZEM 221,000
27| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
221 * 0,045 m3 9,945
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RAZEM 9,945
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieckowych szt.
d.6| 1406-02 | ulicznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa zasuw wodociggowych szt.
d.6| 1406-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
30| KNR 2-31 | Regulacja pionowa wiazow od studni kanatowych szt.
d.6| 1406-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Szkolna/Stowackiego

Doswietlenie przejécia dla pieszych w ciagu drogi ul.Szkolna w Czernikowie. Skrzyzowanie

Nr Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
E.01.00.00 |Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym km 0,059

2 | E.01.00.00 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j m2 20,000

3 | E.01.00.00 |[Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll-IV m3 13,760

4 | E01.0000 Nasypanie warstyv’y piasku na dnie rowu kablowego 0 szerokosci m 43,000
do 0,4m (Krotnosc¢= 2)

5 | E.01.00.00 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm DVR 75 m 43,000

6 | E01.00.00 I}/Iechgnlczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszg rure o m 11,000
Srednicy do 150mm
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub

7 | E.01.00.00 kanatach zamknietych.Ukfadanie kabla YAKXS 5x25mm2 m 74,000
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub

8 | E.01.00.00 kanatach zamknietych.Ukfadanie kabla YKY 4x25mm2 m 15,000

9 | E01.0000 :\\/I/echanlczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii lll- m3 10,320

10 | E.01.00.00 Odtworzenie c;hodmkqw z kOS’[kI.bGT[OHOWGJ,. na.pod.sypce m2 20,000
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem

11 | E.01.00.00 Zargblgnle konca k.abla ?-;y’rowego 0 przekroju zyt do 50mm2 na szt 6.000
napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

12 | E.01.00.00 [Montaz ztgcza podziatowego szt 1,000

13 | E.01.00.00 |Montaz szafki oswietleniowej szt 1,000

14 | E.01.00.00 Montgz u2|om0\{y poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,80m w m 15,000
gruncie kategorii lll

15 | £.01.00.00 |1\/I000n|;[;z i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o masie do szt 2000

16 | E.01.00.00 2?3;;[:2 wysiegnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na szt 1,000

17 | E.01.00.00 Montaz przewodow dp opr.aw 9§W|etlen|owych, vmaganych w kpl 2000
stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m

18 | E.01.00.00 Zargblgnle konca k.abla %-.zy’rowego 0 przekroju zytdo 16mmz2 na szt 4.000
napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

19 | E.01.00.00 |[Montaz opraw o$wietleniowych LED asymetryczne kpl 2,000

>0 | E.01.00.00 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3- pomiar 3,000
fazowego

21 | E.01.00.00 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1- pomiar 4,000
fazowego

22 | E.01.00.00 Ba_danla i pomlgry instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego szt 2.000
- pierwszy pomiar

23 | E.01.00.00 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania préba 5,000
MONTAZ ZNAKOW AKTYWNYCH D-6 PRZEJSCIE DLA
PIESZYCH

24 | E.01.00.00 [Montaz na stupie oswietleniowym znaku aktywnego D-6 szt 2,000
Koszty dodatkowe

25 | E.01.00.00 |Obstuga geodezyjna kpl 1,000




