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1. OPIS TECHNICZNY
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1. Inwestor
Inwestorem jest urzagd Gminy Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87 - 640 Czernikowo.

2. Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgca jest ATS - nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki z siedzibg w

Matej Nieszawce, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101146C w ramach zadania:

Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Szkolnej w miejscowosci Czernikowo wraz z
obszarem oddziatywania.

Nadrzednym celem jest zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych oraz uzytkownikéw drogi,
ulicy Szkolnej w miejscowosci Czernikowo poprzez przebudowe przejScia dla pieszych w
KM 0+012 oraz w KM 0+198.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500,
e wymogi Zamawiajacego,
» wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. 2019, poz. 1186, z pdzniejszymi
zmianami,
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2020, poz. 470 z p6zniejszymi

Zmianami,

5.Stan istniejacy

Droga gminna (ul. Szkolna) na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym w zwartej zabudowie miejskiej.

Z uwagi na lokalizacje poszczeg6lnych placéwek uzytecznosci publicznej i oSwiatowych
znajdujacych sie przy ul. Szkolnej, wystepuje bardzo czeste zjawisko przekraczania przez
pieszych ul. Szkolnej. Brak elementow uspokojenia ruchu w rejonie oddziatywania przejscia
stanowi realne zagrozenie dla niechronionych uczestnikow ruchu.

Nawierzchnia bitumiczna o przekroju ulicznym obramowana jest z obydwu stron
kraweznikami. Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej oraz

nieliczne miejsca parkingowe.
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W ciagu drogi gminnej (ul. Szkolnej) zlokalizowane sg dwa przejscia dla pieszych: pierwsze
w obrebie skrzyzowania z DP 2044C ( km 0+012), drugie na wysokosci szkoty podstawowej
w Czernikowie (km 0+198).
Stan nawierzchni bitumicznej jest zty. W trakcie wizji lokalnej, ktérg przeprowadzono w
miesigcu marcu 2021r., stwierdzono liczne zadolenia, spekania poprzeczne, podtuzne oraz
nierownosci podiuzne oraz poprzeczne wynikajace z licznych napraw czastkowych
nawierzchni oraz odtworzen po awariach infrastruktury podziemnej.
PrzejScia dla pieszych w chwili obecnej na dojsciach posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej w stanie niezadowalajgcym ze spadkami podtuznymi do nawierzchni jezdni ul.
Szkolnej. Przejscia sg wyznaczone poprzez znaki pionowe D-6 oraz oznakowanie poziome P-
10.
W ciagu ul. Szkolnej zlokalizowane sg lampy oswietlenia ulicznego (wiasciciel ENERGA),
ktorych lokalizacja nie umozliwia doktadnego doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Zdjecie nr 1. Stan istniejacy
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Zdjecie nr 2. Stan istniejacy

6. Uzbrojenie terenu
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa, teletechniczna,

energetyczna oraz kanalizacja deszczowa.

Przebudowa drogi nie koliduje z zadna z istniejacych sieci ze wzgledu na swdj liniowy
charakter.

W ramach zadania nalezy wypionowa¢ do rzednych nowej nawierzchni zaséwy wodociggowe
(11szt.), wpusty deszczowe (8szt.), studnie kanalizacyjne (9szt.)

W ramach zadania planuje sie wykonanie réwniez nowych lamp doswietlajgcych przejscia dla
pieszych (4 szt. Lamp, zasilane pragdem zmiennym).

7. Opis stanu projektowanego
Dtugos¢ odcinka 300 mb, szeroko$é jezdni 6,5m - 7,5m.

Obszar oddziatywania od osi przejscia w KM 0+012 jest nastepujgcy: 100mb na zachdd,
12mb na wschdd.

Obszar oddziatywania od osi przejscia w KM 0+198 jest nastepujacy: 100mb na zachdd,
86mb na wschod.

Pochylenie poprzeczne daszkowe 2, 00% skierowane w kierunku kraweznikow i wpustow
deszczowych.

W ramach zadania przewiduje sie rozbidrke istniejgcych kraweznikow, ustawienie nowych na
fawie betonowej z oporem. Dodatkowo na catej dtugosci kraweznikow zostanie przetozona

istniejgca nawierzchnia chodnikdéw na szer. 1m w celu dostosowania wysoko$ciowego do
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nowych rzednych. Zostanie wykonane frezowanie istniejacej nawierzchni w celu nadania
spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Nastepnie zostanie wykonane wyréwnanie
istniejgcej nawierzchni mieszankga mineralno-asflatowg AC11W 50/70 (ok 100kg/m2) - gr,
4cm, wykonanie warstwy Scieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm, po Owczesnym o0czyszczeniu
nawierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowa. Wszystkie urzadzenia infrastruktury podziemnej
tj. wpusty deszczowe, studnie kanatowe, zaséwy wodociggowe zostang wyregulowane do
poziomu przebudowanej nawierzchni drogi gminnej (ul. Szkolnej).
Priorytetem przebudowy drogi bedzie przebudowa dwaoch przejs¢ dla pieszych (nr 1: km
0+012; nr 2 km 0+198), ktére umozliwig bezpieczne dojscie matoletnich do szkoty
podstawowej oraz mieszkarncow do obiektow handlowych zlokalizowanych wzdtuz ul.
Szkolnej oraz ul, Stowackiego.
Przejscia dla pieszych zostang wykonane w postaci wyniesionej tarczy na catej szerokosci
przejscia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego wraz z najazdami.
Tarcza przejs¢ zostanie wyniesiona na wysokos¢ do 10cm w stosunku do poziomu
nawierzchni bitumicznej.
To rozwigzanie stanowi¢ bedzie element uspokojenia ruchu na ul. Stowackiego. W celu
dostosowania wysokos$ciowego istniejgcych chodnikdéw nalezy najblizszy obszar
przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przejscie najednym poziomie.
Dodatkowymi elementami zwiekszajgcym bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych beda:
elementy BRD takie, jak: aktywne znaki pionowe D-6 na prad staty, kocie oczka odblaskowe
(aktywne, solarne) , oznakowanie grubowarstwowe z elementami odbijajgcymi (kulki
szklane), ptytki chodnikowe specjalne z wypustkami dla os6b niedowidzacych. W obrebie
przejscia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu zostanie zastosowane oznakowanie pionowe
oraz progi zwalniajgce (dotyczy przejscia w km 0+198). Dodatkowo ze wzgledu na
niewystarczajace osSwietlenie, wykonane zostanie oSwietlenie dedykowane w obrebie tarczy
kazdego przejscia. Dokumentacja branzy elektrycznej oraz projekt statej organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie.
Wszystkie elementy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi specyfikacji WR-D-40

Infrastruktura dla pieszych, roweréw oraz transportu zbiorowego
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Zakres opracowania
Zakres obejmuje:

» wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 2205 m2,

 rozbiorki istniejacej nawierzchni - 100 m2,

 rozbiorke istniejacych kraweznikdw - 593mb,

» rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej i ponowne utozenie - 680 m2,

» ustawienie opornika betonowego 12x25x100cm - 33 mb,

» ustawienie kraweznika betonowego - 593 mb

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - 100 m2,

» wykonanie nawierzchni z ptytek z wypustkami dla niepetnosprawnych - 10 m2,

» wykonanie regulacji urzadzen infrastruktury podziemnej

» wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 - 2110m2

» wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11W 50/70 gr. 4cm - 2110 m2

» wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 - 2110m2

» wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 gr. 4cm - 2110 m2

» wykonanie oznakowania poziomego

» ustawienie oznakowania pionowego (w tym znaki aktywne - 4szt znak D-6)
Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: D, gminna, wewnetrzna
- kategoria ruchu KR1

- predkos$¢ projektowa: 30 km/h,

- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2)

- chodnik: brak

- pochylenie poprzeczne chodnika: nie dotyczy

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%,

- dhugos$¢ odcinka 300 mb

Rozwigzanie sytuacyjne
Przebudowywana nawierzchnia drogi gminnej (ul. Szkolnej) pozostaje bez zmian w stosunku

do obecnej trasy jezdni. Nawierzchnia pozostaje obramowana kraweznikami, ktore nie

podlegajg przebudowie.
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Rozwigzanie wysoko$ciowe
Niweleta drogi gminnej zostata dopasowana w maksymalny sposéb do istniejgcego terenu
oraz do istniejacych zjazddw.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcj a jezdni

Warstwa Scieralna AC11S 50/70 4cm
- skropienia emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 -
Warstwa wyrownawcza ~ AC11W 50/70 (100kg/m2) 4cm

- skropienia emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 -
Istniejaca nawierzchnia Istniejgca nawierzchnia -
RAZEM 8cm

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych

Warstwa Scieralna Kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego 8cm
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
Podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5mm 22 cm
Warstwa odsaczajgca Piasek Sredni 10cm
Istniejgca nawierzchnia Istniejgca nawierzchnia -
RAZEM 45 cm

Obramowanie nawierzchni od strony nawierzchni bitumicznej stanowi opornik betonowy

12x25x100cm na tawie z betonu wraz z oporem z betonu C12/15.

8. Odwaodnienie

Woda opadowa za pomocg spadkdw podtuznych i poprzecznych zostanie odprowadzona do
wpustow kanalizacji deszczowe;j.

9. Ocena warunkow geotechnicznych
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012 r poz. 463) podtoze budowlane charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1- grunt niewysadzinowy. Projektowang inwestycje zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznych w prostych warunkach gruntowo- wodnych.

10. Ochrona débr kultury
Inwestycja nie znajduje sie na terenie cennym archeologicznie oraz na obszarze bedgcym pod

ochrong konserwatorska.

11. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacjg gornicza.

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Roboty przygotowawcze

» Geodezyjne prace pomiarowe,

» Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
przez wykonawece i zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzgdcg drogi.

Roboty ziemne:

» Wykonanie korytowania z odwozem

» formowanie projektowanego ksztattu i korpusu ulicy

Wyburzenie istniejagcych obiektéw budowlanych i inzynierskich oraz rozbiérka

elementow drog i ulic:

nie wystepuje

Nawierzchnie

Nawierzchnie brukowe

* transport materiatdw na plac budowy,

 ulozenie materiatow recznie lub mechanicznie,

dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej

* transport materiatéw na plac budowy,

» wbudowanie materiatbw mechanicznie,

1) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Wyburzenie istniejgcych obiektow budowlanych i inzynierskich - nie wystepuje.

2) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg
3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

. Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

. Zapton, zapalenie lub wybuch gazu - mato prawdopodobne,

. Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

. Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

. Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robdét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

* Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

* Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdéw o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

* Wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane - jest
zabronione - odpowiedzialny: kierownik budowy,

* Nadz6r nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatow i preparatow niebezpiecznych.

6) Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozenh

Maszyny i urzadzenia

» Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

» Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

» Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

» Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

» Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

» Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

« W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
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sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaC napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegOlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezpo$redni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
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- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

itd),

» Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

* Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miej sce wypadku,

» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub S$miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (podaé po wyborze Wykonawcy robét)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg
robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126)

opracowat:  mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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