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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1313R Jasto -
gr. pow. - Jodlowa -gr. pow. - Ryglice wraz z budowg chodnika w km 26+402 - 28+602 w m.
Jodtowa. Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa podkarpackiego,
w powiecie debickim, na terenie gminy Jodtowa na dziatkach dz. nr ew.: 5134, 124/1, 124/2 i
inne w miejscowosci Jodtowa

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie o charakterze réwninnym.
Obszar, po ktérym przebiega droga to tereny z zabudowg zwartg, w miejscowosci Jodtowa.
2. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE

2.1. Dokumenty formalne:

* mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z
p6zniejszymi zmianami).

2.2. Normy

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

* Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i
sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

* ,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

» ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 2001 [4]

» ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 1997 [5]

* . Wytyczne Projektowania Drég VI i VII klasy technicznej WPD-3”.
TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

* ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 1979 1 1982 [7]Rzeszéw 2009

2.3. Wytyczne

* Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

* uzupetniajacych pomiar6w sytuacyjnych

* inwentaryzacji stanu istniejagcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

* Inwentaryzacja istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,

* ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy

istniejgcej nawierzchni i zakresu tej przebudowy
3. CEL OPRACOWANIA
Inwestorem zadania jest Zarzad Drég Powiatowych w Dgbicy . Planowana inwestycja

obejmuje swym zakresem prace zwigzane z:
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* wykonanie chodnika przy drodze powiatowej wraz z odcinkowymi ciekami z korytek

oraz umocnieniami skarp,

* wykonaniem zakrycia rowu przydroznego wraz z wykonaniem kanalizacji

deszczowej,

* wykonanie remontu istniejacych przepustéw drogowych,

* wykonanie przebudowy zjazdéw w ciggu planowanego chodnika,

* wykonanie umocnienia i stabilizacji skarp w koronie drogi

* rozbidrka przepustéw pod zjazdami, odcinkowych

* wykonanie urzagdzen BRD

* wykonanie przejscia dla pieszych z dedykowanym o§wietleniem

* wykonanie zatoki postojowej dla samochodéw osobowych

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw przewiduje zachowanie
istniejagcych dojazdéw do posesji prywatnych — w miejscach zjazdéw planowany chodnik
zostanie zanizony a nawierzchnia zjazdéw za chodnikiem utwardzona zapewniajac swobodny
dojazd do dziatek sgsiednich oraz parametry stawiane zjazdom indywidualnym Ilub
publicznym. Istniejacy réw przydrozny zostanie zlikwidowany a jego role przejmie
projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wody do istniejacych przepustéw
drogowych 1 dalej do rowu z przeciwnej strony drogi. Budowane obiekty stuzy¢ bedg jako
infrastruktura drogowa istniejgcej, publicznej drogi powiatowe;j.

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od geodezyjnego wytyczenia projektowanych
elementéw, wykonania rob6t ziemnych, koniecznych rozbidrek oraz zabezpieczen sieci
uzbrojenia terenu. Nastepnie zostang wykonane prace przy kanalizacji deszczowej,
przebudowie przepustéw oraz roboty ziemne polegajace na $ciggnigciu humusu, korytowaniu
1 profilowaniu terenu. Kolejnym etapem beda roboty zwigzane z zasypywaniem rowOw oraz
uktadaniem warstw podbudowy, koszy siatkowo - kamiennych, kraweg¢znikdéw, obrzezy i
innych elementéw betonowych. W koncowej fazie zostang wykonane nawierzchnie chodnika
1 zjazdéw, umocnienia skarp, zagospodarowanie terenéw zielonych oraz roboty porzadkowe.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem lezy w obrebie pasa drogowego publicznej drogi
powiatowej nr 1313R (relacji Jasto - gr. pow. - Jodlowa -gr. pow. - Ryglice)
zakwalifikowanej do klasy Z. Poczatek planowanej inwestycji zlokalizowano w km
264402,00 koniec natomiast w km 27+552,00. Teren inwestycji jest rowninny (z spadkami
gtéwnie w kierunku wschodnim), uzbrojony (kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa,
wodociggowa, elektryczna i teletechniczna) cze¢Sciowo zabudowany infrastrukturg drogowa
(zjazdy, odcinki rowu, przepusty, jezdnia z poboczami) oraz poro$ni¢ty roslinnoscia trawiastg
(brak drzew przeznaczonych do wycinki). Istniejgca trakt to droga o nawierzchni z
asfaltobetonu (szerokosci 5,5m - 5,8m), obustronnych poboczach zwirowych i rowach
przydroznych o skarpach i dnie trawiastych. W pasie drogi znajduja si¢ ponadto zjazdy (o
zréznicowanej nawierzchni: z kostki betonowej, bitumiczne lub tluczniowe) indywidualne jak
1 publiczne, przepusty drogowe (o zr6znicowanej konstrukcji — ramowe, z rur betonowych i
karbowanych), cieki z korytek, wiata przystankowa, place utwardzone oraz liczne skarpy i
tereny zielone pasa drogowego. W bezposrednim sgsiedztwie z planowang inwestycja
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znajduje si¢ gtéwnie zagrodowa zabudowa mieszkaniowa oraz uslugowa, ogrodzenia jak
rowniez tereny uzytkowane rolniczo.
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Funkcja drogi

Przebudowywany odcinek drogi petni funkcje drogi ogélnodostepnej dla potozonych

wzdtuz jej trasy zabudowan. Przebudowywane obiekty to drogi powiatowa. Funkcja drogi
polega na obstudze komunikacyjnej lezacych wzdtuz drogi zabudowan oraz doprowadzenia
ruchu lokalnego do drogi krajowej przez istniejacg infrastrukture drég powiatowych.

5.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Przebudowe odcinek drogi zaprojektowano w oparciu o nast¢pujgce parametry techniczne:

* Droga publiczna klasy -Z

* predkos¢ projektowa -Vp=40km/h

e zdolnos¢ do przeniesienia ruchu -KR2,

* grupa nosnosci podtoza przyjeto -Gl

* szeroko$¢ pasa drogowego -16,0m

* szerokos¢ korony drogi - 12,46m

* szerokos¢ pasa ruchu podstawowa -2,75m

* szerokos¢ pasa ruchu przy chodniku -3,0m

* jezdnia bitumiczna na odcinkach prostych o szer. -5,50 m

* liczba jezdni -1

* liczba paséw ruchu -2

* przekrdj uliczny(chodnik- jezdnia),

* pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe na odcinkach prostych -2%

* pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne na tukach poziomych 2%

* pochylenie poprzeczne na chodniku jednostronne w stron¢ jezdni 2%

* chodnik z kostki brukowej betonowe;j -0,15+2,0+0,08=2,23m
e dlugos¢ przebudowanego odcinka -1150,0m,

5.3. Zakres przebudowy drogi
Technologia robét obejmuje:

* Budowe konstrukcji podbudowy i nawierzchni chodnika

* roboty na zjazdach indywidualnych,

* konserwacja i remont przepustéw pod korong drogi,

* budowe kanalizacji deszczowej

* umocnienie powierzchni skarp w celu stabilizacji

* wykonanie urzadzen BRD

* wykonanie przejscia dla pieszych z dedykowanym o$wietleniem

* wykonanie zatoki postojowej dla samochodéw osobowych

5.4. . Rozwigzanie sytuacyjne

Odcinek drogi objetej przebudowa miesci si¢ w obszarze wyznaczonym przez granice

pasa drogowego. W rozwigzaniu sytuacyjnym przebudowanego odcinka utrzymano
dotychczasowy przebieg z lokalng korekta osi trasy 1 tukéw poziomych rys 1
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5.5. Rozwiazania wysokos$ciowe -profil podltuzny, profil poprzeczny
Projektowane zagospodarowanie terenu polega na pracach zwigzanych z budowag
chodnika, kanalizacji deszczowe] oraz przebudowg przepustow przy drodze powiatowej w
miejscowosci Jodlowa.

Projektuje si¢ wykonanie wzdluz drogi powiatowej, bezposrednio przy jej jezdni
jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem
drogowym oraz obrzezem betonowym. Chodnik wykonany w zdecydowanej jako ciag pieszy
szerokosci 2,23m (liczac z krawgznikiem i obrzezem) . Chodnik zaprojektowano na wyzej
wymienionym odcinku po stronie prawej (zachodniej) po ktorej biegnie do konca
projektowanego odcinka laczy si¢ (poprzez zjazd) z chodnikiem istniejacym. Planowane
prace powodujg koniecznos¢ zasypania istniejgcego rowu przydroznego ktérego funkcje
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z drogi przejmie projektowana kanalizacja
deszczowa z wpustami ulicznymi. Ponadto roboty obejmg takze wykonanie przebudowy
istniejagcych przepustéow drogowych (wydluzenia oraz wiaczenie do nich kanalizacji),
wykonanie odcinkowych ciekéw z korytek betonowych (na zjazdach przykrytych kratami
stalowymi) sytuowanych za chodnikiem oraz wykonanie odcinkowych umocnien skarp
(odcinki palisady betonowej oraz umocnienia koszami siatkowo — kamiennymi i ptytami
azurowymi). Uksztattowanie wysokosciowe chodnika biegnie w poziomie istniejgcej niwelety
drogi (z niewielkimi, kilkunastocentymetrowymi zmianami rzednych) zachowujac istniejace
dojazdy i dojscia do posesji prywatnych. W miejscach istniejagcych zjazdéw indywidualnych
niweleta chodnika zostanie zanizona zapewniajagc swobodny dojazd do dziatek sasiednich i
spelnienie parametréow stawianych zjazdom indywidualnym. W miejscach istniejacych
zjazdow publicznych oraz kilku zjazdéw indywidualnych w ciggu chodnika planuje si¢
wykonanie nawierzchni  bitumicznej (utrzymanie istniejacych nawierzchni  drég
wewnetrznych) z wyprofilowaniem tukéw wyokraglajacych i spelnieniem parametrow
stawianych zjazdom publicznym lub indywidualnym. W ciggu drogi planuje si¢ takze
wykonanie zabezpieczenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu oraz rektyfikacje ich
elementéw np. studni do nowych pozioméw. Inwestycja powoduje takze koniecznos¢
niewielkiej zmiany rzednych i1 spadkéw w poblizu planowanych obiektéw, powierzchnie
niezabudowane (biologiczno czynne) terenu inwestycji zagospodarowane zostang roslinnoscia
trawiastg. Wszystkie roboty prowadzone beda w istniejagcym pasie drogowym drogi
powiatowej lub jego bezposrednim sgsiedztwie. W zwigzku z inwestycje istniejgca
organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku drogi nie ulegnie .chodnika.

* Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé

[em]

Kostka brukowa betonowa Scieralna 6,0

Podsypka grys plukany 2/8mm wyréwnawcza | 3,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm | podbudowa 15,0

Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego | odcinajgca 15,0

0/31mm) gr. 15cm zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C(1,5/2)- 4,0MPa - z dowozu.

Razem 39,0cm
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5.6. Odwodnienie drogi

Wody opadowe zagospodarowane beda w pasie drogowym poprzez odwodnienie
powierzchniowe, przez nadanie nowo projektowanej nawierzchni chodnika, zjazdéw 1 jezdni
spadku poprzecznego 2 % do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Na odcinkach, na ktérych nie wystgpuje kanalizacja deszczowa odwodnienie drogi bgdzie
odbywato si¢ bez zmian tj. na tereny zielone w pasie lub do istniejacych rowow
przydroznych. Sposéb, forma odwodnienia i ilosci wéd opadowych odprowadzanych do
elementéw kanalizacji nie ulegnie zmianie.

5.7. Remontowany przepust z rur pod droga w km 26+120
Przepust pod korong drogi znajdujacy si¢ w obrebie przebudowanego odcinka jest w ztym
stanie technicznym.
Przewiduje si¢ ich remont polegajacy na:
* wymianie uszkodzonych kregéw zelbetowych, potaczenie elementéw poprzez
wykonanie opasek z zapraw cementowo-polimerowych,
* oczyszczeniu zamulonej czesci przelotowe;j
Przewiduje si¢ réwniez remont (odtworzenie) obudowy wlotéw i wylotow przepustow
podlegajacy na
* miejscowym uzupelnieniu brakujacych elementéw,
* reprofilacji ubytkbw w Kkonstrukcji betonowej za pomocg zapraw cementowo-

polimerowych,
5.8. Zjazdy
konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki
Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]

Kostka brukowa betonowa (czerwona) Scieralna 8,0
Podsypka grys ptukany 2/8mm wyréwnawcza | 3,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm | podbudowa 25,0
Podbudowa. pomocnicza z mieszanki (kruszywa | podbudowa 25,0
naturalnego z  0/31,5mm)zwigzanej  cementem
C/1,5/2<4,0MPa z dowozu
Razem 51,0cm

konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé

[em]

Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Scieralna 4,0

Mieszanka mineralno bitumiczna AC16W wigzaca 4,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm | podbudowa 25,0

Podbudowa. pomocnicza z mieszanki (kruszywa | podbudowa 25,0

naturalnego z  0/31,5mm)zwigzanej  cementem

C/1,5/2<4,0MPa z dowozu

Razem 51,0cm
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Roboty na zjazdach publicznych i indywidualnych polegaly beda na dowigzania poziomu
nawierzchni zjazdu do projektowanego poziomu na chodniku lub jezdni.

5.9. Umocnienie skarp
W celu zapewnienia stabilizacji skarpy i nadaniu normatywnych spadkéw zaprojektowano

plantowanie powierzchniowe skarp koszami gabionowymi w nastepujacej technologii.

konstrukcja umocnienia skarp gabionami

Rodzaj materiatu Grubosé¢

[em]
W-wa gabionéw siatkowo-kamiennych o wym. 50x50cm 50,0
W-wa gabionéw siatkowo-kamiennych o wym. 75x50cm 50,0
W-wa gabionéw siatkowo-kamiennych o wym. 100x50cm 50,0
W-wa gabionéw siatkowo-kamiennych o wym. 150x50cm 50,0
Fawa z wyscioitki kiszek faszynowych 15,0
w-wa z geowldkniny technicznej z polipropylenu ---

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]
Na przedmiotowe dzialki i teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

7. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA
Na przedmiotowym odcinku drogi, zar6wno w pasie, jak i poza pasem drogowym

wystepuja urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:

* Sie¢ gazowa,

* Sie¢ energetyczna

* Siec teletechniczna

*  Wodociggowa

* Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tres¢ zaewidencjonowanej mapy .
Przy wykonywaniu robét ziemnych w obrgbie pasa pomiedzy krawedzig jezdni i granica pasa
drogowego nalezy zwrdci¢ uwage na przebiegajace sieci uzbrojenia technicznego. W
przypadku odstonigcia sieci uzbrojenia technicznego lub watpliwosci co do ich stanu lub
zabezpieczenia nalezy skontaktowa¢ si¢ z ich wlascicielem w celu ustalenia sposobu
zabezpieczenia. Miejsca zblizen urzadzen technicznych na remontowanym odcinku drogi
uzgodniono z wlascicielami (zarzadcami) poszczeg6lnych sieci. w odniesieniu do istniejgcych
linii napowietrznych teletechnicznych i energetycznych.

Roboty w obrebie zblizen z infrastrukturg medialng beda prowadzone przez uprawnie
osoby z zachowaniem norm branzowych, zgodnie z ustalonymi uzgodnieniami.

8. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI REMONTU
8.1. Etapowanie robét
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Przewiduje si¢ jednoetapowe wykonanie przebudowy na odcinku objetym inwestycja.
8.2. Zapewnienie ciaglo$ci ruchu
Na czas realizacji przebudowy nalezy zapewni¢ ciagltos¢ ruchu na podstawie
opracowanego 1 zatwierdzonego przez odpowiednie organy projektu organizacji ruchu na czas
robot.
8.3. Metody realizacji
* Przebudowa urzadzen obcych
W ramach inwestycji nie wystepuje przebudowa urzadzen obcych
* Roboty ziemne
-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 10cm (na poboczach) i1 jej
magazynowanie w celu pézniejszego wbudowania, plantowanie poboczy z gruntu oraz
skarp.
* Roboty nawierzchniowe
Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywa¢ w okresie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dostosowanego do przyjetej technologii
8.4. Technologia wykonania rob6t, wymagania i odbiory
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach wg obowigzujacych
norm i
przepisOw oraz Specyfikacji Technicznych.
8.5. Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieczajace oraz przepisy BHP
Na czas prowadzenia robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Organizacja rob6t — praca ludzi,
sprzetu 1 roztadunek materiatéw musi zapewni¢ wykonywanie rob6t bez zbednego
zajmowania jezdni drogi. Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie
ogdlne w zakresie BHP oraz szczeg6towe przeszkolenie na stanowisku roboczym.
8.6. Uwagi koncowe
Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja zgody projektanta.

Projektowat

Opis techniczny Strona 10
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[ILZ]| —projekt dk d prog y N NF rys. Skala:
PrOJEETONEN Spofttl poprestene SR [ | —projektowane studnie rewizyjne ryqsmoku : Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 6213 o 1.6 1:500/1: 25000
F— —projektowana bariera drogowa Ul4a (AN2WS) : :
E _projektowana barierka segmentowa z pochwytem U124 —projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
= —proj. sciek korytko drogowe trapezowe naskarpowe 50x50x10cm (@] —istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
=== ' —elementy przeznaczone do rozbiorki Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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Legenda —proj. Sciek korytko drogowe przykrawedziowe 50x50x10cm
'H H -projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm —projektowany sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm
[T _T| —projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm bl _projektowany Sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm
] —proj. nawierzchnia zjazd6w i poszerzenia jezdni z MMA AC BF=4] —remontowane przepusty pod zjazdami
E —projektowana os jezdni = —przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi
| - 5 —projektowana opaska ziemna za chodnikiem =i —projektowane skarpowanie skarp gabionami NN 0!
£ = 4 —granica pasa drogowego —proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi wester Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
E ~proj. kraweznik betonowy Tox30cm z Sciekiem 2 dwu rzdow kostki | ] —projektowane humusowanie i obsianie skarp A RCHIKOM Przebudowa drogi powiotovyej nr 1313R Jasto ~ gr. pow. —
E=S —prOJiektowony krowg?nik betonowy 15x25¢m odkryty 4em (zjozdy) —proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem $200 4\ Biuro Projektowe doiﬁwgei%zpiw.zglggglI(;ve rr: Bzgmo chodnika
E —projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm E —projektowany row kryty—kanaf deszczowy - —
—projektowane spadki poprzeczne jezdni [ | —projektowane studnie rewizyie 'r\lyqsmqku . Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 7z13 Ik 1.7 1:506/1:25000
E —projektowana bariera drogowa UT4a (AN2W5) —projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Fe— —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12a | & | —istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
- = 5 ~projektowana palisada betonowa "L” —elementy przeznaczone do rozbiorki Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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Legenda
—projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
1| —projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm

2] —proj. nawierzchnia zjazdéw i poszerzenia jezdni z MMA AC

—e—] —projektowana o$ jezdni
- - -] —projektowana opaska ziemna za chodnikiem

E —granica pasa drogowego

—— —proj. kraweznik betonowy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzedow kostki
E —projektowany kraweznik betonowy 15x25cm odkryty 4cm (zjazdy)

£ — 4 —projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

—projektowane spadki poprzeczne jezdni

F—] —projektowana bariera drogowa Ul4a (AN2WS)

Fo—] —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12q

[
[ ]
[ ]
(& ]

—projektowany Sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm
—projektowany Sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm
—remontowane przepusty pod zjazdami

—przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi
—projektowane skarpowanie skarp gabionami

—proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi
—projektowane humusowanie i obsianie skarp

—proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 9200
—projektowany row kryty—kanat deszczowy

—projektowane studnie rewizyjne

—projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym
—istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia

—elementy przeznaczone do rozbiorki
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Inwestor Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

A RCHIKOM

4 X Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
w km 26+402 - 28+602 w m. Jodfowa

'r\lyimoku . Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 8z13 N 1.8 515286/1:25000
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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—proj. Sciek korytko drogowe przykrawedziowe 50x50x10cm /
Legenda ’ J Yt gone prarone 4 r ) 257.6
—projektowany Sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm / / // 957 6 "57 6 ‘
—projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. Bem  preemeeees ﬂ —projektowany Sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm /// / ‘
) —projektowana nawierzchnia zjozdow bet. kostki brukowej gr.8cm fF=4] —remontowane przepusty pod zjazdami < // //
m —proj. nawierzchnia ZjGZdéW i pOSZEFZEﬂiG jezdni z MMA AC —przed’{qune przepusty wraz z murkami czo’{owymi // // v
. . . / N
—— —projektowana oS jezdni —projektowane skarpowanie skarp gabionami / /I . Pl A
. . P — nwestor . A 1 M
E- —projektowana opaska ziemna za chodnikiem .77 —proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
£~ 1 ~granica pasa drogowego | ] —projektowane humusowanie i obsianie skarp A RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
—proj i ieki 6 i . L i ; Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
= prOJ’. kraweznik beton?wy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzgdo?/v kostki —proj. wpusty deszczowe k.. D400 wraz z przykanalikiem 8200 4 X Biuro Projektowe Sk 26+9‘102P_ 28+6())lg o odtows
-4 —projektowany kraweznik betonowy 15x25cm odkryty 4cm (zjazdy) [ ] —projektowany réw kryty—kanat deszczowy ' e -
. . azwa . . . . :
i —projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm [ ] —projektowane studnie rewizyjne rysunku : Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 9213 1.9 1:500,/1: 25000
M —projektowane spadki poprzeczne jezdni % —projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
E —projektowana bariera drogowa UT4a (AN2W5) @ —istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
>— —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12a —elementy przeznaczone do rozbiorki Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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—proj. Sciek korytko drogowe przykrawedziowe 50x50x10cm
HH —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm —projektowany sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm KQ
@ —projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm — foseesssens } —projektowany sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm /BJ’EE\J’\;E‘JJJ

—proj. nawierzchnia zjazddw i poszerzenia jezdni z MMA AC F=4] —remontowane przepusty pod zjazdami o

R —uzupefnienie pobocza kruszywem —przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi
=5~ —projektowana o jezdni —projektowane skarpowanie skarp gabionami o4
F- —projektowana opaska ziemna za chodnikiem OGN, fami : g : Inwestor : w Debicy

“.7.7 —proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi
F-4 —granica pasa drogowego

—projektowane humusowanie i obsianie skarp A RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

. L i ; Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
—proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem ¢200 4 X\ Biuro Projektowe w km 26+302p— 28+6())lg v m. Jodfowa

= —proj. kraweznik betonowy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzeddw kostki
E —projektowany kraweznik betonowy 15x25cm odkryty 4cm (zjazdy)

—projektowany row kryty—kanat deszczowy

{EgLLEL

F- 1 —projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm —projektowane studnie rewizype 'r\lyimoku . Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 10z13 N 110 515286/1:25000
~projektowane spadki poprzeczne jezdni —projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
] —projektowana bariera drogowa UT4a (AN2WS) —istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usunigcia Opracowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen

—] —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12a

—elementy przeznaczone do rozbiorki Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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Legenda

HHBH —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6¢cm
—projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm
B2 —proj. nawierzchnia zjazdéw i poszerzenia jezdni z MMA AC

K2 —uzupefnienie pobocza kruszywem

| E —projektowana o$ jezdni

E —projektowana opaska ziemna za chodnikiem

F-4 —granica pasa drogowego

E —proj. kraweznik betonowy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzeddw kostki
E —projektowany kraweznik betonowy 15x25cm odkryty 4cm (zjazdy)

////// —projektowany Sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm
- \_— . .
S ////(\ —projektowany Sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm %E ~projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm
// ) /ﬂf _ . . . .
L \\ _remontowane przepusty pod zjazdami projektowane spadki poprzeczne jezdni

— —projektowana bariera drogowa Ul4a (AN2W5)

o—] —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12a
Inwestor Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

—przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi

—projektowane skarpowanie skarp gabionami

—proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi

—projektowane humusowanie i obsianie skarp A RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

4 X Biuro Projektowe | dJodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
w km 26+402 — 28+602 w m. Jodfowa

—proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 9200

—projektowany row kryty—kanat deszczowy

Nazwa Nr rys. Skala:
—projektowane studnie rewizyjne rysunku : Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 11213 1.11 | 1:500/1: 25000
—projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
—istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
—elementy przeznaczone do rozbiorki Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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—proj. Sciek korytko drogowe przykrawedziowe 50x50x10cm
—projektowany Sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm
—projektowany Sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm
—remontowane przepusty pod zjazdami

—przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi

—proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi
—projektowane humusowanie i obsianie skarp

—proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 9200
—projektowany row kryty—kanat deszczowy

—projektowane studnie rewizyjne

—projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym
—istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia

—elementy przeznaczone do rozbiorki

Legenda

—projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
i —projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm
R —proj. nawierzchnia zjozddw i poszerzenia jezdni z MMA AC

m —uzupetnienie pobocza kruszywem

E —projektowana o$ jezdni

E —projektowana opaska ziemna za chodnikiem

—granica pasa drogowego

= —proj. kraweznik betonowy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzeddw kostki
E —projektowany kraweznik betonowy 15x25cm odkryty 4cm (zjazdy)

— —projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

L —projektowane spadki poprzeczne jezdni
— —projektowana bariera drogowa Ul4a (AN2W5)
—] —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12a

A RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

4 X Biuro Projektowe | dJodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

w km 264402 - 284602 w m. Jodfowa

'r\ly:iﬁoku . Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 12z13 N 112 515%'86/1:25000
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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—projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
—projektowana nawierzchnia zjazdow bet. kostki brukowej gr.8cm
m —proj. nawierzchnia zjazddw i poszerzenia jezdni z MMA AC

m —uzupefnienie pobocza kruszywem

E —projektowana o$ jezdni

F- —projektowana opaska ziemna za chodnikiem

F-4 —granica pasa drogowego

E —proj. kraweznik betonowy 15x30cm z Sciekiem z dwu rzeddw kostki
E —projektowany kraweznik betonowy 15x25¢m odkryty 4cm (zjazdy)
F-4 —projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

bz —projektowane spadki poprzeczne jezdni

— —projektowana bariera drogowa Ul4a (AN2W5)

E —projektowana barierka segmentowa z pochwytem U-12a
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—projektowany Sciek korytko drogowe muldowe 50x50x10cm
—projektowany Sciek korytko drogowe kolejowe 62x68x74cm
—remontowane przepusty pod zjazdami

—przedfuzane przepusty wraz z murkami czofowymi
—projektowane skarpowanie skarp gabionami

—proj. umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi
—projektowane humusowanie i obsianie skarp

—proj. wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 9200
—projektowany row kryty—kanat deszczowy

—projektowane studnie rewizyjne

—projektowane studnie osadnikowe z osadnikiem piaskowym
—istn. drzewa przewidziane do wycinki, pnie do usuniecia

—elementy przeznaczone do rozbiorki

9933
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A RCHIKOM

4 X Biuro Projektowe

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
w km 26+402 - 28+602 w m. Jodfowa

'r\lyimqku . Plan sytuacyjny/orientacyjny arkusz 13z13 N 113 515%'86/1:25000
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




N SZCZEGOL(D _ SZCZEGOL (1)(zjazdy)
krawgznik betonwy o wym. 15x30cm na fawie zanizony kraweznik betonwy najazdowy o wym.

betonowej z oporem wraz ze sciekiem z dwu 15x25cm na fawie betonowej z oporem
rzedow kostki betonowe] skala 1:20

skala 1:20

8em|2 rzedy kostki brukowej 8/20/10
Jem| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

SZCZEGOL (D)
obramowanie chodnika obrzezem betonowym
8x30cm na fawie betonowe]
skala 1:20

—

konstrukcja_chodnika g

04

konstrukcja chodnika na zjefdzie

0

konstrukcja_jezdni

S 2 uin
o = konstrukcjo chodnika ‘ : KR
konstrukcja_jezdni = |2 A <e
// . - \\\ i , S*
7 AN B
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25cm | krawginik bet. najazdowy 15/25 wq. PN-EN 1340 2004
15cm| fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003
———=| dolne warstwy podbudowy nawierzchni

30cm |obrzeze betonowe 8/30cm wq. PN-EN 1340 2004
10cm| fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003
-=—=| dolne warstwy konstrukcype chodnika

30cm kraweinik betonowy 15/30 wg. PN-EN 1340 2004
15cm |awa betonowa C12/15 wq. PN-EN 206-1 2003
-=—-|dolne warstwy podbudowy nawierzchni

SZCZEGOL
obramowanie chodnika prefabrykowanym
murkiem oporowym

SZCZEGOL (4)
§zczeqdt umocnienia skarpy i dna rowu
prefabrykowanymi elementami betonowymi

skala 1:20 skala 1:20
8o pref. betonowy azurowy 40x60x8cm okofkowany 8cm) pref. betonowy azurowy 4OxG0xBem okotkowany
Jem podsypka cementowo—piaskowa 1.3 Jem |podsypka cementowo-piaskowa 1: 3

geowfdknina techniczna z polipropylenu

qrunt rodzimy

~——|geowtdknina techniczna z polipropylenu
-——| grunt nasypowy

Projektowane parametry techniczne:
o Klasa techniczna -L
=
— Predkosé projektowa —Vp=40km /h
1ocm | pref. betonowy korytko muldowe J0x33xtocm Szeroko$¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m
gcm fodsypk;: cement%v}?goskm 19 Szerokost jezdni przy chodniku -5,75m
cm |fawa 2 kruszywa 0/31,5mm . p
-== |qrunt rodzimy TR llos¢ pasdw ruchu -2
GRS Y I Szer.pasa ruchu poza chodnikiem -2,75m
SZCZEGOL.(5) =i Szer.pasa ruchu przy chodniku -3,0m
korytko &ciekowe trojkqtne przykrawedziowe betonowe NNNAN NN -
orytko Scie Kq przyl € AN R = Pobocza obustronne 0,75m
skala 1:20 T Szerokosé¢ chodnika -2,23m

10cm| prefabrykowany murek oporowy

10cm

fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

A RCHIKOM

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

4 M\ Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 284602 w m. Jodfowa
N . Skala:

'r\lyqsiv,\.’,iu . Szczegdty konstrukcyjne TR 26 1:;8

Funkcia . - P, Dat Podpi
2cm [Sciek przykrawedziowy trojkgtny betonowy Hnten Imig | nazwisko / nr uprawnief : iy odpe
cm |podsypka cementowo-piaskowa 1: 3 Opracowat:  |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
10cm fowa betanowa C12/15 wg PN-EN 206-1 2003 Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przekrdj typowy w km
1

26+820,00-264+890,00

E,=min. cm |podsypka grys pfukany 2/8mm

| Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND)

80MPa  [15¢m |w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

E;=min. Fem |podsypka cementowo piaskowa 1:3
100MPa 155 .m [ w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem 0/31,5mm Cqo/5 Stabilzowanej mechanicznie
15cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm

zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.
|§=39cm

®
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach
8cm |chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND

kruszywem 0/31,5mm Cqn /5 Stabilzowanej mechanicznie

25¢m |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

P=61cm

®

| Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
30cm | krawgznik betonowy 15x30cm

4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3

15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m*/mb)
>=49cm
Q,

L 0,45-11,65
W 2,48 5,75 1,00
2,23 3,00 2,75 0,75 umocnienie ist. rowu
o 0,25 ,08 Z,QO ’0,15 25 2,75 2,75 0,75 ,25 o
§ pofka proj. chodnik istn. pas ruchu istn. pas ruchu pobocze potka §
S, |gruntowa - gruntowa S
8 | 8
o I's S
2 Ki Jod1 :E 3
K ier. Jodfowa 1% i@ g
3 S ~ 3
= s kier. Ryglice <
S +0,17 019 o0 i S
2% +p 1% 0.00 2% i
,\'. - EE A< e o PR Vel ey T T e B P U G0 g a2 TG T T
N s R S S S P R e S T R ~
! @_@ f+¢;ﬂ++++++++++++++++¢+¢+¢+¢+¢+ R PR T e TR TN
X" nasyp 1 f s
pod chodnik’ MO ist. konstrukcja : D \ﬁ 3
DP1313R 2
Przekroj typowy w km 26+904-26+923;27+700-27+025;27+498-27+595;27+389-27+717;28+197-28+296
10,45-11,65
1,00 5,75 2,48 umocnienie ist. rowu
umocnienie ist. rowu 0,75 2,75 3,00 2,25
o 0,25 0,75 2,75 2,75 0,25 0,15 ‘ 2,00‘ 0,08 29 o
g potka pobocze istn. pas ruchu istn. pas ruchu proj. chodnik potka g
S, gruntowq . gruntowa S
S i proj. balustrada Y
S _g : +1,22 segmentowa U12q S
2 . Y 3
& kier. Jodfowa N &
S © : S}
== 5 e Ry °
Qi ler. ICE
19 :
!

s+

ist. konstrukcja
DP1313R

| Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach

25cm | kraweznik betonowy 15x25¢cm (najazdowy)
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3

15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m3/mb)
Y=44cm

®

|Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
30cm | obrzeze betonowe 8x30cm

12cm |tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m>/mb)
P=42cm

©
| Projektowana konstrukcja Scieku liniowego z kostki brukowej
8cm | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3

15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,04m3/mb)
y=27cm

©

Projektowane korytko $ciekowe betonowe

| Projektowane umocnienie skarpy nasypu

10cm |korytko Sciekowe betonowe muldowe 50x50x10cm

8cm |ptyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana

15cm [tawa zwirowa z kruszywa 0/31,5mm

ocm |podsypka cementowo piaskowa 1:3

P=13cm
©

— |w—wa z geowtdkniny technicznej z polipropylenu
P=13cm
®

Projektowane parametry techniczne:

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Klasa techniczna -L

Predkos¢ projektowa —\Vp=40km /h A RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —

Szerokos¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m 4 X\ Biuro Projektowe | Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
P . — 284602 w m. Jodfowa

Szerokos¢ jezdni przy chodniku -5,75m

llo§¢ pasdw ruchu -2 Nazwa Przekroje typowe Nr rys. Skala:

Szer.pasa ruchu poza chodnikiem -2,75m rysunku : 2.2 1:50

Szer.pasa ruchu przy chodniku -3,0m Funkeja : Imie i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis

Pobocza obustronne -0,75m Opracowat:  |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen

Szerokost chodnika =2,23m Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przekrdoj typowy w km 27+025,00-27+175,00

O

= lok. zqodnie Z

projektowany row kryty

10,45-11,65
1,00 10,20 1,20
umocnienie ist. rowu 0,75 3,00 3,00 3,00 0,20, | 1,00
9 0,25 0,75 3,00 2,75 0,20 proj. zatoka postojowa | pfloj. opaska
0 potka pobocze istn. pas ruchu istn. pas ruchu L
§’ gruntowg : istogrodzen%’
S = SN
O | - M
2 : 3 alpe
& kier. Jodfowa N &
g o g
S ] S
& T ©
|
%
+ + + 11 + + + + +
i
F ist. konstrukcja !
DP1313R
Przekrdj typowy w km 27+175,00-27+270,00
A 12,45-13,65 L
! 2,48 6,00 2,48
2,23 3,00 3,00 2,23
© 0,25 ,08 2,00 0,15 ,25 2,75 2,75 0,25 015 2,00 0,08 29 °
g poika proj. chodnik istn. pas ruchu istn. pas ruchu proj. chodnik potka g
S | gruntowa gruntowa | 3
g | S
S £ S
O |
3 . Y 2
8 kier. Jodfowa > i@ $
) © : o
= ¥ £ kier. Ryglice =
O vl O
S +0,1J3 = +0,13 &
£0,17 Lo 4F1250,02 : —0,02, 175" [yl +0.17
i

i |ist. konstrukcja

. projektowany row knyty
- lok. zqodnie z P

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

6¢cm

chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND)

E,=min. cm

podsypka grys pfukany 2/8mm

80MPa 15cm

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5mm anl/; stabilzowanej mechanicznie

15cm

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

|§=390m

®

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach

8cm

chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND

Ez=min. KBcm

podsypka cementowo piaskowa 1:3

100MPa 25cm

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31,5mm Cm/'1 stabilzowanej mechanicznie

25cm

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

P=61cm

®

Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
30cm | krawgznik betonowy 15x30cm
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m3/mb)

>=49cm
@®
Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach|
25cm
4cm

15¢cm
>=44cm

@

Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
12cm_|tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m>/mb)

kraweznik betonowy 15x25cm (najazdowy)
podsypka cementowo piaskowa 1:3
fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m*/mb)

P=42cm

| Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; (grafit) typ BEHATON

podsypka cementowo piaskowa 1:3

kruszywem 0/31,5mm C_ .

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
stabilzowanej mechanicznie

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

©
Projektowana konstrukcja Scieku liniowego z kostki brukowej |
8cm | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,04m>/mb)

Y=27cm
©
| Projektowane umocnienie skarpy nasypu

8cm | ptyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana

5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:3
w—wa z geowtdkniny technicznej z polipropylenu

©

P=13cm

®

| Projektowane korytko Sciekowe betonowe

korytko Sciekowe betonowe muldowe 50x50x10cm

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

A RCHIKOM

DP1313R
8cm
Ez=min. Bcm
100MPa 25cm
25cm
P=61cm
10cm
15cm

fawa zwirowa z kruszywa 0/31,5mm

P=25cm

®

4 X Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
Jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 284602 w m. Jodfowa

Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku : Przekroje typowe 2.3 1:50
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




)

Przekrdj typowy w km 27+270,00-27+420,00

Projektowane parametry techniczne:

L 34 45-96.65 L Klasa techniczna -L
" 6,25 2,33 1 S, Predkos¢ projektowa —Vp=40km /h
3,25 3,00 2,15 % Szerokos¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m
% 0,50 2,75 2,75 0,25 015 2,00 18 S Szeroko$¢ jezdni przy chodniku -5,75m
= korytko istn. pas ruchu istn. pas ruchu proj. chodnik S llos¢ paséw ruchu )
2 Sciekowe ‘ 3 L
QS i S Szer.pasa ruchu poza chodnikiem -2,75m
S -El o Szer.pasa ruchu przy chodniku =3,0m
N
S kier. Jodfowa 2 i@ S Pobocza obustronne -0,75m
8 bariera o parametrach WS} ) - & Szerokos¢ chodnika -2,23m
S okreslonych w  PSOR, ¥ £ kier. Ryghce
& lokalizacja zgodnie z PST Q)
|
|
N ;I.‘a-';i‘ \A/ :|
3 + o4+ +++ +++ +++ +++++ + @ \dernaz’ PVC
#100mm
k ist. konstrukcja
0.25 @ DP1313R
0.25 C é
: 7
=
O
0.25 %Q‘
il
VA S S
— SOOI
- | |

D

[Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika | Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdachl Projektowana konstrukcja plantowania skarpy gabionami

6cm [chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND) 25cm | kraweznik_betonowy 15x25cm (najazdowy) 50cm| w—wa_gabiondw_siatkowo—kamienych o wym. 50x50cm
E,=min. cm |podsypka grys ptukany 2/8mm 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3 50cm| w—wa gabiondw siatkowo—kamienych o wym. 75x50cm
80MPa  |15¢m | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 15¢m | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb) 50cm| w—wa gabiondw siatkowo—kamienych o wym. 100x50cm

kruszywem 0/31,5mm Cg_ol/'{ stabilzowanej mechanicznie [=44cm 50cm| w—wa gabionéw siatkowo—kamienych o wym. 150x50cm
15cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm @) 15cm| fawa z wysciétki faszyny
Ez 390m 2wiqzane] spoiwem_ hydraulicznym C(1,5/2)~4,0MPaz dowozu. Projektowana konstrukcja Scieku liniowego z kostki brukowej | ——~|w=Wa z geowfdkniny technicznej z polipropylenu
8cm | Sciek przykrawgznikowy z kostki betonowej typ HOLAND @
@ 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach 15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,04m3/mb)
8cm |chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND IT=27cm

E,=min.

Bcm |podsypka cementowo piaskowa 1:3

100MPa

25cm

kruszywem 0/31,5mm C, .

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z
stabilzowanej mechanicznie

25cm

w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.

P=61cm

®

©

| Projektowane umocnienie skarpy nasypu

8cm | pfyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana

5cm [podsypka cementowo piaskowa 1:3

— |w—wa z geowtdkniny technicznej z polipropylenu

P=13cm

| Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego @

30cm | kraweznik betonowy 15x30cm Projektowana konstrukcja murka oporowego typ. "L”
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3 ———Imurek oporowy z pref. elementéw betonowych
15¢m | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m*/mb) 10cm | fawa betonowa z betonu C 8/10

>=49cm

®

izolacja pionowa i pozioma z foli kubetkowej

©)

Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego

[ Projektowane korytko Sciekowe bet. przykrawedziowe |

30cm |obrzeze betonowe 8x30cm

10cm |korytko Sciekowe betonowe 50x50x10cm

12cm

fawa betonowa z betonu €12/15(0.03m*/mb)

15cm | tawa betonowa z betonu C 8/10

P=42cm
©

P=25cm
)

A RCHIKOM

4 X Biuro Projektowe

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
Jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 284602 w m. Jodfowa

Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku : Przekroje typowe 2.4 1:50
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Th
U | Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika | Projektowana konstrukcja murka oporowego typ. "L” |

Przekrdj typowy w km 27+717-28+187 6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND) ———|murek oporowy z pref. elementéw betonowych
9,45-6,65 E,=min. cm |podsypka grys ptukany 2/8mm 10cm | fawa betonowa z betonu C 8/10
3,00 2,48 80MPa  |15¢cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z ———|izolacja pionowa i pozioma z foli kubetkowej
3,00 2,23 kruszywem 0/31,5mm Cqy /- Stabilzowanej mechanicznie @
2,75 0,25 0,15 2,00 0,08 15cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
istn. pas ruchu proj. chodnik zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.
| S, |§=39cm
! [0}
£ : ®
'ﬂl: QS Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach
Qi i@ o 8cm |chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND
o ; . n(éj E;=min. |Fem |podsypka cementowo piaskowa 1:3
@l kier. Ryglice ' 100MPa  [95cm [ w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
+0,13 N
: -0,02, ’ +0,17 4 N kruszywem 0/31,5mm Cyy 5 Stabilzowanej mechanicznie
| ) 0.00\¥ ) 25cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm
— 4 zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.
;:Jr:++++++++++++++++++++++++++++++++\j\+\kii A I—Z=61cm
il ¢¢¢¢¢¢¢¢ T S N 2 w @
! ist. konstrukcia O®A ™ ok Tq0dne 2 Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
DP1313R @ 30cm | kraweznik betonowy 15x30cm
4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
Przekrdj typowy w km 26+923—27+100; 27+440—27+498,27+552—27+589 15cm | fawa_betonowa 2 betonu C12/15 (0,06m/mb)
6,45-7,65 I [E=49cm
3,00 2,48 ®
3,00 2,25 Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach|
- 2,75 0,25 0,15 . ﬁ,%O 7 0,08 é(%?ka S 25¢m | kraweznik betonowy 15x25¢cm (najazdowy)
istn. pas ruchu proj. choan Sruntowa 0 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
: §~. 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb)
3 S [Z=44cm
_! o @
Q! 2
w ,g
°= i@ g Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
s : : ‘= 30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
9: kier. Ryg'lce $0.13 +0,17 5 12cm _|tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m%/mb)
| 2% ) =42cm
Projektowana konstrukcja Scieku liniowego z kostki brukowej | UWGgif ) ) )
| 8cm | sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND 1.Nawierzchnie chodnika nalezy utozy¢ na podbudowie
i ) . DO@OAN v ) 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3 o parametrach:
! ist. ;}S?;fg%kc/a : [OJiktov;ugnynrlngkryty 15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,04m’/mb) —wartos¢ wzkaznika zageszczenia 1s>0,98
@ Y=27cm —wartos¢ wtdrnego modutu sprezystosci E,>60MPa
Przekréj typowy w km 274420,00—-27+440,00 (0)) 2.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni nalezy
9.45-12 65 ’ ’ ] i — utozyé na podfozu G1 charakteryzuijgcym sie:
: : > | Projektowane mocnienie skarpy nasypu —wartosé wzkaznika zageszczenia 1s>0,98
3,00 2,35 8cm | ptyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana —wartosé wtdrnego modufu sprezystosci E,>80MPa
3,00 2,15 5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:3 lea
= - - _ Parametry chodnika:
2,75 0,25 0,15 2,00 — |w—wa z geowfdkniny technicznej z polipropylenu _ . hnia —kostka bruk bet 6cm( )
TE——— pro]. chodnik Ty nawierzchnia ostka brukowa bet. gr.6cm(szara
St p |—® —szer. chodnika—0,15+2,00+0,08=2,23m
Projektowane parametry techniczne: Inwestor : Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

Klasa techniczna -L
A RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —

istn. os jezdni

ey rossrszsat | X B ko | dlns 5 b~ e o, vk i 514
Szerokos¢ jezdni przy chodniku -5,75m -
llose pGSéW ruchu -2 rNyGSilvr:oku . Przekroje typowe Nrrys. 25 S,]kcélg
: o\‘ - Szer.pasa ruchu poza chodnikiem -2,75m Funkela — — — Dot Sodor
LR, Szer.pasa ruchu przy chodniku =3,0m i ¢ | nazwisko / nr uprawnief : - odps
®®) ® \g%fbiﬁmpvc Pobocza obustronne ~0,75m Opracowaf: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
ist. nkgﬁf}fg/ﬁkcio @@@ W Szerokosé chodnika -2,23m Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przekroj typowy w km 26+402,00—26+692,00;26+618,00—26+/27,00 | Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
| 5,70-6,50 6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND) 30cm | krawgznik betonowy 15x30cm
" 5,23 E,=min. cm |podsypka grys ptukany 2/8mm 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
2,23 3,00 80MPa  |15¢cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb)
o 0,25, ,08 2,00 0,15 ,25 2,75 kruszywem 0/31,5mm Cqn /- Stabilzowanej mechanicznie [F=49cm
g potka proj. chodnik istn. pas ruchu 15cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm @
S, | gruntowa ‘ zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu.
QS = |§=39cm Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach
o ) }‘g @ 25¢m | kraweznik betonowy 15x25¢cm (najazdowy)
3 kier. Jodfowa -2, 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
DO“ :“3 | Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m>/mb)
~ ¥ < 8cm |chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND Y=44cm
g +0.13 1.2 E%i’cm podsypka cementowo piaskowa 1:3 @)
) | a — n n n n n n n
+Q’17 o +B12350,02 ! 25cm | w—wa podbudowy zasadniczej z n'!:eszankl‘mezw:qzc‘mej‘z Projektowana konstrukcja obrzeZa betonowego
8 X/ 0.00 \ kruszywem 0/31,5mm C, . stabilzowanej mechanicznie -
. ] 90/3 - a 30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
A\ ' 25¢cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm 3
. o ; 12cm_|tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m”*/mb)
. zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)-4,0MPa—z dowozu. | F=apcom
P=61cm ©

projektowany réw kryty
~ Tok. zgodnie z P

ist. konstrukcja

DP1313R

®

Projektowana konstrukcja cieku liniowego z kostki brukowej |

T o+t
R
+ +

+ o+
5

+

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

. 8cm | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej typ HOLAND
Przekrdj typowy w km 26+727,00—26+688,00; 26+890,00—26+904,00; 28+535—28+602 4om [ podsypka cementowo piaskona 1:3
12,45-12,65 L 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,04m?/mb)
2,23 6,00 2,48 Y=27cm
2,23 3,00 3,00 2,23 (0))
.08 2,00 0,15 25 . 2,75 . 2,75 0,25 015 2,00 008 %?ko S, | Projektowane umocnienie skarpy nasypu
pre} chodnik istn. pas ruchu istn. pas ruchu proj- chodnik ngL)mtowa s 8cm |pfyta betonowa azurowa 60x40x8 okotkowana
Og;%}éiimg : g‘ 5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:3
:_E i — |w—wa z geowfdkniny technicznej z polipropylenu
’ kier. Jodfowa % i@ g [E=13cm|
g . ®
¥ :5 kier. Ryghce £ Projektowane korytko $ciekowe betonowe
+0,13 2 +0,13 g 10cm [korytko Sciekowe betonowe muldowe 50x50x10cm
= 15¢m [fawa zwirowa z kruszywa 0/31,5mm

P=13cm

®

Projektowane parametry techniczne:

i + +
i
|
i

ist. konstrukcja projektowany row kryty Klasa techniczna -L
DP1313R @ T e Predkos¢ projektowa —Vp=40km /h
Przekrdj typowy w km 264 788,00—26+820,00 Szerokos¢ korony —0,75+5,75+2,23=8,73m
10,45-11,65 Szeroko$¢ jezdni przy chodniku —=3,75m
2,25 9,75 1,00 llos¢ paséw ruchu -2
2,23 3,00 2,75 0,75 umocnienie ist. rowu Szer.pasa ruchu poza chodnikiem =2,75m
.08 2,00 015 225 - 2,75 - 2,75 0,75 ’2/5 > Szer.pasa ruchu przy chodniku =3,0m
proj. chodnik istn. pas ruchu istn. pas ruchu pobocze potka o
. S Pobocza obustronne —0,75m
odtworzenie | gruntowa N
A ogrodzenia :_5 g Szeroko$¢ chodnika -2,23m
o =
1o B ~ . .
o : B 2 Inwestor Zarzqd Drog Powiatowych w Debic
kier. Jodfowa | g qd =rog y ey
i‘(l)
i © . . 3 RCHIKOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
K Rvql XS] g p J gr. p
:405) Ier. ryglice s 4 M\ Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
+0,13 :‘ & - 28+602 w m. Jodfowa
i Nazwa Prrekroie t Nr rys. Skala:
rysunku : rZekroje typowe 21 1: 50
’ tii:iii:ii*i*:*i*:*:*1*1*1*1*1*}1{*1*}1*1*1 Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
] ] | Opracowat:  |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
ist. konstrukcja i - - -
DP1313R Projektowat: |mgr in?. Bogus?aw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




WIDOK Z GORY SZCZEGOL. ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

) 4,50 . skala 1:50
7 i odtworzenie ist. nawierzchni zjazdu
A J ’IIIIIIIII‘ — opornik betonowy wedfug szczegétu "II”
) I N N N N N N N N Ay L .
obrzeze betonowe 8x30x100cm IR obrzeze betonowe 8x30x100cm E — kraweznik najozdowy wedtug szczegbtu |
I I I I .1 ;’Y”iekSiony hem pOEGd o jezdni
RN NN = e 2emn vonad now iosdng Y
: : : : : : I:l:I:I:IZ' — kraweznik ukfadany wedfug szczegdtu "IlI”
chddnik wyniesiony 12cm ponad naw. jezdni
N | | | | | | | | | | | [ 5] | | | | | | | | | I\‘%\%’ chodnik E — proj. nawierzchnia zjozdu z kostki bet. wg ozn. |
06'\" | | | | | | | | | | | | | | \7\ , coon — odtworzenie istn. nawierzchni zjazdu
re MAX6% s 1 1 1 1 1 T T T [ [ | [ [ | N g MOXE% X
[ 1 I I I I N

| | |sF!oq|ek| zlgcl)driylz |ni!/ve|et|q |dr|o<j [ l [ l [ [ Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
[ | | 22cm | kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
| | | | 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
T - Sacazncu=scd= i
e

A

200 " 8.%0 " 200 " Projektowona‘konstrukcjo opornika betonowego |
7 7 | 7 7 25¢cm | opornik betonowy 12x25x100cm
| 4cm  |podsypka cementowo piaskowa 1:3
| 8cm  [fawa betonowa z betonu C12/15(0.02m?/mb)
' C
. © SZCZEGOL 1l skala 1:10
pas ruchu jegdni
I
| I S
| S /AL =
istniejaca os jezgni & % 4
O ot S I /, =
N ™3|
. SZCZEGOL | skala 1:10 / 7D
PRZEKROJ A—A skala 1:50 | Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach ?r (2) \ A I
8cm [chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND — O\ —~—
. jezdniaq — i n ] < o \N o
L zjazd A E.=min{3cm__|podsypka cementowo piaskowa 1:3 S D N o
il 2.78 100MPa|25cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z ] -~ , , @
0.12 'L L 2.00 L L 0.15 kruszywem 0/31,5mm C_ . stabilzowanej mechanicznie S /f/ / >
11 1 25¢cm |w—wa podbudowa pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5mm ( ’
+0,04 0,00 zwigzanej spoiwem hydraulicznym C(1,5/2)—4,0MPa—z dowozu. P £) L 120 | 84
4% N P =61cm // N @ o 7 ’?(ﬂ ’ll
- AS ’
T ® RNEE =K
L0 | RIT
RORNNI0=
4 —~ 1. kraweznik betonowy 15x30x100
15,0 |, 10,0 2. podsypka cementowo — piaskowa
250'| 3. tawa betonowa z betonu C12/15
S : 4. opornik betonowy 12x25x100cm
=) 5. konstrukcja nawierzchni jezdni
6. kruszywo famane stabi. mechanicznie
N P ® g 7. stabilizacia z dowozu C1,5/2< 4
— . A 8. kostka betonowa 8cm
O [ / VAP 9. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
B’ @
4 | ®
g/ 7S N g. Inwestor : . . .
Z YAV BN 4 & Uwag RCHIKOM Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
(LS 8 o ol 2 W miejscach istniejgcych zjazdéw niweleta chodnika zostanie zanizona a nawierzchnia = S Przebudowa drogi powiatowej nr 1513R Jasto — gr. pow. —
< (2) N ik zjazdéw za chodnikiem utwardzona zapwewniajac spobodny dojazd do dziafek sgsiednich luro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika
4 N\ N - i spetnienie parametréw postawionych zjazdom indywidualnym. Spadki podfuzne i w km 26+402 — 28+602 w m. Jodfowa
N @ (CDD_ poprzeczne QOpogowoé do worunkéw’ terenowych tj. spoqek poprzeczny zja;du przy Nazwa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nr rys. Skala:
4 nawierzchni jezdni dopasowany do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni, spadek rysunku : Zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowe] 3.1 1:50
15,0 | 10,0 podtuzny zjazdu na szerokosci chodnika o wartosci max 6% spadek podfuzny za :
25’|O chodnikiem o wartosci 5%—dopuszcza sie spadek podfuzny w obu kierunkach Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
: dostosowany do warunkdw terenowych. . . . .
Na rysunku przedstawiono szczegdty typowego zjazdu indywidualnego—analogicznie do Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
przedstawionego rysunku wykona¢ wszystkie zjazdy na projektowanym odcinku chodnika. [Projektowat: mgr inz. Bogusfaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przepust pod zjazem indywidualnym
skala 1:100

BI row trapezowy Przekréj B—B

pref. Scianka

zelbetowa
pobocze 7 kruszywa \ -
4 8
B
xxxxx VTIPSR v o
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o
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B 3 M| ©
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1,50 |o.75]

obocze z Kruszywda

pref. §cianka g
zelbetowa

xxxxx \

0,75 Bl \ réw_trapezowy

| Projektowana nawierzchnia na zjezdzie |

15¢cm |nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5mm

25cm| w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/63

25cm| w—wa podb. pomocniczej z mieszanki zwiazane] spoiwem
hydraulicznym C, . ,.<4,0MPa
zasypka z mieszanki kruszywd ‘naturalnego

50cm| rura @50 PP czes¢ przelotowa przepustu
15cm | fawa z mieszanki kruszywa famanego

®

Inwestor :

A RCHIKOM Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

: : Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
# \ Biuro Projektowe | jogiowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402

— 284602 w m. Jodfowa

,r\lyosmoku . Zjazd indywidualny z kruszywa N rys:-s‘z Skq1|c:]:1oo
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przepust pod zjazem indywidualnym
skala 1:100

BI row trapezowy Przekrdj B—B

pref. scianka

zelbetowa
pobocze 7 kruszywa \ -
|1 B
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Yel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~|
\ xxxxxxxxxxxxxxx o

1,50 |0,75]

obocze z Kruszywa

pref. §cianka

zelbetowa

0,75 Bl \ réw trapezowy

‘ Projektowana nawierzchnia na zjezdzie ‘
4cm \w—wa Scieralna z mieszanki—bitumicznej asfaltowej ACTIS
4cm \w—wa wiazgca z mieszanki—bitumicznej asfaltowej ACT6W

25cm| w—wa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5

25cm| w—wa podb. pomocniczej z mieszanki zwiazane] spoiwem

hydraulicznym C, ,.<4,0MPa
—  |zasypka z mieszanki kruszywd naturalnego
S50cm| rura @ 50 PP czes¢ przelotowa przepustu
15cm | fawa z mieszanki kruszywa famanego

®

Inwestor :

A RCHIKOM Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy

I\ Bi : Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402

— 284602 w m. Jodfowa

,r\lyosmoku . Zjazd publiczny z MMA bitumiczna N rys:-s‘s Skq1|c:]:1oo
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Przekro] A—A

STUDNIA WPUSTOWA skala 1:100
Widok z gory

SCHEMAT WARSTW WYKOPU

AR

IS
;’ Warstwy nawierzchni

Qs

\

271 podbudowy

/dsyp zwirem, pozd

h|— wg profilu

drogami gruntem rodzim

Obsypka ochronna—pi

min.
|/0,3C m l

Rura przewodowa

AN

UWAGA:

N
E
c

€2

o

odbudowa (wg opisu te

Rodzaj podbudowy oraz warstw nawierzchni projektowanych dr
placdw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

RCHIKOM

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
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Wpust zeliwny deszczowy, uliczny wg PN—EN 124 D400

Ptyta pokrywowa h = 150 mm
Pierscieri odcigzajgcy h = 250 mm
Kanat odpfywowy PVC 200 mm
Element denny wpustu (osadnik) h
Przejscie szczelne

Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow.
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 2€
— 28+602 w m. Jodfowa

?‘y"si“!,‘;u : Studnia wpustowa/schemat wykopu o rys'4'1 1Sk10(|)%
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
min.= 500 mm Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowaf: | mgqr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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@ wg profilu

k

STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1000
WG PN—EN 1917

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WEAZU

L 625 , o
1 i 9
//; ;/’/ 00 ©
= = PRZEKROJ A—A
. 1220 ,
! 7 PLYTA POKRYWOWA DN1200 WG PN—EN 1917,
/ O WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN
o 7/ 2, 7 7
= // // 7 // // Dennica betonowa,
RIS studzienki DN1000
Zi POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK A, WG PN—EN 1917
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681—1
7 T /
7 KRAG BETONOWY DN1000 .
207 WG PN—EN 1917 7
.77 =t/ / %
Y4 l,/ /7 7/ /| 12
Y4 l/ /7 / /]
200 0207 ol 5 /
s/ L/ 7/ o N FZ
’77 ==/ o | o
200 " SI’ N &
.77 A% I o
/77 L /7 /] UN) 8
207 =) o| ®
777 7 STOPNIE ZLAZOWE WG PN—EN 13101,
% 20 ROZSTAW | USYTOWANIE WG PN—EN 1917
07 A
4 é////
07 7| L
' %
POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
~ NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1 ODSADZKA STUDZIENKI DN100O
_r 3._ 0 SZEROKOSCI 800mm +20mm
Vs Y
Vs 7 /a
AR 207 DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1000
WG PN—EN 1917
Vs Y4
s /L2t
2007 ODPLYW 1 //O
=47 MAKS. DN600 =
L
SPADEK 0.1-1% £
) Mz
||
/7 /77 Y4
| 1 7/ 7777 s 777771
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, 150 #1000 \ 150 , - — - -
J o Inwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.

KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/45, - - - - ice — i
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. - Fé)éaljggz ngﬂéoggd%hvfodmko w km 2€

'r\lyc«]szuﬁqku : Studnia rewizyjna 1000mm N rys'4'2 1Skf](|)%
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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@ wg profilu
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200
WG PN—EN 1917/

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WLAZU
625

L L o
1 K 9
B 7 e
5 1470 ,
! K PLYTA POKRYWOWA DN1200 WG PN—EN 1917,
/ O WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN
o // 7.7 .
N // // // // // 7 // Dennica betonowa,
GRS, 7 studzienki DN1200
Zi v@ POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK WG PN—EN 1917
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681—1
[ # KRAG BETONOWY DN1200
777 777 WG PN—EN 1917
s E/////
Y4 l/ 7 7 /]
200 007 2l s /
Y =/ § %
Yoad l,/ 7 7 /] \ A
.27 ) + o
200 007 § 9l =
207 = o ®
277 Y |~ STOPNIE ZKAZOWE WG PN—EN 13101,
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.00 7
s 77 é////
vy o] L L
T |54
1 1
POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
~ NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681—T ODSADZKA STUDZIENKI DN1200,
iy A 0 SZEROKOSCI 1020mm +20mm
A 277 DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1200
V07 207 WG PN—EN 1917
/ /7S /7 7/
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000 ODPEYW L] A
““-‘L;_ MAKS. DN800 S

SPADEK 0.1-1%

H.min

Inwestor : Zarzqd Drég Powiqtowych w D@bicy

T RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.

- . . = ~ co ;
3 Biuro Projektowe Jodtowa —gr. pow. - Fé)éaljggz ngﬂéoggd%hvfodmko w km 2€
KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/45, Nazwa i . Nr rys. Skala:
rysunku : Studnia rewizyjna 81200mm 4.3 1:100
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1500
WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WEAZU

) 625 )
PLYTA POKRYWOWA DN1500 WG APROBATY TECHNICZNEJ IBDIM,
/ / 4 0 WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN
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Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 2€
— 28+602 w m. Jodfowa

Nazwa

. .. Nr rys. Skala:
rysunku : Studnia rewizyjna $1500mm 4.4 1:100
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




ZELBETOWA STUDNIA WLOTOWA PRZEPUSTU 1230x1230mm

PRZEKROJ B-B

skala 1: 20

PRZEKROJ A—A

skala 1: 20 skala 1:20
" 1570 L L 1570 L
70, 315 600 315,170, (170, 315 600 315,170,
1 Materiaty:
I I 1. Zeliwny wtaz uliczny klasy C 250 wg PN—EN 124/2000
4 + _ - _ . / 2. lzolacja Abizol R+P A=20m2Z
,9 \\\\\\\\ | NN \\\\ 3. Komora robocza kwadratowa 1230x1230mm z betonu
3 AANNNY | NANAAANAN C30/37, grubosci scianek 170 mm
/// ‘ /// O 4. Ptyta denna gr. 170 mm z betonu C30/37
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g 2/// | S | 7. Ptyta gorna gr. 170mm z betonu C30/37
// 7 . N 2 8. Stopnie zfazowe wg PN—EN 124/2000 o rozstawie w
J 9 /// ‘ pionie co 300mm
o 7 o /// ‘ | 9. Kanat deszczowy z PP 2¢315mm
N 7 | ™ /// \ 9 | 10.Przykanalik z PP 2200mm
= o /// o \ = o $600 ‘ | 11.Istniejqcy przepust z PP#600mm
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//// /// )
i 7 5% 6 13 | v \ 7 Uwagt:
i /// \\\ RN \\\\ \\\\t\\\ \\\\ N \\\\ } /////\\\\\ NN ‘ Wym‘ory Y [mmJ
O-‘r // D // /', // //// // // 9 // />< \NW // // 9 // // ., # 4
™~ LS S RRORRRARER S
L 1 S 2SS A S S / ARRRANNRN 1 S /
|
A70, 1250 170, 70, 12‘30 170,
" 1570 " " 1570 "
PRZEKROJ C—C
skala 1:20
B
11
Y D g S
12
\\\\\\\ NN RN ZELIWNY WEAZ ULICZNY KL. C250
\ X X N skala 1: 20
v 7
s oy
7 /
//// //,
0
7% |
G il
< |7 >c) | <
L K@ L9 Inwestor Zarzqd Drég Powiatowych w Debicy
//// /// \ RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow.
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0/ 0 ‘ Biuro Proiektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 2€
7 % J — 28+602 w m. Jodfowa
s oy
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///// T T T /// rNquiv:]cku . Studnia wlotowa przepustéw 1230x1230mm 7 4.5 1:20
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SRS PO RIS BI SIS PI SIS P IS B I Ik | Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
- 860 — : :
‘ Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




203cm szt .34
25 S

143

/BROJENIE STUDNI WLOTOWEJ PRZEPUSTU skala 1: 20

Nr4 g12 co 15 cm L=155cm szt.34
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PRZEER|OJ12286RY PRETY MONTAZOWE skaia 1. skala 1: 20 skala 1:20
SKaila : .
. A skala 1:20 Nr 1g12co 15cm L=156 szt.44
10,14, 15 ::‘]5::: 15,10 A015,  Nr 1 coldem 1510, A015,  Nr 1 coldem 1510,
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NpaF ol .1, 1, P - .
Nr3 Nr4 ; Nr4 Nr3
Zestawienie stali zbroje niowej .
| — : e — Uwagi
Nrpreta| Srednica | Lidzba | Dhugosc | Dhugosc ogdina (m) | UWAG 1. Minimalna grubos¢ otuliny dla pretéw zbrojenia wynosi 2.5 cm
AN AN 2. Prety dystansowe stosowac¢ w rozstawie 20cm
I mm | szt [ cm g12 o8 5. W miejscu komﬂ'\ktu pretow nr.1,nr.2 z pretami nr.3, nr4
Element: Zelbetowa studnia Wiotowa rozstawy dOSthOWOC wedtug potrzb
4. Beton C30/357, v=2,6mJ
1. 12 44 156 68,64 ’ ’
> 912 18 152 72‘96 5. Stal zbrojeniowa a—IlIN, BSt500s, g=495kg
3' 912 e >0 69’02 6. Powierzchnia deskowania A=20,9m2
' g ’ 7. Wymiary w [cm]
3.1 gl2 4 121 484
3.2 gi2 4 108 432
3.3 gi2 4 103 4,12
3.4 gi2 6 201 12,06
3.5 gi2 6 116 6,96
4. g12 34 155 52,7
4.1 g12 4 86 3,44
4.2 g12 4 % 3,84
4.3 gi2 4 210 84
44 gi2 6 189 11,34
4.5 g12 6 81 4,86
5 % 52 157 81,64 Inwestor = 7arzqd Drég Powiatowych w Debicy
5.1 8 19 73 13,87
3 gs 5 181 o 12 RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
. Biuro Proiektowe Jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
61 o8 19 i 1843 ) ~ 284602 w m. Jodfowa
1. g8 30 63 18,9
8 __ 98 40 32 12,8 Nazwa Zbrojenie studni wlotowej przepustu o [Nr rys. Skala:
Dlugos¢ razem  (m) 3275 239,76 rysunku : wym.1230x1230mm 4.6 1:50
fiasa ponoetkoa i 0.89 0,395 Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Masa razem (kg) 291,48 94,71 - - -
Msaogdng k) 386,18 Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianka oporowa przepustu rurowego
Otwdr dwustopniowy srednicy 500/620 mm do rur PCV i PEHD.

WIDOK POGLADOWY

[ 540 . |
@)
Tl
QN
2
@QQ @ Zelbetowa scianka oporowa stosowana jest jako
zakonczenie przepustu rurowego.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy
— min  C25 / 30 Mpa zbrojona drutem
o < stalowym sr. 8mm | widknem polipropylenowym.
] 960 ] Mb Pemmetry scianki na W\opie tqkie jak 1 na
- 150 ” wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w celu

lepszego dopasowania do warunkow terenowych

Masa : 380 kg

Wymiary elementu:
— szerokosc @ 1180 mm
— dfugosc : 660 mm
— wysokos¢ : 880 mm

Al. PRZEKROJ A—A

110
Tt
o ]
29 g
o~ -
[ K4
o 2
@f;L 9] 8 8
O] w0
_/ 7/ ©
S —’-// //// g ///// gj
L 760 i 50, 9
1180 660

Al

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

/\ RCHIKOM £ 9
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —

4\ Biuro Projektowe | jodtowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodtowa

Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : Scianka oporowa przepustu zjazdu 5.1 1:20
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianka oporowa przepustu rurowego

Otwdr dwustopniowy srednicy 500/620 mm do rur PCV i PEHD.

WIDOK POGLADOWY

760 X
540 i
(@]
Ie]
N
o @
Ko © Zelbetowa scianka oporowa stosowana jest jako
zakonczenie przepustu rurowego.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy
— min  C25 / 30 Mpa zbrojona drutem
o < stalowym sr. 8mm | wtdoknem polipropylenowym.
960 ] M‘O Parametry scianki na wlocie takie jak 1 na
” wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w celu
1180 lepszego dopasowania do warunkow terenowych
Masa 380 kg
Wymiary elementu:
— szerokosc @ 1180 mm
— dfugos¢ @ 660 mm
— wysokos¢ : 880 mm
Al. PRZEKROJ A—A
110
:FIRZ
o __/
N i 25
(@]
@6%0 % 8 8
O
760 L ‘ =20, 956
1180 660
Inwestor :

/\ RCHIKOM

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

# \ Biuro Projektowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodtowa

Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : Scianka oporowa przepustu zjazdu 5.2 1:20
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianki czofowe przepustéw fi 100cm

Przekroj 1—1
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Przekroj 2—2

() i 10 co 20cm

>|1 2 fi 8 co 20cm

=470 _,l

@ fi 10 co 20em L

4>|1

3.60

D i 8 co 20cm L=830cm
C 4

@ fi 8 L=3,60cm

Wykaz zbrojenia dla scianki czotowej przepustu @ 100
Nr preta | Srednica| Lidzba [ Dlugosé | Dlugosé ogélna (m)| UWAGI
AN AN Uwagi
mm szt cm 910 g8 1. minimalna grubos¢ otuliny dla pretdw
Element: Scianka przepustu zbrojenia wynosi 4,0 cm
1. g10 20 470 94,00 2. beton klasy C—25/30
3. g10 20 135 27,00 3. izolacja scianki powfokowa bitumiczna x3
2. 98 20 830 166,00 4. stal zbrojeniowa A—IIIN, bst500s
4. 98 24 360 86.40 5. scianka czoftowa wylewana w deskowaniu
BC razem  (m) 121,00 | 252,40 Parametry scianki na wlocie takie jak i na
dnostkowa (kg/m) 0,617 0,395 wylocie przepustu z mozliwosciqg korekty w
Masa razem (kg 74,66 99,70 celu lepszego dopasowania do warunkow
Masa ogolna (kg) 174 terenowych
Inwestor : Zarzqd Droég Powiatowych w Debicy
RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasfo — gr. pow. —
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodfowa
N o o . Nr rys. Skala:
ryimiu . |Schemat zbrojenia Scianki czofowe] przepustu ¢100cm 53 1:20
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.




Scianki czofowe przepustéw fi 60cm

Przekroj 1-1
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(D i 8 co 20cm L=430cm
L 4

@ fi 8 L=180cm

Wykaz zbrojenia dla scianki czotlowej przepustu @ 60
Nr preta | Srednica| Lidzba | Dlugos¢ | Dlugosé ogélna (m)| UWAGI
A-lIN A-llIN Uwagi
mm szt cm 910 98 1. minimalna grubos¢ otuliny dla pretow
Element: Scianka przepustu zbrojenia wynosi 4,0 cm
1. 910 10 470 47,00 2. beton klasy C—25/30
3. 910 10 135 13,50 3. izolacja scianki powtokowa bitumiczna x3
2 g8 10 430 43,00 4. stal zbrojeniowa A—IIIN, bst500s
4 98 3 180 5,60 5. scianka czofowa wylewana w deskowaniu
8C razem  (m) 60,50 48,60 Parametry scianki na wlocie takie jak i na
dnostkowa (kg/m) 0,617 0,395 wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w
Masa razem (kg 37,33 19,20 celu lepszego dopasowania do warunkow
Masa ogdina (kg) 57 terenowych
Inwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
RCH I KOM Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto — gr. pow. —
Biuro Projektowe Jodfowa —gr. pow. — Ryglice — budowa chodnika w km 26+402
— 28+602 w m. Jodfowa
N o o . Nr rys. Skala:
ryimiu . | Schemat zbrojenia Scianki czotowej przepustu #60cm 5 4 1:20
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowat:  |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 styczen
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2023r.
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