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1)Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U.2021.0.624)
-Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973)
- Wizja lokalna.

2)Dane dotyczace zakladu ubiegajacego sie 0 wydanie

pozwolenia wodnoprawnego
Gmina i Miasto Koziegtowy

Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegtowy

3)Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

a) USLUGI WODNE - odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych — wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji

deszczowej stuzace do odprowadzania opad6éw atmosferycznych albo w systemy

kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd400 i kd500 o
tacznej dtugosci 232 m w ulicy Topolowej w Koziegtowach ( dz. nr ewid. 7286/3 obr. ewid.
Kozieglowy jedn. ewid. Kozieglowy) wraz z wigczeniem do odbiornika (réw odparowujacy
na dzialce nr 7312/1 obr. ewid. Kozieglowy jedn. ewid. Kozieglowy ul. Warszawska.
Inwestycja prowadzona w pasie drogi gminnej ul. Topolowa i ul. Warszawska w
Koziegtowach. Przedmiotowa sie¢ odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z jezdni
ul. Topolowej oraz czesci ul. Woznickiej i chodnikéw do odbiornika — wylot i réw w ulicy
Warszawskiej w Kozieglowach.

b) WYKONANIE / BUDOWA URZADZENIA WODNEGO - wylotu do rowu w
ulicy Warszawskiej w Kozieglowach
Wody opadowej i roztopowe zebrane z terenu z jezdni ul. Topolowej oraz czesci ul.

Woznickiej i chodnikéw przy ul. Woznickiej beda podczyszczone w separatorze
koalescencyjnym trafialy beds poprzez wylot kanalizacyjny bezposrednio do rowu

przydroznego w ulicy Warszawskiej w Koziegtowach.

4)Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzeh wodnvch
Celem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi

gminnej stanowiacej droge dojazdowa do istniejacych zabudowari zlokalizowanych na
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dziatkach sgsiednich, przedmiotowa droga stanowi lacznik pomiedzy ul. Woznicka i ul.
Warszawska w Kozieglowach.

Z uwagi na zly stan istniejacej kanalizacji deszczowej, pozatamywane odcinku sieci, brak
odpowiedniej przepustowosci, wybijanie deszczéwki poprzez wpusty uliczne, nalezy
przebudowa¢ uklad istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D400.0 x 11.70, SDR 34 - SN8 o igcznej dtugosci
87,63 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D500.0 x 14.60, SDR 34 - SN8 o Iacznej dtugosci
134,69 m

- studnie betonowe D1000 - 6 szt.

- separator substancji ropopochodnych 1 szt.

- wylot do rowu 1 szt.

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu o obliczenia i znane rozwiazania
konstrukcyjne zaprojektowano uktad przewod6éw odprowadzajagcych wody deszczowe z
terenu ul. Topolowe]j oraz czesciowo z ul. Woznickiej. Zaprojektowano sieé kanalizacji
deszczowej o Srednicy kolektora gtéwnego 400 i 500mm.

Przed odbiomikiem zaprojektowano koalescencyjny separator substancji ropopochodnych -
NAVOTECH/MAKO-B/MAK-B-60-9. Separator pracowaé bedzie prawidlowo w zakresie
przeptywu wod deszczowych do 60 dmd/s. W celu prawidlowej pracy separatora
zaprojektowano przed nim studnie kanalizacyjne o glebokosci zapewniajgcej zbieranie i
osadzanie si¢ piasku.

Wody opadowe z nawierzchni drég, chodnikéw oraz innych terenéw odprowadzane beda za
pomoca istniejacych wpustéw ulicznych zamontowanych na studzienkach. Projektowana
kanalizacja odbiera¢ bedzie wody opadowe z istniejacego ukladu kanalizacji deszczowej
ktéry podiaczony zostanie do studni SBI. Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
PVC-U, SDR 34- SN8 ze $ciankg o jednorodnej, litej strukturze o srednicy D400.0 x 11.70 i
D500.0 x 14.60 mm, na odcinku od studni SB1 do wylotu do rowu WW1.

Sie¢ usytuowana bedzie w pasie drogi gminnej ul. Topolowa, przy czym przebieg sieci
zaprojektowano w jezdni oraz poza pasem jezdni. Projektowana sie¢ odprowadzata bedzie
wody opadowe i roztopowe z istnigjacej drogi ul. Topolowej oraz przejmie wody opadowe i
roztopowe z czgsci ul. Woznickiej z istniejacej kanalizacji. Projektowang sie¢ nalezy wpigé w
istniejaca kanalizacje deszczowa poprzez projektowang studzienke SB1, a naste¢pnie

prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania rys lai 1b i profilem rys. 2 poprzez studnie
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SB1-SB6 do wylotu do rowu, zachowujac projektowane spadki i §rednice kanaléw. Spadki
kanatéw dobrano z zachowaniem wymaganej przepustowosci docelowej na poziomie 100 /s
dla kolektora kd400 i kd500, przy zachowaniu warunkéw samooczyszczenia i przewietrzania
kanatéw.

Rurv i studnie kanalizacyine

Przedmiotows sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
PVC-U klasy SN8 400 i 500 ze Sciankg o jednorodnej, litej strukturze, lgczonych na
polaczenia kielichowe, z olejoodpornymi uszczelkami.

Zaprojektowane studzienki rewizyjne i kierunkowe nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
zbrojonych @ 1000 mm. Studnie zelbetowe nalezy wyposazy¢ w plyty pokrywowe z wlazem
zeliwnym dostosowanym do obcigzenia na ktére beda narazone ze wzgledu na miejsce jego
wystepowania. Polgczenia kregdéw na uszczelki gumowe zapewniajgce wymagang szczelnosé.
Pod wtazami osadzi¢ stopnie wlazowe na przemian co 30 cm. Wlaczenie rur do studzienek
wykona¢ przez tuleje ochronne. Zewngtrzng powierzchnie kregéw betonowych posmarowaé
dwukrotnie abizolem.

Studzienki kanalizacyjne SB1-SB6 projektuje si¢ jako wlazowe o srednicy 1000 mm, z
kregéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, W8 Igczonych na felce z uszczelkami
gumowymi. Studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15. Zwieiczenie studni
realizowaé z zastosowaniem kregéw zwezkowych asymetrycznych zakoniczonych wiazami
zeliwnymi kl. D400 wypetnionymi betonem. Elementy startowe studni stanowig dennice.
Schemat studni przedstawiono na rysunku szczegélowym niniejszej dokumentacji — rys. 3 i 4.

Wrvlet do rowu- urzadzenie wodne
Zaprojektowano typowy wyloty brzegowy z kratg zabezpieczajaca. Wylot wykonaé z betonu

klasy B-20 zbrojonego pretami zebrowanymi. Brzegi i skarpy umocnié zgodnie z ponizszym
opisem. Skarpy rowu odparowujacego umocni¢ materacem siatkowo — kamiennym grubosci

15 cm (gabinowym) o dtugosci ok.7m i ok 2x3 mb w dot rowu,

S)Rodzaj urzadzen pomiarowvch i znakéw zeglugowych
Nie dotyczy.

6)Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z
wod lub planowanvch do wykonania urzadzen wodnvch

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pézn,
zmianami, warunkow technicznych obszar oddziatywania omawianej inwestycji budowlanej
obejmuje dziatki nr ewid. 7286/3; 7312/1 obr. ewid. 0001 Koziegtowy, jedn. ewid. 240902 4
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Kozieglowy- miasto. Dziatki objete obszarem oddziatywania to dziatki drogowe — ulice
zakwalifikowane jako gminne ( w zalgczeniu uchwaly dotyczace uznania niniejszych dziatek
geodezyjnych jako dziatki drogowe drég gminnych ) .
Obszar oddzialywania nie powoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich oraz nie oddziatuje
na dziatki inne niz wymienione powyze;.
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd tj. odprowadzanie do wéd lub do
urzadzed wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej shuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast obliczono ze wzoru
Fischera ( Adamski W. Modelowanie systemOw oczyszczania wod, PWN Warszawa 2002) od
obliczenia zasiggu 4j. odleglosci zrzutu wod opadowych i roztopowych do miejsca uzyskania
strefy wody czystej ( punktu, w ktorym nastapi catkowite wymieszanie si¢ wod opadowych i
roztopowych wyprowadzanych z terenu inwestycji za pomoca wylotu z wodami odbiornika-
réw odparowujacy w ul. Warszawskiej).
_ 003V, + B*
" Dyp

Gdzie:

Lm — zasigg oddziatywania

V}p — $rednia predkosé wody = 0,1m/s ( na podst. doswiadczenia Reynolds’a)
B — szerokos$¢ zwierciadla wody w korycie przy przeplywie Q1o (m) — 2,5m
H — napehienie w korycie przy przeplywie Q 1% (m) - 0,3m

Dip — wspétezynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x Hx V,

_0,0370,1%25°
™ (0,2%0,3% 0,1)

=3,12m

Zasigg zamierzonego korzystania z wéd obejmuje wymienione dziatki inwestycji tj:
dz. nr ewid. 7286/3; 7312/1 obr. ewid. 0001 Koziegtowy, jedn. ewid. 240902 4 Kozieglowy-
miasto w tym na dz. nr ewid. 7312/1 obr. ewid. 0001 Koziegtowy, jedn. ewid. 240902 4
Kozieglowy- miasto ( 6w w ul. Warszawskiej) 3,12 m od wylotu w dét biegu rowu ( w
kierunku potudniowym).

W zwigzku z oddziatywaniem przedsigwzigcia na réw w ul. Warszawskiej w
Kozieglowach inwestor zobowiazuje si¢, na wlasny koszt, do regulacji i wzmocnienia

brzegéw rowu na odcinku ~4m. Regulacje prowadzi si¢ w celu zwigkszenia przepustowosci
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koryta oraz zmniejszenia niebezpieczenstwa wylania wody oraz by réw mial uregulowany

nurt o wzglednie statej predkosci oraz by nie zagrazat terenom do niego przylegajacym.

7)Stan prawny nieruchomosci usytuowanveh w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnvch, z podaniem
siedzib i adreséw ich wlascieli, zgodnie z ewidencia gruntéow
i budvnkéw

'Nr | Obreb | Jednostka | Dane wiasciciela T Opis
dziatki
| 7286/3 Kozieglowy | Kozieglowy | Skarb Panstwa UL Topolowa zaklasyfikowana do
miasto drég gminnych ( Gmina i Miasto

Kozieglowy) na podstawie
Uchwaly nr 28/2003 Zarzadu
Powiatu w Myszkowie z dnia 13
marca 2003 roku

7312/1 Koziegtowy | Koziegtowy | Gmina i Miasto Ul. Warszawska zaklasyfikowana
‘ miasto Koziegtowy - drogi do drég gminnych ( Gmina i
gminne Miasto Kozieglowy) na podstawie
Uchwaly nr 295/XXX11/09 Rady

Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia
26 luty 2009r. I

8) Obowiazek ubiegajacego sie 0 wyvdanie pozwolenia
wodnoprawnego w stosunku do 0s6b trzecich

Planowana inwestycja bedzie prowadzona na terenie Inwestora. W wyniku jej dziatalnoéci nie
ulegnie zmianie oddziatywanie juz istniejacych urzadzen wodnych na ludzi zamieszkujacych
w sgsiednich dziatkach w wrecz przyniesie same pozytywne skutki ( regulacja wod
deszczowych i roztopowych na danym terenie). Podczas odprowadzania podczyszczonych
wod opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego ~ jednia i chodniki w ul. Topolowej i
czgsei ul Woznickiej w Kozieglowach za pomoca systemu kanalizacji deszczowej podziemnej
nie zostang naruszone prawa os6b trzecich a w szczegllnoscei prawa wlasnosei.

Obowigzkiem Inwestora ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne jest wykonanie obiektu
dokfadnie i zgodnie z projektem a nastepnie utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym.
Ze wzgledu na brak ujemnego oddziatywania projektowanego obiektu na tereny przylegtych
dziatek , nie precyzuje si¢ w tym zakresie specj alnych obowigzkéw dla wnioskodawcy. Nie
mniej uzyskujge pozwolenie wodnoprawne , Wnioskodawca winien spelni¢ nastgpujgce
warunki:

- uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe przebudowy kanalizacji deszczowej w

Koziegtowach ul. Topolowa z wlgczeniem do odbiornika ,
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- dokona¢ odszkodowan osobom trzecim, jezeli takie szkody powstang w wyniku realizacji
robdt,

- uprawnienia nadane w pozwoleniu nie upowazniaja do naruszania praw oséb trzecich i nie
rodza tez praw do nieruchomosci ,

- ustalony w pozwoleniu sposéb i rozmiar korzystania z wéd nie moze ulec zmianie bez
zgody organu wydajacego decyzje

- dokonywa¢ ogledzin stanu technicznego obiektu i wykonywa¢ jego niezbedne remonty.

- usuwac¢ na biezaco ewentualne usterki dziatania systemu kanalizacji deszczowej wraz z
separatorem ropopochodnych oraz wylotu do rowu

- na biezaco utrzymywac obiekt oraz skarpy i dno rowu na odcinku okreslonym w

pozwoleniu wodnoprawnym,

9)Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub
numer obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami
dzialek ewidencvinvch oraz wspolrzedne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd400 i kd500 o
tacznej dtugosci 232 m w ulicy Topolowej w Kozieglowach ( dz. nr ewid. 7286/3 obr. ewid.
Kozieglowy jedn. ewid. Koziegtowy) wraz z wiaczeniem do odbiornika (réw odparowujacy
na dzialce nr 7312/1 obr. ewid. Kozieglowy jedn. ewid. Kozieglowy ul. Warszawska.
Inwestycja prowadzona w pasie drogi gminnej ul. Topolowa i ul. Warszawska w
Kozieglowach. Przedmiotowa sie¢ odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe z jezdni
ul. Topolowej oraz czgéei ul. Woznickiej i chodnikéw do odbiornika — wylot i réw w ulicy
Warszawskiej w Kozieglowach.

Wody opadowej i roztopowe zebrane z terenu z jezdni ul. Topolowej oraz czesci ul.
Woznickiej i chodnikéw przy ul. Woznickiej beda podczyszczone w  separatorze
koalescencyjnym trafialy beds poprzez wylot kanalizacyjny ( urzadzenie wodne)

bezposrednio do rowu przydroznego w ulicy Warszawskiej w Kozieglowach.

Zaprojektowano typowy wyloty brzegowy z kratg zabezpieczajaca. Wylot wykonaé z betonu
klasy B-20 zbrojonego pretami zebrowanymi. Brzegi i skarpy umocni¢ zgodnie z ponizszym
opisem. Skarpy rowu odparowujgcego umocni¢ materacem siatkowo — kamiennym grubosci

15 em (gabinowym) o dlugosci ok.7m i ok 2x3 mb w dé! rowu.
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Rze¢dna terenu Rz¢dna dna l?ze;d‘na
Element . Zwierciadla T
. projektowanego kanalu [m ., Zaglebienie [m]
polaczeniowy Sciekéw [m
[m n.p.m.] n.p.m.}J n.p.m.]
SB1 297.57 29597 295.97 1.60
SB2 297.30 295.70 295.70 1.60
SB3 297.15 295.55 295.55 1.60
SB4 296.84 295.24 295.24 1.60
SBS 297.35 295.23 295.23 2.12
SB6 297.70 295.20 295.20 2.50
SpR1 297.65 295.17 295.17 248
WWwW1 297.59 295.12 295.12 247

Wspoéirzedne geodezyjne wylotu do rowu :
X-5607277.697
Y-6581821.545
Rzgdna wylotu do rzeki: 295.12 m n.p.m

11.Charakterystyka wéd objetvch pozwoleniem
wodnoprawnvm

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Koziegtowy przy ul. Topolowej i ul. Warszawskie;j.
Jest to miejscowos$é w Polsce polozona w wojewodztwie $laskim, w powiecie myszkowskim,
w gminie Kozieglowy.

Zgodnie z danymi hydrologicznymi , teren zaliczany jest do:

Warstwa- Zlewnie JCWP

Siedziba Nadzoru Wodnego - Zarzad Zlewni w Sieradzu

Zarzad Zlewni Poznan

Nazwa RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Kod RZGW - PO

Warstwa Jednolite Czesci Wéd Podziemnych

KOD UEPLGW600099

Dorzecze — Odra

Region wodny ~Warty
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STAN CHEM.- dobry

STAN IL. — dobry

OCENA ST.- dobry

CEL ST. CH. - dobry stan chemiczny

CEL ST. IL.- dobry stan ilosciowy

Uzytk.rolniczo-lesny

Ryzyko- niezagrozona

Powierzchnia jednolitej czgéei wod podziemnych - 2664.60 [km2]

RZGW - RZGW w Poznaniu

Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych - RW600061811529
Kategoria czgsci wod (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-
Morze) - RW

Uwagi - zlewnia JCWP rzecznej

Powierzchnia zlewni - 317.57 [km2]

* Dane pobrane z zasobéw Geoportal.gov.pl

12.Charaktervstvka odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem

wodnoprawnyvm
Nie dotyczy.

13. Ustalenia wynikaijace z :

13.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 6 grudnia 2016 r. poz. 1967 w sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry planowane przedsiewziecie
znajduje si¢ w obszarze regionu wodnego Warty. Zlewnia Gérna Warta. Krajowy kod
Jednolitej czgsci wod powierzchniowych rzecznych — JCWP - RW600061811529.

aktualny stan JCWP okreslany jest jako dobry.

ocena ryzyka nieosiagnigcia celow jako niezagrozony.
Planowane cele srodowiskowe to m.in.:

stan lub potencjat ekologiczny — dobry stan ekologiczny
stan chemiczny — dobry stan chemiczny

Dziataniami podstawowvmi dla JCW na obszarze dorzecza Odrv sa -
- Dostep do informacji

- Dzialania wynikajace z koniecznosci porzadkowania systemu gospodarki Sciekowej
- Kontrola uzytkownikéw prywatnych i przedsigbiorstw

- Ksztaltowanie naturalnych warunkéw hydrodynamicznych oraz ochrona ekosysteméw i
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zachowanie réznorodnosci biologicznej

- Ksztaltowanie naturalnych warunkéw hydrologicznych oraz ochrona ekosystemow i
zachowanie réznorodnosci biologicznej

- Ograniczenie odptywu biogenéw z terendéw rolniczych

- Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczen

- Optymalizacja zuzycia wody

- Realizacja KPOSK

- Realizacja zadan systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania
Odpadami

- Ustanowienie obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych

Dziatania uzupehiajace dla JCW na obszarze dorzecza Odrv:

-Administracyjne

-Analiza stanu

-Analiza stanu zlewni

-Badanie i monitorowanie srodowiska morskiego

-Badanie i monitorowanie srodowiska wodnego

-Dostep do informacji

-Dziatania rekultywacyjne

~-Indywidualne ustalenie celu $rodowiskowego

-Kontrola uzytkownikéw prywatnych i przedsiebiorstw

-Monitoring wéd

-Ograniczenie wplywu presji morfologicznej

-Opracowanie warunkow korzystania z wod zlewni

-Optymalizacja zuzycia wody

-Przeglad pozwolen wodnoprawnych

-Realizacja KPOSK

-Realizacja wieloletniego programu zarybiania

-Sprawozdawczo$¢ z zakresu korzystania z wod

-Weryfikacja Programu ochrony srodowiska dla gminy

-Zapewnienie ciaglosci rzek i potokéw przez udroznienie obiektéw stanowiacych przeszkode
dla migracji ryb.

Niniejsza inwestycja nie koliduje z ustalonym planem gospodarowania wodami dorzecza
Odry. Zmiany bgdgce wynikiem nowych dziatas w tym przypadku — budowa urzadzen

wodnych- wylot do rowu nie bedzie negatywnie oddzialywaé na osiagniecie celéw
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srodowiskowych. Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na cel osiagnigcia oraz dojscie do
dobrego stanu chemicznego i ekologicznego . Projektowana inwestycja jest zgodna z

zalozeniami planu gospodarowania wodami.
Ponizej przedstawiono charakterystyke JCWP oraz dziatania podstawowe i uzupelniajace

zgodnie z przyjeta aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w
latach 2016-2021.
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13.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1938 w

sprawie Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. Planowane

przedsigwziecie nie znajduje sie na terenach zagrozonych ryzykiem powodziowym.

13.3. Planu przeciwdzialania skutkom Suszy
Glownymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziatania zjawisku suszy sa,

zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017r. ~ Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), plany

przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy (PPS).

Za przygotowanie PPS odpowiada Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, natomiast
Za przygotowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych- Dyrektorzy
Regionalnych Zarzadéow Gospodarki Wodne;. Dokumenty te sa w fazie powstawania (

konsultacji.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przyjetym
05.12.2017r przez RZGW w Poznaniu omawiany w tym operacie wodnoprawnym teren —
dziatka nr ewid. 7286/3; 7312/1 obr. ewid. 0001 Koziegtowy, jedn. ewid. 240902 4

Koziegtowy- miasto znajduje sie w regionie wodnym PO1 — Gérna Warta .

Zgodnie z zalgcznikami do PPSS , gmina Koziegtowy, na ktérej terenie znajduje sie

wnioskowana dziatka , majgc na wzgledzie zagadnienia zwigzane z susza opisywana jest jako:

Zatacznik 2 - Wykaz gmin zagroionych susz3 i narazonych na skutki suszy
| TERYT  FOIEWGDITW  pOWIAT GMINA - ’ Rolinicxa Jm | “m. komanaina | PrEEmyst J Roinictwo dawowz | Lefnictwo wod Turystyka sm::::m Gmina
[
| 2409023 |{Iaskie powlat my i y 1 1 2 i i I 1 | 3 3 2 2 2 2 J 3
Zalgcznik 2 - Wykaz JCWP zagrozonych suszg hydrologiczng
Udzial
. . . | JCWPw
N plewnia Kod JCWP Nazwa JCWP Stopied | slewni
zlewni ilansowa Zagro bilansowej
[Yo]*
1| Gérna Warta [RW60006 1811529 | Warta do Bozego Stoku 1 100 |
Zalgcznik 2 - Wykaz JCWPd zagrozonych suszg hydrogeologiczna
Zagrozenie susza hydrogeologiczng
Stopien
HYDRO_ JC 1 HYDRO JCWP ; .
= — Susza gruntowa Glgbsze poziomy zagroZenia
wodonosne
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PLGW600099 99 nie poziom jurajski

Oznaczenia

Stopiefi zagrozenia/narazenia

1 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu malo istotnym

2 obszar/sektor zagrozony suszg/narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym

3 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu zZnaczacym

4 obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu bardzo znaczagcym

Hiecarchizacia zagrolef susiy
w regionie wodnym Wity

Legenda
) sewrve viamowe

Rysune=k 9 Hierarchizacja zagrosed suszg atmosferycang, glebows, hydrologiczng, gruntowa i hydrogeologiczng w regionie wodnym Warty

Podsumowujac, niniejszy teren ( 7286/3; 7312/1 obr. ewid. 0001 Kozieglowy, jedn. ewid.
240902_4 Kozieglowy- miasto) jest zagrozony znaczaco jedynie susza glebows. Zagrozenie
susza atmosferyczng, gruntows, hydrogeologiczng, hydrologiczng jest okreslana jako
maloistotna. Zgodnie z danymi Gminy i Miasta Kozieglowy, teren objety opracowaniem w

ostatnich latach kryterium suszy nie zostato przekroczone.

Planowane przedsiewziecie zachowuje na istniejgcym poziomie ilosé i jakos¢é
wprowadzanych wod do gruntu ( wody opadowe ). Nie ma wplywu na pogorszenie si¢
warunk6w hydrogeologicznych na niniejszym terenie, nie wplywa na poglebienie mozliwosci

wystgpienia suszy na danym terenie.
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13.4. Programu ochrony wéd morskich
Rada Ministréw rozporzadzenie z dnia 29 grudnia 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2469)

przyjeta Krajowy program ochrony wod morskich.

Program ten nie dotyczy przedmiotowego przedsiewzigcia.

13.5. Krajowego programu oczyszczania §ciekow komunalnych
Aktualizacja krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych zostat ogtoszony

Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2017r (M.P. 2017 poz. 1183).

Program ten nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia.

13.6. Planu lub programu rozwoju $rédlagdowych drog wodnych o

szczeg6lnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

14.0kreslenie wplywu planowanvch do wykonania urzadzen
wodnych lub korzystania z wéd na wody powierzchniowe
oraz wody podziemne, w szczeg6lnosci na stan tych wéd i

realizacje celéw Srodowiskowych dla nich okres§lonych
Zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd tj. odprowadzanie do wéd lub do

urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknicte
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast obliczono ze wzoru
Fischera ( Adamski W. Modelowanie systeméw oczyszczania wod, PWN Warszawa 2002) od
obliczenia zasiggu tj. odlegtosci zrzutu wéd opadowych i roztopowych do miejsca uzyskania
strefy wody czystej ( punktu, w ktérym nastapi catkowite wymieszanie si¢ wod opadowych i
roztopowych wyprowadzanych z terenu inwestycji za pomoca wylotu z wodami odbiornika-
16w odparowujagcy w ul. Warszawskiej).
_0,03=V,% B*
e D hro

Gdzie:

L — zasigg oddziatywania

Vp — srednia predkos¢ wody = 0,1m/s ( na podst. doswiadczenia Reynolds’a)
B — szeroko$¢ zwierciadta wody w korycie przy przeplywie Qi (m)-2,5m
H — napemienie w korycie przy przeplywie Q 1% (m)—0,3m

Drp — wspbtezynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x H x Vp
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0,03+ 0,1+ 2,5°
L=
{0,2+03+ 0,1}

=3,12m

Zasigg zamierzonego korzystania z wod obejmuje wymienione dziatki inwestycji tj:
dz. nr ewid. 7286/3; 7312/1 obr. ewid. 0001 Koziegtowy, jedn. ewid. 240902_4 Kozieglowy-
miasto w tym na dz. nr ewid. 7312/1 obr. ewid. 0001 Kozieglowy, jedn. ewid. 240902 4
Kozieglowy- miasto ( réw w ul. Warszawskiej) 3,12 m od wylotu w doét biegu rowu ( w
kierunku potudniowym).

W zwigzku z oddziatywaniem przedsiewziecia na réw w ul. Warszawskie] w
Kozieglowach inwestor zobowigzuje sie, na wlasny koszt, do regulacji i wzmocnienia
brzegéw rowu na odcinku ~4m. Regulacje prowadzi si¢ w celu zwigkszenia przepustowosci
koryta oraz zmniejszenia niebezpieczeristwa wylania wody oraz by réw miat uregulowany
nurt o wzglednie stalej predkosci oraz by nie zagrazat terenom do niego przylegajacym.

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu wod ani na
nieosiggnigcie celow srodowiskowych. Planowana inwestycja polegajgca na wprowadzaniu
podcezyszezonych w separatorze ropopochodnych wod deszczowych i roztopowych z terendw
jezdni i chodnikéw w rejonie ul. Topolowej i czgsci ul. Woznickiej] w Kozieglowach nie
spowoduje pogorszenia stanu wod powierzehniowych i podziemnych na niniejszym terenie
ani nie bgdzie powodowaé probleméw w osiagnieciu wyznaczonych celow érodowiskowych
opisanych w ninigjszym opracowaniu. Wody opadowe i roztopowe beds poddane
podezyszczaniu przed odprowadzeniem do odbiornika. Odbiornikiem podczyszczonych wod
z terenu inwestycji bgdzie réw odparowujgcy w ulicy Warszawskiej w Kozieglowach. Nie
nastgpi nagle podwyzszenie poziomu wod w rowie i co za tym idzie zagrozenie powodziowe
okolicznych terenéw, z faktu na to Ze obecnie te same ilosci wod trafiajg tam bez
podczyszczenia sptywem powierzchniowym po utwardzonej jezdni . Inwestycja ta
spowoduje polepszenie stanu terenéw przyleglych do niniejszych ulic z uwagi na
wylapywanie wéd deszczowych i roztopowych z terenéw utwardzonych ( jezdni) po ktdrej
jezdza samochody mogace powodowaé przedostawanie sic do ziemi substancji
ropopochodnych , oleistych ( wycieki z samochodéw) i wprowadzanie ich dalej po

podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych.
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15.Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania
oraz odczytywania jego warto$ci w miejscu korzystania z
wod
Nie dotyczy.

16.Wielko$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNOQ)

lub zasobu wod podziemnvch
Nie dotyczy.

17.Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w
przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnoséci lub awarii
urzadzen istotnvch dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takie rozmiar i warunki korzystania z
wod oraz urzadzen wodnych w tvch sytuacjach wraz z

maksvmalnyvm. dopuszczalnvm czasem ich trwania
Rozruch instalacji nastgpuje w czasie wystgpienia opadéw / roztopéw. W okresie na jaki

wydawane jest pozwolenie wodnoprawne, nie przewiduje si¢ zatrzymania dziatalnosci.
Awarie na sieci kanalizacyjnej tj. zwigzane m.in. z jej niedroznosci, nie wymuszaja okreslenia
dodatkowych warunkow zrzutu $ciekéw, a ich usuniecie polegajace na udroznieniu ciagu —
przywroci stan pierwotny. W przypadku sytuacji awaryjnej urzadzeh oczyszczajacych,
zwiazanych z ich nieprawidtows eksploatacja — nalezy niezwlocznie podja¢ dzialania w celu
ich oczyszczenia i przywrécenia pierwotnych wiasnosci. Inwestor jest zobowigzany do
natychmiastowego usuwania ewentualnych powstatych awarii. Nalezy zapewnié ciagly
odptyw wéd opadowych i roztopowych. Wykonawca robét, powinien zapoznaé pdzniejszego
eksploatatora z czynno$ciami technicznymi niezbednymi do wykonywania konserwacji
obiektu. Wskazane jest aby po okresie gwarancyjnym opracowaé instrukcje eksploatacji i
utrzymania obiektu.
18.Informacja o formach przyrody utworzonvch lub

ustanowionvch na podstawie przepisow ustawy z dnia 1
kwietnia 2004r o ochronie przvrody, wystepujacyvch w

zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub

planowanvch urzadzen wodnvch.

Lokalizacja inwestycji nie jest polozona na terenie Specjalnych Obszarach Ochrony Siedlisk

NATURA 2000 ,nie jest tez zlokalizowany na terenach , o ktérych jest mowa w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r poz. 627 — tekst jednolity).
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19. Schemat technologiczny, rodzaj $ciekow, wielko§¢é §redniego
dobowego, maksymalnego dopuszczalnego rocznego zrzutu
Sciekow, sezonowos¢ roczna. Okreslenie stanu i sktadu

Sciekow lub minimalnego procentu redukcji substancji

zanieczvszczajacych w $ciekach.

Charakterystycznymi zanieczyszczeniami zawartymi w $ciekach opadowych z drég s3
zawiesiny ogolne, specyficzne zanieczyszczenia organiczne (weglowodory alifatyczne i
aromatyczna oraz WWA), metale cigzkie, chlorki stosowane podczas zwalczania $liskosci
zimowej. Z wieloletnich badan, prowadzonych m. in. przez Instytut Ochrony Srodowiska w
Warszawie wynika, Ze stezenia tych zanieczyszczeh sa bardzo zmienme i trudne do
prognozowania oraz zalezne m. in. od: rodzaju sptywow (deszcz, sptyw roztopowy, $nieg),
czasow trwania okreséw bezopadowych, rodzaju zagospodarowania terenu przez ktory
przebiega droga (teren zurbanizowany, niezurbanizowany, natezenia ruchu, sposobu
zwalczania sliskosci zimowej, charakterystyki ruchu, rodzaju nawierzchni, pory roku,
wypadkow szczegdlnie z udzialem pojazdéw przewozacych substancje szkodliwe. W ramach
normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji drogi najistotniejszym (potencjalnym i realnym)
zanieczyszczeniem dla potencjalnych odbiornikéw sg zawiesiny ogélne. Istotny wptyw na
zmniejszenie stezef zanieczyszczen majg przydrozne rowy trawiaste, poniewaz wraz z
wytracaniem zawiesin nastgpuje zatrzymanie metali ciezkich, znacznej czesci zanieczyszczen
ropopochodnych (sorpcja i biodegradacja). Zastosowanie zespohu oczyszczajacego tj. m.in.
studni kanalizacyjnych sedymentacyjnych oraz separatora ropopochodnych zapewni, ze
oczyszczone wody opadowe i roztopowe z ulicy Topolowej i czedci ul. Woznickiej beda

posiadaly parametry zgodne z wymaganiami PW.

Dobrany separator ropopochodnych NAVOTECH/MAKO-B/MAK-B-60-9 to separator
koalescencyjny z auto-zamknieciem, zintegrowanym z osadnikiem.

Zbiornik pionowy cylindryczny:

beton zbrojony: C35/45

grubos¢ $cianki: 120-150mm

grubo$é pokrywy: 150-250mm

wiazy zeliwne: @ 600+800 klasy A+D

Wyposazenie podstawowe separatora stanowi

— kréciec doptywowy (PE lub kielich PVC z uszczelka) z rozbijaczem strumienia,

~ zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
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— przedziat separacji i gromadzenia cieczy lekkich,

— wkiad koalescencyjny komorkowy z koszem nosnym ze stali 0H18N9,

— auto-zamknigcie tarowane na gesto$é 0,85 [kg/dm3 zespolone z kréécem odptywowym PE,
— otwor rewizyjny 600+800 z wlazem zeliwnym k1. A+D wg PN-EN 124:2000.

Firma NavoTech posiada certyfikowany System Zarzadzania Jako$cig zgodny z norma ISO

9001:2008. Posiadanie systemu zapewnia dostarczanie urzgdzen dla ochrony $rodowiska oraz

ustug, ktére spetniaja oczekiwania klientow oraz standardy okreslone przepisami prawa.

20.Gospodarka wodna-obliczenia

Powierzchnia odwadniana systemem kanalizacji deszczowej:

® nawierzchnie utwardzone drég i chodnikéw Fj = 5000 m?2 = 0,5 ha

® suma powierzchni: F = 0,5 ha

a) Obliczeniowe ilosci wod

Tlodei wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z w/w powierzchni obliczono

Wg nastepujacego wzoru :

= natezenie jednostkowego odplywu:

Q=Fixqxy[l/s]
gdzie :

¥ - wspotezynnik sptywu powierzchniowego,

q - natgzenie deszczu miarodajnego [I/s,ha],
F; — powierzchnia [ha],

przyjeto :

powierzchnia zlewni w ha jak wyzej,

nat¢zenie deszczy miarodajnego o czasie trwania 15 min. i prawdopodobiefistwie

wystepowania p = 100%, q = 130 l/s*ha
wspotezynniki sptywu y:
v1=10,90
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b) Obliczeniowa ilosé wod opadowych i roztopowych

teren utwardzony Qn=0,5hax 130 V/s-ha - 0,90 = 58,5 I/s = 0,06m>/s
suma ilosci wéd Qn= 58,50 I/s = 0,06m3/s

Pole powierzchni zredukowane;:

Farea=F1- y;=0,5.0,9= 0,45 ha

¢) Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych
Dla czasu deszczu miarodajnego t = 60 min i prawdopodobienistwa p=100%, maksymalny
godzinowy zrzut wéd deszczowych:
q=A:t%7=470: 60 %7 = 470.15 54 = 30,24 Vs ha

W tym wzorze A — wspotezynnik zalezny od prawdopodobienistwa pojawienia sie deszczy i
Sredniej rocznej wysokosci opadu.

Dla opadu do 800 mm i prawdopodobieristwa pojawienia si¢ deszczu 100%:
A =470

= 0,987

Qmaxh = Frea x ¢ x q=0,45-0,987-30,24 = 13,43 U/s =0,013m?%/s= 46,8 m3/h

d) Sredni dobowy zrzut wod opadowych i roztopowych

Sredni dobowy zrzut wod Qsrdob Obliczono na podstawie $redniej rocznej ilosci
odprowadzanych wod deszczowych wedlug wzoru:

=f-H-F_ -10|™
Qr - f zred m
H =744 mm - opad roczny;
Fazred=0,45 ha - powierzchnia zredukowana; £=0,15
10 - wspotczynnik przeliczeniowy jednostek;

3
-
Qr=f-H F,, 10=015 744-0,45-10 = 502,2 [—OTJ
E 'I'
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Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 160, dlatego srednio dobowy zrzut wéd

wyniesie:

502,2 m3
e 2]

Qiron = 160 160 dobe

e) Dobér urzadzenia 0CZyszczajgcego

Do oczyszczania wéd deszczowych w stopniu zapewniajacym usunigcie zawiesin oraz
substancji ropopochodnych do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu M.S. z dnia 24 lipca
2006 r. Dziennik Ustaw Nr 137- Poz. 984 przyjeto wykonanie na rurociggu
odprowadzajacym, separatora substancji ropopochodnych.

Podstawowe dane techniczne:

Separator koalescencyjny: z auto-zamknieciem, zintegrowany z osadnikiem -
NAVOTECH/MAKO-B/MAK-B-60-9.

Zbiornik pionowy cylindryczny: beton zbrojony: C35/45; gruboéé $cianki: 120-150mm;
grubosé pokrywy: 150-250mm; wlazy zeliwne: min. ¢ 600 klasy D400;

- Pojemnos¢ czesci osadowej min. 6000 1

- Wlot/wylot 500 mm

Przepustowosé separatora 0czyszczajgcego Scieki opadowe:

Qcn1= 0,5 hax 130 I/s-ha - 0,90 = 58,5 I/s =0,06m?/s

- przeptyw obliczeniowy nominalny separatora Qys — 58,51/s

Dobér typu separatora:

Q nominalny Qn — min. 58,5 I/s

f) Sposéb zagospodarowania osadéw Sciekowych powstajacych w separatorze

Za odbior i zagospodarowanie powstatych osadéw bedzie odpowiedzialna firma Zewngtrzna.

g) Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd
lub do ziemi wyrazong w m3/rok

Maksymalny roczny zrzut wod Qmaxr do rowu w ul. Warszawskiej w Kozieglowach obliczono

na podstawie wzoru:

m . n -
me.-?' =H [}E‘j *Foalm*] = 0,744 L_CEJ - 5000{m 1
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e
Qe =3720,00(—

21.llo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych

wyrazona w m>/rok
Na terenie inwestycji nie bedzie urzadzefi retencyjnych. Wody opadowe i roztopowe po

podczyszczeniu beda trafiaé do rowu w ul. Warszawskiej w Kozieglowach.

22.Srednig iloé wod opadowych i roztopowych wyrazona w
m>/rok
Na podstawie powyzszych obliczen §rednia ilogé wéd opadowych i roztopowych wyniesie:
m?
s022 1]

rok

23.Informacije, czy wody opadowe lub roztopowe S3 ujmowane w

system kanalizacji otwartej czy zamknietej
Wody opadowe i roztopowe na terenie inwestycji beda ujmowane w zamkniety system

kanalizacji , podczyszczane, przekazywane przelewem do otwartego systemu kanalizacji

deszczowej — rowu w ul. Warszawskiej w Koziegtowach .

24.Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci sciekow, jezeli ich

przeprowadzenie bvlo wymagane:

Inwestycja jest w stadium projektowanym, wigc nie bylo wczesnie) wymogu ani zasadnosci

przeprowadzenia pomiaréw.

25. Opis instalacji i urzadzen shuzacvch do gromadzenia,
oczyszczania oraz odprowadzania §ciekow.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D400.0 x 11.70, SDR 34 - SN8 o taczne; dhugosci
87,63 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D500.0 x 14.60, SDR 34 - SN8 o Igcznej dhugosci
134,69 m

- studnie betonowe D1000 - 6 szt.

- separator substancji ropopochodnych - NAVOTECH/MAKO-B/MAK-B-60-9. 1 szt.

- wylot do rowu 1 szt.

24|



26.0kreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania
wymaganych analiz odprowadzanvch $ciekow oraz wod
podziemnych lub wéd powierzchniowych powviej i ponizei
miejsca zrzutu $ciekow:

Nie dotyczy.

27.0pis urzadzen stuzacvch do pomiarn oraz rejestracii ilo$ci
stanu i skladu odprowadzanvch Sciekow:

Nie dotyczy .
Zgodnie z art. 33 pkt. 1 i art, 36 pkt. 3 Prawa Wodnego ( Dz.U.2021.0.2233 tj. - Ustawa z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne) nie ma koniecznosci stosowania przyrzadoéw

pomiarowych umozliwiajacych pomiar ilosci pobranych wod.

28.0pis jako$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania
Sciekow: _
Podczyszczone wody opadowe i roztopowe beda wprowadzane do rowu trapezowego w ulicy

Warszawskiej w Kozieglowach, W niniejszym rowie okresowo znajdujg si¢ wody opadowe i
roztopowe z ulicy Warszawskiej w Kozieglowach. Wody te nie s podczyszczane, sptywajg

grawitacyjnie i odparowuja.

29.Informacje o sposobie zagospodarowania osadow

Sciekowych.
Osady $ciekowe beda okresowo odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce

wszelakie wymagane pozwolenia,

30.Whnioski

Po przeanalizowaniu rozwigzan wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla
Gminy i Miasta Koziegtowy na:

. USLUGI WODNE - odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych — wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast ( do rowu w ul. Warszawskiej w
Kozieglowach) w ilogci:

Qmax b= 0,013m3/s= 46,8 m3/h

Qsr 1=0,06m3/s
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Qsr=502,2 m3/rok
Powierzchnia zlewni odwadnianej przez projektowany wylot wynosi:
Frzeczywista = 0,5 ha
Fzredukowana = 0,45 ha
. WYKONANIE / BUDOWA URZADZENIA WODNEGO - wylotu do rowu w ul.
Warszawskiej w Koziegtowach.
Wsp6lrzedne geodezyjne wylotu do rowu :

X-5607277.697

Y-6581821.545

Rzgdna wylotu do rzeki: 295.12 m n.p.m
Whioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres zgodny z obowiazujacymi

przepisami Prawa wodnego.

31.Streszczenie w jezvku nietechnicznyvm

Planowana przebudowa kanalizacji deszczowej w ul Topolowej w Koziegtowach
spowodowana jest ztym stanem istniejacej kanalizacji deszczowej, brakiem odpowiedniej
przepustowosci, wybijaniem deszczéwki poprzez wpusty uliczne . Planuje si¢ wykonanie
przebudowy kanalizacji deszczowej , ktéra odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe z
Jezdni ul. Topolowej oraz czesci ul. Woznickiej i chodnikéw do odbiornika — wylot i réw w
ulicy Warszawskiej w Koziegtowach. Wody opadowe;j i roztopowe zebrane z terenu z jezdni
ul. Topolowej oraz czesci ul. Woznickiej i chodnikéw przy ul. Woznickiej beda
podczyszczone w separatorze koalescencyjnym trafialy beda poprzez wylot kanalizacyjny (
urzadzenie wodne)  bezposrednio do rowu przydroznego w ulicy Warszawskiej w

Kozieglowach.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D400.0 x 11.70, SDR 34 - SN8 o lacznej dtugosci
87,63 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D500.0 x 14.60, SDR 34 - SN8 o lacznej dlugosci
134,69 m

- studnie betonowe D1000 - 6 szt.

- separator substancji ropopochodnych 1 szt.

- wylot do rowu 1 szt.
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Rze¢dna terenu Rzedna dna l.lzqd.na
Element . zwierciadla -
. projektowanego kanatu [m e, Zaglebienie [m]
polgczeniowy sciekéw [m
[m n.p.m.] n.p.m.] n.p.m.]
SB1 297.57 295.97 295.97 1.60
SB2 297.30 295.70 295.70 1.60
SB3 297.15 295.55 295.55 1.60
SB4 296.84 295.24 205.24 1.60
SB5 297.35 295.23 295.23 2.12
SB6 297.70 295.20 295.20 2.50
SpR1 297.65 295.17 295.17 2.48
WWwW1 297.59 295.12 295.12 247

Wspétrzedne geodezyine wylotu do rowu :
X-5607277.697
Y-6581821.545
Rzgdna wylotu do rzeki: 295.12 m n.p.m

Wykonanie wnioskowanego odprowadzania do wod lub do urzadzen wodnych — wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast ( do rowu w ul Warszawskiej w
Kozieglowach) oraz budowa urzadzenia wodnego — wylot do rowu, nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska w omawianym terenie. Inwestycja nie stanowi oddziatywania

na ludnosé¢, faune, flore, glebg, wodg, powietrze | czynniki klimatyczne, aktywa materialne.
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