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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej Jabtonna - Blinek

I'OPI S PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI A TERENU
dla budowy drogi gminnej Jabtonna — Blinek odcinek 1487,50m

1.

Podstawa opracowani a
Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy nr 221/2019 zawartej
pomiedzy Gming w Rakoniewicach, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan.
2. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 - z péZniejszymi zmianami,
inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,

- katalogi elementéw drogowych .
3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, klasy technicznej L —lokalna,
o dtugosci 1487,50m.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

- nowej konstrukgji jezdni asfaltowej,

- lokalnie chodnika,

- zjazdoéw do posesji,

- montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu — balustrady U-12a,

- odtworzenie rowu drogowego,

- wykonanie poboczy,
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- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

Nr Arkusz
Obreb Whtasciciel dziatki/zarzadca
dziatki
1538 4 Jabtonna GMINA RAKONIEWICE
495 2 Wioska GMINA RAKONIEWICE
23 1 Blinek GMINA RAKONIEWICE
80 1 Blinek GMINA RAKONIEWICE

4. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna Jabtonna - Blinek administracyjnie przynalezy do
Gminy Rakoniewice, powiat Grodzisk Wielkopolski, wojewddztwo Wielkopolskie.
Zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 12km, na pétnoc od miasta Rakoniewice. Jest to
droga istniejgca od dziesigtek lat. W catosci jej pas drogowy przebiega przez dziatki
bedace wlasnoscig gminy. Droga stanowi potaczenie pomiedzy wioskami Jabtonna i
Blinek. Korzystaja z niej gtéwnie mieszkancy wspomnianych wiosek. Ze wzgledu
na ograniczone $rodki, jej realizacje podzielono na etapy. W 2018r. zostat wykonany jej
pierwszy etap o dtugosci 1200m, obecnie Gmina przymierza sie do realizacji kolejnego.
Celem poprawy bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu oraz poprawy ptynnosci ruchu,
wskazane jest wykonanie kolejnego etapu drogi. Wykonanie nowej, rownej, nosnej
konstrukgcji jezdni, zapewni bezpieczenistwo rosngcego w szybkim tempie ruchu.
Skréceniu ulegnie réwniez czas przejazdu pomiedzy wioskami. Droga w obecnym
stanie na odcinku nadal nieutwardzonym, posiada liczne pofalowania, zagtebienia
nawierzchni, nie zapewnia bezpieczenstwa poruszania sie pojazdow. Taki stan
moze stac sie przyczynag czestej utraty panowania nad pojazdem przez kierujacych.
W chwili obecnej jest mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych sSrodkéw przez Gmine
Rakoniewice, na wykonanie jej modernizacji. Droga poddana zostanie budowie.
Wykonana zostanie z materiatéw, ktére podwyzsza jej parametry techniczne, bez

konieczno$ci wychodzenia poza istniejgcy pas drogowy.
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5.

Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne budowanej drogi zostaty okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) z p6Zni. zmianami.

1'Parametr techniczny 2.Wielkos¢
Droga Lokalna
Kategoria ruchu KR-2
Przekréj poprzeczny Drogowy 1/2
Pochylenie Dwustronne

Wartos$¢ pochylenia poprzecznego 2%

Szerokos¢ pasa ruchu 2,50m -3,10 m

Szerokos¢ jezdni 5,0m-6,20 m

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W miejscowosci Blinek planowane jest wybudowanie lokalnie chodnika. Bedzie
stanowito potgczenie z przystanku autobusowego, do placu zabaw. Dodatkowo, w
obrebie miejsca zabaw na krawedzi chodnika zamontowana zostanie balustrada. Bedzie
stanowita ona przegrode, przed pochopnym wtargnieciem dzieci na jezdnie. Dodatkowo
w poprzek jezdni wyznaczono przejscie dla pieszych. Ten element organizacji ruchu ma
na celu uporzadkowanie miejsca przekraczania jezdni przez pieszych. Poprzez powyzsze

elementy, uregulowane zostang zasady ruchu, na omawianym odcinku.

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywato sie powierzchniowo w pobocza, na terenie

zabudowy do przydroznych rowow.

8. Instalacje

W istniejagcym pasie drogowym, na terenie zabudowy wystepuja okreslone sieci

uzbrojenia:
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- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sieci elektroenergetyczne.

Podczas prowadzonych prac wykonawczych, nalezy dokonaé¢ przekopow prébnych,
celem wyznaczenia ich przebiegu, ostatecznie podjeciu niezbednych dziatan aby nie

doszto do ich uszkodzenia, przerw w dystrybucji.

9. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, jednak w przypadku
natrafienia podczas budowy na obiekty archeologiczne, nalezy powyzszy fakt

zgtosi¢ Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkow.

10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla przedsiewziecia ustalona zostata decyzja o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, nr 5/2020 z dnia 16 marca 2020r.

11. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska

Budowa drogi gminnej na odcinku Jabtonna — Blinek, nie bedzie stwarzac
zagrozen dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi i
otoczenia. Na etapie budowy musza by¢ przestrzegane zasady zwigzane z ochrong
Srodowiska naturalnego. Przede wszystkim pamietac¢ nalezy o odpowiedniej
segregacji i utylizacji odpaddéw, ktére nie nadaja sie do dalszego wykorzystania.
Cze$¢ nasypow z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpadéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celéw budowlanych.
Inne odpady powstajagce w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury
beda segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po
zakonczeniu budowy oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do sktadowania kostki
betonowej beda uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze

sprzatania jezdni.
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Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic i placéw odbierane i wywozone przez miejskie stuzby

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie
stuzby.

W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdéw przez
studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wlazy z zelbetowa plyta

odcigzajaca.

12. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na Srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje swym
zakresem teren dziatek objetych opracowaniem, tj.: Obreb Jabtonna - Ark. 4,

dz.1538, obreb Wioska — Ark. 2, dz. 495, obreb Blinek — Ark. 1, dz. 23, 80.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDOWA DROGI GMINNE] JABLONNA - BLINEK

Inwestor:

GMINA RAKONIEWICE, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
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1. Zakres robét dla planowanego zadania oraz kolejno$¢ wykonywania

przewidzianych elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgtosi rozpoczecie robét i uzyska
zgode na budowe drogi gminne Jabtonna-Blinek, gmina Rakoniewice.
W ramach projektowanej inwestycji beda mie¢ miejsce:

— wykonanie nowej konstrukgc;ji jezdni, chodnikéw, zjazdow,

— wykonanie elementdw bezpieczerstwa ruchu drogowego,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktoérych znajduje sie przedmiotowa
inwestycja, wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, linie energetyczne

nadziemne, linie telefoniczne.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja zadne elementy stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujacym podczas budowy drogi jest praca ludzi

i sprzetu w poblizu ruchu kotowego. Budowa drogi realizowana bedzie odcinkami,
z zachowaniem mozliwosci dojazdu do posesji. Jest to zagrozenie zaréwno dla
obstugi budowy jak i oséb korzystajacych z drogi.

Roboty odbywaja sie przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego. W zwiazku z
tym, podczas prowadzenia robét ziemnych, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
linie elektryczne nadziemne, sieci wodociggowe, aby nie nastgpito ich naruszenie.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sprzetem zmechanizowanym stosujac

odpowiednie przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych recznie.

Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej Jabtonna - Blinek

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie miaty na niego wstepu osoby postronne.
Miejsca robo6t prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowat

tasma ostrzegawcza.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystapieniem do robot kierownik
budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na budowie, zwigzany szczeg6lnie z
praca w sgsiedztwie czynnej drogi.

Zwroci¢ nalezy szczeg6lng uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i
kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami.

6._OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni muszg by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ dogodny
dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca
wbudowania. Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej iloSci
materiatéw i wyrobéw, ktoéra zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie

materiatéw nie moze stwarzac zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

7. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza

znajdowa¢ sie na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla os6b
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upowaznionych oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich os6b
nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami

aktualnie obowigzujacymi.

11
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi gminnej Jabtonna — Blinek
1. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej Jabtonna - Blinek.
Droga stanowi pofaczenie pomiedzy wioskami, oraz utwardzenie nawierzchni w
miejscowosci Blinek.

Nawierzchnia $cieralna jezdni wykonana zostanie z mieszanki mineralno-asfaltowej,
chodnikoéw i zjazdoéw z kostki brukowe;j.

PowyZsza inwestycja docelowo wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Poprawie ulegnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej, oraz znacznie podwyzszy sie

poczucie bezpieczenstwa pieszych, korzystajgcych z docelowo wyznaczonych traktow.

2. Droga w planie

Nowobudowana droga przestrzennie lezy w granicach istniejacego pasa
drogowego.
Droga zostata zaprojektowana przy nastepujacych zatozeniach:

- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

- zapewnienie dostepu do wszelkich przylegtych posesji,

- zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych drodze klasy D.
Droga gminna nawigzuje do wykonanego w latach poprzednich odcinkach i wiedzie w
kierunku pdétnocnym do miejscowosci Blinek. Opracowanie obejmuje swym zakresem
1487,5m. Odcinek 1217,75m obejmuje odcinek przebiegajacy przez tereny lesne. Sktada
sie z osiemnastu odcinkéw prostych, w ktére wkreslono szczes$¢ tukéw poziomych.
W miejscowosci Blinek w trasie o dtugosci 269,75m wyznaczono osiem prostych, z
piecioma tukami.
Jezdnie drogi planuje sie wykonac z nawierzchni mineralno-asfaltowe;j.
Chodniki i zjazdy z kostki brukowej.
Przebieg ulicy w planie opisany powyzej zostal zobrazowany na planie

zagospodarowania terenu, w skali 1:500, rys. nr 2.
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3. Profil podluzny

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowac tak niwelete, by przy
zachowaniu co najmniej minimalnych parametréw wzmocnienia, doprowadzi¢
przekréj poprzeczny do wiasciwego pochylenia gwarantujgcego wtasciwy sptyw
wody jednocze$nie minimalizujgc ilo$¢ robot.

Profil podtuzny drogi sporzadzono w oparciu o rzedne istniejagce zawarte w
opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej, w celu
zniwelowania nieréwnosci.
Profil podtuzny, opracowany przy zatozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr

3.
4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak
wodociag, sieci energetyczne podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscig aby nie doszto do ich uszkodzenia.

5. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie 2z zalgcznikiem nr 5:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie dla nawierzchni stanowisk postojowych samochodéw

ciezarowych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- warstwa Scieralna — AC 118, lepiszcze 50/70, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza - AC 16W, lepiszcze 50/70, gr. 8 cm,

13
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- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr.
20cm,

- podloze - zageszczone do wsk. 1,0, Ev2280MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

- warstwa S$cieralna kostka betonowa, cegta, szara, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr.
15cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

- warstwa Scieralna kostka betonowa, dwuteowa, grafitowa, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa — gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr.
15cm,

- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,

UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie

wystepowanie gruntéw nienosnych nalezy dokonac ich wymiany na grunty

piaszczyste zageszczone mechanicznie.

6. Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:

drogajednojezdni owa ,

* szerokos$¢ pasa ruchu - 2,50 —-3,10m

* pochylenie poprzeczne jezdni — 2%.

7. Etapowanie robot

Budowa drogi prowadzona bedzie catg szerokoscig jezdni. Odcinki realizacyjne

wyznaczy¢ nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W
14
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trakcie robot mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez

osoby do tego uprawnione.

8. Wnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowa¢ jak najmniejsze
utrudnienia dla ruchu kotowego oraz mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne
jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw
nawierzchni i innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materiaty i wyroby zastosowane do budowy musza speinia¢ wymagania przepisow
o aprobatach technicznych, w szczegélnoSci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

BHP.
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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

1. Uprawnienia i zaSwiadczenia o przynaleznoSci do IIB —branza drogowa,

2. OsSwiadczenie projektanta (branza drogowa),
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 112 orazust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(A A

\ \
/ . drinz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikolaj Pralat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnoscei.

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pratat

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁkecyjnﬁj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: B L O VA b

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Biuro Projektowe FORMA
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

{_;_9‘-*,".".’]‘{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KG2-HZK-VBE *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14
adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis, i?am
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822))

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy drogowej:

BUDOWA DROGI GMINNEJ JABLONNA - BLINEK

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien
trudnosci, zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany
technicznie.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajagca uprawnienia budowlane.

inz. Bartosz Pralat
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnodel drogowej

nr ewid. WKP/0305/PWOD/13
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