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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania ogblne dotyczace wykonania
i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej grawitacyjnie Scieki sanitarne z zabudowy jednorodzinnej,
przy ul. Tylnej w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych ST

Roboty oméwione w ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robét wymienionych w
punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i majg zastosowanie przy wykonaniu kanatu odprowadzajacego w
sposdb grawitacyjny $cieki sanitarne za pomoca;
przewodu z rur PVC-USDR34 SN8 @200-5.9mm ~ 139m;
przewodu z rur PVC-USDR34 SN8 @160-4.7mm do budynkow przy ul. Tylnejnr: 1,7, 9, 11,13 ~28.15m;
przewodu z rur PVC-USDR34 SN8 @160-4.7mm do dz. niezabudowanych nr: 6627, 6624, 6643 ~ 5.20m;
studni kanalizacyjnych betonowych DN1000mm (S,S3,56) — 3 [szt.];
studni kanalizacyjnych betonowych DN60Omm (S1,52,54,S5) — 4 [szt.;
studni kanalizacyjnych tworzywowych SN4 DN315mm (S1.1,53.1,54.1,54.2,55.1,55.2,56.1,56.2) — 8 [szt.;

2R S

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;
» Wymagania wykonawcze;
» Wymagania materiatowe;
 Technologie montazu;
o Sprzet;
 Transport;
Nadzor i odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej;

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych;

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw.

Kanalizacja grawitacyjna — System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci;
Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej;
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe eksploataciji kanatéw;
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow;

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory

roboczej;

Zwienczenie studzienki — cze$¢ studzienki sktadajaca sie z korpusu, pokrywy i/lub kraty;

Korpus — czeS¢ zwienczenia wpustu lub wlazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie kraty lub pokrywy;
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzadng spocznika;

Komin wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Wysoko$é komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty pokrywowej, lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetq a $ciang komory robocze;.

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.

Wylot kanatu - obiekt na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Wylot przykanalika - obiekt na kofcu przykanalika odprowadzajacego scieki do rowu przydroznego.

Ciecze lekkie - to ciecze, ktorych cigzar wlasciwy jest mniejszy od ciezaru wtasciwego wody, ktore sq w wodzie
nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napedowe lub grzewcze, oraz inne oleje
pochodzenia mineralnego, roslinnego i zwierzecego.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Srednica zewnetrzna (OD lub De lub Dz) - $rednia wartos¢ S$rednicy zewnetrznej trzonu rury
w dowolnym przekroju poprzecznym. W przypadku rur zewnetrznie profilowanych $rednica zewnetrzna jest
maksymalng $rednica widoczng w przekroju poprzecznym;

Srednica wewnetrzna (ID) - $érednia warto$¢ érednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym;

Srednica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkosci elementu, ktére jest liczba catkowita w
przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar ten mozna odnosi¢ albo do Srednicy
wewnetrznej (DN/ID) albo do $rednicy zewnetrznej (DN/OD);

Znormalizowany stosunek wymiaréw (SDR) - liczbowe oznaczenie serii rury, ktore jest liczbg
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zaokraglong i w przyblizeniu rowna ilorazowi nominalnej Srednicy zewnetrznej i nominalnej grubosci Scianki;
Nominalna sztywno__ obwodowa (SN) - liczbowe oznaczenie sztywno$ci nominalnej rury lub ksztattki, ktére
jest g zaokraglong i  okreSla  minimalng  sztywno$¢  obwodowa rury lub  ksztattki
w kiloniutonach na metr kwadratowy [kN/m2].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2, Materiaty

2.1. Wymagania ogo6lne

» Materiaty do budowy poszczegoinych elementdéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.

» Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcey, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami. Wszystkie materiaty wyszczegélnione w Dokumentaciji Projektowej, Przedmiarach Robét lub
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastapione innymi pod warunkiem zachowania
identycznych lub lepszych parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania
akceptaciji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu. Kanalizacje nalezy wykonac z rur petnosciennych
— 0 jednorodnym przekroju $cianki, typ ciezki S o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m3 wg PN-EN-ISO
9969 Z 1997r. SieC wykona¢ z rur: Srednica zewnetrzna (Dz) / grubo$¢ Scianki (s) — 160mm, 200mm,
315mm.

» Rury powinny by¢ taczone przy pomocy facznikdéw z petng zintegrowang w procesie produkcji uszczelkg
dajaca pewnos¢ catkowitej szczelnosci.

» Wykonawca zastosuje studzienkli wtazowe zgodnie z dokumentacja techniczng. Wiaz Zeliwny typu
ciezkiego @600mm.

» W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

» Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

» Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

» Surowiec uzyty do produkcii rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac¢ trwato$¢
wiekszg od 50 lat .

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany  dostarczy¢ materialy zgodnie z  wymaganiami  Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.
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Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomiC Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami
projektowymi.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptaciji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkgii rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowaé trwatos¢ wiekszg
od 50 lat .

2.1. Rury kanalizacyjne

21.1. Rury z PVC réwnowazne, w $rednicach Dz160mm, Dz 200mm wg. katalogu Producenta.

21.2. Przejscia przez $ciany
Przejscie przez Sciany studni rur i ksztattek okreSlonych w pkt. 2.2.1 systemowe dla projektowanych rur
dostarczane przez producentow. Przejscia przez Sciany musza by¢ szczelne.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych (beton min. B45) taczonych na uszczelki

samosmarujace i ich elementy wg DIN 4034 cz.1.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom normy DIN 4034 cz.1 oraz PN-
B-10729:99

2.2.1. Beton hydrotechniczny /B40, B45/ Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy
studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.2.2. Beton zwykly Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny
odpowiadaé PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda Woda do betonu i zapraw powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.5. Piasek do zapraw Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
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normy PN-/B-06712/A1:1997.
2.2.7. Cement portlandzki Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.
2.2.8. Cement hutniczy Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.2.9. Kregi zelbetowe Powinny spetia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 cz. 1i 2 ¢ 1000/1250
mm, h =250 mm i h =500 mm, ¢600/780 mm, h =250 mm i h = 500 mm,

2.2.10.Elementy denne ¢ 1000 mm, ¢ 600 mm.

2.2.11.Plyty pokrywowe zelbetowe okragte
Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1

2.2.12. Pierscienie odcigzajace
2.2.13. PierScienie odcigzajace zelbetowe o wymiarach: 1220/200/1620P-W, 690/250/960

2.2.14. Wtazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000 typ sredni C250, typ ciezki D-400 wg PN-EN 124:2000 na zatrzask i
zawias.

2.2.15. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych DN1000, wg. PN-64/H-74086.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospdtki lub tucznia wg PN-87/B-01100.

2.5. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.5.1. Kit olejowy i poliestrowy

To kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania, przejsé rur przez $ciany studzienek wg PN-B-
30150:97.

2.5.2. Papa izolacyjna Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
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2.5.3. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.

2.54. I1zoplastR i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podtozu z izoplastu R.

2.5.5. Przejscie szczelne dla rur z PVC-U
2.5.6. Uszczelki samosmarowujace do faczenia kregow, piyt.

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo-warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. W przypadku
pionowego sktadowania rur betonowych ilos¢ warstw nie moze przekroczyé 2 m. Kregi mozna skladowaé
poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy nalezy
sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.
Ksztattki z polipropylenu winylu nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.6.1. Rury PVC-U

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz
opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.
Sktadowanie rur wg wymagan producenta.

2.6.2. Ksztattki

Ksztattki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.6.3. Uszczelki
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Uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.7. Odbior materiatéw na budowie

» Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

» Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robét.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jako$c¢
robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

« Zurawi budowlanych samochodowych;

* Koparki samobiezne podsiebierne o V=0,4 do VV=0,6 m?;
Spycharek kotowych lub gasienicowych;

Sprzetu do zageszczania gruntu;

Samochody dostawcze 0,9 do 10t;
Samochody samowytadowcze 5-10t;

3.2. Do robot montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczng,

- weiggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie,

- spawarki.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Kontraktu.

4, Transport

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
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niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkdw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochadd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinbw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu wigcej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegoine warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach
stykania sie wyrobow.
Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia
przewozonych elementdw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu C i D moga by¢
przewozone luzem.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregaciji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi.
Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5°do

+30°C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony przed
zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong krucho$é
tworzywa.

4.2 Transport rur
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Rury kanalizacyjne z PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy je przed przesuwaniem, przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogaq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktoére nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wkasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych
opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.
Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacii Inzyniera.

5.1.1. Wymagania szczegé6towe dla opracowan projektowych

—  Przy opracowywaniu projektdw nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia rob6t zawarte w
Rysunkach,

—  Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej projekty tymczasowych odwodnien
wykopow fundamentowych i rozkopow.

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawiera€ beda;

— badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

—  dobdr odpowiednich materiatow dla przewidzianych rob6t wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametrow jakosciowych, warunkéw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich
odbioru,

—  dobor sprzetu,

— normy i przepisy dotyczace materiatow i sposobu prowadzenia robét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptaciji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robét, kontroli ich

jako$ci oraz odbioréw.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. W granicach
terenu budowy kanatu znajduije sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery
robocze.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.3. Rohoty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego, koryt stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.

- Whytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy
wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
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- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg
PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu t. od wylotu do odbiornika
(istniejacy ciek wodny) i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopodw nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopow o $cianach pionowych i gtebokosci wigkszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢
wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopdéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie¢ umocnienie
wypraskami lub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacii
projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
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tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca'1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.

Wykopy o0 gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami -
pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkéw transportowych. Gorng cze$¢ wykopu o
gtebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng cze$¢ nalezy wykonaé o $cianach
pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo. Sposéb prowadzenia wykopow 80% mechanicznie
i 20% recznie.

Na odcinku wystapienia wod gruntowych, gorng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym,
natomiast cze$¢ nawodniong o Scianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robdt od odbiornika (istniejacego cieku), co umozliwia
odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjne;.

5.5. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagescié
ubijakami recznymi.

5.6. Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia
lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu @60 do @150 mm w jednym lub dwdch
rzedach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z saczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 c¢cm umieszczonych w dnie
wykopu co ca'50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie spltynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopdow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
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5.7. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Rysunkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika (istniejacy ciek wodny).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy
uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym
celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreSlonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie
sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

5.7.1. Gleboko$¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem,
gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego
terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw h; 0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735 .

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m. Dla
budowanej kanalizacji h, = 1,20m, @ hmin = 1,30m.

5.7.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7.3. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Whtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego kofca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych metrach lub
pdtmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Po utoZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke z piasku
lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna,
cegty lub kamienia.
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5.7.4. Laczenie i uszczelnienie rur

5.7.4.1. Rury PVC

rury z PVC-U przygotowane sg do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe.

- usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury.

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

- taczone elementy utozyé wspotosiowo

- wlozy¢ koniec bosy do kielicha.

- wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

- dla mniejszych srednic faczenie wykonuije sie recznie, dla wigkszych Srednic mozna uzy¢ stalowego preta
jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania.

- nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezpo$redniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu

oparcia dla podno$nika srubowego.

- UWAGA! Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢
prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowaé koniec rury pod katem

5.7.5. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.7.6. Ocieplenie kanatu

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ rury watg szklang ewentualnie welonem z
wetny mineralnej gr. 10cm + 2 x folia z PE gr. 1mm zgodnie z rysunkami.

5.7.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe

5.7.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem kanatu.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych sie z kanatem elementéw infrastruktury
powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.7.7.2. Stateczno$¢ i wytrzymato$é
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Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.7.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementow betonowych i zelbetowych

Nalezy wykona¢ zgodnie z DIN4034 cz1. oraz PN-B-10729:1999
Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.
W przypadku, gdy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie moga zapewni¢ tej
wysokosci, dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
W uzasadnionych przypadkach z pisemna zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania studzienek o
mniejszych Srednicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych /z betonu B40, B45/
Zaleca sie :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.
Sciany komdr roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
Wiazy kanatowe powinny mie¢ Srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny byé
wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.
Poziom gbrnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nia, natomiast w trawnikach i
zielericach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.7.7.4. Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji prefabrykowanej

Pod dno nalezy utozyé podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru

z drenazem w gruncie hawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢ podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm,
nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy na lepiku.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735, DIN 4034 cz.1, PN-
85/S-10030 jako typowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy 600 mm z betonu klasy nie
nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego F-50, zgodnie z normg
DIN 4035 czes¢ 1 i AT 92/B-10729. Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kinetami. Dolna cze$¢ komory
roboczej z prefabrykowanego elementu dennego 1000 mm wraz z zabudowanymi odpowiednimi przejsciami
szczelnymi powinna by¢ wykonana przez producenta. Gorng cze$¢ studni wykonaé z kregéw betonowych ¢1000
mm i przykry¢ pokrywg zelbetowg @1000 mm. Na plycie osadzi¢ wiaz zeliwny typu C250 z dwoma ryglami
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02.

W $cianach studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

W agresywnym Srodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studni zaizolowaé bitizolem R+2G. Laczenie
elementdéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.
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Dla studni zlokalizowanych w jezdni, na ptycie osadzi¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego D 400 z zatrzaskiem wg PN-
EN 124:2000.

Z uwagi na zastosowania studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu klasy nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego F-50, zgodnie z normg DIN 4035 cze$¢
11 AT 92/B-10729 oraz faczenie kregdw na uszczelke gumowa zrezygnowano ze stosowania pierscieni
odcigzajacych.

Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow.

W Scianach studzienek osadzone sg krocce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych do potaczenia z
kanatami PVC z wytudzonym kielichem. Krééce potaczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w $cianie
studzienki. Stosowane kleje oparte sg na bazie zywicy epoksydowe;.

5.7.8. Siegacze

Podtaczenie odwodnienia do kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg siegaczy kanalizacyjnych.
Siegacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2 (SN8) o
$rednicy DN160. Potgczenia rur PVC-U za pomoca tacz kielichowych. Rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN
13476-3:2008 oraz posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie.

- OGOLNE ZALECENIA ZASYPYWANIA WYKOPOW

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt materiat/grubo$é/ls materiat/grubosé/ls materialt/grubosc/ls
podsyp- obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka Podsy- obsypka zasypka
ka pka
Przewody A A B A A A A A A
20 cm 30 cm do poz.terenu 20 cm 30cm do rzednej 20 cm 30 cm do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
gtebokosci 20 cm 30 cm do poz.terenu 20 cm 30cm " — 20 cm 30 cm " —
goéry obsypki
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,95 0,97 0,97 | 1,00
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20cm | wys. studni do poz.terenu 20 cm wys. studni do rzednej 20cm | wys. studni do rzednej
1,0 1,0 dna koryta 1,0 dna koryta
0,95 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0
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5.8.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci
materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Wiw warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek i wylotéw.

Kanaty z rur z PVC nalezy zasypaC gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym. Zasyp wykopu
kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji czesci
drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z
zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow
podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.3. Rozbidrka umocnienia Scian wykopu, deskowania

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuije sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.8.4. Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu wymagane; izolacji przeciwwilgociowej $cian komor obiektu i utozeniu ptyty gérnej izolowanej oraz
uszczelnieniu jej stykéw nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu obiektowego. Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntu
piaszczystego nie zawierajacy kamieni i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasyp o ksztaicie jak w
Dokumentaciji Projektowej nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m przy ubijaniu ubijakami recznymi, lub
warstwami grubosci 0,4 m przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi. Zasyp nalezy zagesci¢ do wartosci Js
=0.97.

5.8.5. Nasyp nad kanatem

Na odcinkach kanatéw (doprowadzajacych i odprowadzajacych) gdzie przykrycie jest niewystarczajace nalezy
wykonac obsypke rur zgodnie z Rysunkami oraz dodatkowo kanat ociepli¢.

5.9 Ochrona przed korozja
Wyloty, a w agresywnym $rodowisku gruntowym takze zewnetrzne S$ciany studzienek rewizyjnych i
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potagczeniowych z kregdw Zelbetowych nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem lub izoplastem "R".

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg podktadowa cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na
lepiku ze $ciankg dociskowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materiatéow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Rysunkami.

Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
Rysunkach.

6.2. Badanie zgodnosci z Rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentdw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Rysunkdw i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperdw.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykonaC bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, pordwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Rysunkach

6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopdéw - Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza si¢ przez pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadno$cig do 17 poréwnanie z
Rysunkami, sprawdzenie odptywu wdd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar
gteboko$ci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt poditoza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:
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- ma naturalng wilgotno$¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okre$lonym w dokumentacii.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu

podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadno$cig do
1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkéw nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.6.Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie przez
wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosSci zwierciadta wody gruntowej od poziomu
podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.3.7. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne pordwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiardw poprzecznych obsypki filtracyjnej
przez pomiar z doktadno$cig do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, czy
zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadno$cig do 1 ¢cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokoSci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiarow j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.
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6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utoZenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Rysunkéw z doktadno$cig do 5 mm,
w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w
Rysunkach, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Rysunkow. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach
przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadno$cig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze odstepéw
pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wkazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngtrzne.
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6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

|Izolacje zewnetrzng powierzchni rur Scian studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.

Pomiary wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm.

6.8. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory  wlotowe

w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
Sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekdw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m
nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ doktadnoscig do 1
cm, na wysokosci 0,5m pod gdrng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek

Fgw m”. Przewod o diugosci Lg i Srednicy wewnetrznej d;.
Dla wiw danych wylicza sie Vy, w m’

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem
kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpocza¢ od nizej
potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu
przewodu wodg i osiagnieciu przez zwierciadto wody pofozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie
doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego
nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw z rur prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac
jako rozpoczecie proby szczelno$ci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i studzienek. W
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przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé¢ z naczynia o pojemnoséci dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1

V\y - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnosScig do 1 min.
oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadno$cig do 1 mm.

Réznica obu odczytdéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢
ubytku wody V).

W ten sposéb nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracie bez wzgledu na $rednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub Sciekdw
Vw1 W czasie trwania proby szczelno$ci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience

potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatéw lub rur bez
wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub Sciekow Vyy3 nie powinien przekroczy¢

wielkosci 0,3 dm® na m’ powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jednej godziny proby.
Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.
d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow V,y dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy

oblicza¢ wg wzoréw:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vy = (0,04 F,+0,3Fg) xt wdm3

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vy =004 (F+Fg).t  wdm3
gdzie:
Fg - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania préby t=8 h.

6.8.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne



KOTOWSIKA
= PROJERKT

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI SANITARNYCH

Adres do korespondenciji: 41-209 Sosnowiec ul. Wysoka 25/42
Adres siedziby firmy: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogdrska 43
NIP 629-217-66-76, REGON 241278272

TEL. 501389884

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dlugosci Lp i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie powinno by¢

zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykonaC zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom
zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie
przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig
otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fg.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci
od korcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym korficu odcinka przewodu, nalezy wykre$lié linie
poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hg i Hy, i mierzy¢

wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii  z
odchyleniem * 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V).

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypor.

Po czasie w ciggu ktorego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a
w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu
lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczaé pomiary mierzac z
doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H; i w kinecie studzienek
hg na gérnym i dolnym koricu badanego przewodu W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzic

obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegoinych
studzienek.
Doktadno$¢ odczytow H; do 1 cm i hg do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fg do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.
Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu objetosci V
odczytanej przy napetnieniu hg w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego
czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=V.t (md)
z doktadnoscia do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikow pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/VW.

Szczelno$é odcinka przewodu na infiltracie




[KOTOWSIKA
= PROJERKT

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI SANITARNYCH

Adres do korespondenciji: 41-209 Sosnowiec ul. Wysoka 25/42
Adres siedziby firmy: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogdrska 43
NIP 629-217-66-76, REGON 241278272

TEL. 501389884

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie powinna

przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vyy, dm’ przy zastosowaniu studzienek:
- Z prefabrykatow Vy = (0,04 F,+0,3F) . t w dm’

- wykonanych monolitycznie V=004 (F +Fg) . t w dm’

Czas trwania préby t = 8 h.
Dla przewoddw kanalizaciji sanitarnej odchylenie nie jest dopuszczalne.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PVC powinna
wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia
jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

6.10. Badanie prawidtowosci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzié:

e szczelno$¢ deskowania i jego sztywnos¢,

» odchytki wymiarowe:

) dla cian pionowych o wysokosci do 5 m do + 10 mm,

) dla przemieszczenia osi deskowania $cian £ 10 mm,

) odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian + 5 mm,
)

)

o O T QO

miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem + 3 mm,
dtugos¢ konstrukeji £ 20 mm.

D

6.11. Badania sktadnikow betonu

a) Badanie cementu:

*  Czasu wigzania,

*  zmiany objetosci,

»  obecnosci grudek.

b) Badanie kruszywa:

» skfadu ziarnowego,

o zawartosci pytow,

e  zawartosci zanieczyszczen,
» wilgotnosci.

c) Badanie wody.

6.12. Badanie mieszanki betonowe;j
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e urabialnosci,
»  konsystenciji,
e zawartosci powietrza.

6.13. Badanie zabezpieczenia przed korozja

|Izolacje zewnetrzng komor zelbetowych nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana
izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.14. Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okre$lenie wskaznika zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach nawodnionych
okreslonej gtebokosci, 1 metr szescienny,

- wykonanie nasypu z zageszczeniem gruntu, 1 metr szescienny,

- utozenie kanatu kazdej Srednicy z ociepleniem lub bez ocieplenia, 1 metr,

- utozenie siegacza knalizacyjnego okre$lonej srednicy z ociepleniem lub bez ocieplenia, 1 metr,

- wykonanie podsypki i obsypki z wyselekcjonowanego materiatu, 1 metr szescienny,

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej z elementéw prefabrykowanych @1000mm, ¢600mm okreslonej
gtebokosci, 1 sztuka,
- montaz wtazdw kanatowych typ D-400, 1 sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Rysunkami.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbior poszczegolnych faz robot podlegajacych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre$lajace
poziom wod gruntowych.
c) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
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e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakorczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaty i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow kanalizacji sanitarnej kazdej $rednicy.
Cena wykonania robé6t obejmuie:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podioza,
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- wykonanie podsypki,

- ufozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- ufozenie siegaczy,

- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

- wykonanie regulacji istniejacych studzienek kanalizacyjnych do rzednych terenu projektowanego,
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- koszt nadzoru Uzytkownika (wtasciciela) istniejacego uzbrojenia,
- wykonanie badan i pomiaréw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- inne prace niezbedne do budowy kanalizacji sanitarnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-B-01700:99 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
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PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-B-06712/A1:97
PN-69/B-10260
PN-75/D-01001
BN-68/7159-01
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/B-06712
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-B-30150:1997
BBA-95/3119
BBA-95/3119
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998
PN-B-12037:99
PN-64/H-74086
PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

10.2. Inne dokumenty

Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Materiaty tarte.
Deskowanie. Ptyty klejone z drewna.
Sklejka szalunkowa.
Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta 0og6lnego przeznaczenia.
Kruszywa mineralne do betonu
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.
Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Cegta kanalizacyjna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody.
Wymagania ogoine.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztaftki.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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Katalog techniczny Wavin.

Katalog Budownictwa

KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe,
KB.4.-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
Katalog studzienek wg DIN4034cz.1 np. Kaprin Krakow

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac
W oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy.



