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1. WSTEP

1.1 Podstawa wykonania

Niniejsze opracowanie wykonano w firmie Geotechnika Silesia Sp. z 0.0., ulica K.J. Ponia-
towskiego 30/1, 40-055 Katowice, na zlecenie Kotowska Katarzyna "KOTOWSKA-PROJEKT",
41-200 Sosnowiec ul. Ostrogérska 43.

Celem badan jest uzyskanie informacji o uktadzie warstw gruntéw, okreslenie ich parame-
tréow geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych pod projektowang budo-
we sieci kanalizacyjnej w Sosnowcu w rejonie ulicy Tylne;j.

Opinie wraz z dokumentacjg opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawia-
nia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04. 2012 poz.463). Zgodnie z powyzszym Rozporzadze-

niem kategorie geotechniczng obiektu okresla projektant obiektu budowlanego.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Opinie wykonano w oparciu o nastepujgce dane :
- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,
- wizje lokalng terenu,
- profil odwierconego otworu,
- badania makroskopowe gruntdw,
- badania laboratoryjne gruntéw,
- pomiary geodezyjne,
- instrukcje, normy:
- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czesc 1: Oznaczanie i opis;
- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;
- ENISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis;
- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i

przekrojach geologicznych - Zasady ogdlne;
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- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.
- PN-B-04452- Geotechnika. Badania polowe.
- PN-86B-02480- Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne
- Projekt zmiany PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.
- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- Witun Z. - Zarys geotechniki. WKt, wydanie 6. Warszawa 2003,
- materiaty archiwalne:
- Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Bytom,

- Mapa geosrodowiskowa w skali 1: 50 000, arkusz Katowice.

2. ZAKRES PRAC
2.1 Prace terenowe

Punkty badawcze wytyczono w terenie w miejscu uzgodnionym z jednostkg Zamawiajaca
w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500. Otwory wytyczono w terenie metoda
domiardéw prostokagtnych w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji topograficzne;.
Na przedmiotowym terenie wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m, tgcznie 6,0 mb
wiercen.
Otwory odwiercono we wrzesniu 2021r. urzagdzeniem wiertniczym CADDRILL Swidrem spiralnym
bez uzycia ptuczki ,na sucho”. Po zakonczeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem.
W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe gruntu.
Dla oceny stopnia zageszczenia (Ip) gruntdéw niespoistych wykonano sondowania: sondg dyna-
miczng typu DPSH. Punkt badan zostat wytypowany po wykonaniu wiercen.
Do sondowan dynamicznych wykorzystano sonde DPSH zamontowang na wiertnicy LONGYEAR
BOART DB-505 o masie mtota 63,5 kg; wysokosci spadania mtota 0,75 m i koncéwce o kacie
wierzchotkowym 909, srednica zewnetrzna zerdzi 32 mm. Stopien zageszczenia okreslono z za-
leznosci :

Ip =0,441 log N + 0,196

gdzie: Ny - liczba uderzen na 0,2 m wpedu koncéwki sondy.




Nr zlec. 270B/21

Sondowanie wykonano przy otworze nr 2T.

2.2 Prace kameralne

Prace kameralne obejmowaty analize wynikéw badan polowych. W oparciu o te wyniki

opracowano czesc tekstowa i graficzng opinii i dokumentacji badan .
Czes¢ graficzna zawiera:

- mape topograficzng z lokalizacja terenu badan,

- mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami wiercen,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

- przekréj geotechniczny,

- tabele wartosci parametréow geotechnicznych.

Uzupetnieniem czesci graficznej jest niniejsza cze$¢ tekstowa.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA
| HYDROGRAFIA

Badania przeprowadzono w Sosnowcu, w dzielnicy Debowa Godra, przy ul. Tylnej. Jest to
teren zabudowy jednorodzinnej.
Lokalizacje obszaru badani przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (za-
tacznik nr 1) i dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2). Powierzchnia terenu opada w
kierunku potudniowym, rzedne terenu oscylujg w przedziale 254,12 + 251,90 m n.p.m.
Hydrogeologicznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Wody powierzchniowe sptywaja

zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku zachodnim do doliny Przemszy .

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiane podtoze budujg utwory triasowe przykryte serig gruntéw czwartorzedowych,

i holocenskich nasypdw.
Podtoze terenu badan budujg osady triasowe- pstry piaskowiec. Sg to margle w stropie sil-
nie zwietrzate, ktdre w procesie wietrzenia tworzg zwietrzeliny spoiste, wyksztatcone w postaci
itéw i pytow piaszczystych z okruchami skalnymi, z gtebokoscig przechodzg w zwietrzeliny ka-

mieniste
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Zbocze osadow triasowych czesciowo pokrywajg czwartorzedowe — plejstocenskie, piaski wod-
nolodowcowe.
Od powierzchni teren przykrywa warstwa nasypow o stwierdzonej wierceniami grubosci 1,3 +

0,7m. Nasypy te zwigzane sg géwnie z nawierzchnig drogi dojazdowej do poses;ji.

5. WARUNKI WODNE

W badanym podtozu do gtebokosci wiercen tj. 3,0 m nie nawiercono poziomu zwiercia-
dta wod gruntowych. Nie wyklucza sie jednak, ze po okresie intensywnych opadéw moze ona
wystepowaé na granicy przepuszczalnych piaskdéw i gruntéw antropogenicznych, a staboprze-

puszczalnych i nieprzepuszczalnych zwietrzelin gliniastych .

Pod wzgledem wodoprzepuszczalnos$ci utwory rodzime stwierdzone w podfozu opisywa-
nego terenu zaliczono do (wg. Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990) :
- grunty o s$redniej przepuszczalnosci o orientacyjnym wspdtczynniku filtracji
k =10%-10° m/s (piaski drobnoziarniste);
- grunty o stabej przepuszczalnosci, o orientacyjnym wspodtczynniku filtracji
k =10°-10°m/s (pyty piaszczyste);
- grunty nieprzepuszczalne, o orientacyjnym wspotczynniku filtracji

k<108 m/s (ity );

6. WARUNKI GRUNTOWE

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | —grunty antropogeniczne

Warstwa | nasypy niebudowlane. W rejonie projektowanej inwestycji sg one ztozone gtow-
nie z piasku drobnego lub pytu domieszkg miatu weglowego, zuzli lub kamieni.
Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geo-
technicznej podtoza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszos¢, ktéra w doku-
mentowanym terenie wynosi ok. 1,3 + 0,7 m, sktad granulometryczny oraz zbli-
zony stopien zageszczenia, co szczegdétowo obrazujg dotgczone do niniejszego
opracowania profile wykonanych otwordéw (zatgcznik nr 3). Nalezy przyjaé, ze sg

to grunty nierdwnomiernie Scisliwe, stabonosne.

5]
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Pakiet Il - osady czwartorzedowe
Warstwal ll zaliczono do niej piaski drobne i piaski drobne warstwowane pytem. Sg to grunty
zageszczone, wilgotne o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,81.
Pakiet Il — utwory triasowe
Warstwa lllal s3 to zwietrzeliny gliniaste majgce postaé pytéw o konsystencji twardoplastycz-
nej, o przyjetym srednim stopniu plastycznosci I, = 0,10. Grunty te, zgodnie z kry-
teriami normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem konsolidacji ,C”.
Warstwa llla2 zwietrzeliny gliniaste majgce postaé itdw warstwowanych glinami pylastymi,
potzwarte, o stopniu plastycznosci I, = 0,00. Symbol konsolidacji ”D”.
Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty dokumentacyjne otwordéw
badawczych (zatgczniki nr 3) i przekrdj geotechniczny (zatgczniki nr 4). Parametry geotechniczne
gruntéw okreslono na podstawie powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych, biorac
pod uwage jako ceche wiodacy stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych oraz stopien za-
geszczenia dla gruntdw niespoistych. Wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw przedsta-
wiono na zatgczniku nr 5.
Dla warstwy | nie podano parametréow geotechnicznych z uwagi na ich niekontrolowany
charakter tworzenia.
Wg normy PN-B-06050 rodzime grunty stwierdzone w podfozu projektowanej drogi
nalezy zaliczy¢ do nastepujacych kategorii urabialnosci:
- Kategorii 3 — piaski, (warstwa Il)

- Kategorii 5-6 — zwietrzeliny gliniaste — (warstwy lllal-llla2)

7. PODSUMOWANIE

a) Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne dla
budowy projektowanej inwestycji. Grunty rodzime warstw Il -1lla2 sg nosne, nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia, a wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 3,0m nie
nawiercono.

b) Wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw zestawiono w zatgczniku nr 5.

W obliczeniach nalezy uwzglednié niejednorodny charakter podtoza.




Nr zlec. 270B/21

c)

d)

e)

)

g)

h)

i)
k)

Grunty spoiste wystepujgce w podtozu badanego terenu pod wptywem zwiekszonego
zawilgocenia ulegajg uplastycznieniu dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych nie
wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw w wykopie.

Nalezy zwrdcié¢ uwage na wrazliwosé strukturalng oraz tiksotropowy charakter gruntéw
warstwy lllal, zwraca sie uwage ze grunty te tatwo sie uplastyczniajg pod wptywem za-
wilgocenia i wibracji na co nalezy zwréci¢ uwage w takcie wykonywania robot ziemnych.

Przegtebiajgce sie nasypy z uwagi na swoj niekontrolowany charakter nalezy czesciowo
usungc i zastgpic¢ podsypka (np. piaskowo-zwirowg), uktadang i zageszczang warstwami.

Ewentualne przegtebione wykopy nalezy stosownie zabezpieczy¢ dla zachowania sta-
tecznosci ich Scian.

Zwraca sie uwage na mozliwy ekspansywny charakter itéw warstwy llla2. Wymaga to
bardzo starannego wykonawstwa robét ziemnych i zabezpieczenia podtoza na czas eks-
ploatacji obiektu, aby nie dopusci¢ do zmian wilgotnosci itéw.

Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime - zaliczono do 3 —6 kategorii urabialnosci, a w
przypadku gruntéw zwietrzelinowych kategoria urabialnosci zalezy od zaleznosci od
zawartosci frakcji kamienistej.

W podtozu projektowane]j kanalizacji w przewadze stwierdzono grunty bardzo wysadzi-
nowe lub watpliwe (warstwa I, Ili lllal) i matowysadzinowych warstwa Illa2.

Przy realizacji projektu nalezy réwniez uwzglednié istniejaca sytuacje gorniczg.

Biorac pod uwage rodzaj obiektdw i stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowa-
nej inwestycji proponuje sie przyjac Il kategorie geotechniczng. W mysl tresci Rozporza-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) . Ostateczna decyzja o przyjetej kategorii geotech-

nicznej nalezy do projektanta obiektow.




