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*    wartość ustalona metodą badań laboratoryjnych i polowych
współczynnik materiałowy  g (m)

wartość obliczeniowa  x(r)
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t/m-3 kPa o MPa MPa
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grunty nasypowe I nN(Pd+P+k)
szg

0,81* 1,85 31,9
piaski II 0,9 0,9

1,67 28,7

0,10 2,10 22,1 16,4

IIIa1 C 0,9 0,9 0,9
1,89 19,9 14,8

0,00 2,15 60,0 13,0

IIIa2 D 0,9 0,9 0,9
1,94 54,0 11,7

Sosnowiec, ul.Tylna zał.nr 5

zwietrzelina wapienia

TR
IA

S

Pd 106 133

KWg(I//Gп+w) 39 49
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        OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Stan gruntu

nasyp niebudowlany

O pis litologiczno- genety czno-
straty graficzny
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wartość charakterystyczna  x (n)

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

sy
m

bo
lk

on
so

lid
ac

ji
gr

un
tu

sy
m

bo
l

gr
un

tu
w

g
PN

-8
6/

B-
02

48
0

37 62KWg(Pp)

Gę
st

oś
ć

ob
ję

to
śc

io
w

a Edometry czny
moduł ściśliwości

Ką
tt

ar
cia

w
ew

nę
trz

ne
go

Sp
ój

no
ść


