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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

v Projekt architektoniczno-budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 ., poz. 462);

v Projekt architektoniczno-budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane -Dz. U. nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

v" Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126, sporzadzono informacje dotyczaca bezpieczenistwa ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowane;j sieci kanalizacyjnej;

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie podstawy prawnej do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 6626, 6632 wraz
z siegaczami kanalizacyjnymi do dz. nr 6624, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6641, 6643 przy ul. Tylnej, obreb 0010 w
Sosnowcu.  Projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

W zakres opracowania budowy sieci wchodzi budowa:

1. przewodu z rur PVC-U SDR34 SN8 3200-5.9mm o dtugo$ci ~ 69.6m;

przewodu z rur PVC-U SDR30 SN12 @#200-6.5mm o diugosci ~ 69.4m;

przewodu z rur PVC-U SDR34 SN8 #160-4.7mm o dtugosci ~ 31.5m;

przewodu z rur PVC-U SDR30 SN12 @#160-5.2mm o diugosci ~ 1.90m;

studni kanalizacyjnych betonowych @1000mm (S,S3,S6) - 3 [szt.];

studni kanalizacyjnych betonowych @600mm (S1,52,54,S5) - 4 [szt.];

studni kanalizacyjnych tworzywowych SN4 @315mm (S1.1,S3.1,54.1,54.2,55.1,55.2,56.1,56.2) — 8 [szt.];

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo budowlane” Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami — art.
21a ust. 112 dla robét prowadzonych przy budowie sieci kanalizaciji sanitarnej jest wymagane opracowanie planu BIOZ. Wymaog
opracowania planu BIOZ wynika z charakteru robét jakie bedg prowadzone przy przebudowie sieci ( praca w wykopach).

No ok wd

3. OPIS WARUNKOW TERENOWYCH
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje kolizja z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, {j.:
»  Siecig gazowa niskiego cisnienia (stal);
»  Siecig linii kablowych SN i nN oraz o$wietlenia ulicznego;
»  Siecig wodociggowg PE@110mm.
Wszystkie zaistniate skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 97 z
30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501 oraz innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zabezpieczenie sieci gazowej niskiego cisnienia (stal).

W przypadki nie dochowania odlegtosci podstawowych gazociag zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 4. Czerwca . 2013r. Poz..640) oraz PN-91/M-34501. Przewidziano zabezpieczenie siegaczy
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kanalizacyjnych krzyzujacych sie z siecig gazowa, rura ochronng @225mm na dtugo$ci 2m. Zastosowa¢ manszety typu ,N”
150x240 i ptozy centrujace typu ,B” h=17mm.

Zabezpieczenie sieci linii kablowych SN i nN oraz oswietlenia ulicznego.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. pismem nr TD/OBD/OMD/2021-10-05/0000001 z
dnia 05.10.2021r. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

- N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastepuje PN-76/E-05125).

Diugo$¢ rury ochronnej powinna by¢ wigksza o 1m niz szeroko$¢ wykopu (min. po pdt metra z kazdej strony). Minimalna dtugos¢
rury ostonowej powinna wynosi¢ 2m. Konce rury oprze¢ na gruncie statym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie
skrzyzowania kabli z projektowana siecia. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wiasciciela. Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zage$ci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng — $rednica Dz110, sztywno$¢ obwodowa SN5 wykonana z PVC, PP lub PEHD.
Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubo$ci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajacq kabel. Na
podsypce z piasku umiesci¢ fole kalandrowana koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢
gruntem rodzimym i zagesci¢. W przypadku prac w poblizu urzadzerh TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141 w zakresie linii SN, nN i
o$wietlenia drogowego.

Zabezpieczenie sieci wodociaggowej PE@110mm

Dla skrzyzowan z istniejacq siecig wodociggowa PE @110mm zostaly zachowane normowe odlegto$ci pionowe i poziome w
zwigzku z czym sie¢ nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy budowane; sieci i siegaczy kanalizacyjnych. Tyczenie nalezy
Zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy réwniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego o
rozpoczeciu rob6t ziemnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegto$ci 2 m przed istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie az do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W
sytuacji gdy projektowane przewody sg uktadane wzdtuz innego istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne co 25m celem zlokalizowania uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na
planie nalezy powiadomi¢ zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasno$ci danego uzbrojenia podziemnego.

Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu, pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania w oparciu o aktualne plany
sytuacyjno-wysoko$ciowe z naktadkg ,U".

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zostata w sposéb nie kolidujacy z zadng ro$linnoscig niska i wysoka i nie
wymaga jej wycinki.

4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
Badania przeprowadzono w Sosnowcu, w dzielnicy Debowa Gora, przy ul. Tylnej. Jest to teren zabudowy jednorodzinne;j.
Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (za tacznik nr 1) i dokumentacyjnej w skali 1 :
500 (zatacznik nr 2). Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym, rzedne terenu oscyluja w przedziale 254,12 + 251,90
mn.p.m.
Hydrogeologicznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Wody powierzchniowe sptywajg zgodnie z nachyleniem terenu w
kierunku zachodnim do doliny Przemszy.
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BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiane podtoze budujg utwory triasowe przykryte serig gruntow czwartorzedowych, i holocenskich nasypow.

PodtoZze terenu badan budujg osady triasowe- pstry piaskowiec. Sg to margle w stropie sil nie zwietrzate, ktére w procesie
wietrzenia tworzg zwietrzeliny spoiste, wyksztatcone w postaci itéw i pytéw piaszczystych z okruchami skalnymi, z gtebokoscig
przechodzg w zwietrzeliny kamieniste Nr zlec. 270B/21 6 Zbocze osaddw triasowych czesciowo pokrywajg czwartorzedowe —
plejstocenskie, piaski wodnolodowcowe.

Od powierzchni teren przykrywa warstwa nasypdw o stwierdzonej wierceniami grubosci 1,3 + 0,7m. Nasypy te zwigzane sg
gbwnie z nawierzchnig drogi dojazdowej do poses;i.

WARUNKI WODNE

W badanym podtozu do gteboko$ci wiercen tj. 3,0 m nie nawiercono poziomu zwierciadta wod gruntowych. Nie wyklucza sie
jednak, ze po okresie intensywnych opadéw moze ona wystepowaC na granicy przepuszczalnych piaskéw i gruntéw
antropogenicznych, a stabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych zwietrzelin gliniastych.

Pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci utwory rodzime stwierdzone w podtozu opisywanego terenu zaliczono do (wg. Z. Pazdro,
B. Kozerski, 1990) :

- grunty o $redniej przepuszczalno$ci o orientacyjnym wspotezynniku filtracji k = 10-4 -10-5 m/s (piaski drobnoziarniste);

- grunty o stabej przepuszczalno$ci, o orientacyjnym wspétczynniku filtracji k = 10-5 -10-6 m/s (pyty piaszczyste);

- grunty nieprzepuszczalne, o orientacyjnym wspotczynniku filtracii k

WARUNKI GRUNTOWE

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | —grunty antropogeniczne

Warstwa | nasypy niebudowlane.

W rejonie projektowanej inwestycji sg one zlozone gtéw nie z piasku drobnego lub pytu domieszkg miatu weglowego , zuzli lub
kamieni. Parametrow tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geo technicznej podtoza rodzimego. Oceniono
jedynie ich migzszo$c¢, ktéra w doku mentowanym terenie wynosi ok. 1,3 + 0,7 m, sktad granulometryczny oraz zbli zony stopieh
zageszczenia, co szczegdtowo obrazujg dotgczone do niniejszego opracowania profile wykonanych otworéw (zatacznik nr 3).
Nalezy przyjag, ze sq to grunty nierdwnomiernie $cisliwe, stabonosne. Nr zlec. 270B/21 7

Pakiet Il - osady czwartorzedowe

Warstwa |l zaliczono do niej piaski drobne i piaski drobne warstwowane pytem. Sg to grunty zageszczone, wilgotne o $rednim
stopniu zageszczenia ID = 0,81.

Pakiet Ill — utwory triasowe

Warstwa llla1 sg to zwietrzeliny gliniaste majace posta¢ pytdw o konsystencji twardoplastycznej, o przyjetym $rednim stopniu
plastycznosci IL = 0,10. Grunty te, zgodnie z kryteriami normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem konsolidacji ,C".

Warstwa llla2 zwietrzeliny gliniaste majace postac itdw warstwowanych glinami pylastymi, pdizwarte, o stopniu plastycznosci IL
= 0,00. Symbol konsolidacji "D”. Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zataczone karty dokumentacyjne otworéw
badawczych (zatgczniki nr 3) i przekr6j geotechniczny (zatgczniki nr 4). Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na
podstawie powszechnie stosowanych zalezno$ci korelacyjnych, biorac pod uwage jako ceche wiodacq stopien plastycznosci dla
gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow niespoistych.

Dla warstwy | nie podano parametréw geotechnicznych z uwagi na ich niekontrolowany charakter tworzenia.
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Wg normy PN-B-06050 rodzime grunty stwierdzone w podtozu projektowanej drogi nalezy zaliczy¢ do nastepujacych kategorii
urabialnosci:

- Kategorii 3 - piaski, (warstwa I1)

- Kategorii 5-6 — zwietrzeliny gliniaste — (warstwy llla1-1l1a2)

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji
liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to
ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytacznie w porze dziennej w
godzinach 7-22 dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, Srodki
transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i
ciagte przemieszczanie sig frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktocenie walordw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociggna¢ moze
za sobg powstawanie odpaddw takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np.
ksztattowaniem drég na terenie gminy. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zamyka sie w granicach
dziatek po ktérych jest projektowana inwestycja, 1. na dziatkach nr: 6626, 6628, 6632, 6641.

Obszar oddziatywania inwestycji okre$lono w oparciu o przepisy prawa:
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzn. zmianami);
v Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlano-montazowych tom. II- Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;
v Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegajaca przez dziatki nr 6626, 6632 odprowadza¢ bedzie grawitacyjnie Scieki bytowo-
gospodarcze z zabudowy jednorodzinnej do istniejacego kolektora @300mm w ulicy Tylnej, w miejscu wskazanym w czesci
rysunkowej opracowania.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do kolektora @#300mm nastapi poprzez istniejaca studnie kanalizacyjna, ktérg z
uwagi na jej bardzo zly stan techniczny przewidziano do wymiany. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatu:
» na odcinku od studni S do studni S3 z rur litych PVC-U SDR30 SN12 o $rednicy @#200-6.5mm, siegacze kanalizacyjne
z rur o $rednicy @160-5.2mm;
» na odcinku od studni S3 do studni S6 z rur litych PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy #200-5.9mm, siegacze kanalizacyjne
z rur o $rednicy @160-4.7mm;
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Nalezy zastosowac rury dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gorniczymi do IV kategorii wigcznie. Przewody
dla sieci uktada¢ z min. spadkiem min. 0,5% na gtebokosci zgodnej z profilem podiuznym na podsypce z piasku 30cm.
Wysoko$¢ obsypki 30cm. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Siegacze kanalizacyjne
uktada¢ z min. spadkiem 1,5%. Kanalizacje na gteboko$ci ponizej 1,0m nalezy ociepli¢ keramzytem lub zuzlem paleniskowym
oraz zabezpieczy¢ przewdd kanalizacyjny poprzez owiniecie go folig budowlana,

Na projektowanym kanale sanitarnym przewidziano zabudowe:

» studni kanalizacyjnych rewizyjnych witazowych (S,S3,56) z betonu @1000mm. Rzedna wiazu kazdej studni
kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni. W terenie przejezdnym utwardzonym (dla
wszystkich studni) nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajace. Nie dopuszcza sie zastosowania zwezek redukeyjnych
kregow studni kanalizacyjnych. Komora robocza studni kanalizacyjnej @#1000mm powinna by¢ wykonana z kregow
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-10729 i PN- EN 1917. Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z
kregdbw zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08. Dno studzienki wykonaé z
elementéw prefabrykowanych, monolitycznych z kinetg, przeznaczong do przeptywu $ciekéw. Kineta w dolnej czesci,
do wysokosci potowy $rednicy kanatu powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem $rednicy kanatu. W
gornej czesci - Sciany pionowe o wysokosci co najmniej ¥4 Srednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu
kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety powinna by¢ dostosowana do
niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku dna kinety. Zastosowaé
zwieficzenia studni wraz z wtazem zeliwnym typu ciezkiego DNG0O klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 124). Stopnie
ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 oraz PN-B-10729. Potaczenia rur kanalizacyjnych z
elementami betonowymi studzienek i wpustow wykonac jako przejscia elastyczne z uszczelkg gumowa.

» studni kanalizacyjnych rewizyjnych niewtazowych (S1,52,54,S5) z betonu @600mm. Rzedna wiazu kazdej studni
kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni. W terenie przejezdnym utwardzonym (dla
wszystkich studni) nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajace. Nie dopuszcza sie zastosowania zwezek redukeyjnych
kregéw studni kanalizacyjnych. Komora robocza studni kanalizacyjnej @#600mm powinna by¢ wykonana z kregow
zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-10729 i PN- EN 1917. Dno studzienki wykona¢ z elementow
prefabrykowanych, monolitycznych z kinetg przeznaczona do przeptywu sciekéw. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci
potowy Srednicy kanatu powinna mieC przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem $rednicy kanatu. W gornej czesci -
$ciany pionowe o wysokoSci co najmniej s Srednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna
stanowiC przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanatu
przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku dna kinety. Zastosowa¢ zwieficzenia studni
wraz z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego DN600 klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 124). Stopnie ztazowe Zeliwne
odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 13101 oraz PN-B-10729. Potaczenia rur kanalizacyjnych z elementami
betonowymi studzienek i wpustow wykona¢ jako przejscia elastyczne z uszczelkg gumowa,

Szczegotowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacje poszczegoinych studni kanalizacyjnych
rewizyjnych i nierewizyjnych pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Ewentualna korekta moze nastgpi¢ po
wykonaniu wykopow kontrolnych.

Zaprojektowano siegacze kanalizacyjne, sanitarne dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych: Tylna nr 1, 7, 9, 11 i 13 oraz dla niezabudowanych dziatek nr: 6624, 6627, 6643. Siegacze kanalizacyjne
zakonczone zostang studzienkami niewtazowymi tworzywowymi SN4 @315mm (S1.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S6.2)
zabudowywanymi tuz przed granicami dziatek. Z uwagi na duze zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, studnie
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S3.1 i S4.1 zabudowane zostang tuz za granicami dziatek. Lokalizacja wszystkich studzienek oraz ich gteboko$¢ zostata
dostosowana do mozliwosci wpiecia do nich instalacji zewnetrznych z budynkdw jednorodzinnych .
Studnie kanalizacyjne tworzywowe @315mm sktadac sie bedg z elementow:
v pionowa rura karbowana tworzywowa @315mm,
v' kineta do studni @315mm typ L,1ll;
v' rura teleskopowa;
v' wiaz zeliwny klasy B125 do rury karbowane.
Rzedna wiazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ 8cm ponad rzedna terenu.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE:

Obliczenia ilosci Sciekdw sanitarnych dla wszystkich dziatek budowlanych [m3/d]:

Obliczenia przeprowadzono na podstawie jednostkowego, srednio dobowego zapotrzebowania
wody (Poradnik. Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe. Tablica 1-3).

- zatozono ilo$¢ osob ok. 32

- ilo§¢ wody na osobe 130 dem3/na dobe

qp = 32 x 130 = 4160 dem?/d.

llos¢ Sciekdw stanowi¢ bedzie 100% zuzycia wody: g = 4160 decm3/d = 4.16 m3/dobe.

Obliczenia ilosci Sciekow sanitarnych w [I/s]:
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
Qs = K,/ZAWS =5.74 dmd/s

Dobrano rury kanalizacyjne PVC-U SDR30 SN12 ¢#200-6.5mm.

7.  ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Odbudowa drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej destruktem bitumicznym, po robotach zwiazanych z utozeniem
sieci kanalizacji sanitarnej

Naruszong nawierzchnie gruntowg nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:

» Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego, nie zamarznietego,
niespoistego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, niewysadzinowego, zageszczalnego o potwierdzonej przydatnosci do
wbudowania w nasyp budowlany,

»  Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubo$ci 20cm. Kazda warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek
wibracyjnych i ubijakéw do wartosci okre$lonych w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania.

» Ostatnig warstwe zasypki po robotach sanitanych stanowi warstwa mrozoochronna utozona na szeroko$ci wykopu pod
projektowang sie¢ iwykonana z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/63mm pochodzenia naturalnego (np.
pospotki), stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu co najmniej 20cm,

» Roboty nawierzchniowe rozpoczynajg sie bezposrednio po zakonczeniu robét instalacyjnych zwigzanych z utozeniem i
zageszczeniem ostateiej warstwy zasypki (warstwy mrozoochronnej) do odpowiedniego wskaznika zageszczenia
okreslonego w PN-S-02205;1998,

» Warstwe podbudowy drogi o nawierzchni gruntowej nalezy utozy¢ na uprzednio odebranej zasypce po robotach
instalacyjnych z uwzglednieniem obustronnego 0,5m poszerzenia od krawedzi wykopu pod projektowang sie¢ i wykonac z
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mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5mm pochodzenia naturalnego, stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy po zageszczeniu co najmniej 25cm,

» Wykonanie warstwy podbudowy mozna uzna¢ za prawidlowe, gdy no$no$¢ warstwy wyrazona wtdérnym modutem
odksztatcenia E2 osigga warto$¢ co najmniej 80MPa przy wskazniku odksztatcenia lo wyrazonym stosunkiem modutéw
odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1 na poziomie ponizej wartosci 2,2,

» Nawierzchnie drogi gruntowej utwardzonej destruktem btumicznym nalezy wykona¢ na cafej szeroko$ci jezdni,
na uprzednio odebranej przez Inspektora Nadzoru warstwie podbudowy i wykona¢ z destruktu bitumicznego
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu co najmniej 15cm,

» Po wykonaniu warstwy podbudowy i warstwy nawierzchni utwardzonej destruktem bitumicznym nalezy wykonaé
badanie jej nosnosci i zageszczenia ptytq VSS w miejscach wskazanych przez Inspektowa Nadzoru z ramienia
Wydziatu Administracji Drogowej Urzedu Miasta.

» Wykonanie warstwy nawierzchni mozna uzna¢ za prawidtowe, gdy no$no$¢ warstwy wyrazona wtérnym modutem
odksztatcenia E2 osigga wartos¢ co najmniej 100MPa przy wskazniku odksztatcenia lo wyrazonym stosunkiem
modutéw odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E+1 na poziomie ponizej wartosci 2,2.

» Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne, kratki $ciekowe,
zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety odtworzonej nawierzchni.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu kanatu sanitarnego i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci zgodnie z normg
PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w
zakresie szczelnoSci na:

- eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekdw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba szczelnoSci na eksfiltracie:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na diugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potoZzonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku do rzedne;
terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny,
celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody w studniach, - po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gérnej. Czas trwania proby wynosi: - dla odcinkéw do 50 m - 30 minut - dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnoéci na infiltracie:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracie pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje. Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢
usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szczelno$ci nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym, za
wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknie¢ odcinkéw probnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w
terenie w wyrazny sposéb za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggéw osobom
postronnym.
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9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne przy zblizeniu do obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie
pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtasciwego uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci. W
warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow, nalezy przewidzie¢ pokrycia wykopéw pomostami z bali dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody do gtebokosci 0,5m ponizej dna
wykopu. Pompowanie wody gruntowej zakoficzy¢ po catkowitym zasypaniu wykopu. Nalezy zastosowaé petne odeskowanie
wykopéw balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposdb uniemozliwiajacy ich spadniecie. Odeskowanie i
rozparcie Scian wykopu powinno nastepowa¢ stopniowo w miare pogtebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo
nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,4m a w gruntach $rednio zwartych i zwartych wysoko$¢ ta moze
by¢ wieksza (0,5-0,7m). Ostatnia gorna deska obudowy powinna wystawaé ponad powierzchnie terenu co najmnigj 0,15m,
celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej
fazie robot pracownicy powinni znajdowac¢ sie w obudowanej czesci wykopu. Podczas trwania robdt montazowych powinno sie
przynajmniej przed rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywno$¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanie Scian wykopu powinno nastepowac z
zachowaniem ostrozno$ci rownoczes$nie z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Po  wykonaniu  wykopu dno nalezy oczyScic z  kamieni, gruzu itp. i  wykonaC  podsypke
z piasku grubosci 30cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni.
UtoZzony w wykopie przewdd kanalizacyjny nalezy do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zasypaC warstwg piasku. Warstwy
piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg. Zasypke nalezy ubié¢ do okoto
95% zageszczenia. Zasypywanie rur nalezy wykonywa¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub
wieczorem). Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020, moze by¢
rodzimy lub dostarczony z zewnatrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

10. ODBIORY

Odbiory robét zwigzanych z montazem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przyjete ustalenia a takze o
obowigzujace normy i przepisy oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowymi cze$¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Bedg przeprowadzane dwa rodzaje odbiorow: odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiorem czesciowym objete sg poszczegdlne fazy robét podlegajace zakryciu przed zakoriczeniem budowy. Odbiorem
koncowym objety jest odcinek sieci przed oddaniem do eksploataciji. Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z
wykonaniem rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem trasy, $rednicy, lokalizacji uzbrojenia.
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11.  ZALECENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ | JEDNOSTEK BRANZOWYCH

* W miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem Zaktadu
Energetycznego;

. Miejsca skrzyzowania istniejacych kabli teletechnicznych z projektowanym kanatem zabezpieczyC rurg ochronng
dwudzielng - $rednica Dz110, sztywnos¢ obwodowa SN5 wykonana z PVC, PP lub PEHD oraz wykona¢ przekopy
kontrolne, a prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika telekomunikacii;

. W celu ochrony znakoéw geodezyjnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakdw przed ich naruszeniem;

»  Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu;

. Prace ziemne w odlegto$ci do 1,5 m od osi gazociagu prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego;

. Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé pod nadzorem jego wtasciciela;

* W rakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng;

. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wykonane projekty ZUDP pod kontem aktualno$ci mapy na
ktorej zostat wykonany projekt.

Warunki stosowalno$ci materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ cechy techniczne i jako$ciowe zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspdlne specyfikacje techniczne

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzajgce normy migedzynarodowe

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno by¢
uzgodnione z inwestorem —Sosnowieckimi Wodociagami S.A., w zakresie zgodnosci ze standardami obowigzujacymi w tym
przedsiebiorstwie.

12. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z:
v' niniejszg dokumentacjg
v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. cz. Il Instalacie sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujacymi normami
v Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych (WTWiO COBRTI INSTAL 2001 r.)
Ponadto:
1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego oraz zleci¢ im nadzér prac prowadzonych w poblizu ich sieci.
2. Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;
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NIP 629-217-66-76, REGON 241278272

TEL. 501389884

3. Firma wykonawcza powinna posiadaé odpowiednie uprawnienia do wykonywania rob6t oraz powinna zatrudniaé¢ kierownika
budowy z odpowiednimi uprawnieniami do pracy na sieci kanalizacyjnej, po uzyskaniu pisemnej zgody Sosnowieckich
Wodociggéw S.A,;

4. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen zawartych w zataczonych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach oraz do uwag
wiascicieli terenu okreslonych w umowach uzyczenia terenu;

5. W trakcie rob6t nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazéwek zawartych w instrukcji montazowej producenta rur.
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ZALACZNIK 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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BIURO PROJEKTOW INSTALACJI SANITARNYCH

Adres do korespondenciji: 41-209 Sosnowiec ul. Wysoka 25/42
Adres siedziby firmy: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogérska 43
NIP 629-217-66-76, REGON 241278272
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Lp. |Nazwa materiatu Jedn. llosé
miary

1. |PVC-U lite klasy S SDR30 SN12 @200-6.5mm [mb] 69.4
2. |PVC-U lite klasy S SDR34 SN8 @200-5.9mm [mb] 69.6
3. |PVC-Ulite klasy S SDR30 SN12 @160-5.2mm [mb] 1.90
4. |PVC-U lite klasy S SDR34 SN8 @160-4.7mm [mb] 315
5. |Studnia kanalizacyjna tworzywowa @315mm - (S1.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, §5.2, S6.1, [kpl.] 8

S6.2)
6. |Studnia kanalizacyjna betonowa (S,53,56) @1000 z pierscieniem odcigzajacym: [szt] 3

- kregi proste 1000/1270/500mm

- pierScien odcigzajacy 1220/200/1620P-W

- dennica z kinetg zelbetowa,

- wlaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego klasy D400

- stopnie ztazowe typu Zc
7. |Studnia kanalizacyjna betonowa (S1,52,54,55) DN60O z pierécieniem odcigzajacym: [szt] 4

- kregi proste 600/870/500mm

- pierscien odcigzajacy 960/690/H250

- dennica z kinetg zelbetowq

- wlaz kanatowy Zeliwny typu ciezkiego klasy D400

- stopnie ztazowe typu Zc
8.  |Rura ochronna PE @225mm, L=2m [szt] 4
9. |Ptozy centrujace typy ,B”, h=17mm [szt] 8
10. |Manszety typu ,N” 150x240 [szt] 8

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz te, ktére zostaty przyjete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem

utrzymania tych samych parametréw jakosciowych, ilosciowych i technologicznych.

Materiaty uzyte do realizacji projektu powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10, Ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku;

Zgodnie z powyzszym wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione
jednostki certyfikujace zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r. (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1998 r.).




