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1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

W zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 6626, 6632 przy ul. Tylnej, obreb 0010 w
Sosnowcu. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz siegaczami kanalizacyjnymi sanitarnymi do budynkow jednorodzinnych nie
spowoduje zmian sytuacyjno — wysoko$ciowych na objetym opracowaniem terenie.

Opracowanie projektowe wykonano majac na uwadze zapewnienie nienaruszania intereséw oséb trzecich, zaréwno w
czasie trwania przebudowy, jak réwniez w czasie uzytkowania. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tym termin rozpoczecia
i zakonczenia rob6t oraz kolejnos¢ ich ukfadania musza by¢ zsynchronizowane z cato$cig rob6t budowlanych przedmiotowe;
inwestycji w tym gtéwnie z robotami drogowymi a takze z Projektem organizacji ruchu i uzgodnieniami Zarzadcow i
Uzytkownikdw ul. Tylnej oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Zakres robdt obejmuje budowe:

sieci kanalizacji sanitarnej o facznej dtugosci ~ 139m;

siegaczy kanalizacyjnych do budynkéw przy ul. Tylnejnr: 1,7,9, 11, 13 ~28.15m;

siegaczy kanalizacyjnych do dziatek niezabudowanych nr 6627, 6624, 6643 ~ 5.20m;

studni kanalizacyjnych betonowych @1000mm (S,S3,S6) - 3 [szt.];

studni kanalizacyjnych betonowych @600mm (S1,52,54,S5) - 4 [szt.];

studni kanalizacyjnych tworzywowych SN4 @315mm (S1.1,53.1,54.1,54.2,55.1,55.2,56.1,56.2) - 8 [szt.];

@k wh =

Przed przystapieniem do robét podstawowych konieczne jest wykonanie rob6t przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i
przygotowaniem placu budowy.

Do robot przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

. przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujacego place skladowo-montazowe oraz dla ustawienia
konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcow robot, zlokalizowanych bezposrednio przy
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej;

*  przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano- montazowego i narzedzi
elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robét;

*  przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

*  przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw transportu na czas przewiezienia
materiatow.

Do robét podstawowych zaliczy¢ nalezy:
- wytyczenie tras odcinkow sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie wykopow otwartych w miejscach tyczenia,
- wykonanie zabezpieczen konstrukcyjnych szczegolnie gtebokich wykopdw
- wykonanie niwelacji dna wykopdw, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o grubosci 20 cm,
- wykonanie montazu odcinkow nowe] sieci kanalizacyjnej wraz z zabudowg studzienek kanalizacyjnych
przelotowych, potaczeniowych i wpadowej oraz urzadzen podczyszczajgcych,
- wykonanie komisyjne ptukania nowych rurociggéw wraz z obiektami,
- wykonanie w wykopach na nowych rurociggach zasypki piaskowej zageszczonej mechanicznie
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zasypanie wykopow otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do rzednych terenu istniejacego, w
poboczach i pasach drég do rzednych projektowanej niwelety,
uzupetnienie warstw podbudowy poboczy i chodnikéw oraz warstw wierzchnich tlucznia kamiennego,

- obsianie mieszankami traw naruszonych terenéw zielonych.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» Siecig gazowa niskiego ci$nienia (stal);
»  Siecig linii kablowych SN i nN oraz o$wietlenia ulicznego;
> Siecig wodociggowg PE@110mm.
» Drzewostan

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

* wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu ,$cian o gteboko$ci wigkszej niz 3 m,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw mniejszej niz:

v 3 mdla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

v 5 mdla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz 15 kV,

v 15 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

* roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

v' roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w studniach kanalizacyjnych i w przepompowniach Sciekdw,

v’ roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi - wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejacymi ciekami wodnymi oraz wykonywanie odcinkdw
kanatow metodg przewiertu.

* roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych — roboty, ktdrych masa
przekracza 1,0 t.

* roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

+ zagrozenie upadkiem z wysokosci — budowa budynkéw o wysokosci powyzej 6m.
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5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposobu
postepowania przy wykonaniu tych prac.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik Robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych Robét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich Robét.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub
zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinni by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegdtowych zasad szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace: * szkolenia wstepne,

+ szkolenia wstepne stanowiskowe,

* szkolenia wstepne podstawowe,

* szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg,
na poszczegblnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze,
itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie
bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja,
gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy ogtoszen.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern:

+ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

+ wskazanie dokumentdw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

* 0znaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

* rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych,

* rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
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+ rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatow, ¢ przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu,

* lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY PROWADZONYCH
ROBOTACH

1. Podczas prowadzenia Robot konieczne jest stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualne;.

2. Roboty nalezy wykonywa zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drég, stref pracy i
przemieszczania maszyn,

b) organizacje pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem Robét ziemnych i montazowych (praca w ,asyscie”),

¢) warunki dostepu do materiatow uzywanych do wykonania Roboét,

d) utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,

e) powiadamianie odpowiednich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do Robdt na danych odcinkach,

f) sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadéw i gruzu,

g) zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

h) informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznego podejmowanych decyzji dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

4. Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty budowlane winny by¢
sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢ przebywajacych tam o0séb na przypadkowe urazy.

5. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb, ktére nalezy powiadomi¢ o
zaistniatym wypadku.

7.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe.

2. Wykonawca Robot zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynow, pomieszczen biurowych,
szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego.

3. Materialy tatwopalne powinny by sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

7.2 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by dopuszczone do wbudowania.

2. Nie dopuszcza si¢ uzywanie materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3. Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak ich oddziatywania na $rodowisko.

4. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robdt (np. materiaty pylaste, ktorych szkodliwosé
po zakonczeniu Robodt znika), moga by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.
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7.3 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

1. Wykonawca Robdét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia i instalacje
podziemne, 1j.: rurociagi, kable, itp. oraz zobowigzany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wiadze bedace wascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen.

2. Wykonawca Robdét zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania
budowy wszelkich urzadzen i instalacji podziemnych.

3. Wykonawca Robot zobowigzany jest do prowadzenia Rob6t w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancdw, w szczegdlnosci zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu d posesiji oraz bezpiecznego poruszania sig w
poblizu prowadzonych Robét.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej powstate w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalno$cia,

5. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

7.4 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

1. Podczas realizacja Robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. W szczegdlnosci Wykonawca Robot ma obowigzek zadbaé, aby Wykonawcy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca Robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych i przebywajacych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposazeni w ubranie robocze, buty ochronne, kaski i pasy
bezpieczenstwa.

5. Odziez robocza montazystéw powinna sktada sie z jednocze$ciowego kombinezony z zapinanymi mankietami spodni i
rekawodw, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchow.

6. W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odziez odblaskowa.

7. Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia.

8. Kategorycznie zabrania sie pracy po spozyciu alkoholu.

9. Przebywanie 0séb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

10. Pracownicy musza Scisle przestrzegac zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

11. Wykonawca Robdt zobowigzany jest przed rozpoczgciem montazu wydzieli strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie
w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.

12. Wykonywanie Rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonane do istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

13. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

14. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sdb trzecich przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi balustrady zabezpieczone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. W
uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi wpadniecie do wykopu. Nalezy sprawdzaé
stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robét.
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7.5 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

1. Wykonawca Rob6t odpowiada za ochrong rob6t oraz za wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet i maszyny uzywane do
prowadzenia Robét od daty rozciecia do wydania Swiadectwa Przejecia.

2. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez czas
trwania budowy, a do czasu wydania Swiadectwa Przejecia.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowania jest zgodny z:

* Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.




