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Proj. wigczenie kanafu S1.1 80.160, Rz.d.

granica dziatki nr 6632
granica dziatki nr 6626

wod. miejski #110

FM PALENISKOWYM

251.24
=251.24

$0.160, Rz.d.

T
Proj. wigczenie kanatu S4.2 #0.160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu S3.1 60.160, Rz.d.=251.15
Proj. wiqczenie kanafu 4.

S5 =352
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wod. miejski #110

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYUNYCH BETONOWYCH DN1000mm | DN600mm

251.78
251.78
252.08
252.08

$0.160, Rz.d.
$0.160, Rz.d.

1

Proj. wigczenie kanafu S5.2 #0.160, Rz.d.
1

Proj. wigczenie kanafu S6.2 #0.160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu S9.
Proj. wiqczenie kanafu $6.

RZEDNA TERENU [ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

251.74

NAZIOM

0.80]250.80] 251.80 | STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN1000mm
0.78]250.95] 251.95| STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN600mm
0.82] 251.021252.04 | STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN600mm

1.19] 251.15(252.54 | STUDNIA KANALIZACYJNA_BETONOWA DN1000mm
1.55] 251.24 1 252.99 | STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN60Omm

2.01] 251.781253.99 | STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN600mm
2.001252.08[254.28 | STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN1000mm
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SREDNICA, MATERIAL PVC—U SDR30 SN12 $200-6.5mm [=69.40m | PVC—U SDR34 SN8 $200-5.9mm L=69.60m
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HEK TOMETRY 52 S S S

SREDNICA | KATEGORIA WKAZU | RZEDNA TER. ISTN. |RZEDNA DNA KAN. |GLEBOKOSC | RZEDNA DNA SIEGACZA [KATY KINETY| NR STUDNI |KAT. WLAZU
NR STUDNI [#] [m npm] [m np.m] [m] [m np.m] NA SIEGACZU
S | 1000 D400 251.80 250.80 1.00 - 15° - B125
ST | 600 D400 251.93 250.95 0.98 250.95 37° ST B125
S2 | 600 D400 252.07 251.04 1.02 251.04 53° - B125
S3 | 1000 D400 252.54 251.15 1.39 251.15 15° S3.1 B125
S4 | 600 D400 252.99 251.24 1.75 251.24 15° S4.1 B125
S4 | 600 D400 252.99 251.24 1.75 251.24 15° S4.2 B125
S5 | 600 D400 253.99 251.78 2.21 251.78 32° S3.1 B125
SS | 600 D400 253.99 251.78 2.21 251.78 32° S5.2 B125
S6 | 600 D400 254.28 252.08 2.20 252.08 0° S6.1 B125
S6 | 1000 D400 254.28 252.08 2.20 252.08 0° S6.2 D400
UWAGI

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W
DOKUMENTACJI, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY
MATERIALOW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
INWESTORA | PROJEKTANTA.

UWAGA!
W PRZYPADKU POSADOWIENIA STUDNI KANALIZACYJNEJ W TERENIE UTWARDZONYM NAWIERZCHNIA SAFALTOWA, WSZYSTKIE

WLAZY STUDNI KANALIZACYJNYCH WYKONAC JAKO SAMOPOZIOMUJACE

SPADKI PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH PRZYtACZY DOMOWYCH
PO WYKONANIU WYKOPOW KONTROLNYCH, NIE MOGA WYNOSIC MNIEJ NIZ 1.5%

%@ﬂ_@%@é Adres do korespondencji: 41-209 Sosnowiec ul. Wysoka 25/42
Adres siedziby biura: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogérska 43
NIP 629-217-66-76,REGON241278272
n@ﬁw@&ﬁﬁﬂwﬂ_ tel.501389884
INWESTOR : SOSNOWIECKIE WODOCIAGI S.A.
41-200 SOSNOWIEC, UL. OSTROGORSKA 43
FAZA PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OPRACOWANIA: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 6626, 6632 WRAZ Z SIEGACZAMI
KANALIZACYJNYMI OBREB 0010 PRZY UL. TYLNEJ W SOSNOWCU

ADRES OPRACOWANIA : | 41-200 SOSNOWIEC, UL. TYLNA, DZ.NR 6626, 6632

PROJEKTANT: MGR INZ. KATARZYNA KOTOWSKA PODPIS:

upr. nr SLK/2644/PWOS/09
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. EWA LASON-PIECHOTA PODPIS:

upr. nr 16/02
TRESC RYSUNKU: DATA: SKALA: NR. RYS:
PROFIL PODLUZNY SIECI 03
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KANALIZACJI SANITARNEJ

Rysunek ten chroni prawa autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie go bez zgody autora jest zabronione.




