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-szafka napowietrzna oswietlenia ulicznego SzS-1T ... I szt
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tosowanie rozdzielnicy w stacji do sterowania kaskadowego w.g, schematu........ I kpl

transformatorowa Rownia - 6.
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Ja transformatorowa Rownia -7.
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FP[S TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Fﬁaceme inwestora - Zarzadu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
- -techniczne warunki przytaczenia do sieci wvdane przez RE Sanok
-warunki Powiatowego Zarzadu Droe w Ustrzvkach Dolnych.
-decyzja o warunkach zabudowy i Zajgospodarowania terenu.
-ustalenia z inwestorem.

-obowiazujace przepisy, normy | rozwiazania katalogowe.

2 ZAKRES OPRACOWANIA
-budowa oswietlenia ulicy Przemysiowej kablem ziemnym.
-budowa oswietlenia m-ci Rownia czesciowo kablem ziemnym, czesciowo na istnigjace)
b linii napowietrznej nn, czesciowo wydzielone linia napowietrzna nn.
-pomiar energii elektryveznej dla oswietlenia ulicznego.
-ochrona przepigciowa sieci.
-ochrona przeciwporazeniowa.
—sterowanie kaskadowe oswietlentem.

3. ROZWIAZANIA TYPOWE BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ NN,
W projekcie niniejszym zastosowano rozwiazania typowe budowy linii napowietrznych wg:
-albumu linit napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi
na slupach zelbetowvch ZN (Lnni tom I wvd.2 z 19931) i wirowanych E (Lnni tom [T wyd.2).
~albumu linii Loani tom 1L wvd. 2 z 1993r.- elementy konstrukeyjne do tomow L. 11, V. VI
~katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

RZEWODY | NAPREZENIA LINII NAPOWIETRZNE],

ko przewody robocze projektowanej linii napewietrznej NN oswietleniowej. projektuje sie  przewody
zolowane samonosne w izolacji z polietvlenu usieciowanego uodpornionego na  dzialanie  promieni
rafioletowych w wersji uodpornionej na rozprzestrzenianie si¢ plomieni  typu AsXSn  2x35 mm?2
rodukowanych przez Bvdeoska Fabrvke Kabli. Przyjeto naprezenie 40  MPa przy naciagu 560 daN i
symainym zwisie |.5m. Typ linii L2b.

SPRZET I KONSTRUKCJE LINII NAPOWIETRZNE,
losowano katalogowe konstrukcje stalowe ocvnkowane oraz osprzet izolowany produkcji
LOS” Bielsko Biata i .ENSTOPOL™ Gdansk.

'PY [ POSADOWIENIE,
rojekeie zastosowano stupy zgodnie z rozwiazaniami albumoéw Lnni wymienionych pod pkt.3.
J€to posadowienie stupow w zruncie kategorii sredniej i ustoje dobrano dla gruntu sredniego.

DOW A LINI NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

OWe napowietrznej linii oswietlenia ulicznego projektuje sig z czesciowym wykorzystaniem istniejacej
apowietrznej z podwieszonym przewodem oswictleniowym AL35. czesciowo jako podwieszane w
jacej linii nn przewodami AsXSn 2x35 i czesciowo jako wyvdzielone na nowych konstrukcjach
czych przewodem AsXSn 2x35. Odcinki te zostaly opisane na planach svtuacyjnvch. Projektuje sie
z lampami sodowymi typu OUSc-70 na wysiegnikach ocynkowanych typu Wo-6 i Wo-3.
1 wysiegnikow zataczono do niniejszego opracowania,

oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV-19.2511.

737_‘7’ybudowaé w oparciu o albumy wyszczegolnione w p-cie 3 niniejszego opisu oraz w oparciu o
g PN/E-05100-1.

LUDOWA [STNIEJACYCH LINIT NAPOWIETRZNYCH.

i }.m Z postawionymi warunkami przez niektorych wiascicieli dziatek przez ktére przebiegad
inia zachodzi koniecznos¢ przebudowy pewnych odcinkéw istniejacych linii napowietrznych nn.
owic podlega odcinek od stacji transf. Réwnia -4 do stupa nr. 8/4 oraz odcinek od stupa nr. 15/8
_ - Po zdemontowaniu tvch odcinkow nalezy wybudowac nowe po zaprojektowane] trasie jak
“aN0 na planach sytuacyjnych. Ponadto nalezy wymienic istnicjace stupy ur.3/6 na RPP-10/10/E 1 nr.
PR-10/10/E, oraz wstawi¢ w istniejaca linig shupy RPP-10/10/E nr.6/6 i 10/1/6. slupy RPP-




?

I2/T0/E nr.24/1/7 1+ RPK-10/10/E nr.1/6. Przebudowe wykonac stupami nowymi wykorzystujac
| przewody istniejgce

| 2.BUDOWA LINII KABLOWEJ O§WIETLENIA ULICZNEGO.

| Oswietlenie catej ul. Przetnys}OWej projektuje sig kablowe natomiast m-ci Rownia napowietrzne.
Zasilanie szaf kablowych os$wietlenia ulicznego SO-4M wykona¢ nalezy kablem ziemnym Y AKY 4x120.

| Szafe Ustianowa - 1 zasilié¢ od istniejacej stacji Ustianowa - 1 Osiedle a szafe Rownia - 9 od istniejacej
stacji Rownia - 9. Linie odbiorcze oswietlenia ul. Przemystowej wykona¢ kablem ziemnym YAKY 4x35.
Kable ukiada¢ po trasie jak pokazano na planach sytuacyinych. Na skrzyzowaniach kabli z drogami i
mnymi urzadzeniami podziemnymi jak linie teletechniczne. wodne. kanalizacyjne itp oraz na zblizeniach
do tych urzadzen wykonaé w rurach ochronnych SRS o dlugosciach 1 srednicach jak opisano na planach
svtuacyjnych. Pod drogami nalezy ulozyé dodatkowo zapasowe rury ochronne.
W lmii oswietleniowej kabiowcj‘ proje](tuje sig stupy stalowe ocvnkowane szesciokatne jednoramienne

- typu S-95 z fundamentami prefabrykowanymi F-150 produkeji Elektromontaz Rzeszow. Diugos¢

! wysiggnika Im. Oprawy typu OUSe-70 i OUSc-100. W stupach stalowych stosowac zlacza kablowe 1ZK.
Linig¢ kablowa wykonac zgodnie z norma PN/E-05125 i obowigzujacymi przepisami PBUE.

=

STEROWANIE OSWIETLENIEM.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano w ukladzie kaskady zgodme z zalaczonym schematem
ideowym. Przerwa w kaskadzie wystapi na przejezdzie kolejowym na ul. Przemyslowej z uwagi na
warunki postawione przez PKP nie do spetnienia w chwili obecney.

Impuls sterujacy dla ul. Przemystowej pochodzit bedzie od stupa nr. 26 oswietlenia ul. 1-go Maja i podany
bedzie do szafy kablowej oswietlenia ulicznego SO-4M Ustianowa-1. (Oswietlenie ul. 1-go Maja w.2.
odrebnego projekru).

Cala m-s¢ Rownia objeta jest sterowaniem kaskadowym. Impuls sterujacy pochodzil bedzie z szafy
kablowej oswietlenia ulicznego SO-4M Rownia-9 1 podawany bedzie do szafek 5zS-1 umieszczonych na
koncach obwodéw stacji nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8. oraz do rozdzielnic nn w tvch stacjach.

W celu realizacji sterowania wszystkie rozdzielnice nn istmiejacych stacji transformatorowych oraz szatki
SzS-11S50-4M nalezy wyposazy¢ w aparaturg do sterowania 1 pomiaru jak na schemacie ideowym.

LUKEADANIE KABLIL
Linte kablowa wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125. Uktadanie kabli powinno
by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie irp.
Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu imnych
kabli 1 urzadzen znajdujacych sie na wasie budowanej linti. Temperatura kabla 1 otoczenia przy
ukladaniu nmie powinna by¢ nizsza niz 0*C. Przy uktadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tvlko przypadkach
koniecznych. przy czvm promien zgiecia powinien bvé mozliwie duzv. nie mniejszyv mz [0 - krotna
zewnetrzna srednica kabla. Kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach 1 w miejscach charakterystveznveh. np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kamalow 1 rur. Na oznaczmkach nalezy umiesci¢ trwate napisy
B zawierajace  co najmmnief: -symbol 1 numer ewidencyvinv linii. -oznaczemie kabla  wg odpowiednie)
| normy, - znak uzytkownika kabla. - rok ulozenia kabla. Trasa kabli ulozonyvch w ziemi powinna
by¢ na catej dhugosci i szerokosci oznaczona folia 7z tworzywa sztucznego o wwatym kolorze: - -
niebieskim - w przypadku kabli o napigciu do | kV: - - czerwonym - w przypadku kabli o napigciu
: wyzszym niz 1 kV. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5m . Szerokos¢ folii powmna by¢ taka.
aby przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rdwnomiernie z obu stron trasy.
Ponadto wrasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi rwatymi oznacznikami
tasy (betonowymi slupkami z trwalym napisem ogdlnego symbolu kabla _K.). Na prosiej trasie
Oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstgpach okolo 100m, ponadto nalezy je umieszczaé w
Miejscach zmiany kierunku trasy i w miejscach skrzyzowan i zblizen. Zaleca sic oznaczanie miejsca
ulozenia w ziemi muaf kablowych oznacznikami wkopanyvimi w ziemig nad mufa kablowa 1
0znaczouych literg ,,M,, .Kable nalezy uklada¢ w wykopie pomiedzy dwoma warstwami piasku o
fubosci polOcm kazda, nastgpnie przysypaé¢l5 cm warstwa  rodzimego gruntu przykry¢ folia z
Worzywa szrucznego. Odlegloé¢ folii od kabla powinna wynosié co nmymnigj 25 cm. Gigbokosc
Wozenia kabli powinna by¢ nastepujaca: - 50 cm - w przypadku kabli do 1 kV ulozonych pod
?hﬂdnikmni‘ przeznaczonych do os$wietlenia ulicznego, do zasilania znakow drogowych i sygnalizacji
1 'Chu ulicznego. - 70 em - w przypadku pozostalych kabli do | kV. z wyjgrkiem kabli utozonych w
4emi na uzytkach rolnych. - 80 ¢cm-w przypadku kabli o napigciu od | kV do 15 kV. z wyjatkiem




| 9
ulozonych na uzytkach rolnych.- 90 cm - w przypadku kabli do 15 kV ulozonych na uzytkach
rolnych. -100cm - w  przypadky kabli powyzej 15 kV. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linia
falista z zapasem od | do 3 % dlugosci wykopu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabla po obu
| stronach mufy, lacznie nie mniej niz 1 m dla kabli z tworzyw sztucznych dol kV. Przy wprowadzaniu
: } kabli do glowic, tuneli i kanatéw zapas kabli do 1 kV z tworzyw sztucznych powinien wynosi¢ 2.5m.

P

!‘

:

Kable nalezy uklada¢ w odleglosci co najmniej 50 cm od granicy pasa drogowego 1 od
fundamentéow  budynkéw, oraz T,Sm od pni projektowanego 1 istniejacego zadrzewienia W
miejscach skrzyzowan z rurociggami, drogami 1 innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy
uklada¢ w rurach oslonowych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca te
oraz typ, srednice i dlugosci rur opisano na planie linii kablowej. Miejsca wprowadzenia kabli do
rur powinny by¢ uszczelnione, Rury powinny by¢ utozone spadkiem co najmniej 0.1%. Przed
przystapieniem do budowy linii kablowej nalezy sprawdzic kable i osprzet czy odpowiada wymaganiom
norm przedmiotowych na podstawie atestow. protokotow odbioru albo innych  dokumentéw. Kable
ulozone w ziemi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do przegladu przez R.E. oraz sprawdzic ciaglosc zyl
napigciem nie wyzszym niz 24 V, oraz dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji za pomoca megaomomierza
0 napieciu nie mniejszym niz 2.5 kV. Rezystancja ta nie powinna by¢ mnigjsza niz 50 megaomow na |
km kabla (kable z izolacji z tworzyw sztucznych). Ponadto przed zasvpaniem nalezy zlecié
inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie.

12.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Pomiar energii elektrycznej projektuje si¢ w rozdzielnicach nn istniejacvch stacji transtormatorowych
oraz szafkach napowietrznych oswietlenia ulicznego SzS-1 zainstalowanych na stupach licznikami 1-
fazowymi, oraz w szafach kablowych o$wietlenia ulicznego SO-4M licznikami 3-fazowymi. Uklady
pomiarowe - typ bezposredni.

W szafie kablowej SO-4M na ul. Przemyslowej zasilanej ze stacji transf. Ustianowa-1 Osiedle nalezy
przygotowac¢ miejsce dla drugiego ukladu pomiarowego w celu zasilenia w przysziosci oswietlenia
dalszej czgsci ul. 1-go Maja. Dwa uklady pomiarowe potrzebne beda dlatego, ze wystepowac bedzie w
przysziosci dwoch odbiorcow (Powiatowy Zarzad Drog Ustrzvki Dolne oraz Okregowa Dyrekcia Drog
Publicznych w Rzeszowie - droga krajowa).

OCHRONA PRZEPIECIOWA.

W celu ochrony sieci o$wietleniowej projektuje sie ograniczniki przepie¢ GXO/B-0.66/5 montowane na
-~ stupach jak opisano na planie i schemacie. Uziemienia odgromnikow wvkonaé typu TP-1-2x6 z bednarki
- ocynkowanej 20x4 dtugosci 1 1m i dwoch uziomow pretowvceh typu GALMAR di. min.om.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczvé wartosci 10 Q. W przypadku nie osiagniecia wymaganej
[Tezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowac.

H4OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA,

chrone przeciwporazeniowa zrealizowac zgodnie z norma PN-92/E-03009.

szystkie wysiegniki i oprawy oraz stupy stalowe polaczvc z przewodem PE-N Tinii.

brane zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i opraw zapewniaja ochrone przez szy bhie
Whaczenie zasilania.

/AGI.
ed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami  oraz
12ami zawartymi w protokotach uzgodnien. W projekcie wykorzystano typowe katalogi EL-projektu
han. Dobor materialow podano w zestawieniach montazowych.

Yezenie trasy linii inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionemu geodecie.

BDTawrinnia (ly v

/. st i prujekiio, i
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie szczegdlowych
nkow przylaczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przylaczenia, obrotu
ia elektryczna, $wiadczenia ushug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
iciowych obstugi odbiorcéw [ Dziennik Ustaw Nr 85 z dnia 13.10.2000 pozycja 957], w odpowiedzi na
sek z dnia 01-02-02 REJON ENERGETYCZNY SANOK okresla warunki przylaczenia do sieci
troenergetycznej niskiego napiecia - 220/380 V, jakie nalezy spelié, aby umozliwi¢ pobdr mocy
laczeniowej w wysokosci 6 kW w ukliadzie tréjfazowym, w tym sifa 0 kW, oswietlenie 6 kW przez obiekt
ietlenie uliczne; lokalizacja — Rownia , 38-700 Ustrzyki Dolne.

. 3 TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
5| Zasilanie podstawowe: .
~ Zasilanie podstawowe z sieci nn stacji transf. ROWNIA 9,1,4,5,6,7,8

- Wybudowaé ogwietlenie uliczne podwieszajac na istniejacej sieci przewod o$wietleniowy AL 35 mm?* |, w

przypadku braku stupéw linii nn w poblizu drogi budowaé oé$wietlenie wydzielone . Do budowy stosowaé
stupy betonowe ZN lub EPV oraz przew6d AsXSn 2 lub 4 x 35 mm®

- Do odwietlenia stosowa¢ oprawy oéwietleniowe OUS lub OUSd z tyrystorowym uktadem zaplonowym.

Oprawy montowaé na diugich wysiegnikach ocynkowanych umozliwiajacych wymiang lamp z podnoénika
samochodowego

- Zasilanie opraw wykona¢ poprzez bezpieczniki BNu - 25 z wktadka Bi Wts 6 A - dla sieci izolowanej

stosowac osprzet izolowany

- Na koncach obwoddéw oswietleniowych instalowaé ograniczniki przepig¢ GXO 0,66/5 lub IOZi 0,66/5

- Wykona¢ sterowanie kaskadowe oswietleniem ulicznym ze wszystkich stacji transf ROWNIA. od

projektowanego oswietlenia przy ul. Przemystowe;j
J, Miejsce dostarczania energii elektrycznej: nie dotyczy - os$wietlenie przewidziane do przejecia do
eksploatacji i na majatek RZE SA.
3, Uklady pomiarowe, typ bezposredni, liczniki kWh jednofazowe
- w SR stacji transf. i skrzynkach sterujaco-pomiarowych
4. Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej
9. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ = 0.4
0. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
_ odpowiedni dla tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

I.Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci
# INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE
Bl Podmiot przytaczany do sieci zalicza si¢ do VI grupy przytaczeniowe;j.

& Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw i norm.

2. Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, Ze ich realizacja spoczywa
Wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie
okreslajacej wzajemne prawa i obowiazki stron tj. Przedsigbiorstwa Sieciowego i Podmiotu Przylaczanego.
Projekt umowy zostat zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy
‘ kontaktowaé sie z Zespotem ds. Przylaczen RE Sanok Biuro Obstugi Klienta, tel. (013) 465-5513, 465-

. 3514, 465-5517.

t Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkdw przylaczenia i zawarciu
. Umowy o sprzedazy energii elektrycznej.

9 Informacje dodatkowe:

~Do dokumentacji techniczno - prawnej dolaczy¢ potwierdzone zgody wtascicieli parcel na budowe
urzadzen energetycznych.

= Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepieciowe] szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzen (np.

odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach

polaczen, podmiot przylaczany  powinien  zastosowaé  dodatkowe uklady  ochronnikdw

Przeciwprzepigciowych, ktére instaluje sig bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.
= Sie¢ RZE SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Dla urzadzen nie znoszacych
- Przerw w zasilaniu projektowac awaryjne zrédlo zasilania z blokada od sieci.
= Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowaé zg z PN-92/E-05009

[N WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.
ACZNIKI - projekt umowy U-2. A
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