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projektowanej budowy oswietlenia W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-
Ropienka zlozonego w dniu 05.03.2019 I. przez:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika ]
38-700 Ustrzyki Dolne

zwanego/j w tresci decyzji strong,

stronie,
na lokalizacje projektowanej budowy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2224R
Rozpucie-Ropienka dz. nr ew, 344 w m-ci Zawadka i dz, nr 9/2 w m-ci Ropienka, bedace
wiasnoscig Powiatu Bieszczadzkiego w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Ustrzykach
Dolnych, zgodnie z przedstawionymi dokumentamj na nastepujacych warunkach:

1. Lokalizacja stupdw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

2. Lokalizacja urzadzenia nie moze zmniejszaé  statecznosei j nosnosci podioza
1 nawierzchni drogi, naruszaé istniejacych urzadzen odwadniajgcych droge oraz
Wwplywaé negatywnie na System korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej wymaga przelozenia
urzadzenia lub obiektu, bedacego przedmiotem niniejsze;j decyzji koszt tego

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacjg zadania, polegajacego na
umieszczeniu w pasie drogowym drogi nr 2224R urzadzenia, strona winna wystapi¢ do
Powiatowego Zarzadu Drég w Ustrzykach Dolnych z siedzibg w Ustjanowej Gérnej 95,
0 wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na Zaje¢cie pasa drogowego celem
wykonania robét zalaezajgc:




fa—

Plan zagospodarowania terenu z opisem robot.

2. Oéwiadczenia o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym, lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej (kserokopie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia). v

3. Zatwierdzony ,,Projekt organizacji ruchu” w czasie wykonywania robét opracowany zgodnie z
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkoéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 784 ze zmianami ), jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widocznoé¢ na drodze albo powoduje prowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, oraz w przypadku prowadzenia robot w koronie drogi, przy
czym powinien on okreslaé sposob zabezpieczenia tych robot zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, nalezy
podaé informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

4. Aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntéw.

5. Wyliczong powierzchnie umieszczonych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z obstugg ruchu.

6. Wyliczong powierzchnie przewidywanego do zajecie pasa drogowego celem wykonania robét
z uwzglednieniem sposobu zabezpieczenia placu budowy w obrebie dzialki drogowej zgodnie
z wymogami BHP. Przy przekroczeniach odkrywkowych projekt przywrocenia stanu
uzytecznosci lub odbudowy pasa drogowego.

7. Harmonogram rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie

(iloé¢ dni zajecia pasa drogowego), tacznie z przywrdceniem poprzedniego stanu uzytecznosci

budowli drogowych.

Kserokopie opinii ZUDP ( jesli jest wymagana ).

0. QOs$wiadezenia Wnioskodawey, kto bedzie wiascicielem urzadzenia umieszezonego
w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy zlozy¢

w Powiatowym Zarzadzie Drég w Ustrzykach Dolnych z siedziba w Ustjanowej Gornej

95 co najmniej na miesige przed planowanym zajeciem.

[e0]

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzgadniania robot z posiadaczami urzgdzen
obeych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepiséw szczegolnych.

Zwolniony z oplaty skarbowej zgodnie z czescia III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalacznika do
Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 1. ( tj. DZ. U. z 2018 1. poz. 1044 -
z pdZniejszymi zmianami).

POUCZENIE
Od niniejszej decyzjii stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Krognie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

z up. Zarzadu r'C:g’;’aw Bieszezadzkiego

Otrzymuja: y i
{7 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, \ i\/J
2. ala. N
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Sanok

38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.: (13) 465 5400, fax: (13) 465 5402
e-mail: RE04.OR@pgedystrybucia.p!

Sanok, dn. 04.03.2019r
L. dz./RE4/RM/DP/186/416/2019

Urzad Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. M. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Dotyczy: podwieszenia urzadzer o$wietlenia drogowego na konstrukcjach stupowych Spétki

Odpowiadajac na pismo znak: 1D.7011.5.6.2019 z dnia 11.02.2019r. (wplyneio 14.02.2019r.) w
sprawie udostepnienia konstrukcji stanowisk stupowych nr 22/1, 23/1, 24/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1,
34/1, 35/1, 36/1, 37/1 w m-ci Zawadka, Rejon Energetyczny Sanok przychyla sie do proéby i wyraza
zgode na zajecie 11 stanowisk stupowych stanowigcych wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. dla
podwieszenia przewodoéw izolowanych samono$nych projektowanej linii oswietlenia drogowego

wraz z oprawami o$wietleniowymi.
Jednoczednie nadmieniamy, ze zajetos¢ powyzszych 11 stanowisk stupowych zostanie ujeta w

zataczniku nr 1 czynszu dzierzawnego obowigzujgcej umowy dzierzawy nr 1/05/RZ/2017 z dnia
01.05.2017r i doliczona do pfatnosci po ich wybudowaniu i zgtoszeniu do odbioru technicznego

w RE Sanok.

Do wiadomosci:

(@/'1. Adresat
2. RE Sanok/RM

Z powazaniem

7.ca Dyrektora
Tamasa wzatankiewiCz

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebicrcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lubiin-Wschiod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapital zaklacowy: 9 725 424 160 zi w petni oplaceny. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al. Jerczolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6076 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Paristwowe Przemysl, 29 maja 2019 r.

s Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.ZPU.3.434.137.2019.A)

EL-PION Zakiad Projektowo ~ Ustugowy
ul. Lipinskiego 51
38-500 Sanok

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2019 r. (data wptywu do tut. Zarzadu) dot. inwestycji
polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego w m. Zawadka - Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Przemyslu informuje:

1. Linie kablowa prowadzong wzdtuz ciekéw oraz stupy linii napowietrznej nalezy zlokalizowac

w odlegtosci 10 m liczac od goérnych krawedzi skarp brzegowych.

2. Przekroczenia linig kablowa przez ciek naturalny (réwniez w przypadku gdy nie posiada
wydzielonej dziatki ,Wp”) nalezy wykonaé metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej. Minimalne zagtebienie 1,5m liczac od szczytu rury ostonowej do stabilnego dna
potoku, komory przewiertowe winny by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci
tj. 10m od gdrnej krawedzi skarpy brzegowej.

3. Na ww. przekroczenie zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wymagane bedzie uzyskanie decyzji pozwolenie
wodnoprawne.

4. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 4 przekroczenie linig napowietrzng ciekdw naturalnych wymaga
zgtoszenia wodnoprawnego.

Ponadto zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 394 ust. 4 jezeli przedsiewziecie obejmuje dziatania

wymagajace uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego i zgloszenie wodnoprawne rozpatruje sig¢ w ramach jednego postgpowania

zakoriczonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Otrzymuja:
(1. Adresat,
2. Ala.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewniw Przemyslu

Ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta | 6

tel.; +48 (16) 670 38 08 | faks: +48 (16) 670 38 08 wew. 24 | e-mail: zz-przemysl@wody.gov.p! www.wody.gov.pl




Panstwowe Przemyél, 11 lipca 2019 r,

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZPU.3.434.137.1.2019.AJ

EL-PION Zakiad Projektowo — Usiugowy
ul. Lipinskiego 51
38-500 Sanok

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2019 r. dot. inwestycji polegajacej na budowie oéwietlenia
drogowego w m. Zawadka - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Przemyslu, po analizie przedtozonej skorygowanej trasy o$wietlenia informuje:

1. zezwala sie na prowadzenie kabla wzdiui nie wydzielonego cieku na dziatkach 163/1 i 342/4
w odlegtosci blizszej niz 10~ m zgodnie z przediozonym projektem pod warunkiem uktadania jego
metoda przewiertu sterowanego.

2. Informujemy ie na dziatkach 161/1 i 162/2 znajduje sie niewydzielony ciek nie kolidujgcy z trasg
oéwietlenia. Podigczenie linig kablowa od transformatora z dziatki 162/2 do istniejagcego stupa

na dziaice 161/1 nalezy wykonac metoda przewiertu sterowanego.

Otrzymuja:
& Adresat,
2. Ala.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyélu

Ul Wybrzeie Ojca $w. Jana Pawia 11 6
tel:+48 (16) 670 38 08 | faks: <48 {16) 670 38 08 wew. 24 | e-mail: 22-przemysl@wody.gov pl www . wody.gov.pl
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Zawadka

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.
2.
3.

%® N oA

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Budowa sieci oswietleniowej wyprowadzonej ze shupa energetycznego nr 33/1
Zawadka 1.

Wytyczne posadowienia stupéw sieci oswietleniowe;.

Wytyczne montazu przewoddw sieci oswietleniowe;j.

Wytyczne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu stupow.

Uwagi konicowe.

Zestawienie materiatow dla linii o$wietleniowej ,,WO”

IT Czes¢ graficzna

1. Orientacja terenu 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

- r1ys.Nrl

3. Schemat zasilania linii

Zakiad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 2
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Zawadka

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przylaczenia o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zawadka
obreb Zawadka Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RE Sanok,

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na shupach wirowanych typu E Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

1

album ,,EL Projekt — Poznan” oswietlenia ulicznego
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000
- wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujgce swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- budowa linii o§wietlenia drogowego jako wyprowadzenie obwodow z istniejacego
stupa energetycznego nN nr 33/1 zasilanego ze stacji transformatorowej

ZAWADKA 1.

3. Wyprowadzenia zasilania sieci oswietleniowych.

3.1 Wyprowadzenie sieci ze stupa.

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje sie typowa szafe oswietlenia
ulicznego NR SO-27. Z istniejacego stupa nr 33/1 nalezy wyprowadzi¢ kablem typu AsXSn
2x35 mm zasilanie szafy o$wietleniowe]. Przewdd nalezy przymocowaé do stupa za pomoca
typowych uchwytéw dystansowych.

Z nowoprojektowanej szafy SO projektuje si¢ tor o§wietlenia ulicznego
wykonany przewodem napowietrznym AsXSn 2 x 35 mm? oraz kablem ziemnym YAKXS
4x35 mm?.

Przewody wydzielonej linii o§wietleniowej na tym odcinku podwiesi¢ pod przewodami
linii konsumenckiej w odlegtosci 0,6 m i oddzieli¢ pomalowang zo6ttg farbg cze$é konsumencka
od os$wietleniowej.

Istniejaca trasa sieci j/w ustalona jest w calos$ci wzdhuz drogi gminne;.

Zaktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 3
ul. Lipiniskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa oSwietlenia drogowego w m-ci Zawadka

Catos¢ projektowanego odcinka linii o$wietleniowej ,,WO” zabezpieczone bedzie w
Szafie oswietleniowe;.
Catkowita wysokos$¢ zawieszenia opraw oswietleniowych nad poziomem terenu wyniesie w
zaleznos$ci od wysokosci stosowanych stupow ok. Ho =9-11 m.

Na poczatku i koncu obwodu os$wietleniowego nalezy podwiesi¢ na przewodzie
o$wietleniowym emaliowang tabliczk¢ o wym. 137 x 97 koloru zo6ltego z czarnymi literami
,WO”. Ponadto na koncu projektowanego obwodu o$wietleniowego nalezy umiesci¢ zaciski

do zakladania uziemiaczy SOT 27. Szafe o$wietleniowg zawiesi¢ na stupie.

Wytvezne posadowienia slupow sieci oSwietleniowej.

Projektowane stupy typu E posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowa¢ w gruncie za
pomoca ustojow typu U2 z dwoma belkami U85 dobranymi dla gruntu $redniego. W celu
ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dziataniem wod agresywnych nalezy ich podziemne
czesci pokry¢ 2-krotnie abizolem.

Do noég wszystkich wymienianych stupéw nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na
powierzchnia gruntu umiesci¢ emaliowane tabliczki ostrzegawcze TO, oraz identyfikacyjne

TID zawierajaca nr stupa oraz tabliczki ,,WO”.

Ukladanie kabla nN typu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i na
glebokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami (N SEP-E-004). Kabel nalezy
oznakowac za pomoca trwalych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Lini¢ kablowa
zakonczy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od stupa nalezy

pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosci min 2,5 mb.

Obliczenie mocy

Dla potrzeb oswietlenia drogowego zaprojektowano 8 szt. opraw typu LED SLUMI
ze zrédtami $wiatta o mocy 43 W.
Calkowita moc zainstalowana na obwodzie odwietlenia z 32 opraw wynosi :
Pz=17-43 =731 W.
Prad obcigzeniowy jednofazowy:

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 4
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Zawadka

[ P 731
T Usxcos® 230%0,9

=354

Wytyczne montazu przewodow sieci oSwietleniowej.

Przewody projektowanej linii o$wietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x
35 mm? , podwieszaé na stupach z naprezeniem 45 Mpa przy sile naciagu 315 daN.

Do budowy linii o$wietleniowej zastosowano uchwyty do wigzkowego zamocowania
przewoddéw izolowanych. Konstrukcja uchwytéw zapobiega wysuwaniu si¢ wigzki przewodow
i chroni izolacje przed uszkodzeniami. Sruby mocujace przewody nalezy dokrecaé za pomocg
klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytow odciagowych, przelotowych oraz
naroznych zestawiono w tabeli wraz z obliczeniami. Haki dobrano dla linii o§wietleniowej pod

wzgledem wytrzymatosciowym do stupéw typu E i ZN.

Wytvcezne budowy lamp oswietleniowych i montazu osprzetu slupow.

Sie¢ o$wietlenia drogowego dla wsi Zawadka projektuje si¢ na bazie opraw
o$wietleniowych typu Oprawa typu LED SLUMI ze zZrodlami $wiatla o mocy 43 W.
montowanych na wysiggnikach nad stupami typu E i drewnianych.

Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz

zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych zabezpieczen typu Bi-Wts 6A.

Uwagi koncowe.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowa czynnych lub podlaczeniem nowo
wybudowanych urzgdzefi wykonywaé po uprzednim wylaczeniu napigcia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem shuzb ruchu RE Sanok.

Stupy nowe montowa¢ i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyl kabli,

rezystancji izolacji oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 5
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa oSwietlenia drogowego w m-ci Zawadka

Zestawienie materialow ,,WO” dla linii oSwietleniowej

SIEC OSWIETLENIOWA

Szafa o$wietleniowa
Hak SOT 29

Uchwyt odciggowy
Uchwyt przelotowo — narozny

Uziom pretowy TYP — P2
Pret $§red. 8mm di. 12m
Ptaskownik oc. Sr. 20x4
Ogranicznik przepiec¢ 0,66/10

Zacisk do zaktadania uziemiaczy ST 208
Przew6d AsXSn 4x35mm?

Przew6d AsXSn 2x35mm?

Zacisk odgalezny SL 11.118

Tabliczka WO podwiesz. na linii

YAKXS 4x 35 mm

Folia niebieska

Rura Be 75 mm UV

Rura RHDPEk 75

Piasek

Palczatka PK-4

Opaski kablowe typu OKI

Oprawy o$wietleniowe
Wysiegnik + uchwyty

Bezpiecznik

Przewd6d LgYD 1x2,5 mm
Przewod linkowy AL. 16
Zaciski SLIP 12.05

Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A

Zaktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl

1 kpl
18 szt.

6 szt.
12 szt.

5 szt.

20 szt.

320 mb.
5 szt.

8 szt.
16 m
680 m
16 szt.

6 szt.
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SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEJ
w m-ci ZAWADKA
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Nazwa obiektu Budowa o$wietlenia drogi w m-ci Ropienka
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SZAFA OSWIETLENIA
ULICZNEGO S0-27/WO
ZAWADKA
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Szafka o$wietlenia ulicznego
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TL-1F/3F __j;}' T
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PaN A\ ~
Podstawowe dane techniczne:
In cze$€ pomiarowa max:  .....ccceeeereeeeene 160 A
In cze$€ zlgczowa max:  ......ccceeeeeerenenen, 630 A
Napigcie znamionowe:  .........ccoecvevrnernens 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: ~ ......ccccceenee 500/690 V
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... 50~60 Hz Zgodnosé z normami: Typ: Nr karty:
Stopnie ochrony: ......cccceeeveiricnnseeiennenns IK10, IP 44
Temperatura pracy:  .......coecceecescussscsnnns -25~565C _PN-EN 61439-1:2011; -
lcw prad znam krétkotrwaly wytrzy.: ... 20 kA -PN-EN 61439-5:2011; SOUL1FMO 07 ins.[Fio
Ipk pragd znam szczytowy wytrzy.:  ..ccoeeeee. 40 kA :g:::g%%ggg%ﬁa_ ucraanienie buc
Dopuszczalny czas trwania tuku elekt.: ... 100 ms PN-EN 62262:‘2003;' »
Klasa ochronnos$ci:  ......ccccoevvreeremrncecncnenns imn -PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;




