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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Kroscienko.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Budowa sieci o$wietleniowej wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Kroscienko
3 Stebnik .
Wytyczne posadowienia stupdw sieci o$wietleniowe;.
Wytyczne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu stupow.
Uwagi koncowe.
Zestawienie materialow dla linii o§wietleniowej ,,WO”

ek

1T Czes¢ graficzna

1. Orientacja terenu 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- rys.Nr1l
3. Schemat zasilania linii
- rys.Nr2
4. Karta katalogowa
- stupa
- oprawy oswietleniowej
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Projekt: Budowa o$wietlenia drogowego w m-ci Kro$cienko.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- - album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z

przewodami izolowanymi AL. 25+120 mm® na shupach wirowanych typu E Tom VI

album ,,.EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” o$wietlenia ulicznego

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- budowa linii o$wietlenia drogowego jako wyprowadzenie obwodow z istniejgce]
sieci o$wietleniowej. Sie¢ jest budowana jako rozbudowa istniejacej sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢
wystepowania do PGE o warunki zasilania, zamdéwiona moc w ramach

obowigzujgcej umowy wystarczy do opracowywanego projektu.

3. Wyprowadzenia zasilania sieci oSwietleniowych.

3.1 Wyprowadzenie sieci.

Zgodnie ze stanem istniejacym w miejscu zabudowane jest szafa oswietlenia
ulicznego SO-19. Z istniejacej szafy wyprowadzone sa dwa tory sieci oSwietleniowe;j
kablowej, wykonane kablem typu YAKXS 4x35 mm. Tor nr I w kierunku DW oraz tor II kier
Stebnik.

Wyprowadzanie zasilania toru nr 1 jako wcigcie si¢ w istniejacy kabel i wykonanie
podwdjnej mufy a nastepnie zasilenie nowo projektowanej lampy oswietleniowe;.

Wyprowadzenie toru nr II przedluzenie istniejacej sieci z istniejgcej lampy
o$wietleniowej ze zlacza IZK.

Calos$¢ projektowanego odcinka linii o$wietleniowej ,, WO zabezpieczone bedzie w

Szafie oswietleniowej.
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Kroscienko.

Projektuje si¢ stupy 8 m z wysiegnikiem 1,5 m i katem nachylenia oprawy 15 stopni.
Calos¢ oswietlenia projektuje si¢ na bazie opraw VOLTEA LED OPTICAN 50 W.

Zastosowane slupv oSwietleniowe i oprawy.

Do o$wietlenia odcinka sieci kablowego projektuje sie zastosowanie stupow
oswietleniowych typu S-80RwAL. Do posadowienia stupéw S-80 w gruncie projektuje sie
fundamenty prefabrykowane typu F150/200.

Po wykonaniu wykopow, a przed zamontowaniem prefabrykowanych fundamentéw nalezy
utozy¢ na dnie wykopow warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w
poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym.
Po zamontowaniu slupéw na fundamenty nalezy doktadnie zakonserwowac sruby
mocujace stupdw. Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych projektuje si¢ zastosowanie

stupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.
Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie

Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Potaczenie od bezpiecznikdéw stupowych TZW do oprawy
wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm 2.

Ukladanie kabla nN tvpu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i
na glebokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami (N SEP-E-004). Kabel
nalezy oznakowa¢ za pomocg trwalych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Lini¢
kablowag zakonczy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy
uklfadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od

stupa nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dlugos$ci min 2,5 mb.

Uwagi koncowe,

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwiagzane z przebudowsg czynnych lub podlgczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykonywaé po uprzednim wylgczeniu napiecia i odpowiednim
przygotowaniu miegjsca pracy.
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Kroscienko.

Stupy nowe montowaé i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte W
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.
Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ pomiary cigglosci zyt kabli,

rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

SIEC KABLOWA

Stupy S-80RwAL + fundamenty
Wysiegnik

Oprawa zrodlem $wiatla

Tlos¢ kabla YAKXS 4x35 mm®
Tlo$¢ piasku

Ilos¢ foli kablowe;j

Zlacze bezpiecznikowe

Rura ochronna AROT SRS¢ 75
Tabliczki WO

Opaski kablowe typu OKI
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3 szt.
3 szt
3 szt.
131 m

97 m
3 szt.
25m
25 szt.

15 szt.
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