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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych. '

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE:

Obiekt (nazwa projektu): Budowa os$wietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne — obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 00369 Zawadka
Dziatka nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Techniczne warunki przytgczenia
e Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy
e Wizjaipomiary w terenie
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
e Oswietlenie uliczne
e Kategoria obiektu XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane os$wietlenie przeznaczone jest do os$wietlenia drogi powiatowe] w

miejscowosci Zawadka. Projektowana linia wykonana zostanie w celu poprawy

funkcjonowania drogi gminne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.
Projekt swym zakresem obejmuje budowe oswietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x35mm?2 oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x3 5mm?. Kabel
na catej dhugo$ci uktadany jest w rurach ostonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano stupy betonowe typu E o wysokos$ci 10,5m z oprawa montowana na wysiegniku
metalowym na szczycie stupa. Stupy w ziemi nalezy zaustojowac.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.
a) Kubatura
Nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy
¢) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednica
o Linia kablowa projektowana kablem ziemnym YAKXS 4x35mm” zasilanie
o$wietlenia od szafy o$wietleniowej SO do stanowiska stupowego nr 7
¢ Linia napowietrzna wykonana na projektowanych stupach betonowych tj:
» stupy o$wietleniowe betonowe wysokos¢ oprawy nad poziomem ziemni okoto
8,5m.
> oprawa o$wietleniowa o mocy nie wigkszej niz 60W, strumien $wietlny
minimum 8400 obudowa aluminiowa barwa 4000K. Oprawy montowaé na
szczycie shupa.
» Dhugosé przewodu oswietleniowego dtugoscei 962/999m
» Oprawa montowana na wysi¢ggnikach dlugosci 0,5m na wysokosci do 8,5m
nad poziomem gruntu
d) Liczba kondygnacji
Nie dotyczy
e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d
e zabudowa szafy pomiarowo — sterowniczej SO

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Niniejszg opini¢ wykonano w celu scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dla

potrzeb budowy sieci oswietleniowej w m-ci Zawadka— postuzy ona dla o$wietlenia drogi

powiatowe;j.
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U.
7 2020 r. poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012r. poz. 463) obiekty budowalne obejmujace elektroenergetyczna sie¢ oswietlenia
drogowego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej] w prostych warunkach
gruntowych.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg tj. budowa elektroenergetycznej linii
o$wietlenia drogowego w m-ci Zawadka wystepujg proste warunki gruntowe co
odpowiada pierwszej kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego.
Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
stupéw, przyjete dla gruntu $redniego, zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupdéw przy
sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione
obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrologiczne.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE

LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE.
a) Zapotrzebowania i jako§¢ wody oraz ilo$é¢, jako§¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.
b) Emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy
¢) Rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy
d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolInoS$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Nie dotyczy.
e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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Budowa osSwietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Obiekt nie bedzie mial wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Dodatkowo nie bedzie miatl tez wpltywu na $rodowisko,
zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej
Nie dotyczy.
b) Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy
¢) Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy
d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie
Nie dotyczy
e) Wyniki analizy poréwnaweczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.
Nie dotyczy.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projekt swym zakresem obejmuje budowg oswietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x35mm?2 oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2. Kabel
na catej dtugosdci uktadany jest w rurach ostonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano stupy betonowe typu E o wysokosci 10,5m z oprawa montowana na wysiggniku
metalowym na szczycie stupa. Stupy w ziemi nalezy zaustojowac. Na shupach nalezy
zamontowaé oprawy oswietleniowe o mocy nie wigksze] niz 60W strumien $wietlny
minimum 8400 Im obudowa aluminiowa barwa 4000K. Projektowang szafe oswietleniowg w
obudowie termoutwardzalnej o wymiarach montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
betonowym. Projektowany kabel uktada¢ w rowie o glgbokosci okoto 0,7 m na calej dtugosei
w rurze ostonowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio centymetrowa warstwa ziemi oraz folig PCV
koloru niebieskiego (o szerokoéci 25 cm).

Odcinek os$wietlenia projektowany w formie linii napowietrznej na stupach betonowych
projektuje si¢ wykonaé przewodem napowietrznym samonos$nym AsXSn 4x35mm2,
podwieszony na stupach na uchwytach przelotowych lub koncowych w zaleznosci od funkcji
stupa. Projektuje si¢ zasilenie opraw o$wietleniowych montowanych na wysiegnikach
przewodem YDY 3x2,5mm’ poprzez bezpieczniki napowietrzne wyposazone w zaciski
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

odgatezne oraz wkiadke bezpiecznikowa Bi 6A. Wejscie oraz zejscia kabli ziemnych na stup
betonowy nalezy ostoni¢ do wysokosci 2,5mm rurami BE fi 50 odpornymi na promienie UV.
Wyijscie kabla z rury zabezpieczy¢ rura termokurczliwa zabezpieczajaca przed dostawaniem

sie¢ wody do rury.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy.

Upr. bud. do proj. i
bez ograniczen w speg
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

TYTULPROJERTT W MIEJSCOWOSCI ZAWADKA
KATEGORIA XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180108 _S5,
USTRZYKI DOLNE — OBSZAR WIEJSKI
ADRES BYUDCWY OBREB EWIDENCYJNY: 0039, ZAWADKA
DZIALKA NR EWID.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349
GMINA USTRZYKI DOLNE
INWESTOR UL. MIKOLAJA KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Mro6z
mgr in2. !V':n’gr
V
DATA OPRACOWANIA: Grudzien 2021
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

I.  Cz¢i¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Zestawienie materiatow

II. Czesé rysunkowa
1. Schemat ideowy
2. Karty katalogowe
3. Profile
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE:

Obiekt (nazwa projektu): Budowa o$wietlenia ulicznego w m-ci Zawadka.

Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne — obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 0039, Zawadka
Dziatka nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Techniczne warunki przylaczenia
e Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
e Aktualnie obowigzujgce przepisy 1 normy
e Wizjaipomiary w terenie
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

1. OPIS TECHNICZNY:

a) Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obegjmuje budowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zawadka na

dz. nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349.

b) Ogoélne dane elektroenergetyczne
e Zasilanie Stacja transformatorowa Zawadka 2
e napigcie sieci zasilajgcej U=230/400V
e system ochrony od porazen - szybkie wylaczenie napiecia w uktadzie TN-C

a) Rozwigzanie techniczne

Projekt swym zakresem obejmuje budowe oswietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x35mm?2 oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm?2. Kabel
na catej dlugosci uktadany jest w rurach ostonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano stupy betonowe typu E o wysokosci 10,5m z oprawa montowana na wysiegniku
metalowym na szczycie stupa. Stupy w ziemi nalezy zaustojowaé. Na stupach nalezy
zamontowaé oprawy os$wietleniowe o mocy nie wickszej niz 60W strumien S$wietlny
minimum 8400 Im obudowa aluminiowa barwa 4000K. Projektowang szafe os§wietleniowag w
obudowie termoutwardzalnej o wymiarach montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
betonowym. Projektowany kabel uktada¢ w rowie o gigbokosci okoto 0,7 m na calej dlugosci
w rurze ostonowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio centymetrowg warstwa ziemi oraz folig PCV
koloru niebieskiego (o szerokodci 25 cm).

Odcinek os$wietlenia projektowany w formie linii napowietrznej na stupach betonowych
projektuje si¢ wykona¢ przewodem napowietrznym samonosnym AsXSn 4x35mm?2,
podwieszony na stupach na uchwytach przelotowych lub koncowych w zaleznosci od funkcji
stupa. Projektuje si¢ zasilenie opraw oswietleniowych montowanych na wysiegnikach
przewodem YDY 3x2,5mm?2 poprzez bezpieczniki napowietrzne wyposazone w zaciski
odgatezne oraz wkladke bezpiecznikowa Bi 6A. Wejscie oraz zejscia kabli ziemnych na stup
betonowy nalezy ostoni¢ do wysokosei 2,5mm rurami BE fi 50 odpornymi na promienie UV.
Wyjscie kabla z rury zabezpieczy¢ rura termokurczliwa zabezpieczajaca przed dostawaniem
si¢ wody do rury.

Wszystkie slupy oznaczy¢ tabliczkami z numerem slupa oraz z oznaczeniem ,,WO”
(,, Wlasnosé Odbiorcy”) od numeru 1/WO do 21/WO.

b) Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywat si¢ bedzie w zlgczu kablowo licznikowym
zamontowanym obok szafy os$wietleniowej SO obok stupa nr 7. Przytacz do zasilania
o$wietlenia oraz montaz zlgcza kablowo licznikowego zostanie wykonane wedtug odrebnego
opracowania na zlecenie PGE Dystrybucja S.A.

¢) Sterowanie o$wietleniem
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie na bazie sygnalu z ukladu sterujacego
zainstalowanego w szafie sterowniczej SO/WO.
W ukladzie sterujgcym istnieje takze mozliwo$é sterowania r¢cznego oraz calorocznego

programowania automatycznego.

d) Uwagi koncowe .

Do projektu przyjeto oprawy o$wietleniowe LED Optican 60W - dopuszcza si¢ stosowanie
innych opraw o parametrach rownowaznych lub lepszych. Wybudowane oswietlenie bedzie
wiasnos$cig Gminy Ustrzyki Dolne.

Roboty wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami
i wymaganiami BHP.
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

2. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIAL.OW

NAZWA MATERIAEU Hlos¢
J.m
Szafa sterownicza wyposazona zgodnie ze schematem ideowym 1 wat.
na fundamencie betonowym
Stup o$wietleniowy E 10,5/2,5kN 11 szt
Stup oswietleniowy E 10,5/4,3kN 7 szt.
Stup oswietleniowy E 10,5/6kN 3 szt
Przewéd YDY 3x2,5mm” 105 m
Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm” 34 m
Kabel ziemny YKY 4x10 mm?® 5m
Oprawa o$wietleniowa LED 60W minimum 5600 Im, 4000K 21 szt.
Rura ostonowa KF fi 50 5m
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 60 m
Abizol 40 kg
Wysi_e;gniki 0,5m 21szt
Bezpiecznik napowietrzny z wkladka Bi 6A 21 kpl.
Ograniczniki przepigé 12 kpl.
Plyty ustrojowe z obejmami 63 szt
Rura BE 6 m
Uchwyty kabla, uchwyty rury 8 kpl.
Przew6d AsXSn 4x35mm” 999 m
Uchwyty koficowe do AsXSn 22 szt
Uchwyty przelotowe do AsXSn 11 szt
Hak SOT 21 21 szt.
Hak nakretkowy 10 szt

Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac¢ atest lub certyfikat bezpieczenstwa.
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II. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku

1. Schemat ideowy

2. Karty katalogowe

3. Profile
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