PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana o$wietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Pleszew cze$¢é nr
2

ADRES INWESTYCJI: MIASTO | GMINA PLESZEW

NAZWA INWESTORA: MIASTO | GMINA PLESZEW

ADRES INWESTORA: 63-300 Pleszew
ul. Rynek 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jarostaw Filas - JASNY PL

DATA OPRACOWANIA: 08.12.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203 Uzytkownik: Jarostaw Filas
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Linia kablowa
1] KNNR9 | Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu | kpl.
d.1[ 1005-03 | stupa lub wysiegniku wys. do 12m z utylizacja
68 kpl. 68,000
RAZEM 68,000
2| KNNRS5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 2) oSwietlenia szt.
d.1| 1004-01 zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i od dotu korpusu - oprawa wraz ze
sterownikiem bezprzewodowej automatyki sterujgce;j
oprawa
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
3| KNNR9 [ Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu | kpl.
d.1] 1005-03 | stupa lub wysiegniku wys. do 5m z utylizacja
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
4] KNNR5 | Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 1) o$wietlenia szt.
d.1| 1004-01 zewnetrznego LED na stupie - oprawa parkowa. Ztgcze
ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem bezprzewodowej
automatyki sterujgcej oprawg
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
5[ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia (kabel pomigedzy zigczem | ar.
a oprawg)
81 pomi 81,000
ar.
RAZEM 81,000
2 Linia napowietrzna
6| KNNR9 [ Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na kpl.
d.2| 1005-03 | wysiegniku wys. do 12m na stupie energetycznych linii
napowietrznej nN z utylizacjg
137 kpl. 137,000
RAZEM 137,000
7] KNNRS5 [ Montaz oprawy (zgodnie ze wzorem nr 2) oswietlenia szt.
d.2| 1004-02 | zewnetrznego LED na wysiegniku stupa - oprawa
drogowa. Ztgcze ZD4i od dotu korpusu - oprawa wraz ze
sterownikiem bezprzewodowej automatyki sterujgce;j
oprawg - linia napowietrzna nN
137 szt. 137
RAZEM 137
8| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia (kabel pomigedzy zigczem | ar.
a oprawg)
137 pomi 137,000
ar.
RAZEM 137,000
3 Inne
9] wycena Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z szt
d.3|indywidualna| wymaganiami
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
10 KNNR9 | Wymiana zegara astronomicznego w ztaczu szt.
d.3| 0202-03 | pomiarowo-sterowniczym os$wietlenia ulicznego na stupie
nN
46 szt. 46
RAZEM 46
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Linia kablowa

2 Linia napowietrzna

3 Inne
Spis tresci
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