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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Linia kablowa1

kpl.Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku wys. do 12m z utylizacją

KNNR 9
1005-03

1
d.1

68,000kpl.68

68,000RAZEM

szt.Montaż oprawy (zgodnie ze wzorem nr 2) oświetlenia
zewnętrznego LED na wysięgniku słupa - oprawa
drogowa. Złącze ZD4i  od dołu korpusu - oprawa wraz ze
sterownikiem bezprzewodowej automatyki sterującej
oprawą

KNNR 5
1004-01

2
d.1

68,000szt.68

68,000RAZEM

kpl.Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku wys. do 5m z utylizacją

KNNR 9
1005-03

3
d.1

13,000kpl.13

13,000RAZEM

szt.Montaż oprawy (zgodnie ze wzorem nr 1) oświetlenia
zewnętrznego LED na słupie - oprawa parkowa. Złącze
ZD4i - oprawa wraz ze sterownikiem bezprzewodowej
automatyki sterującej oprawą

KNNR 5
1004-01

4
d.1

13,000szt.13

13,000RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia (kabel pomiędzy złączem
a oprawą)

KNR-W 4-03
1202-01

5
d.1

81,000pomi
ar.

81

81,000RAZEM

Linia napowietrzna2

kpl.Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku wys. do 12m  na słupie energetycznych linii
napowietrznej nN z utylizacją

KNNR 9
1005-03

6
d.2

137,000kpl.137

137,000RAZEM

szt.Montaż oprawy (zgodnie ze wzorem nr 2) oświetlenia
zewnętrznego LED na wysięgniku słupa - oprawa
drogowa. Złącze ZD4i od dołu korpusu - oprawa wraz ze
sterownikiem bezprzewodowej automatyki sterującej
oprawą - linia napowietrzna nN

KNNR 5
1004-02

7
d.2

137szt.137

137RAZEM

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia (kabel pomiędzy złączem
a oprawą)

KNR-W 4-03
1202-01

8
d.2

137,000pomi
ar.

137

137,000RAZEM

Inne3

sztOpracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z
wymaganiami

wycena
indywidualna

9
d.3

23,000szt23

23,000RAZEM

szt.Wymiana zegara astronomicznego w złączu
pomiarowo-sterowniczym oświetlenia ulicznego na słupie
nN

KNNR 9
0202-03

10
d.3

46szt.46

46RAZEM
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