Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 5 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

1.00m

Chodnik 1 (P3), 35.00 m?

3500m

— )
—

17



Modernizacja Pleszew

Syt. 5 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

O

P 388 W
PLampa 6198 Im
Doprawa 5414 Im
n 87.35 %

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1)

L=

— — —— — —— — ——— ¢

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Zuzycie

1125.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 831 cd/kim
> 80° 421 cd/kim
2 90° 9.36 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

2)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 5 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? >(0.75 cd/m? v’

Uo 0.51 >0.40 v

Ui 0.63 >0.60 v/

TI 15% <15% Vv

Re 0.46 >0.30 Vv
Chodnik 1 (P3) Em 8.21 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 1.97 Ix >1.50 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 5 Do 0.014 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5301 /20 LEDs  De 0.6 kWh/m? rok, 155.2 kWh/rok

600mA NW 740 38,8W /
Anti-reflective glass /
470472 (z jednej strony na
dole)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 6 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4000m

20



Modernizacja Pleszew

Syt. 6 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< 3>

P 51.5W
PLampa 7730 Im
Poprawa 6656 Im
n 86.11 %

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

Zuzycie

1287.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 725 cd/kim
> 80° 198 cd/kim
>90° 5.92 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.5

)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 6 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? >(0.75 cd/m? v’

Uo 0.54 >0.40 v

Ui 0.62 >0.60 v/

TI 15% <15% Vv

Re 0.46 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 6 Dp 0.019 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De 0.9 kWh/m? rok, 206.0 kwh/rok

800mA NW 740 51,5W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 7 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

5000 m
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Modernizacja Pleszew

Syt. 7 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 61.5W
PLampa 10600 Im
Poprawa 9106 Im
n 85.91 %

Odstep stupa 50.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1)

L=

— — —— — —— — ——— ¢

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 61.5W

Zuzycie

1230.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 710 cd/klm
> 80°: 358 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

2)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 7 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.91 cd/m? >(0.75 cd/m? v’

Uo 0.52 >0.40 v

Ui 0.62 >0.60 v/

TI 13 % <15% Vv

Re 0.46 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 7 Dp 0.016 W/Ix*m? -
IZYLUM 2/5399/40LEDs  De 0.8 kWh/m? rok, 246.0 kWh/rok

500mA NW 740 61,5W /
Anti-reflective glass - [O-R] /
501392 (z jednej strony na
dole)
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Modernizacja Pleszew D |A Lu X

Syt. 9 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

1.00m

Chodnik 1 (P4), 30.00 m?

3000m

—
—
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Modernizacja Pleszew

Syt. 9 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< 3>

P 193 W
DLampa 3410 Im
Poprawa 2936 Im
n 86.11 %

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zuzycie

636.9 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 727 cd/kim
> 80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 9 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? >0.50 cd/m? Vv’

Uo 0.52 2035 v

Ui 0.83 >0.40 v/

TI 14 % <15% Vv

Re 0.57 >0.30 Vv
Chodnik 1 (P4) Em 7.45 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2.82 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 9 Do 0.014 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 10 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:\,>
Chodnik 1 (P3), 30.00 m? e

3000m
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Modernizacja Pleszew

Syt. 10 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< 3>

P 224 W
PLampa 3920 Im
Poprawa 3375 1Im
n 86.11 %

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

Zuzycie

739.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 727 cd/kim
> 80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 10 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? >0.50 cd/m? Vv’

Uo 0.56 2035 v

Ui 0.89 >0.40 v/

TI 12 % <15% Vv

Re 0.64 >0.30 Vv
Chodnik 1 (P3) Em 8.20 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 3.73 Ix >1.50 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 10 Do 0.016 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 89.6 kWh/rok

350mA NW 740 22,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 11 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

T T
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Modernizacja Pleszew

Syt. 11 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< 3>

P 193 W
DLampa 3410 Im
Poprawa 2936 Im
n 86.11 %

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zuzycie

636.9 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 727 cd/kim
> 80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

)
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Modernizacja Pleszew

Syt. 11 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? >0.50 cd/m? Vv’
Uo 0.52 2035 v
Ui 0.83 >0.40 v/
TI 14 % <15% Vv
Re 0.57 >0.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 11 Dp 0.017 W/lx*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs D 0.5 kwh/m? rok, 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A Lu X

Syt. 12 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3500m
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Modernizacja Pleszew

Syt. 12 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< 3>

P 224 W
PLampa 3920 Im
Poprawa 3375 1Im
n 86.11 %

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

Zuzycie

649.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 727 cd/kim
> 80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

)
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Modernizacja Pleszew

Syt. 12 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? >(0.50 cd/m? Vv
Uo 0.49 2035 v
Ui 0.60 >0.40 v/
TI 15% <15% v/
Re 0.56 >0.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 12 Dp 0.017 W/lx*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs D 0.5 kWh/m? rok, 89.6 kWh/rok

350mA NW 740 22,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A Lu X

Syt. 13 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3500m

a1



Modernizacja Pleszew

Syt. 13- -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< 3>

P 224 W
PLampa 3920 Im
Poprawa 3375 1Im
n 86.11 %

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

Zuzycie

649.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 727 cd/kim
> 80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

)
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Modernizacja Pleszew

Syt. 13- -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? >0.50 cd/m? Vv’
Uo 0.58 2035 v
Ui 0.73 >0.40 v/
TI 12 % <15% Vv
Re 0.59 >0.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 13 Dp 0.018 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs D 0.5 kwh/m? rok, 89.6 kWh/rok

350mA NW 740 22,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 14 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:\,>
Chodnik 1 (P4), 35.00 m? o

3500m
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Modernizacja Pleszew

Syt. 14 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 256 W
DLampa 4406 Im
Poprawa 3882 Im
n 88.10 %

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

742.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 690 cd/kim
> 80° 278 cd/kim
>90° 11.4 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 14 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? >(0.50 cd/m? v’

Uo 0.54 2035 v

Ui 0.54 >0.40 v

TI 13 % <15% Vv

Re 0.53 >0.30 Vv
Chodnik 1 (P4) Em 7.19 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.47 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 14 Do 0.015 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5301 /20 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Pleszew D |A Lu X

Syt. 16 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 288.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 1 (P2), 48.00 m? 100m

4800m
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 16 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 75.0W
PLampa 12340 Im
Poprawa 10730 Im
n 86.95 %

Odstep stupa 48.000 m %%
(3) =

.
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m T
(2) Nawis punktu swietlnego -2.500 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0° ‘
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m [ ‘
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W 2
Zuzycie 1575.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70° 634 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 464 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 15.9 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
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Modernizacja Pleszew D |A I_ux

Syt. 16 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? >(0.75 cd/m? v’

Uo 0.51 >0.40 v

Ui 0.60 >0.60 v/

TI 15% <15% Vv

Re 0.60 >0.30 v/
Chodnik 1 (P2) Em 12.43 Ix [10.00 - 15.007 Ix Vv’

Emin 2.83 Ix >2.00 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 16 Do 0.017 W/Ix*m? -
IZYLUM 2/5399/40 LEDs  De 0.9 kWh/m? rok, 300.0 kwh/rok

600mA NW 740 75W / Light
Exhauster - [O-R] / 501402
(z jednej strony na dole)

52



Modernizacja Pleszew D |A Lu X

Syt. 17 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4500m
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Modernizacja Pleszew

Syt. 17 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 61.5W
PLampa 10600 Im
Poprawa 9106 Im
n 85.91 %

Odstep stupa 45.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

1)

L=

— — —— — —— — ——— ¢

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 61.5W

Zuzycie

1353.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 711 cd/kim
> 80° 552 cd/kim
2 90° 15.7 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

2)
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Syt. 17 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? >0.75 cd/m? Vv’

Uo 0.55 >0.40 v

Ui 0.62 >0.60 v/

TI 15% <15% Vv

Re 0.50 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 17 Dp 0.017 W/lx*m? -
IZYLUM 2/5399/40LEDs  De 0.9 kWh/m? rok, 246.0 kWh/rok

500mA NW 740 61,5W /
Anti-reflective glass - [O-R] /
501392 (z jednej strony na
dole)
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Syt. 18 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

1.00m

Chodnik 1 (P4), 40.00 m?

4000m
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Modernizacja Pleszew

Syt. 18 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 256 W
DLampa 4406 Im
Poprawa 3882 Im
n 88.10 %

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

1 S

[

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

640.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°% 681 cd/kim
2 80° 56.4 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

)
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Syt. 18 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? >0.50 cd/m? Vv’

Uo 0.46 2035 v

Ui 0.55 >0.40 v

TI 10 % <15% Vv

Re 0.53 >0.30 Vv
Chodnik 1 (P4) Em 5.84 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.49 Ix >1.00 Ix v/

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 18 Do 0.015 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5301 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)
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20. -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

.
Chodnik 1 (P2), 25.00 m? Jmom

2500m



Modernizacja Pleszew

20. -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¥

S

DIALUx

P 258 W
Prampa 3467 Im
Doprawa 2427 Im
n 70.00 %
Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m I

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.8 W

)

Zuzycie

1032.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 888 cd/klm
> 80°: 426 cd/kim
> 90°: 59.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3




Modernizacja Pleszew D | A Lu x

20. -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.80 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 5.97 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
20. Dp 0.096 W/Ix*m? -
STYLAGE / 5246 / 16 LEDs De 4.1 KWh/m? rok, 103.2 kWh/rok

500mA WW 727 25,8W / /
433162 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Pleszew D |A Lux

24. - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 125.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

2500m
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24. - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

@Ob

P 31.0W
q)Lampa 3913 1Im
cDOprawa 2775 Im
n 70.93 %
Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m I
)
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 31.0 W
Zuzycie 1240.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta > 70°: 802 cd/klm
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 170 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim
uzytku o$wietleniu. IR
Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika ol$nienia D.5




Modernizacja Pleszew D | A Lu x

24. - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.90 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 1.83 Ix >1.50 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
24, Dp 0.031 W/Ix*m? -
STYLAGE / 5246 / 16 LEDs De 1.0 kWh/m? rok, 124.0 kWh/rok

600mA WW 727 31W / /
433152 (z jednej strony na
dole)
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