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OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejgcego terenu rekreacyjnego
polegajgca na:

1/ Budowie miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg

2/ Dostawie i montazu prefabrykowanej trybuny stalowej dla 200 widzow.
3/ Budowie chodnikéw

4/ Budowie nowego ogrodzenia terenu

5/ Budowie pitkochwytow

6/ Dostawie wiat dla zawodnikéw rezerwowych

2. MIEJSCA POSTOJOWE

Zaprojektowano tgcznie 26 miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych.

a/ 25 miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm
w kolorze szarym z wypetnieniem otworow zwirem 2/4.
Ptyty utozone na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie piasku.

Miejsca postojowe wyznaczy¢ paskami z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze
grafitowym.

Miejsca postojowe oddzielone od terenu przylegtego opornikami betonowymi
100x25x12,5cm na tawie betonowe;.

b/ 1 miejsce dla niepetnosprawnych z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm
utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie piasku.
Kostke malow¢ na kolorze niebieski z odpowiednim oznakowaniem poziomym
i pionowym.

Miejsce postojowe oddzielone od terenu przylegtego opornikami betonowymi
100x25x12,5cm na tawie betonowe;.

Lokalizacja miejsc postojowych pokazan jest na rysunkach nr 1.

Dojazd do miejsc postojowych drogg manewrowg o szerokosci 5,0m od strony ulicy
lokalnej na dziatce 252.
Nawierzchnia drogi manewrowej z ptyt zelbetowych 100x75x12cm.
Ptyty utozone na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie piasku.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

3. CHODNIKI

Projektuje sie chodniki — dojscie piesze do trybuny i parkingu, oraz utwardzone
miejsce pod trybung wykonane z kostki betonowej szarej 20x10x6cm na warstwie
kruszywa tamanego, ograniczone obrzezem betonowym 100x30x8cm uktadanym na
tawie betonowe;.



4. TRYBUNA DLA WIDZOW

Projektuje sie dostawe i montaz prefabrykowanej trybuny dla widzow.

Trybuna dla 200 widzéw.

Trybuna prefabrykowana skrecana z elementéw stalowych ocynkowanych.

Siedziska z PVC z oparciem niskim. Kolor krzesetek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Trybuna posadowiona jest na nawierzchni utwardzonej z ptytek chodnikowych
20x10x6cm.

Pod nogami trybuny wykona¢ poduszki betonowe z betonu C12/15 lub zastosowac
inne rozwigzanie zgodne z kartg techniczng i instrukcjg montazu produktu.

5. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia catosci terenu rekreacyjnego.
Nowe ogrodzenie wybudowac zgodnie z przebiegiem granic dziatek 298, 307/2,
308/3, 309/3.

Istniejgce ogrodzenie z elementéw stalowych rozebrac, ztom wywiez¢ poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Projektuje sie ogrodzenie terenu z systemowych paneli stalowych o wysokosci
1,8 m.

Panele ogrodzeniowe 2D z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo o grubosci
2x8mm - elementy poziome i 6mm - elementy pionowe, maksymalne wymiary oczka
20x5 cm.

Stupki ogrodzenia z profilu stalowego minimum 60x40x4 mm, ocynkowane ogniowo
zakonczone systemowg pokrywg z PVC w kolorze czarnym.

Stupki posadowione w fundamentach betonowych.

Mocowanie paneli do stupkow za pomocg rozwigzan systemowych.

Od strony gruntu ogrodzenie zabezpieczone podmuréwkg prefabrykowang
zelbetowg o gtadkiej fakturze i wysokosci minimum 25cm.

Podmuréwka mocowana do stupkéw za pomocg systemowych obejm stalowych
ocynkowanych ogniowo.

W ogrodzeniu zaprojektowano:

1/ Bramy stalowe dwuskrzydtowe ocynkowane ogniowo o wymiarach 5,0x1,8m.
Konstrukcja bramy z profili stalowych minimum 40x40x3mm zamknietych,
wypetnienie analogicznie jak panele ogrodzeniowe.

Brama wyposazona w klamke, zamek patentowy oraz mozliwos¢ zabezpieczenia
bramy w pozycji otwartej
llos¢ bram — 2 komplety

2/ Furtki o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1,8m.
Konstrukcja furtki z profili stalowych minimum 40x40x3mm zamknietych,
ocynkowanych ogniowo, wypetnienie analogicznie jak panele ogrodzeniowe.
Furtka wyposazona w klamke i zamek patentowy.



Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy
w stanie kompletnym tj stupki i panele ocynkowane ogniowo, systemowe elementy
do mocowania paneli, podmurowki, itp.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementow stalowych na
budowie.

Przebieg ogrodzenia oraz lokalizacje bram i furtek pokazano na rysunku nr 1.

6. PLKOCHWYTY

Za bramkami boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 8 m i dtugosci

2 x 60m zgodnie z rysunkiem nr 1.

Pitkochwyty systemowe z siatki PP grubosci minimum 4 mm w kolorze zielonym

o wymiarach oczka 10x10cm, wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na dziatania
warunkow atmosferycznych.

Stupki z profilu stalowego ocynkowanego o minimalnych wymiarach 120x60x4mm,
lub 80x80x4mm betonowane w fundamentach bezposrednio w gruncie, wysokos¢
6 metréw powyzej terenu, malowane proszkowo w kolorze zielonym w rozstawie
co 5,0m / skrajne stupki po obu stronach w rozstawie 2,5m /.

W ostatnich przestach pitkochwytu nalezy stosowac zastrzaty z profilu stalowego
ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach
minimalnych 80x40x3mm.

Obwodowo nalezy zastosowac linke stalowg min. 4 mm, ocynkowana.

Siatka mocowana do linek obwodowych za pomocg ocynkowanych karabinczykéw.

Siatka zamocowana na state do gruntu.

7. WIATY DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

W zakres zamowienia wchodzi dostawa wiat dla minimum 8 zawodnikdow
rezerwowych.
llos¢ wiat - 2szt.

Konstrukcja wiaty z profili stalowych, stalowych ocynkowanych.

Pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego.

Minimum 8 miejsc pojedynczych z siedziskami PVC.

Podest o szerokosci 1,0m z ryflowanej blachy aluminiowe;j

Wiaty mocowane na state do podtoza za pomocg prefabrykowanych fundamentéw
betonowych.



